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RS Pro, 1 L d'acétone 
bouteille pour équipement 

électrique  

RS code commande : 918-1082             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Évaporation/séchag
e rapides 

•  Améliore 
l'adhérence au lit 
d'impression 

• Permet de donner 
une finition lisse à 
vos produits finis 

• Incolore 

 

 

 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Acétone de RS PRO. Cette bouteille de 1 litre d'acétone est conçue pour être utilisée avec une 
grande variété d'équipements électriques et en particulier l'équipement d'impression 3D. C'est un 
produit de nettoyage parfait pour votre équipement électrique étant donné que l'acétone est un 
solvant à séchage rapide qui ne laisse pas de résidu. Les vapeurs peuvent également lisser la 
surface, offrant la meilleure finition possible. Cette acétone de RS PRO peut être utilisée pour 
améliorer l'adhérence du plastique ABS au plateau d'impression dans les processus d'impression 
3D. Il est recommandé de verser cette solution dans un flacon de pulvérisation pour accélérer le 
temps de séchage déjà rapide de l'acétone. L'acétone est un solvant inflammable et ne doit pas être 
utilisée à proximité d'un équipement électrique sous tension ou d'une source d'inflammation. 

 

 

 

Taille du boîtier 1L 

Type de boîtier Bouteille 

Catégorie de produit Solvant 

Apparence Incolore 

Odeur Distinctive 

Applications 
Nettoyage et retrait de la graisse, de l'huile, de la 
poussière ou du flux des assemblages électroniques 
délicats 

 

 

 

Viscosité à 20 °C. 0,33 mPas 

Taux d'évaporation  7.7 

Inflammabilité Inflammable 

  

 

 

 

  

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 
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