Akkupacks FrRO

MERKMALE

3,6-V-NiMH-Akkupack von RS
Aufladbar. Pro, 4Ah

1,2V bis 6 V Nickel-
Metall-Hydrid-Akkus
(NiMH).

4 Jahre
Betriebslebensdauer

Ausgezeichnete
zyklische Leistung
von 300-1000 IEC-

Zyklen.

Schlankes Design, -
das weniger als die )
Halfte der Ik
entsprechenden i g
NiCd-GrofRe

IEC61951-2 benotigt. 3

Konstante
Erhaltungsladungsa
ufnahme.

AA-Zelle fur bis zu
10 Jahre Leistung.

Erhéaltlich als

Einzelzellen oder
Packungen.

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Eine sehr hochwertige Serie von NiMH-Akkus far Notbeleuchtungen und
Hochtemperaturanwendungen. Diese Batterien erfillen die neuesten Industriestandards fur die
Notstrombeleuchtung und bieten dem Installateur absolute Sorgenfreiheit. Optimiert sowohl
mechanisch als auch chemisch, um einen langeren Betrieb und Wirkungsgrad auch bei konstanter
Temperatur von 50 °C zu erreichen. Ohne Schwermetallgehalt kénnen diese Batterien verwendet
werden, um NiCd zu ersetzen oder neue schlanke Profile oder kompaktere Designs zu ermoglichen.
* Bestellnummer 9175920 , 3,6 V, 4 Ah (4000 mAh), 3 Zellen, Gewicht 195 g, Breite 19 mm, Lange

201 mm.
* Bestellnummer 9175923 , 1,2 V, 4 Ah (4000 mAh), Einzelzelle, Gewicht 65 g, Breite 19 mm, Lange
67 mm.

* Bestellnummer 9175926 , 2,4 V, 4 Ah (4000 mAh), 2 Zellen, Gewicht 65 g, Breite 19 mm, Lange 67
mm.

* Bestellnummer 9175932 , 6 V, 4 Ah (4000 mAh), 5 Zellen, Gewicht 325 g, Breite 19 mm, Lange 340
mm.

* Bestellnummer 9175939 , 4,8 V, 4 Ah (4000 mAh), 4 Zellen, Gewicht 260 g, Breite 19 mm, Lange
270 mm.

Allgemeine Spezifikationen

Chemie NiMh

Anzahl der Zellen 3

Anschlussklemmentyp Tags

Grofe 18670

Lagerfahigkeit 4 Jahre

Anwendung Notbeleuchtung; Gewerbe; Industrie

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung 3.6V

Kapazitat 4000mAh / 0.2CmA
Standardladung (16 Stunden) 0,1 CmA flr 16 Stunden
Schnellladung (1H) 1 C flr 1,2 Stunden
Erhaltungsladung 0.03CmA

Mechanische Spezifikationen

Gewicht 195¢g
Relative Luftfeuchtigkeit 65%
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/9175920
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9175923
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9175926
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9175932
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9175939

Akkupacks ‘E]

Betriebsumgebungsspezifikationen

Ladetemperaturbereich 0 °C his 45 °C.
Lagertemperaturbereich -10 °C bis 60 °C.
Konformitat/Zertifizierung EN61340
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SPECIFICATIONS:
RS Article: 917-5920 HT18670x3
Nominal Voltage 3.6V
Typical 4000 mAh/0.2 CmA
Capacity Minimum 3800 mAh/0.2 CmA
Charge Standard 0.1 CmA for 16 hrs.
1C for 1.2 hrs.(approx.)
Rapid (With- AV, Temp., Time charging
control)
Trickle 0.03CmA (1 month)
Maximum Discharge Current 1CmA
Discharge Cut-off Voltage 3.0V
Cycle Life 500 cycles (condition as para 4-3)
Standard Charge 0C~+451C
Applicable | Rapid Charge 0°C~+40C
Temperature ["pischarge 10C~+60C
Within one year 20C~+251C
Storage Within 3 months 220C~+30TC
Within 1 month -220C~+357TC
Relative Humidity Range 65%120%
Weight Approx. 195
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