Product data sheet

Characteristics

VW3A3607

Kommunikationskarte Profibus

EAN Code: 3606480177583
Price*: 166.50 EUR

Hauptmerkmale

Produktserie

Altivar

Produkt oder Komponententyp

Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie

Kommunikationsmodul

Altivar 32
Altivar Maschine ATV340 aulRer Sercos-Antriebe
Altivar Easy 610
Lexium 32
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV320
Altivar Prozess Modular

Produktkompatibilitat

Lexium 32

Kommunikationsprotokoll

Elektrische Verbindung

Profibus DP V1
1 Buchse SUB-D 9

Ubertragungsgeschwindigkeit

9,6 kBit/s - 12 MBit/s

Adressierung

1-126 konfigurierbar tber Grafikterminal/SoMove Software
Konfigurationseinstellungen

Kommunikations-Service

4 konfigurierbare Telegramme

Abbildung der Prozessdaten vom Master

Parameterverwaltung entsprechend PROFIdrive V4.1

Verschiedene DP V1 Mitteilungsmodi

Systemeigenes Antriebsprofil ATV32 entspricht IEC 61800-7-201 (CiA 402)

Displaytyp 1 LED fir RUN
1 LED fur Busfehler (BF)
Alarmfunktion Diagnosedaten mit VSD-Status
Host-Antrieb tiber zwei Master (MSO und MS1)
StandardmaRige Identifikations- und Wartungsanfragen
Busprofil PROFIdrive
CiA 402
Montage
Normen IEC 61800-7-201 (CiA 402)
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The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.

This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability

reliability of these products for specific user applications.

It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.

Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein. *Prices are indicative



Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Gerate pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 61G
Hohe VPE1 4,7Cm
Breite VPE1 6,1 Cm
Lénge VPE1 9Cm
Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung 7

EU-RoHS-Richtlinie

Ubererfiillung der Konformitat (auRerhalb EU RoHS-Scope) Er

Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen 7
RoHS-Richtlinie fir China 7]
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewahrleistung

Garantie 18 months

| Product Life Status :
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