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RS Pro Thermoelement Typ K, 

250 mm Länge, 3 mm 
Durchmesser → +1100 °C             

RS Best.-Nr. 397-1270   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Durable 
Sondenhülle aus 
Edelstahl 310 

• IEC 584 Klasse 1 
Toleranz für 
optimale 
Genauigkeit 

• Mineralisolierung für 
Langlebigkeit und 
hohe Leistung 

• Isolierte heiße 
Kontaktstelle zur 
Reduzierung 
elektrischer 
Störungen 

• Einfache 
Vergussdichtung mit 
einer Temperatur 
von 200 °C. 

MERKMALE 
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Eine Reihe von Temperatursensoren mit Thermoelement Typ K von RS PRO, die den Standards IEC 
584 mit Toleranzklasse 1 für optimale Genauigkeit entspricht. Diese Sensoren oder Sonden haben 
einen robusten Aufbau und verfügen über eine Tastkopfummantelung aus Edelstahl 310 und ein 
PFA-isoliertes Kabel. Die mineralisolierte flexible Prüfspitzenummantelung kann für eine Vielzahl von 
Anwendungen gebogen und gedreht werden. Das Thermoelement verfügt über eine einteilige, 
isolierte heiße Kontaktstelle zur Reduzierung elektrischer Störungen und eine einfache 
Vergussmassendichtung für einen Temperaturbereich bis 200 °C. 

 

 

 

Thermoelementtyp                   Typ K   
Temperaturmessbereich -40 °C bis 1100 °C.  

Baugewerbe Flexible mineralisolierte Sonde mit Edelstahlmantel, 
einfacher Topfdichtung und 1 Meter Verlängerungskabel 

Messstelle Einzelelement, Verbindung isoliert von Ummantelung 

Anwendung 

Thermoelementsonden für allgemeine Anwendungen 
umfassen Wärmetauscher, Kraftwerke, Ziegel- und 
Zementöfen, Wärmebehandlungs- und Glühöfen, 
Thermostate, Lebensmittelthermometer, 
Fahrzeugdiagnose und in Laboratorien 

  

 

 

Sondendurchmesser 3mm 
Sondenlänge 250mm 
Sondengehäuse Edelstahl 
Isolierung/Ummantelung  Mineralisolierung 
Typ der Anschlussklemmen Kabel 
Kompensierende Kabellänge 1m  
Kabelisolierung PFA-Teflonisoliertes Flachpaarkabel 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung IEC 584 
Normen erfüllt      IEC    

Produktbeschreibung 
  

Mechanische 
 

Zulassungen 

Allgemeine 
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