Pinces a dénuder

CARACTERISTIQU

ES

Réglage
automatique avec
lames en acier
trempé

Cadre en feuille
d'acier a teneur
moyenne en
carbone

Poignée souple a
injection de nylon
renforcé de fibre de
verre

Coupe-fil intégré
(pour fils simples),
réglage de la
longueur de
dénudage et
contrdle de la
tension de la
méachoire

Pince a dénuder 170 mm de
RS Pro, 0,2 mm, 6 mm

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Description du produit

Caractéristiques

Type de cable Rond.
Gamme de dénudage 0,4a6 mm
Taille minimale 0.2mm
Taille maximale 6 mm

Feuille d'acier au carbone moyen (ss41) pour cadre de
pince, poignée souple en nylon a injection de verre.
Acier a haute teneur en carbone (sk-5) pour les lames
de coupe et de dénudage.

Finition Produits chimiques Blacked

Les pinces a dénuder sont principalement utilisées par
les électriciens ou les mécaniciens, mais trouvent
également leur place dans n'importe quelle boite &
outils de bricolage.

Matériau

Applications

Spécifications mécaniques

Longueur totale 170mm

Les lames de coupe et de lame de dénudage sont
Dureté traitées a chaud a la norme HRC 48 Jusqu'a 53° de
rivet de 25° de haut

Homologations

Conformité/certification ANSI/ESD S20.20:2014 et BS EN 61340-5-1:2007
Homologué VDE Non
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