Transportkoffer und Geratekoffer E‘Elﬂg

MERKMALE

Robuste und RS Pro Kunststoffkoffer, 470 x

Durable

Polypropylenkonstr 575 X 270 mm

uktion

Doppelwandige
Tasche

GrofRRes nutzbares
Koffervolumen

Komfortabler
Gummigriff

Kann zur Sicherheit
mit einem
Vorhéangeschloss
ausgestattet werden

Erhaltlich mit
Schaum im Sockel
oder Schaum im LID
und Sockel

Graue Koffer mit
blauen formschonen
und stabilen
Schléssern

Ideal fir den

Transport schwerer
und grof3er Produkte

Professionelle Produkte von RS bieten IThnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Transportkoffer und Geratekoffer

Produktbeschreibung

RS Pro Transport-Kunststoffkoffer wurde mit speziellen Herstellungsverfahren, Spritzguss,
Blasformteil und Tiefziehen entwickelt. Dieser Transportkoffer bietet doppelte Wande fir maximale
Stabilitdt und einen Gummigriff fir eine komfortable Handhabung. Die erhéhten Fil3e ermdglichen
es der RS Pro Heavy Mega-Tasche, robust zu stehen und sind schmutzabweisend. Sie kénnen sich
darauf verlassen, dass dieser Koffer Ihre wertvollen und aufbewahrt Empfindliche Gegenstande

sicher und sicher wahrend des Transports

Allgemeine Spezifikationen

Material

Schaumstoff

Wasserdicht oder wasserdicht
Rader

Farbe

Teiler

Oberflache

Verriegelbar

Zertifizierung fur Gefahrenbereiche
Materialtyp

Anwendungen

Rackschiene

PP

Ja

Nein

Nein

Grau

Nein
Strukturiert; glatt
Ja

ATEX; Klasse |
Kunststoff

Musikinstrumente; Werkzeuge; Kabelgerate; Foto-
und Kameraausrustung; Prufgerate;
Komponentenaufbewahrung, Elektronik, Audio/Video-
Gerate

Ja
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Mechanische Spezifikationen

Innenhdhe

Interne Breite
Interne Tiefe
Innenabmessungen
AuRere Hohe
Aulenbreite
Aul3entiefe
Aullenabmessungen
Gewicht

Bis zu

Volumen

Dicke von Aluminiumblech
Verstarkt

LID

Betriebsumgebungsspezifikationen

Temperatur

Schutzkategorie

IP-Schutzart

Zulassungen

Konformitéat/Zertifizierung

368mm

528mm

250mm
368x528x250mm
470mm

575mm

270mm
470x575x270mm
3.1; 8; 20kg

40kg

239

Imm

3

45mm

-20 bis 80 °C.

IP54; IP65; IP67; IPX5

CE/UR/CUR
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