Patronensicherungen RO

MERKMALE

RS Pro, 6,3-A-
Keramikpatronensicherung, 5
el X 20 mm, Geschwindigkeit T
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Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Feinsicherungen von RS PRO mit Keramikpatrone, die fir den Schutz von Elektrogeraten vor
Schaden konzipiert sind. Diese Sicherungen lassen den Durchfluss eines elektrischen Stroms zu,
bis dieser die Sicherungsbelastbarkeit tiberschreitet; in diesem Fall brennt die Sicherung durch, und
der Stromfluss wird abgebrochen. Die Keramikpatronensicherungen dieser Serie haben
Abmessungen von 5 x 20 mm und die Nenngeschwindigkeit T.

Allgemeine

Anschlussdraht Verzinntes Kupfer, Durchmesser 30,8 mm
Sicherungsgeschwindigkeit T

Gehausematerial Keramik

Industrie, Gewerbe, Haushalt/Wohngebaude,

Anwendungen Automobilindustrie

Elektrische Spezifikationen

Nennstrom 6.3A
Nennspannung 250V ac

Mechanische

Sicherungsgroéile 5 mm x 20 mm
Gesamtlange 20mm
Durchmesser 5mm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur 125 °C
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jMinimaIe Betriebstemperatur -55°C

 Konformitat/Zertifizierung  SEMKO, BSI, VDE, CSA
UDA UDA-A
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Electrical Characteristic:

D))

LSS

Rated 1.5In2.1In 2.75In 41In 10 In
__Current _ MIN MAX MIN/MAXMINMAX MIN |MAX
500mA 60 30 250/ 80 50| 5 5 |150
~800mA min_min_ms|sec ms(Sec ms | ms_
1A~3.156A 60 30 750/ 80 95| 5§ 10 150
min_min_ms|sec ms|sec _ms | ms_
4A~6.3A 60 30 750/ 80 1500 5 10 |150
min min mMms|sec ms|sec ms | ms
8A~12A 30 30 750/ 80 150 5 10 |150
min min mMms|sec ms|sec ms | ms
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