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Rechtliche Hinweise

Warnhinweiskonzept

Dieses Handbuch enthalt Hinweise, die Sie zu lhrer persdnlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von
Sachschaden beachten miissen. Die Hinweise zu Ihrer persénlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck
hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschaden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefahrdungsstufe
werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt.

/\GEFAHR

bedeutet, dass Tod oder schwere Kérperverletzung eintreten wird, wenn die entsprechenden
Vorsichtsmalnahmen nicht getroffen werden.

/\WARNUNG

bedeutet, dass Tod oder schwere Kérperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden
Vorsichtsmalnahmen nicht getroffen werden.

/\VORSICHT
bedeutet, dass eine leichte Korperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmalinahmen
nicht getroffen werden.

ACHTUNG
bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden VorsichtsmalRnahmen nicht getroffen
werden.

Beim Auftreten mehrerer Gefahrdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils hochsten Stufe verwendet.
Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschaden gewarnt wird, dann kann im selben
Warnhinweis zusatzlich eine Warnung vor Sachschaden angefiigt sein.

Qualifiziertes Personal

Das zu dieser Dokumentation zugehdorige Produkt/System darf nur von fur die jeweilige Aufgabenstellung
qualifiziertem Personal gehandhabt werden unter Beachtung der fir die jeweilige Aufgabenstellung zugehdrigen
Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise. Qualifiziertes Personal ist
auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung befahigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken zu
erkennen und mdgliche Gefadhrdungen zu vermeiden.

BestimmungsgeméRer Gebrauch von Siemens-Produkten

Marken

Beachten Sie Folgendes:

/\WARNUNG

Siemens-Produkte dirfen nur fur die im Katalog und in der zugehérigen technischen Dokumentation
vorgesehenen Einsatzfalle verwendet werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen,
missen diese von Siemens empfohlen bzw. zugelassen sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb der
Produkte setzt sachgemaRen Transport, sachgemale Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation,
Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zuldssigen Umgebungsbedingungen missen
eingehalten werden. Hinweise in den zugehérigen Dokumentationen mussen beachtet werden.

Alle mit dem Schutzrechtsvermerk ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken der
Siemens AG. Die Uibrigen Bezeichnungen in dieser Schrift kénnen Marken sein, deren Benutzung durch Dritte fir
deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Ubereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software gepriift.
Dennoch kénnen Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir fiir die vollstandige Ubereinstimmung
keine Gewahr Ubernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmafig Gberprift, notwendige
Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Siemens AG 3ZX1012-0TK28-1AB1 Copyright © Siemens AG 2012.
Industry Sector ® 02/2014 Anderungen vorbehalten Alle Rechte vorbehalten
Postfach 48 48

90026 NURNBERG
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Einleitung

1.1 Zweck des Handbuchs
Hinweis
Originalgeratehandbuch

Bei dem nachfolgend beschriebenen Geratehandbuch der Sicherheitsschaltgerate 3TK28
handelt es sich um das Originalgeratehandbuch.

Dieses Handbuch enthalt eine detaillierte Beschreibung der Sicherheitsschaltgerate 3TK28.
Das Handbuch liefert Ihnen die Informationen, die Sie fiir die Projektierung, Inbetriebnahme
und Nutzung der Sicherheitsschaltgerate 3TK28 bendtigen. Eine lbersichtliche und
praxisbezogene Einflihrung erhalten Sie anhand von typischen Anwendungsbeispielen.

Fur die Projektierung sind im Handbuch zudem MaRbilder, Schaltplane und technische
Daten der Sicherheitsschaltgerate 3TK28 enthalten.

1.2 Erforderliche Grundkenntnisse

Zum Verstandnis dieses Handbuchs sind Grundkenntnisse auf folgenden Gebieten
erforderlich:

® Niederspannungs-Schalttechnik

Digitale Schaltungstechnik

Automatisierungstechnik

Sicherheitstechnik

1.3 Glltigkeitsbereich

Das Geratehandbuch ist giiltig fir die vorliegenden Sicherheitsschaltgerate 3TK28. Es
enthalt eine Beschreibung der Komponenten, die zum Zeitpunkt der Herausgabe gultig sind.

Wir behalten uns vor, neuen Komponenten und Komponenten mit neuem Ausgabestand
eine Produktinformation mit aktuellen Informationen beizulegen.

1.4 Definitionen

Wenn von "3TK28" die Rede ist, sind stets alle Varianten der Sicherheitsschaltgerate 3TK28
gemeint.

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Einleitung
1.5 Korrekturblaftt

1.5 Korrekturblatt

Im Anhang dieses Handbuchs ist ein Korrekturblatt zur Bewertung und Rickmeldung
eingeheftet. Tragen Sie dort bitte lhre Verbesserungs-, Erganzungs- und
Korrekturvorschlage ein und senden Sie das Korrekturblatt an uns zuriick. Sie helfen uns
damit, die nachste Auflage zu verbessern.

Danke.

1.6 Verantwortung des Anwenders flir den Systemaufbau und die
Funktion

Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer Gesamtanlage oder
Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu Ubernehmen.

Ein komplettes, sicherheitsgerichtetes System enthalt in der Regel Sensoren,
Auswerteeinheiten, Meldegerate und Konzepte fiir sichere Abschaltungen.

Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine, die korrekte
Gesamtfunktion sicherzustellen.

Die Siemens AG, ihre Niederlassungen und Beteiligungsgesellschaften (im Folgenden
"Siemens") ist nicht in der Lage, alle Eigenschaften einer Gesamtanlage oder Maschine, die
nicht durch Siemens konzipiert wurde, zu garantieren.

Siemens tbernimmt auch keine Haftung fir Empfehlungen, die durch die nachfolgende
Beschreibung gegeben bzw. impliziert werden. Aufgrund der nachfolgenden Beschreibung
kdénnen keine neuen, Uber die allgemeinen Siemens-Lieferbedingungen hinausgehenden
Garantie-, Gewahrleistungs- oder Haftungsanspriiche abgeleitet werden.

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Produktspezifische Sicherheitshinweise 2

2.1 BestimmungsgeméaRer Gebrauch

AWARNUNG

Gefahrliche Spannung
Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschaden.
Bestimmungsgemé&Rer Gebrauch von Hardware-Produkten

Das Gerat darf nur fir die im Katalog und in der technischen Beschreibung vorgesehenen
Einsatzfalle und nur in Verbindung mit von Siemens empfohlenen bzw. zugelassenen
Fremdgeraten und -komponenten verwendet werden.

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produkts setzt sachgemafien Transport,
sachgemalle Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgféltige Bedienung und
Instandhaltung voraus.

Bevor Sie Beispielprogramme oder selbst erstellte Programme anwenden, stellen Sie
sicher, dass in laufenden Anlagen keine Schaden an Personen oder Maschinen entstehen
kénnen.

EU-Hinweis: Die Inbetriebnahme ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die
Maschine, in die diese Komponente eingebaut werden soll, den Bestimmungen der
Richtlinie 2006 / 42 / EG entspricht.

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Produktspezifische Sicherheitshinweise

2.2 Aktuelle Informationen zur Betriebssicherheit

2.2 Aktuelle Informationen zur Betriebssicherheit

Wichtiger Hinweis zur Erhaltung der Betriebssicherheit lhrer Anlage

AWARNUNG

Gefahrliche Spannung
Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschaden.
Beachten Sie unsere aktuellen Informationen

Anlagen mit sicherheitsgerichteter Auspragung unterliegen seitens des Betreibers
besonderen Anforderungen an die Betriebssicherheit. Auch der Zulieferer ist gehalten, bei
der Produktbeobachtung besondere Maflinahmen einzuhalten. Wir informieren deshalb in
einem speziellen Newsletter tber Produktentwicklungen und -eigenschaften, die fiir den
Betrieb von Anlagen unter Sicherheitsaspekten wichtig sind oder sein kénnen. Damit Sie
auch in dieser Beziehung immer auf dem neuesten Stand sind und ggf. Anderungen an
Ihrer Anlage vornehmen koénnen, ist es notwendig, dass Sie den entsprechenden
Newsletter abonnieren:

SIEMENS-Newsletter

Melden Sie sich unter "Produkte & Lésungen” fur folgende Newsletter an:
e Control Components and System Engineering News
o Safety Integrated Newsletter

2.3 Konformitatserklarung

Der Hersteller erklart, dass die Sicherheitsbauteile der Baureihe SIRIUS 3TK in den von uns
in Verkehr gebrachten Ausflihrungen den einschlagigen grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der aufgefiihrten EG-Richtlinien* (einschlieBlich aller
Anderungen) entsprechen und dass bei Konzeption und Bauart die aufgefiihrten Normen*
angewandt worden sind.

* Die vollstdndige EG-Konformitatserklarung kdnnen Sie als PDF downloaden.

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Produktspezifische Sicherheitshinwelse
2.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

24 Allgemeine Sicherheitshinweise

Hinweis
Sicherheits-Kategorie 4 gemafR DIN EN 954-1 / SIL 3 nach IEC 61508 / PL e nach
DIN EN ISO 13849-1

Die Sicherheitsschaltgerate 3TK28 sind so ausgelegt, dass sich Applikationen bis zur
Kategorie 4 nach DIN EN 954-1 / SIL 3 nach IEC 61508 / PL e nach DIN EN ISO 13849-1
realisieren lassen.

AVORSICHT
Schutz vor elektrostatischer Aufladung

Achten Sie beim Hantieren und Einbauen der 3TK Sicherheitsschaltgerate auf den Schutz
vor elektrostatischer Aufladung der Bauteile. Anderungen am Systemaufbau und der
Verdrahtung sind nur bei abgeschalteter Versorgungsspannung zuléssig.

Der Anschluss von 3TK Sicherheitsschaltgeraten ist nur bei abgeschalteten Netzteilen
(PELV und SELV) zulassig.

AWARNUNG
Gefahrliche Spannung

Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschaden
Geréte in Schaltschranke einbauen

Unter Beriicksichtigung der Umgebungsbedingungen miissen die Geréte in Schaltschranke
der Schutzart IP32, IP43 oder IP54 eingebaut werden.

AVORSICHT

Storfestigkeit / Erdung
Um die Storfestigkeit der Sicherheitsschaltgerate 3TK28 sicherzustellen, muss Folgendes
vorschriftsmaRig geerdet sein:

e PELV /SELV Netzteile (Beachten Sie hierzu auch die Dokumentation des jeweiligen
Netzteils.)

Hinweis
Funktionsstérungen bzw. Funktionsbeeintrachtigungen in der Kommunikation

Bei Nichteinhaltung der EMV-Richtlinie 2004 / 108 / EG im Anlagen- und Geratebau sind
Verbindungsabbriiche in der Kommunikation méglich.

Hinweis

Die 3TK28 Gerate sind Produkte fiir Umgebung A. In Haushaltsumgebung kdénnen diese
Gerate unerwlinschte Funkstérungen verursachen. In Diesem Fall kann der Anwender
verpflichtet sein, angemessene MalRnahmen durchzufiihren.

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Produktspezifische Sicherheitshinweise

2.5 Sicherheitshinweise fiir Ex-Bereiche

2.5 Sicherheitshinweise fiir Ex-Bereiche

AWARNUNG

Gefahrliche Spannung
Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschaden.
Aufstellung der Sicherheitsschaltgerdte 3TK28 in Ex-Bereichen

Die Komponenten der 3TK28 sind fir die Aufstellung in Ex-Bereichen nicht geeignet.
Wenden Sie sich an lhren ATEX-Fachmann.

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgerate 3

3.1 Einfihrung

SIRIUS Sicherheitsschaltgerate 3TK28 werden hauptsachlich in autarken
Sicherheitsanwendungen eingesetzt, die nicht an ein sicherheitsgerichtetes Bussystem
angeschlossen sind. Hier Gbernehmen sie die Auswertung der Sensoren und das
sicherheitsgerichtete Abschalten der Gefahr. Aulerdem (berpriifen und liberwachen sie die
Sensoren, Aktoren und die sicherheitsgerichteten Funktionen des Sicherheitsschaltgerates.

Anwendungsbereiche

Je nach Ausfiihrung des Gerétes und der externen Beschaltung durch Sensoren und
Aktoren lassen sich Applikationen bis Kategorie 4 gemaR DIN EN 954-1 bzw. SILCL 3
gemal IEC 62061 / PLe gemaR DIN EN ISO 13849-1 realisieren.

In diesen Applikationen Gbernehmen Sicherheitsschaltgerate 3TK28 folgende Funktionen:

Uberwachung der Sicherheitsfunktionen der Sensoren
Uberwachung der Sensorleitungen

Uberwachung der korrekten Funktion des Sicherheitsschaltgerétes
Uberwachung von Aktoren auf Stillstand

Sicherheitsgerichtete Abschaltung von Geféhrdungen

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
Geratehandbuch, 02/2014, NEB926157501000/RS-AA/002 13



Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.2 Ubersicht

3.2

Ubersicht

Ubersicht Sicherheitsschaltgerate 3TK28
Die folgenden Tabellen geben einen Uberblick iiber die Sicherheitsschaltgerate 3TK28.

Sicherheitsschaltgerate 3TK28 mit Relais Freigabekreisen

3TK28.. ‘ 20 ‘ 21 ‘ 22 23 24 ‘ 25 27 ‘ 28 ‘ 30 ‘ 34
SENSORIK

Elektro-mechanisch X X X X X X X X - X
Elektronisch - - - - - - - - - -
Magnetschalter X - - - - - - - - -
STARTART

Auto X X X - X X - X - -
Uberwacht X X - X X X X - - -
FREIGABEKREISE

unverzogert 38 38 28 28 28 38 2S 2S 4S |2S+20E
verzoégert - - - - - - 28 28 - -
MELDEKREISE

Relais 10E | 10E - - - 20E | 10E | 10E - 2 OE
Elektronisch - - - - - - - - - -
Max. erreichbarer SIL nach 3 2 3 3 2 3 3/2 3/2 wie 3
IEC 61508 / IEC 62061 (tv) (tv) GG

Max. erreichbarer PL nach e d e e d e e/d e/d wie e
EN ISO 13849-1 (tv) (tv) GG

14

Sicherheitsschaltgerate 3TK28

Geratehandbuch, 02/2014, NEB926157501000/RS-AA/002



Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.2 Ubersicht
Sicherheitsschaltgerate 3TK28 mit elektronischen Freigabekreisen
3TK28.. 40 41 42
SENSORIK
Elektro-mechanisch X X X
Elektronisch - X X
Magnetschalter X X X
STARTART
Auto X X X
Uberwacht X X X
FREIGABEKREISE
unverzdgert 2 2 1
verzdgert - - 1
MELDEKREISE
Relais - - -
Elektronisch - - -
Max. erreichbarer SIL nach 2 3 3
IEC 61508 / IEC 62061
Max. erreichbarer PL nach d e e
EN ISO 13849-1
Sicherheitsschaltgerate 3TK28
Geratehandbuch, 02/2014, NEB926157501000/RS-AA/002 15



Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.2 Ubersicht

Sicherheitsschaltgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Freigabekreisen

EN 1SO 13849-1

3TK28.. 05 06 50 51 52 53 ‘ 56 ‘ 57
SENSORIK

Elektro-mechanisch X X X X X X - -
Elektronisch - - - - - X - -
Magnetschalter - - X X X X - -
STARTART

Auto - X X X X X - -
Uberwacht - - X X X X - -
FREIGABEKREISE

unverzogert 58 58 38 28 6S 3S+1El | 6 S+1El 1El
verzogert - - - - - - - 38
MELDEKREISE

Relais 10E 10E - 10E 10E - 10E -
Elektronisch - - - - - - - -
Max. erreichbarer SIL nach 3 3 2 2 2 3 wie GG | wie GG
IEC 61508 / IEC 62061

Max. erreichbarer PL nach e e d d d e wie GG | wie GG

S = SchlieRer; EL = elektronisch; OE= Offner; wie GG = wie Grundgerét

16
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.2 Ubersicht

3TK28 Drehzahl-/ Stillstandsiiberwachung

3TK28.. 10-0 10-1
SENSORIK

Elektro-mechanisch X X
Elektronisch - X
Magnetschalter - X
STARTART

Auto X X
Uberwacht - X
FREIGABEKREISE

unverzogert 3S+10E 28
verzdgert - -
MELDEKREISE

Relais 1w

Elektronisch 2 2
Erreichbare SIL / PL

Max. erreichbarer SIL nach 3 3
IEC 61508 / IEC 62061

Max. erreichbarer PL nach e e
EN ISO 13849-1

SENSORIK

Sensorlos X -
Sensoren - PNP, NPN, HTL, TTL, SIN/COS,

NAMUR

S = SchlieRer; EL = elektronisch; OE= Offner; W = Wechsler

weitere Informationen zu 3TK2810-1 Drehzahl- / Stillstandswachter finden Sie im Handbuch
Sicherheitsgerichteter Drehzahlwachter 3TK2810-1
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/43707376)

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.2 Ubersicht

3TK28 Multifunktionsgerate

3TK28.. 26 45
SENSORIK

Elektro-mechanisch X X
Elektronisch X X
Magnetschalter X X
STARTART

Auto X X
Uberwacht X X
FREIGABEKREISE

unverzdgert siehe Handbuch siehe Handbuch
verzégert 3TK2826 3TK2845
MELDEKREISE

Relais siehe Handbuch siehe Handbuch
Elektronisch 3TK2826 3TK2845
Max. erreichbarer SIL nach 3 3

IEC 61508 / IEC 62061

Max. erreichbarer PL nach e e

EN I1SO 13849-1

weitere Informationen zu 3TK2826 finden Sie im Handbuch 3TK2826

(http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24044904)

weitere Informationen zu 3TK2845 finden Sie im Handbuch 3TK2845

(http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25613330)

Eine umfassende Hilfe zur Auswahl der Produkte finden Sie im Katalog IC10
(http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs)
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschallgeréte

3.3

3.3 Allgemeine Technische Daten

Allgemeine Technische Daten

Technische Daten giiltig fir alle 3TK28 Produkte in diesem Handbuch.

Produkt-Markenname

SIRIUS

Produkt-Bezeichnung

Sicherheitsschaltgerat

Ausfiihrung des Produktes

flr NOT-AUS und Schutztiiren

Installationsumgebung bezogen auf EMV

Die 3TK Produkte sind nur fir Umgebung Class A geeignet. In
Haushaltsumgebung kénnen diese Gerate unerwiinschte
Funkstérungen verursachen. In diesem Fall ist der Anwender
verpflichtet, geeignete MalRnahmen durchzufihren.

Schutzart IP des Gehauses

1P40

Schutzart IP der Anschlussklemme 1P20
Beriihrungsschutz gegen elektrischen \Y fingersicher

Schlag

Hardwarefehlertoleranz / geman IEC 61508 1
Umgebungstemperatur

» wahrend Lagerung °C -40 ... +80
 wihrend Betrieb -25...+60

Luftdruck

« gemiR SN 31205 hPa 900 ... 1060
Luftfeuchte relative

e wahrend Betrieb % 10...95
Aufstellungshdéhe bei Hoéhe (Gber NN m 2000

maximal

Schwingfestigkeit gemal IEC 60068-2-6 5...500 Hz: 0,75 mm
Schockfestigkeit 159 / 11 ms
StoRspannungsfestigkeit Bemessungswert |V 4000

Einbaulage beliebig

Art der Befestigung Schnappbefestigung
Ausfihrung elektrischer Anschluss 3TK28..-1.... 3TK28..-2....

Schraubanschluss

Federzuganschluss

Eignungsnachweis
e TUV/BG-Zulassung
e UL-Zulassung

ja
ja

Weitere technische Daten finden Sie in den Kapiteln Technischen Daten der jeweiligen
Produkte und im Kapitel Mafbilder.

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.4 Leitungsildgngen
3.4 Leitungslangen
Die in der Tabelle angegebenen Leitungslangen sind giiltig fiir einen Leitungsquerschnitt von
1,5 mm2
Abstand Sensor - Auswertegerat bei 3TK28 Geréaten
Abstand Sensor - Auswertegerat Abstand Sensor - Auswertegerat
in Meter (1-kanalig) in Meter (2-kanalig)
3TK2805 150 150
3TK2806 150 150
3TK2820 (DC) 1000 1000
3TK2820 (AC) 1000 1000
3TK2821 1000 500
3TK2822 / 23 - 500
3TK2824 (DC) 1000 500
3TK2824 (AC) 1000 500
3TK2825 1000 500
3TK2827 / 28 1000 500
3TK2830-.CB30 1000 * 500
3TK2830-.AJ20 300 * 150
3TK2830-.AL20 80 * 40
3TK2834 - 500
3TK2840 2000 2000
3TK2841 2000 2000
3TK2842 2000 2000
3TK2850/51/52 2000 2000
3TK2853 2000 2000
3TK2856 / 57 1000* -

* nur bei geschuitzter Verlegung, wenn nicht in gleicher Schaltanlage wie Grundgerat

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.5 Allgemeines zu Freigabe- und Meldekreise

3.5 Allgemeines zu Freigabe- und Meldekreise

Relais-Freigabekreise:

Beim Anfordern der Sicherheitsfunktion, oder bei einem erkannten Fehler, gehen die
Sicherheitsschaltgerate 3TK28 in den sicheren Zustand. Dies bedeutet:

Relais-Freigabekreise mit SchlieRerfunktion OFFNEN
Relais-Freigabekreise mit Offnerfunktion SCHLIESSEN

Relais-Meldekreise:
Relais-Meldekreise haben bei 3TK28 Geraten grundsatzlich OFFNER-Funktionalitat.

Somit arbeiten Relais-Meldekreise immer invers zu den Relais-Freigabekreisen mit
SchlieRerfunktionalitat.

Elektronische Freigabekreise:

Elektronische Freigabekreise in Sicherheitsschaltgeraten 3TK28 arbeiten grundséatzlich nach
dem Schlief3erprinzip.

Beim Anfordern der Sicherheitsfunktion, oder bei einem erkannten Fehler, gehen die
Sicherheitsschaltgerate 3TK28 in den sicheren Zustand. Dies bedeutet:

Elektronische Freigabekreise schalten in den inaktiven Zustand.

Elektronische Meldekreise:

Elektronische Meldekreise in Sicherheitsschaltgeraten 3TK28 melden den Zustand der
Freigabekreise (==> arbeiten synchron zu den elektronischen Freigabekreisen).

Beim Anfordern der Sicherheitsfunktion, oder bei einem erkannten Fehler, gehen die
Sicherheitsschaltgerate 3TK28 in den sicheren Zustand. Dies bedeutet:

Elektronische Meldekreise schalten in den inaktiven Zustand.

Schiitz-Freigabkreise:

Beim Anfordern der Sicherheitsfunktion, oder bei einem erkannten Fehler, gehen die
Sicherheitsschaltgerate 3TK28 in den sicheren Zustand. Dies bedeutet:

Schiitz-Freigabekreise mit SchlieRerfunktion OFFNEN
Schiitz-Freigabekreise mit Offnerfunktion SCHLIESSEN

Schiitz-Meldekreise:
Schiitz-Meldekreise haben bei 3TK28 Geraten grundsatzlich OFFNER-Funktionalitat.

Somit arbeiten Schiitz-Meldekreise immer invers zu den Schiitz-Freigabekreisen mit
SchlieRerfunktionalitat.

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6 Sicherheitsschaltgerate 3TK28 mit Relais Freigabekreisen
3.6.1 Sicherheitsschaltgerat 3TK2810-0
3.6.1.1 Anwendungsbereiche

Anwendungsbereiche Sicherheitsschaltgerat 3TK2810-0

Die Sicherheitsschaltgerate 3TK2810-0 kénnen Sie zur sicheren Stillstandserkennung bei
3- und 1-phasigen Asynchronmotoren verwenden, z. B. zur Freigabe von
Schutztlrentriegelungen an Werkzeugmaschinen oder zur Aktivierung von Haltebremsen.

3.6.1.2 Funktionsbeschreibung und Anschlusshinweise

Der sichere Stillstandswachter 3TK2810-0 misst eine durch Restmagnetisierung induzierte
Spannung des auslaufenden Motors an 3 Klemmen der Standerwicklung.

Geht die Induktionsspannung gegen 0, bedeutet dies fur das Gerat Motorstillstand und das
Ausgangsrelais wird aktiviert.

Um das Geréat an die verschiedensten Motoren und Anwendungen anpassen zu kénnen, ist
die Spannungsschwelle Uan, unterhalb der der 3TK2810-0 den Stillstand erkennt, einstellbar.
Ebenfalls einstellbar ist die Zeitdauer, fur die Uan unterschritten werden muss, damit der
Stillstand endguiltig detektiert und der Ausgangskreis frei gegeben wird (Stillstandszeit ts).

Zusétzlich erkennt das Gerat Drahtbriiche zwischen den Messeingangen L1 /L2 / L3. Wird
Drahtbruch festgestellt, geht das Ausgangsrelais in die sichere Stellung (wie bei laufendem
Motor). Dieser Zustand wird gespeichert und kann durch (kurzes) Briicken der Klemmen
X2 - X3 geloscht werden. X1 - X2: Ruickfihrkreis zum Anschluss von externen Schiitzen
(Offnerkontakt). Wird der Riickfiihrkreis nicht benétigt, miissen die Klemmen X1 - X2
gebriickt werden, da sonst eine Fehlermeldung erfolgt.

Gerateeigenschaften
® PLe nach EN ISO 13849-1; SIL 3 nach IEC 61508 / IEC 62061
® Drahtbrucherkennung im Messkreis
® zwangsgefiihrte Sicherheitsausgangskontakte: 3 SchlieRer, 1 Offner fiir AC 250 V
e 2 Halbleiter-Meldeausgange
® 1 Wechsler-Meldeausgang
e einstellbare Spannungsschwelle Uan
e cinstellbare Stillstandszeit ts
e | ED-Anzeigen flir Motorstillstand, Drahtbruch und Betriebsspannung

® geeignet zum Einsatz mit Frequenzumrichtern

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

Praxishinweis

Ein Frequenzumrichter generiert beim Bremsvorgang einen Offset (DC-Anteil). Dieser kann
vom Stillstandswachter als Drahtbruch erkannt und gespeichert werden. Der gleiche
Vorgang tritt auch bei einer Gleichstrombremsung ein.

Die Freigabekreise werden erst frei gegeben, wenn:

e der Bremsvorgang beendet ist, d. h. der Stillstandswachter erkennt keinen DC-Anteil
mehr (-> Motor steht) und die Steuerklemmen X2 - X3 gebriickt sind.

® oder ein manuelles Reset Uber diese Klemmen erfolgt.

Bei Einsatz des 3TK2810 mit Frequenzumrichter sollten die Klemmen X2 - X3 gebrickt
werden oder vor Wiederanlauf muss ein manueller Reset erfolgen.

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.1.3

Aufbau 3TK2810-0
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Klemmenbelegung

Klemme

Erlauterung

A1

L/+

A2

L/-

A3

DC 24 V Spannungsversorgung Meldeausgange

A4

Masse Meldeausgange

L1,L2,L3

Messeingange

X1, X2, X3

Steuerklemmen

11,12

Offner zwangsgefiihrt Freigabekreis

23, 24; 33, 34; 43, 44

Schliel3er zwangsgefiihrt Freigabekreis

51, 52, 54

Meldeausgang Wechsler

64

Meldeausgang "Freigabe"

74

Meldeausgang "Fehler"
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.15 Anzeige des Betriebszustandes
Drei LEDs zeigen den Betriebszustand und die Funktion des Gerates an:
e DEVICE
— leuchtet griin bei Betrieb
— leuchtet rot bei internen Geratefehlern
e OUT
— leuchtet gelb bei EMK > Uan
— blinkt griin bei Ablauf von ts
— grunes Dauerlicht bei Freigabe der Ausgangskontakte
e SF

— blinkt bei Fehlern im Mess- und Ruckfiihrkreis sowie zu geringer Hilfsspannung Un
(siehe Blinkcode)

LED-Blinkcodes der roten LED "SF" in Prioritatsreihenfolge
Unterspannung
bei UH |_| |—
Drahtbruch/Offset | I |
anlL2
Drahtbruch/Offset | I | I
an L3
Fehler im Ruck- | |
flhrkreis X1-X2 |—
Gleichzeitigkeits- | | | |—
fehler Signal L2/L3

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
Geratehandbuch, 02/2014, NEB926157501000/RS-AA/002 25



Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschallgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.1.6

26

Zustandsdiagramm 3TK2810-0
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Bild 3-1 te: Erkennungszeit nach Drahtbruch

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
Geratehandbuch, 02/2014, NEB926157501000/RS-AA/002



Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.1.7 Technische Daten 3TK2810-0
3TK2810-0G... 3TK2810-0B...

EMV-Stéraussendung IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Referenzkennzeichen
e gemaR DIN 40719 erweitert gemaR KT

IEC 204-2 gemaR IEC 750
e gemaR DIN EN 61346-2 F
Anzahl der Sensoreingdnge 1- oder 1
2-kanalig
Ausfihrung der Kaskadierung keine

Ausfihrung der sicherheitstechnischen
Verdrahtung der Eingange

Messeingange

Produkteigenschaft querschlusssicher Nein

Sicherheits-Integritatslevel (SIL) geman SIL3

IEC 61508

SIL-Anspruchsgrenze (fir ein 3

Teilsystem) gemal EN 62061

Sicherheits-Integritatslevel (SIL) fir SIL3

zeitverzégerten Freigabekreis geman

IEC 61508

Performance Level (PL)

e gemall 1ISO 13849-1 e

e fir zeitverzdgerten Freigabekreis €
gemal 1SO 13849-1

Kategorie

e gemaR EN 954-1 4

e gemal 1SO 13849-1 4

Sicherheitsgeratetyp geman Typ B

IEC 61508-2

Wahrscheinlichkeit eines 1h 1,59

gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde

(PFHD) bei hoher Anforderungsrate

gemal EN 62061

T1-Wert fur Proof-Test Intervall oder a 20

Gebrauchsdauer gemat IEC 61508

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3TK2810-0G... 3TK2810-0B...
Anzahl der Ausgénge
e als kontaktbehaftetes Schaltelement
— als Offner fiir Meldefunktion 2
unverzdgert schaltend
— als Schlieler sicherheitsgerichtet
— unverzogert schaltend 4
— verzbgert schaltend 0
e als kontaktloses Halbleiter-
Schaltelement
— fur Meldefunktion
- unverzogert schaltend 2
— verzbgert schaltend 0
— sicherheitsgerichtet
— unverzdgert schaltend 0
— verzbgert schaltend 0
Stoppkategorie geman 0
DIN EN 60204-1
Ausfihrung des Eingangs
e Kaskadiereingang/betriebsmaRiges Nein
Schalten
e Riickfiihreingang Ja
e Starteingang Nein
Ausfihrung elektrischer Anschluss Ja
Stecksockel
Schaltvermégen Strom
e bei AC-15 bei 24 V —
e der SchlieBkontakte der
Relaisausgange
- bei AC-15 bei 230 V 3
— bei DC-13 bei 24 V 2
e der Offnungskontakte der
Relaisausgénge bei AC-15
— bei 115 V 2
— bei 230 V 2
thermischer Strom des 5

kontaktbehafteten Schaltelements
maximal
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3TK2810-0G... 3TK2810-0B...
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) 200 000
typisch
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 50 000 000
typisch
Ausfihrung des Sicherungseinsatzes fiir flink: 5 A
Kurzschlussschutz der SchlieBkontakte
der Relaisausgange erforderlich
Spannungsart der Steuerspeisespannung AC DC
Frequenz der Steuerspeisespannung 1 Hz 50 —
Bemessungswert
Frequenz der Steuerspeisespannung 2 Hz 60 —
Bemessungswert
Steuerspeisespannung 1 bei DC
Bemessungsendwert
e bei DC Bemessungswert Vo — 24
Arbeitsbereichsfaktor
Steuerspeisespannung Bemessungswert
der Magnetspule
e bei 50 Hz bei AC
— Anfangswert 0,8 —
— Endwert 1,1 —
e bei 60 Hz bei AC
— Anfangswert 0,8 —
— Endwert 1,1 —
e bei DC = 0,9
— 1,2

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3TK2810-0G... 3TK2810-0B...
Produktfunktion
e Autostart Nein
¢ Drehzahliiberwachung Nein
¢ Laserscanneriiberwachung Nein
¢ Lichtgitterlberwachung Nein
¢ Lichtschrankeniiberwachung Nein
* Magnetschalteriiberwachung Nein
Offner-Schliefler
* Magnetschalteriiberwachung Nein
Offner-Offner
¢ NOT-AUS-Funktion Nein
e Schutztiiriberwachung Nein
e Stillstandsiiberwachung Ja
o Trittmatteniiberwachung Nein
e (Uberwachter Start Nein
Eignung zur Verwendung
e sicherheitsgerichtete Stromkreise Ja
e Sicherheitsschalter Ja
e Uberwachung von Magnetschaltern Nein
e Uberwachung von NOT-AUS-Kreisen Nein
e Uberwachung von Nein
Néherungsschaltern
e Uberwachung von optoelektronischen Nein
Schutzeinrichtungen
e Uberwachung von Positionsschaltern Nein
e Uberwachung von taktilen Sensoren Nein
e Uberwachung von Ventilen Nein

30
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

Eingangsdaten (L1-L2-L3)

Mess-/Motorspannung \Y max. AC 690
Eingangswidersténde kQ ca. 400
Ansprechwert Uan mV ca. 20 ... 400; einstellbar
Stillstandszeit ts s 0,2 ... 6; einstellbar

> P ()

80
70

60

50
40

30 \
20

TC)
0 10 20 30 40 50 60

Bild 3-2 Deratingtabelle

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
Geratehandbuch, 02/2014, NEB926157501000/RS-AA/002 31



Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.1.8 Anschlussbeispiele 3TK2810-0
ENL L
e
---\---Q5*
S

3TK2810-0

* Motorschiitze

Bild 3-3 ohne Auswertung des Riickfiihrkreises

PEL1L2 L3

-

S

3TK2810-0

ON

* Motorschiitze

Bild 3-4 mit Auswertung des Riickfihrkreises

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte
3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

L
i
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A2L1|L2|L3 64 74 52 54 12 24 34 44 L1L2L3
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b
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©) Mit Briicke zwischen X2-X3 zur automatischen Quittierung der Drahtbrucherkennung

L1
L2
L3

:gg% SR Sy

L1
W1 w2 L2
vi/ M Yv2 L3
U1\ 3~ Juz
3TK2810-0
Bild 3-5 Einsatz des Stillstandswachters 3TK2810-0 in einer Stern-Dreieck-Schaltung
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte
3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.2 Sicherheitsschaltgerat 3TK2820

3.6.2.1 Anwendungsbereiche

Anwendungsbereiche Sicherheitsschaltgerat 3TK2820

Das Sicherheitsschaltgerat 3TK2820 kdnnen Sie in NOT-HALT-Einrichtungen nach
DIN EN ISO 13850 und in Sicherheitsstromkreisen nach VDE 0113-1 bzw. DIN EN 60204-1
verwenden, z. B. bei beweglichen Verdeckungen und Schutztiren.

Je nach auBerer Beschaltung ist SILCL 3 nach IEC 62061 oder PLe nach EN 13849-1
erreichbar. Je nach Gefahrdungsbeurteilung kénnen zusétzliche Mallnahmen im
Sensorkreis (z. B. geschiitzte Kabelverlegung) notwendig sein.

Beim Einsatz des Sicherheitsschaltgerates in der Betriebsart "Automatischer Start" ist beim
Ausschalten im Notfall (NOT-HALT) der automatische Wiederanlauf (gemaR EN 60204-1,
Abschnitt 9.2.5.4) durch geeignete MalRnahmen zu verhindern.

3.6.2.2 Funktionsbeschreibung und Anschlusshinweise

Das Sicherheitsschaltgerat 3TK2820 verfligt Gber drei Freigabekreise (sichere Kreise,
SchlieRer) und einen Meldekreis (nicht sicher, Offner). Die Anzahl der Freigabekreise kann
durch Hinzuschalten eines oder mehrerer Erweiterungsbausteine 3TK2830 ergénzt werden.
Zwei LEDs zeigen den Betriebszustand des Geréts an.

Dariber hinaus Uberwachen die Geréte die Sensorkreise auf Querschluss. Dies erfolgt
mittels unterschiedlicher Potentiale in den Sensorkreisen.

Beim Entriegeln der NOT-HALT-Taster bzw. der Grenztaster und beim Betétigen des
EIN-Tasters werden die interne Schaltung des Sicherheitsschaltgerates und die externen
Schitze auf korrekte Funktion tberpriift.

Schliel3en Sie den NOT-HALT-Taster bzw. den G__renztaster an die Klemmen T1/IN1 und
T2/IN2 an. Der EIN-Taster wird in Reihe mit den Offnerkontakten der externen Schitze
(Ruckfuhrkreis) an die Klemmen T3/IN3 angeschlossen.

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte
3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.2.3 Aufbau 3TK2820
Frontansicht Nr. | Bedeutung
@ Anzeige-LED
5666 @ | Abnehmbare Klemmenbldcke
Umschalter
T1 IN1 T2 IN2 @
OOOO ©) Beschriftungsschild
EX
SIEMENS
_SIRIUS
pevice[]
_OUT D1\32|33‘341
STT 1\;2\4)442
AUTO @
[Of|MONITORED
*EOx*
®
E=
AC/DC 24V
A1+A2- T3 IN3 >@)
14 24 34 42
3.6.24 Klemmenbelegung
Klemme Erlauterung
A1 L/+
A2 N/-
IN1 Sensor Kanal 1
IN2 Sensor Kanal 2
IN3 EIN-Taster, Riickflhrkreis
T Testausgang 1 (fir IN1)
T2 Testausgang 2 (fuir IN2)
T3 Testausgang 3 (fir IN3)
13-14 Freigabekreis 1 (SchlieRer, Relaiskontakt)
23-24 Freigabekreis 2 (Schlieler, Relaiskontakt)
33-34 Freigabekreis 3 (SchlieRer, Relaiskontakt)
41 -42 Meldekreis (Offner, Relaiskontakt)
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.25

Betriebszustand bei 3TK2820

Anzeige des Betriebszustandes

Zwei LEDs und ein Schiebeschalter zeigen den Betriebszustand und die Funktion des

Gerats an:

e DEVICE

e OUT

LED Betrieb
DEVICE ouT Netz NOT-HALT EIN Freigabekreis
ein nicht betatigt wurde betétigt geschlossen
@ wurde betétigt nicht betétigt offen
7 nicht betétigt nicht betétigt offen
Fehler
7 @ Fehler im Sensorkreis offen
= aus = ein
Umschalter
Start oben Autostart
AUTO unten Uberwachter Start
MONITORED
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte
3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.2.6 Montage 3TK2820

Warnhinweise

Warnhinweise vor der Montage, Verdrahtung und Inbetriebnahme

AWARNUNG

Gefahrliche elektrische Spannung! Kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen
fuhren. Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerat spannungsfrei schalten.

Gerat auf eine Hutschiene montieren

Voraussetzung

® Am Montageort ist eine waagerechte Hutschiene nach DIN EN 60715 mit 35 mm Breite
fachgerecht befestigt

® Beachten Sie die Angaben zur Einbaulage im Kapitel "Allgemeine Technische Daten
(Seite[19)"

Vorgehen bei der Hutschienenmontage

Schritt Handlungsanweisung Bild
1 Hangen Sie die Geraterlickseite an die
Oberkante der Hutschiene

2 Driicken Sie die untere Geratehalfte gegen die
Hutschiene, bis das Gerét einschnappt

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

Gerat demontieren

AWARNUNG

Gefahrliche Spannung

Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschaden.

Schalten Sie deshalb vor Beginn der Arbeiten die Anlage und die Gerate spannungsfrei.

Voraussetzung

® Die Systemschnittstellen-Verbindungen sind getrennt.

® Die Klemmenbldcke sind abgenommen oder abgeklemmt.

Gerét von einer Hutschiene demontieren

Schritt | Handlungsanweisung Bild
1 Entriegeln Sie das Gerat mittels
Schraubendreher
2 Ziehen Sie die untere Geratehalfte von
der Hutschiene weg.
3 Heben Sie das Gerat von der Oberkante

der Hutschiene.
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte
3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.2.7 AnschlieRen 3TK2820

Anschlussdaten fiir Klemmenbldcke

Spezifikation und Wert
bei abnehmbaren
Klemmenblécken mit
Schraubklemmen

Spezifikation und Wert
bei abnehmbaren Klemmenblécken mit
Federzugklemmen

Kreuzschlitzschraubendreher  Schlitzschraubendreher
GroRe: PZ 1 (2 4 mm) GroRe: 0 oder 1 (Breite bis 3 mm) zum Anheben der

E@'_. Drehmoment: 0,8 ... 1,2 N Klemmfedern
— DIN 5264-A; 0,5 x 3

Schraubendreher

Starre Leitung

i

A =8mm

1x0,5...2,5mm?2
1 x AWG 20 to 14
2x0,5...1,5mm?2
2 x AWG 20 to 16

A =10 mm
1x0,5...2,5mm?2
1 x AWG 20 to 14

A =12 mm
1x0,5...4 mm2
1 x AWG 20 to 12

Flexible Leitung mit

Aderendhiilse / Kabelschuh

A

A =8mm
1x0,5...2,5mm?2
1 x AWG 20 to 14

A =10 mm
1x0,5...1,5mm?2
1 x AWG 20 to 16

A=12mm
1x0,5...2,5mm?2
1 x AWG 20 to 14

|
ﬁ 2x0,5...1,0mm2

2 xx AWG 20to 18
Flexible Leitung A=8mm A=10mm A=12mm
A 1x0,5...2,5mm?2 1x0,5...2,5mm?2 1x0,5...4 mm2

- —

777

1 x AWG 20 to 14
2x0,5...1,5mm?2
2 x AWG 20 to 16

1 x AWG 20 to 14 1 x AWG 20 to 12

I
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

Klemmenbldécke anschliefen

AWARNUNG

Gefahrliche Spannung

Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschaden.

Schalten Sie deshalb vor Beginn der Arbeiten die Anlage und die Gerate spannungsfrei.

Vorgehen bei Schraub-Klemmenblécken

Schritt | Handlungsanweisung
1 Stecken Sie die entsprechende Leitung bis zum Anschlag in die rechteckige Offnung der Schraubklemme.
2 Halten Sie die Leitung in der Schraubklemme.
3 Schrauben Sie die Schraube der Schraubklemme fest, in der die Leitung steckt.
4 Prifen Sie durch Ziehen an der Leitung, ob die Leitung festgeschraubt ist.

Vorgehen bei Federzug-Klemmenblécken

Schritt

Handlungsanweisung

Bild

1

Stecken Sie den -Schlitzschraubendreher zur
Lockerung der Klemmfeder bis zum Anschlag
in die rechteckige Offnung der
Federzugklemme. Beachten Sie hierbei eine
horizontale Winkelabweichung des
Schraubendrehers von 10° zur ovalen Offnung
hin.

Stecken Sie die Leitung bis zum Anschlag in
die ovale Offnung.

3 Halten Sie die Leitung in der Federzugklemme.
4 Ziehen Sie den Schraubendreher heraus.
5 Prifen Sie durch Ziehen an der Leitung, ob die

Leitung festgeklemmt ist.
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte
3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

Abklemmen

AWARNUNG

Gefahrliche Spannung
Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschaden.

Schalten Sie deshalb vor Beginn der Arbeiten die Anlage und die Gerate spannungsfrei.

Klemmenblécke vom Gerat abnehmen

Schritt | Handlungsanweisung Bild

1 Stecken Sie einen Schlitzschraubendreher
zwischen die Lasche des Klemmenblocks und

der Frontplatte (.
2 Heben Sie den Klemmenblock aus der
Fiihrung des Gerats @

Schraubklemmen abklemmen

Schritt | Handlungsanweisung

1 Schrauben Sie die Schraube der Schraubklemme auf.

2 Ziehen Sie die Leitung aus der aufgeschraubten Schraubklemme.

Federzugklemmen abklemmen

Schritt | Handlungsanweisung

1 Stecken Sie den Schlitzschraubendreher bis zum Anschlag in die rechteckige Offnung der Federzugklemme.
Beachten Sie dabei eine horizontale Winkelabweichung des Schraubendrehers von 10° zur ovalen Offnung hin.

2 Ziehen Sie die Leitung aus der ovalen Offnung heraus.

3 Ziehen Sie den Schraubendreher heraus.

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

Klemmenbldcke aufstecken

AWARNUNG

Gefahrliche Spannung

Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschaden.

Schalten Sie deshalb vor Beginn der Arbeiten die Anlage und die Gerate spannungsfrei.

Voraussetzung

Vorgehen beim Aufstecken der Klemmenbldcke

Sie haben die Klemmenblocke abgenommen, z. B. wegen des Austauschs eines Gerats.

Schritt

Handlungsanweisung

Bild

1

Fihren Sie den abnehmbaren Klemmenblock
in die Flhrung des Geréats ein.

Priifen Sie, ob die Lasche des abnehmbaren
Klemmenblocks mit der Frontplatte biindig
abschliel3t.
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschalfgerate

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mif Relais Freigabekreisen

3.6.2.8 Technische Daten 3TK2820

3TK2820-.AJ.. 3TK2820-.AL.. 3TK2820-.CB..
EMV-Stéraussendung IEC 60947-5-1, Klasse B
Referenzkennzeichen

e gemalt DIN 40719 —
erweitert geman
IEC 204-2 gemal

IEC 750
e gemaR DIN EN 61346-2 F
Anzahl der Sensoreingédnge 1

1- oder 2-kanalig
Ausfihrung der Kaskadierung —

Ausfihrung der ein- und zweikanalig
sicherheitstechnischen

Verdrahtung der Eingénge

Produkteigenschaft Ja

querschlusssicher

Sicherheits-Integritatslevel (SIL) SIL3

gemal IEC 61508

SIL-Anspruchsgrenze (fir ein 3

Teilsystem) gemal EN 62061

Sicherheits-Integritatslevel (SIL) —
fir zeitverzdgerten
Freigabekreis geman

IEC 61508
Performance Level (PL)
e gemaB I1SO 13849-1 e

o flir zeitverzdgerten —
Freigabekreis gemal SO

13849-1
Kategorie
e gemal EN 954-1 —
e gemaR ISO 13849-1 4
Sicherheitsgeratetyp geman Typ A
IEC 61508-2
Wahrscheinlichkeit eines 1/h 9,410

gefahrbringenden Ausfalls pro
Stunde (PFHD) bei hoher
Anforderungsrate geman

EN 62061

T1-Wert fir Proof-Test a 20
Intervall oder Gebrauchsdauer
gemall IEC 61508

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3TK2820-.AJ.. 3TK2820-.AL.. 3TK2820-.CB..
Anzahl der Ausgange als
kontaktbehaftetes
Schaltelement
e als Offner fir 1
Meldefunktion unverzdgert
schaltend
e als Schlieler
sicherheitsgerichtet
— unverzdgert schaltend 3
— verzbgert schaltend 0
Stoppkategorie geman 0
DIN EN 60204-1
Ausfihrung des Eingangs
o Kaskadiereingang/ —
betriebsmaRiges Schalten
¢ Riickfiihreingang Ja
e Starteingang Ja
Ausfiihrung elektrischer Nein
Anschluss Stecksockel
Schaltvermégen Strom
e bei AC-15 bei 24 V 4
e der SchlieRkontakte der
Relaisausgange
— bei AC-15 bei 230 V 4
— bei DC-13 bei 24 V 4
e der Offnungskontakte der
Relaisausgénge bei AC-15
- bei 115 V 4
- bei 230 V 4
thermischer Strom des 5
kontaktbehafteten
Schaltelements maximal
elektrische Lebensdauer 200 000
(Schaltspiele) typisch
mechanische Lebensdauer 10 000 000

(Schaltspiele) typisch

Ausfiihrung des
Sicherungseinsatzes fir
Kurzschlussschutz der
SchlieRkontakte der
Relaisausgange erforderlich
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gL/gG: 10 A oder flink: 10 A oder LS-Schalter Typ B: 2 A oder
LS-Schalter Typ C: 1,6 A oder SITOP select Diagnosemodul

(Bestell-Nr.: 6EP1961-2BA00)
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3TK2820-.AJ..

3TK2820-.AL.. 3TK2820-.CB..

Spannungsart der
Steuerspeisespannung

AC

AC/DC

Frequenz der Hz
Steuerspeisespannung 1
Bemessungswert

50

Frequenz der Hz
Steuerspeisespannung 2
Bemessungswert

60

Steuerspeisespannung 1 bei
DC Bemessungsendwert

e bei DC Bemessungswert \Y

24

Arbeitsbereichsfaktor
Steuerspeisespannung
Bemessungswert der
Magnetspule

e bei 50 Hz bei AC

e bei 60 Hz bei AC

e bei DC

Sicherheitsschaltgerate 3TK28

0,85
1,1
0,85
1,1
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0,85
1,2
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3TK2820-.AJ.. 3TK2820-.AL.. 3TK2820-.CB..
Produktfunktion
e Autostart Ja
¢ Drehzahliiberwachung Nein
e Laserscannerliberwachung Nein
o Lichtgitterliberwachung Nein
« Lichtschrankentiberwachung Nein
e Magnetschalteriiberwachung Nein
Offner-SchlieRer
e Magnetschalteriberwachung Ja
Offner-Offner
o NOT-AUS-Funktion Ja
e Schutztiiriiberwachung Ja
o Stillstandsiiberwachung Nein
e Trittmatteniberwachung Nein
e Ulberwachter Start Ja
Eignung zur Verwendung
e sicherheitsgerichtete Ja
Stromkreise
¢ Sicherheitsschalter Ja
e Uberwachung von Ja
Magnetschaltern
e Uberwachung von Ja
NOT-AUS-Kreisen
e Uberwachung von Nein
Naherungsschaltern
e Uberwachung von Nein
optoelektronischen
Schutzeinrichtungen
e Uberwachung von Ja
Positionsschaltern
e Uberwachung von taktilen Nein
Sensoren
e Uberwachung von Ventilen Nein
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte
3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.2.9 Anschlussbeispiele 3TK2820
L+
" 1
@/ TR A1 T1INTT2 IN2 Y
: = ? Q2
i X
Q1
— M
N/-
Bild 3-6 Autostart (2-kanalig)
L+
. ]|
af K
Q2 AT T1IN1 T2 IN2 ‘ ‘ ‘
q-#7 ==y
T3 IN3 A2 Qf
L] M
NJ-
Bild 3-7 Uberwachter Start (2-kanalig)

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
Geratehandbuch, 02/2014, NEB926157501000/RS-AA/002 47



Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

48

Q1
M
Bild 3-8 Autostart (1-kanalig)
L+
¢ --
Q1
M
N/
Bild 3-9 Uberwachter Start (1-kanalig)
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.3 Sicherheitsschaltgerat 3TK2822 / 3TK2823

3.6.3.1 Anwendungsbereiche

Anwendungsbereiche Sicherheitsschaltgerat 3TK2822/23

Das Sicherheitsschaltgerat 3TK2822 kénnen Sie in Sicherheitsstromkreisen nach

DIN EN/ IEC 60204-1 verwenden, z. B. bei beweglichen Verdeckungen und Schutztiiren.
Das Sicherheitsschaltgerat 3TK2823 kdnnen Sie in NOT-HALT-Einrichtungen nach

DIN EN / IEC 60947-5-5 verwenden. Je nach duRerer Beschaltung ist mit diesem Geréat
max. Performance Level PLe / Kat. 4 nach DIN EN ISO 13849-1 bzw. SILCL 3 nach

IEC 62061 zu erreichen.

3.6.3.2 Funktionsbeschreibung

Die Sicherheitsschaltgerate 3TK2822/23 besitzen zwei zeitlich unverzégerte redundante
Freigabekreise mit SchlieRerfunktion. Die Freigabekreise dienen der sicherheitsgerichteten
Abschaltung von Aktoren.

Die Diagnose am Gerat erfolgt mittels drei LEDs

Die Sicherheitsschaltgerate 3TK2822/23 sind geeignet, um Aktor- und Sensorkreise gemaf
DIN EN/ IEC 60204-1 in der Betriebsart "Autostart”, oder "Uberwachter Start" (je nach
Geratevariante) zu Giberwachen.

Beim Entriegeln der NOT-HALT-Taster, beim Betéatigen des EIN-Tasters und beim Betatigen
der Positionsschalter werden die interne Schaltung des Sicherheitsschaltgerates und die
externen Schiitze auf korrekte Funktion berprift.

Sofern die Uberwachung zu einem fehlerfreien Zustand fiihrt, kann mittels des EIN-Tasters
(bei Betrieb "Uberwachter Start") das Gerat eingeschaltet werden. Somit schlieRen die
Freigabekreise. In der Betriebsart "Autostart" wird bei Erkennung des fehlerfreien Zustands
direkt nach schlieRen der Sensorkontakte der Start und somit das SchlieRen der
Freigabekreise eingeleitet.

Die Anzahl der Freigabekreise konnen durch Hinzuschalten eines oder mehrerer
Erweiterungsbausteine 3TK2830 erganzt werden.

Bei den Sicherheitsschaltgeraten wird der EIN-Kreis Y33/34 auf Kurzschluss tberprift. Das
heil’t, es wird als Fehler erkannt, wenn Y33/34 geschlossen ist, bevor der NOT-HALT-Taster
zuruckgesetzt wird.

Dartber hinaus Gberwachen die Gerate die Sensorkreise auf Querschluss. Dies erfolgt
mittels unterschiedlicher Potentiale in den Sensorkreisen.

3.6.3.3 Anschlusshinweise

Schliel3en Sie den NOT-HALT-Taster bzw. den Grenztaster an die Klemmen Y11, Y12, Y21,
Y22 an. SchlieRen Sie den EIN-Taster in Reihe mit den Offnerkontakten der externen
Schitze (Ruckflhrkreis) an die Klemmen Y33, Y34 an. (Siehe hierzu Kapitel
Anschlussbeispiele 3TK2822 / 3TK2823 (Seite|57)).

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.34 Aufbau 3TK2822/23
Frontansicht Nr. | Bedeutung
@ Anzeige-LEDs
13 23 Y33 @ | Abnehmbare Klemmenblocke
® Beschriftungsschild
SIEMENS ||
SIRIUS
24V AC/DC
[ Power
[ cHANNEL 1
[ cHANNEL 2
1 13 23
Y21 Y22 A2-
3.6.35 Klemmenbelegung
Klemme Erlauterung
A1 L/+
A2 N/-
Y11; Y12 Kanal 1, NOT-HALT bzw. Grenztaster
Y21;Y22 Kanal 2, NOT-HALT bzw. Grenztaster
Y33; Y34 Ein-Taster, Ruckflhrkreis
13-14 Freigabekreis 1, (SchlielRer)
23-24 Freigabekreis 2, (Schlieler)
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte
3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.3.6 Anzeige des Betriebszustandes
Drei LEDs zeigen den Betriebszustand und die Funktion des Gerats an:
e POWER
e CHANNEL 1

e CHANNEL 2

Betriebszustande bei 3TK2822/23

@= aus
= ein
LED Betrieb
POWER CHANNEL 1 CHANNEL 2 Netz NOT-HALT EIN Freigabekreis
ein nicht betatigt wurde betétigt geschlossen
i @ betétigt nicht betétigt offen
i @ nicht betétigt nicht betétigt offen
Fehler
: @ * Relais verschweildt offen
& e Motorschiitz verschweil3t
- - o Defekt in Elektronik
e Kurzschluss im EIN-Kreis (nur bei 3TK2823)
7 7 7 Querschluss in NOT-HALT-Kreis
(Mindestfehlerstrom lkmin = 0,5 A; PTC-Sicherung
spricht an) bzw. Versorgungsspannung fehlt

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschallgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.3.7 Zustandsdiagramme 3TK2822 / 3TK2823
=200 ms
Y11, Y12 —i—ii
Y33, Y34 —|—'—
13,14;23, 24 — o —
S20ms:'m - '.=80ms
Bild 3-10 Zustandsdiagramm 3TK2822
YUY 2———
Y11, Y12 —i—l
l —o L250ms
Y33, Y34 ——— —
13, 14; 23, 24 ' ;
sZOms'I_‘_ e, <80 ms

i > 400 ms ! ‘

Bild 3-11 Zustandsdiagramm 3TK2823

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschalfgerate

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mif Relais Freigabekreisen

3.6.3.8 Technische Daten 3TK2822 / 3TK2823
3TK2822-..... 3TK2823-.....

EMV-Stéraussendung EN 60947-5-1
Referenzkennzeichen
e gemaR DIN 40719 erweitert gemaR KT

IEC 204-2 gemaR IEC 750
e gemaR DIN EN 61346-2 F
Anzahl der Sensoreingdnge 1- oder —
2-kanalig
Ausfihrung der Kaskadierung keine
Ausfihrung der sicherheitstechnischen zweikanalig
Verdrahtung der Eingénge
Produkteigenschaft querschlusssicher Ja
Sicherheits-Integritatslevel (SIL) geman SIL3
IEC 61508
SIL-Anspruchsgrenze (fir ein 3

Teilsystem) gemal EN 62061

Sicherheits-Integritatslevel (SIL) fir —
zeitverzégerten Freigabekreis geman

IEC 61508
Performance Level (PL)
e gemaB I1SO 13849-1 e

o flir zeitverzdgerten Freigabekreis —
gemal 1SO 13849-1

Kategorie

e gemiR EN 954-1 4

e gemaR ISO 13849-1 4
Sicherheitsgeratetyp geman Typ A
IEC 61508-2

Wahrscheinlichkeit eines 1/h 1,39

gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde
(PFHD) bei hoher Anforderungsrate
gemal EN 62061

T1-Wert fir Proof-Test Intervall oder a 20
Gebrauchsdauer gemat IEC 61508

Anzahl der Ausgange als
kontaktbehaftetes Schaltelement

e als Offner fir Meldefunktion 0
unverzdgert schaltend

e als Schlieler sicherheitsgerichtet

— unverzdgert schaltend 2
— verzogert schaltend 0
Stoppkategorie geman 0

DIN EN 60204-1

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3TK2822-..... 3TK2823-.....
Ausfihrung des Eingangs
e Kaskadiereingang/betriebsmaRiges Nein

Schalten
e Riickfiihreingang Ja
e Starteingang Ja
Ausfihrung elektrischer Anschluss Ja
Stecksockel
Schaltvermégen Strom
e bei AC-15 bei 24 V A —

e der SchlieRkontakte der

Relaisausgange

- bei AC-15 bei 230 V A 5

- bei DC-13 bei 24 V A 5
e der Offnungskontakte der

Relaisausgénge bei AC-15

- bei 115 V A —

- bei 230 V A —
thermischer Strom des A 5
kontaktbehafteten Schaltelements
maximal
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) 100 000
typisch
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 10 000 000
typisch
Ausfihrung des Sicherungseinsatzes fiir gL/gG: 6 A oder flink: 10 A
Kurzschlussschutz der SchlieBkontakte
der Relaisausgange erforderlich
Spannungsart der Steuerspeisespannung AC/DC
Frequenz der Steuerspeisespannung 1 Hz 50
Bemessungswert
Frequenz der Steuerspeisespannung 2 Hz 60
Bemessungswert
Steuerspeisespannung 1 bei DC
Bemessungsendwert

vV 24

e bei DC Bemessungswert
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3TK2822-..... 3TK2823-.....
Arbeitsbereichsfaktor
Steuerspeisespannung Bemessungswert
der Magnetspule
e bei 50 Hz
— bei AC 0,85
1,1
e bei 60 Hz
— bei AC 0,85
1,1
e bei DC 0,85
1,2
Produktfunktion
e Autostart Ja Nein
¢ Drehzahliberwachung Nein
e Laserscanneriiberwachung Nein
¢ Lichtgitterlberwachung Nein
¢ Lichtschrankeniiberwachung Nein
e Magnetschalteriiberwachung Offner- Nein
SchlieRer
e Magnetschalteriiberwachung Offner- Nein
Offner
e NOT-AUS-Funktion Nein Ja
e Schutztiriberwachung Ja Nein
¢ Stillstandsiiberwachung Nein
e Trittmatteniiberwachung Ja
e (Uberwachter Start Nein Ja
Eignung zur Verwendung
¢ sicherheitsgerichtete Stromkreise Ja
e Sicherheitsschalter Ja
e Uberwachung von Magnetschaltern Nein
e Uberwachung von NOT-AUS-Kreisen Nein Ja
e Uberwachung von Nein
N&herungsschaltern
e Uberwachung von optoelektronischen Nein
Schutzeinrichtungen
e Uberwachung von Positionsschaltern Ja
e Uberwachung von taktilen Sensoren Nein
e Uberwachung von Ventilen Nein

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

Gebrauchskategorie Bemessungsbetriebsspannung Bemessungsbetriebsstrom le [A]
nach VDE0660-200, Ue [V] bei Belastung aller Freigabekreise
DIN EN / IEC 60947-5-1
50 °C 60 °C 70 °C

AC-15 230 5 4,5 4
DC-13 24 5 4,5 4

115 0,2 0,2 0,2

230 0,1 0,1 0,1
Dauerstrom | 5 4,5 4

56

Sicherheitsschaltgerate 3TK28

Geratehandbuch, 02/2014, NEB926157501000/RS-AA/002



Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.3.9 Anschlussbeispiele 3TK2822 / 3TK2823
24 V AC/IDC "
Ll 0O

3TK2822

N/-

Bild 3-12 Autostart (2-kanalig)

24 V AC/DC

G~ |

3TK2823

N/-

Bild 3-13 Uberwachter Start (2-kanalig)

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.4

3.6.4.1

Sicherheitsschaltgerat 3TK2821 / 3TK2824

Anwendungsbereiche

Anwendungsbereiche Sicherheitsschaltgerat 3TK2821/24

3.64.2

58

Die Sicherheitsschaltgerate 3TK2821/24 kdnnen Sie in NOT-HALT-Einrichtungen nach
DIN EN / IEC 60947-5-5 und in Sicherheitsstromkreisen nach DIN EN / IEC 60204-1 als
Grundgerat verwenden, oder als Kontakterweiterung.

Mit dem Gerat kann max. Performance Level PLe / Kat. 4 nach DIN EN ISO 13849-1 bzw.
SILCL 3 nach IEC 62061 erreicht werden. Je nach Gefahrdungsbeurteilung kdnnen
zusatzliche MalRnahmen im Sensorkreis (z. B. geschiitzte Kabelverlegung) notwendig sein.
Bei Verwendung des 3TK2821/24 als Kontakterweiterung entspricht der erreichbare

PL / Kat. / SIL dem des Grundgerates.

Tabelle 3- 1 Erreichbare(r) SIL CL / PL / Kat. in Applikationen

1-kanalig 2-kanalig Kontakterweiterung
SIL (DINEN/IEC 61508) |1 1(2)* 3
PL (DIN EN ISO 13849) c c (d)* e
Kat. (DIN EN I1SO 13849) 1 1 4

* PL d bzw. Kat 4 ist nur erreichbar, wenn Fehlerausschluss fiir die zwangsoffnenden
Kontakte nach IEC 60947-5-1 Anhang K und der Mechanik gemacht werden kann. Im
Sensorkreis ist DC = 0.

Funktionsbeschreibung und Anschlusshinweise

Das Sicherheitsschaltgerat 3TK2821 besitzt drei Freigabekreise (sichere Kreise) als
SchlieRerkreise und einen Meldekreis als Offnerkreis.

Das Sicherheitsschaltgerat 3TK2824 besitzt zwei Freigabekreise (sichere Kreise) als
SchlieRerkreise.

Die Anzahl der Freigabekreise kdnnen durch Hinzuschalten eines oder mehrerer
Erweiterungsbausteine 3TK2830 erganzt werden.

Drei LEDs zeigen den Betriebszustand und die Funktion an.

Beim Entriegeln der NOT-HALT-Taster bzw. der Grenztaster und beim Betétigen des
EIN-Tasters werden die interne Schaltung des Sicherheitsschaltgerates und die externen
Schiitze auf korrekte Funktion Gberpriift.

Schalten Sie den NOT-HALT-Taster bzw. den Grenztaster in die Versorgungsleitung
zwischen A1 und +24 V bzw. in die Versorgungssleitung der A1 Klemme (L / +24 V DC).
Wenn die Auswertung Uber zwei Kanale erfolgen soll, dann schlieBen Sie Kanal 2 zwischen
A2 und 0 V bzw. N. SchlieRen Sie den EIN-Taster in Reihe mit den Offnerkontakten der
externen Schitze (Ruckfihrkreis) an die Klemmen Y1, Y2 an.

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.64.3 Aufbau 3TK2821/24
Frontansicht Nr. | Bedeutung
@ Anzeige-LEDs
@ |Abnehmbare Klemmenblocke
® Beschriftungsschild
SIEMENS ||
SIRIUS
24V AC/DC
O power
[ cHANNEL 1
[ cHANNEL 2
13 2|3 3|3 41
14 24 34 42
3.644 Klemmenbelegung
Klemme Erlauterung
A1 L/+
A2 N/-
Y1; Y1 Ein-Taster, RickfUhrkreis
13; 14 Freigabekreis 1, (SchlielRer)
23; 24 Freigabekreis 1, (SchlielRer)
33; 34 Freigabekreis 1, (Schlieler) (nur 3TK2821)
41; 42 Meldekreis 1, (Offner) (nur 3TK2821)

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.645 Anzeige des Betriebszustandes
Drei LEDs zeigen den Betriebszustand und die Funktion des Gerats an:
e POWER
e CHANNEL 1
e CHANNEL 2

Betriebszustande bei 3TK2821/24

@= aus
= ein
LED Betrieb
POWER CHANNEL 1 CHANNEL 2 | Netz NOT-HALT EIN Freigabekreis
ein nicht betatigt wurde betatigt geschlossen
@ i betétigt nicht betétigt offen
@ i nicht betétigt nicht betétigt offen
Fehler
7 e Relais verschweildt offen
& e Motorschiitz verschweildt
o Defekt in Elektronik
. @ @
=) =) =) Quer- bzw. Erdschluss in NOT-HALT-Kreis
(Mindestfehlerstrom lkmin = 0,5 A; PTC-
Sicherung spricht an) bzw.
Versorgungsspannung fehlt
3.64.6 Zustandsdiagramme 3TK2821 / 3TK2824
A1, A2 — E—
13, 14, 23, 24 - ! I
33, 34 i : !
41,42 — 1 e
<200ms; |, — L.<150 ms

=200 ms (DC)
2 300 ms (AC)

Bild 3-14 Zustandsdiagramm 3TK2821/24

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschalfgerate

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mif Relais Freigabekreisen

3.64.7 Technische Daten 3TK2821 / 3TK2824
3TK2821-.C... 3TK2824-.B... 3TK2824-.C...
EMV-Stéraussendung EN 60947-5-1
Referenzkennzeichen
e gemaR DIN 40719 KT

erweitert geman
IEC 204-2 gemal
IEC 750

e gemaR DIN EN 61346-2 F

Anzahl der Sensoreingédnge 1
1- oder 2-kanalig

Ausfihrung der keine
Kaskadierung

Ausfihrung der einkanalig oder ein- und zweikanalig
sicherheitstechnischen
Verdrahtung der Eingénge

Produkteigenschaft Nein
querschlusssicher

Sicherheits-Integritatslevel SIL3
(SIL) gemaR IEC 61508

SIL-Anspruchsgrenze (fir ein 1
Teilsystem) geman
EN 62061

Sicherheits-Integritatslevel —
(SIL) fir zeitverzdgerten
Freigabekreis geman

IEC 61508
Performance Level (PL)
e gemaB I1SO 13849-1 e

o flir zeitverzdgerten —
Freigabekreis geman

ISO 13849-1
Kategorie
e gemal EN 954-1 3
e gemall ISO 13849-1 3 2
Sicherheitsgeratetyp geman Typ A
IEC 61508-2
Wahrscheinlichkeit eines 1h 1,19 8,710

gefahrbringenden Ausfalls
pro Stunde (PFHD) bei
hoher Anforderungsrate

gemal EN 62061

T1-Wert fir Proof-Test a 20
Intervall oder

Gebrauchsdauer geman

IEC 61508
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3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relais Freigabekreisen

3TK2821-.C... 3TK2824-B... 3TK2824-.C...
Anzahl der Ausgange als
kontaktbehaftetes
Schaltelement
e als Offner fir 1 0
Meldefunktion unverzdgert
schaltend
e als SchlieRer
sicherheitsgerichtet
— unverzdgert schaltend 3 2
— verzobgert schaltend 0
Stoppkategorie geman 0
DIN EN 60204-1
Ausfihrung des Eingangs
e Kaskadiereingang/ Nein
betriebsmaRiges Schalten
¢ Riickfiihreingang Ja
e Starteingang Ja
Ausfiihrung elektrischer Ja
Anschluss Stecksockel
Schaltvermégen Strom
e bei AC-15 bei 24 V —
e der SchlieRkontakte der
Relaisausgange
- bei AC-15 bei 230 V 5 6
- bei DC-13 bei 24 V 5 6
e der Offnungskontakte der
Relaisausgénge bei AC-
15
- bei 115 V 5 —
- bei 230 V 5 —
thermischer Strom des 5
kontaktbehafteten
Schaltelements maximal
elektrische Lebensdauer 100 000
(Schaltspiele) typisch
mechanische Lebensdauer 10 000 000

(Schaltspiele) typisch

Ausfiihrung des
Sicherungseinsatzes fir
Kurzschlussschutz der
SchlieRkontakte der
Relaisausgange erforderlich
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glL/gG: 6 A oder flink: 10 A
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3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3TK2821-.C... 3TK2824-.B... 3TK2824-.C...
Spannungsart der AC/DC DC AC/DC
Steuerspeisespannung
Frequenz der Hz 50 — 50
Steuerspeisespannung 1
Bemessungswert
Frequenz der Hz 60 — 60
Steuerspeisespannung 2
Bemessungswert

Steuerspeisespannung 1 bei
DC Bemessungsendwert

e bei DC Bemessungswert vV 24

Arbeitsbereichsfaktor
Steuerspeisespannung
Bemessungswert der
Magnetspule
e bei 50 Hz
- bei AC 0,85
1,1
e bei 60 Hz
- bei AC 0,85
1,1
e bei DC 0,85
1,2

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3TK2821-.C... 3TK2824-.B... 3TK2824-.C...

Produktfunktion

e Autostart Ja

¢ Drehzahliiberwachung Nein

 Laserscanneriiberwachung Nein

 Lichtgitterliberwachung Nein

e Lichtschranken- Nein
Uberwachung

e Magnetschaltertiber- Nein
wachung Offner-SchlieRer

e Magnetschaltertiber- Nein
wachung Offner-Offner

e NOT-AUS-Funktion Ja

e Schutztiiriiberwachung Ja

« Stillstandstiberwachung Nein

e Trittmatteniberwachung Nein

e Uberwachter Start Nein

Eignung zur Verwendung

e sicherheitsgerichtete Ja
Stromkreise

¢ Sicherheitsschalter Ja

e Uberwachung von Nein
Magnetschaltern

e Uberwachung von Ja
NOT-AUS-Kreisen

e Uberwachung von Nein
Naherungsschaltern

e Uberwachung von Nein
optoelektronischen
Schutzeinrichtungen

e Uberwachung von Ja
Positionsschaltern

e Uberwachung von taktilen Nein
Sensoren

e Uberwachung von Nein
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Ventilen
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3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

Gebrauchskategorie Bemessungsbetriebsspannung Bemessungsbetriebsstrom le [A]
nach VDE0660-200, Ue [V] bei Belastung aller Freigabekreise
DIN EN / IEC 60947-5-1
50 °C 60 °C 70 °C
AC-15 230 5 4,5 4
DC-13 24 5 4,5 4
115 0,2 0,2 0,2
230 0,1 0,1 0,1
Dauerstrom | 5 4,5 4
3.64.8 Anschlussbeispiele 3TK2821 / 3TK2824
24 V AC/DC L+
iz Qt

Start /
Reset
A1l [Y1 | Y2

3TK2821/24

A2

N/- o N/- Elj

Bild 3-15  NOT-HALT (1-kanalig)
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3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

24 V AC/DC
L+ .
Y1ly2  [13]23  (33) |@41)
!
\ S ! | |
3 B B E1|
Q1 JR E | Q
i s [+
Q2 ! Q2
\
A2 [14[24 (34) |(42) M
Q1| Q2 H1
N-—— NPT

Bild 3-16  NOT-HALT (2-kanalig)

24V AC/DC Li+

3TK2821/24

Bild 3-17 Schutztiriberwachung (1-kanalig)
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24V AC/DC

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

Nf-—o——

3TK2821/24

N/-

Bild 3-18 Schutztiriberwachung (2-kanalig)

L+(24V DC)

|-t

A1 Y11Y12

Q1...Q

23 |Y33

3TK2823

—TY21P(22 A2

o)

14

241Y34

Q3.04

M

o5

1AT[Y1]Y2 13 | 28

33

3TK2821

i

Jm 427A2 14

Q3

Bild 3-19 3TK2821 als Kontakterweiterung
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3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.5 Sicherheitsschaltgerat 3TK2824-.A.20

3.6.5.1 Anwendungsbereiche

Anwendungsbereiche Sicherheitsschaltgerat 3TK2824-.A.20

Das Sicherheitsschaltgerat 3TK2824-.A.20 kénnen Sie in NOT-HALT-Einrichtungen nach
DIN EN IEC 60947-5-5 und in Sicherheitsstromkreisen nach DIN EN IEC 60204-1
verwenden, z. B. bei beweglichen Verdeckungen und Schutztiren. Mit dem Gerat kann max.
Performance Level PL.: / Kat. 1 nach DIN EN ISO 13849-1 bzw. SILCL 1 nach IEC 62061
erreicht werden. Je nach Geféhrdungsbeurteilung kénnen zusatzliche Malinahmen im
Sensorkreis (z. B. geschiitzte Kabelverlegung) notwendig sein. Beim Einsatz des
Sicherheitsschaltgerates in der Betriebsart "Automatischer Start" ist beim Ausschalten im
Notfall (NOT-HALT) der automatische Wiederanlauf (gemaf DIN EN IEC 60204-1, Abschnitt
9.2.5.4.2 und 10.8.3) durch die libergeordnete Steuerung zu verhindern.

Tabelle 3-2 Erreichbarer SIL CL / PL als Auswertegerat

1-kanalig 2-kanalig
SILCL (nach IEC 62061) 1 1
PL (DIN EN ISO 13849) c c
Kat. (DIN EN I1SO 13849) 1 1
3.6.5.2 Funktionsbeschreibung und Anschlusshinweise

Das Sicherheitsschaltgerat 3TK2824 besitzt zwei Freigabekreise (sichere Kreise) als
SchlieRerkreise. Die Anzahl der Freigabekreise kann durch Hinzuschalten eines oder
mehrerer Erweiterungsbausteine 3TK2830 erganzt werden. Drei LEDs zeigen den
Betriebszustand und die Funktion an.

Beim Entriegeln der NOT-HALT-Taster bzw. der Grenztaster und beim Betétigen des
EIN-Tasters werden die interne Schaltung des Sicherheitsschaltgerates und die externen
Schitze auf korrekte Funktion tberpriift.

Schlie3en Sie den NOT-HALT-Taster bzw. den Gre(_\ztaster an die Klemmen Y11, Y12 und
Y21, Y22 an. Der EIN-Taster wird in Reihe mit den Offnerkontakten der externen Schitze
(Ruckfuhrkreis) an die Klemmen Y33, Y34 angeschlossen.

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.5.3 Aufbau 3TK2824-.A.20
Frontansicht Nr. | Bedeutung
@ Anzeige-LEDs
13 23 VY33 @ |Abnehmbare Klemmenblocke
® Beschriftungsschild
SIEMENS ||
SIRIUS
230V AC
O power
[ cHANNEL 1
[ cHANNEL 2
1 13 23
Y21 Y22 A2
3.654 Klemmenbelegung
Klemme Erlauterung
A1 L/+
A2 N/-
Y11; Y12 Kanal 1, NOT_HALT bzw. Grenztaster
Y21;Y22 Kanal 2, NOT_HALT bzw. Grenztaster
Y33; Y34 Ein-Taster, Ruckflhrkreis
13-14 Freigabekreis 1, (SchlielRer)
23-24 Freigabekreis 2, (Schlie3er)

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.655 Anzeige des Betriebszustandes

Drei LEDs zeigen den Betriebszustand und die Funktion des Gerats an:

e POWER
e CHANNEL 1
e CHANNEL 2

Betriebszustande bei 3TK2824-.A.20

i = aus
= ein
LED Betrieb
POWER CHANNEL 1 CHANNEL 2 Netz NOT-HALT EIN Freigabekreis
: : ein nicht betétigt wurde betédtigt | geschlossen
=) @ betatigt nicht betétigt offen
@ @ nicht betétigt nicht betétigt offen
Fehler
& =] ¢ Relais verschweil’t offen
¢ Motorschiitz verschweil3t
o Defekt in Elektronik
=) @ @ Querschluss in NOT-HALT-Kreis bzw.
Versorgungsspannung fehlt
3.656 Zustandsdiagramme 3TK2824-.A.20

<2120 ms—

\'11,\/12ﬁ'—I
1 1

Y21, Y22 4'—i

. : 2 350 ms ;
Y33, Y34 ! |  —
13, 14; 23, 24 T | ——
<100 ms ! L
Bild 3-20 Zustandsdiagramm 3TK2824-.A.
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3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.5.7 Technische Daten 3TK2824-.A.20
3TK2824-A...

EMV-Stéraussendung EN 60947-5-1
Referenzkennzeichen
e gemaR DIN 40719 erweitert gemaR IEC 204-2 gemaR KT

IEC 750
e gemall DIN EN 61346-2 F
Anzahl der Sensoreingédnge 1- oder 2-kanalig 1
Ausfihrung der Kaskadierung keine
Ausfihrung der sicherheitstechnischen Verdrahtung der einkanalig oder ein- und zweikanalig
Eingange
Produkteigenschaft querschlusssicher Nein
Sicherheits-Integritatslevel (SIL) gemaR IEC 61508 SIL2
SIL-Anspruchsgrenze (fur ein Teilsystem) gemaR® EN 62061 1
Sicherheits-Integritatslevel (SIL) fur zeitverzégerten —
Freigabekreis gemal IEC 61508
Performance Level (PL)
e gemaR ISO 13849-1 d
o flir zeitverzogerten Freigabekreis gemaR I1SO 13849-1 —
Kategorie
e gemaR EN 954-1 3
e gemaR ISO 13849-1 2
Sicherheitsgeratetyp gemaR® IEC 61508-2 Typ A
Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro 1/h 8,7-10
Stunde (PFHD) bei hoher Anforderungsrate geman
EN 62061
T1-Wert fur Proof-Test Intervall oder Gebrauchsdauer a 20
gemal IEC 61508
Anzahl der Ausgange als kontaktbehaftetes Schaltelement
e als Offner fir Meldefunktion unverzdgert schaltend 0
e als SchlieRer sicherheitsgerichtet

— unverzdgert schaltend 2

— verzogert schaltend 0
Stoppkategorie gemaR DIN EN 60204-1 0
Ausfihrung des Eingangs
e Kaskadiereingang/betriebsmaRiges Schalten Nein
¢ Ruckfihreingang Ja
e Starteingang Ja
Ausfihrung elektrischer Anschluss Stecksockel Ja
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3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3TK2824-A...
Schaltvermégen Strom
e bei AC-15 bei 24 V A —
e der SchlieBkontakte der Relaisausgange

- bei AC-15 bei 230 V A 6

— bei DC-13 bei 24 V A 6
e der Offnungskontakte der Relaisausgédnge bei AC-15

— bei 115 V A —

- bei 230 V A —
thermischer Strom des kontaktbehafteten Schaltelements A 5
maximal
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch 100 000
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch 10 000 000
Ausfihrung des Sicherungseinsatzes fir Kurzschlussschutz gL/gG: 6 A oder flink: 10 A
der SchlieRkontakte der Relaisausgange erforderlich
Spannungsart der Steuerspeisespannung AC
Frequenz der Steuerspeisespannung 1 Bemessungswert Hz 50
Frequenz der Steuerspeisespannung 2 Bemessungswert Hz 60
Steuerspeisespannung 1 bei DC Bemessungsendwert
e bei DC Bemessungswert vV —
Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert
der Magnetspule
e bei 50 Hz

- bei AC 0,85

1,1
e bei 60 Hz
- bei AC 0,85
1,1
e bei DC —
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3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3TK2824-A...
Produktfunktion
e Autostart Ja
¢ Drehzahliberwachung Nein
¢ Laserscanneriiberwachung Nein
¢ Lichtgitteriberwachung Nein
¢ Lichtschrankeniberwachung Nein
e Magnetschalteriiberwachung Offner-SchlieRer Nein
e Magnetschalteriiberwachung Offner-Offner Nein
o NOT-AUS-Funktion Ja
e Schutztiriberwachung Ja
e Stillstandsiiberwachung Nein
¢ Trittmatteniiberwachung Nein
e (Uberwachter Start Nein
Eignung zur Verwendung
e sicherheitsgerichtete Stromkreise Ja
e Sicherheitsschalter Ja
e Uberwachung von Magnetschaltern Nein
e Uberwachung von NOT-AUS-Kreisen Ja
e Uberwachung von Naherungsschaltern Nein
e Uberwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen Nein
e Uberwachung von Positionsschaltern Ja
e Uberwachung von taktilen Sensoren Nein
e Uberwachung von Ventilen Nein

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.65.8 Anschlussbeispiele 3TK2824-.A.20
L 50/60 Hz L+
e} 00
i A1]Y11)Y12|Y33| Y34 13[23
Ir————— —|77? O O O —
i i %
A
s
—
Y21|Y22| A2 14 |24
Q1 Q2
Bild 3-21 Schutztiriiberwachung Autostart (2-kanalig)

L 50/60 Hz

L
]

G~

Li+
Q1 f
w 0 )
A1 [Y11Y12 Y33 Y34 13,23
3
s
5 Bt
Ry
—0—
Y21 Y22| A2 14|24
Q1] Q2

N

Bild 3-22
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NOT-HALT (2-kanalig) mit zusatzlichen EIN-Taster

v
Q1

CH
Q2
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3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

L 50/60 Hz L
Q1 _ﬁ
A1 [Y11lY12 Y33 Y34 13 23
G~7 } ‘ ’
) Q1
-\ .

o—0 L4
Y21|Y22| A2 14 24
Q1

N/- _EL

Bild 3-23 NOT-HALT (1-kanalig) mit zusétzlichen EIN-Taster

3TK2824

N
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3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.6 Sicherheitsschaltgerat 3TK2825

3.6.6.1 Anwendungsbereiche

Anwendungsbereiche Sicherheitsschaltgerat 3TK2825

Das Sicherheitsschaltgerat 3TK2825 kdnnen Sie in NOT-HALT-Einrichtungen nach
DIN EN / IEC 60947-5-5 und in Sicherheitsstromkreisen nach DIN EN / IEC 60204-1
verwenden, z. B. bei beweglichen Verdeckungen und Schutztiren.

Je nach aulerer Beschaltung ist mit diesem Gerat max. Performance Level PLe / Kat. 4 nach
DIN EN ISO 13849-1 bzw. SILCL 3 nach IEC 62061 zu erreichen.

3.6.6.2 Funktionsbeschreibung und Anschlusshinweise

Das Sicherheitsschaltgerat 3TK2825 besitzt drei zeitlich unverzégerte redundante
Freigabekreise mit SchlieRerfunktion sowie zwei zeitlich unverzégerte

einkanalige Meldekreise. Die Freigabekreise dienen der sicherheitsgerichteten Abschaltung
von Aktoren, die Meldekontakte dienen einer nicht sicheren Meldefunktion.

Die Diagnose am Gerat erfolgt mittels drei LEDs

Das 3TK2825 ist geeignet, um Aktor- und Sensorkreise gemaB DIN EN/ IEC 60204-1 in der
Betriebsart "Autostart”, oder "Uberwachter Start" zu berwachen.

Beim Entriegeln der NOT-HALT-Taster, beim Betéatigen des EIN-Tasters und beim Betatigen
der Positionsschalter werden die redundanten Sicherheitsrelais, die Elektronik und die
externen Aktoren (mittels Rickfiihrkreis) auf ihre korrekte Funktion hin Gberprift.

Sofern die Uberwachung zu einem fehlerfreien Zustand fiihrt, kann mittels des EIN-Tasters
(bei Betrieb "Uberwachter Start") das Gerat eingeschaltet werden. Somit schlieRen die
Freigabekreise. Im Modus Autostart wird bei Erkennung des fehlerfreien Zustands direkt
nach schliefen der Sensorkontakte der Start und somit das Schlieen der Freigabekreise
eingeleitet.

Beim 3TK2825 wird der EIN-Kreis Y33/34 auf Kurzschluss Uberprift. Das heif3t, es wird als
Fehler erkannt, wenn Y33/34 geschlossen ist, bevor der NOT-HALT-Taster zurlickgesetzt
wird.

Dartber hinaus Uberwacht das Gerat die Sensorkreise auf Querschluss. Dies erfolgt mittels
unterschiedlicher Potentiale in den Sensorkreisen.

3.6.6.3 Inbetriebnehmen

Nach dem Anlegen der Versorgungsspannung an die Klemmen A1 und A2 ist das
Sicherheitsschaltgerat 3TK2825 betriebsbereit. Wahrend des Betriebes werden die internen
Schaltungsteile dauerhaft auf Fehler Giberwacht.

Bei Betatigung eines beliebigen Sensors, oder bei Erkennung eines Fehlers, schaltet das
Sicherheitsschaltgerat unverzogert ab.
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3.6 Sicherheitsschalfgerédte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.64 Aufbau 3TK2825
Frontansicht Nr. | Bedeutung
@ Anzeige-LEDs
13 23 33 41 51 @ | Abnehmbare Klemmenblocke

@ @ @ @ @ ® Beschriftungsschild

A1+ Y10 Y11 Y12 Y21 Y22

OB

SIEMENS || 3TK28

SIRIUS 24V DC

0 Power

CHANNEL 1

CHANNEL 2
T 13 23 33 41 51

[
14 24 34 42 52
fl ©

*E“*

" G e B B b |

Y33 Y34 Y43 Y44 PE A2- )
e
| 14 24 34 42 52 |

3.6.6.5 Klemmenbelegung
Klemme Erlauterung

A1 L/+
A2 N/-
Y10; Y11 Kanal 1, (1-kanalig)
Y11; Y12 Kanal 1, (2-kanalig)
Y21; Y22 Kanal 2, (2-kanalig)
Y33; Y34 Ein-Taster, Ruckflhrkreis
Y43; Y44 Umschaltung Automatik-Start - iberwachter Start
13-14 Freigabekreise, (SchlieRer)
23-24
33-34
41-42 Meldekreise, (Offner)
51-52
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3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen
3.6.6.6 Anzeige des Betriebszustandes
Drei LEDs zeigen den Betriebszustand und die Funktion des Gerats an:
e POWER

e CHANNEL 1
e CHANNEL 2

Betriebszustande bei 3TK2825

i = aus
= ein
LED Betrieb
POWER CHANNEL 1 CHANNEL 2 Netz NOT-HALT EIN Freigabekreis
ein nicht betatigt wurde betétigt geschlossen
@ @ betétigt nicht betatigt offen
@ @ nicht betétigt nicht betétigt offen
Fehler
@ o Relais verschweift offen
& ¢ Motorschitz verschweifst
@ @ o Defekt in Elektronik
e Kurzschluss EIN-Kreis
=] 7 7 Querschluss in NOT-HALT-Kreis
(Mindestfehlerstrom Ikmin = 0,5 A; PTC-Sicherung
spricht an)
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3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.6.7 Zustandsdiagramme 3TK2825

Y10, Y11
Yot 2
Y21, Y22 T i

Bild 3-24 Zustandsdiagramm 3TK2825

[
[

Y33, Y34 — |
Vo

13, 14 L

Bild 3-25 Zustandsdiagramm 3TK2825

*) = Uberwachter Start

**) = Autostart
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3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relais Freigabekreisen

3.6.6.8 Technische Daten 3TK2825
3TK2825-.A... 3TK2825-.B...

EMV-Stéraussendung EN 60947-5-1
Referenzkennzeichen
e gemaR DIN 40719 erweitert gemaR KT

IEC 204-2 gemaR IEC 750
e gemaR DIN EN 61346-2 F
Anzahl der Sensoreingdnge 1- oder 1
2-kanalig
Ausfihrung der Kaskadierung keine

Ausfihrung der sicherheitstechnischen
Verdrahtung der Eingange

ein- und zweikanalig

Produkteigenschaft querschlusssicher Ja

Sicherheits-Integritatslevel (SIL) geman SIL3

IEC 61508

SIL-Anspruchsgrenze (fir ein Teilsystem) 3

gemal EN 62061

Sicherheits-Integritatslevel (SIL) fir —

zeitverzégerten Freigabekreis geman

IEC 61508

Performance Level (PL)

e gemall ISO 13849-1 e

o flir zeitverzdgerten Freigabekreis —
gemalt ISO 13849-1

Kategorie

e gemiR EN 954-1 4

e gemaR ISO 13849-1 4

Sicherheitsgeratetyp gemaR® IEC 61508-2 Typ A

Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden 1/h 1,5°

Ausfalls pro Stunde (PFHD) bei hoher

Anforderungsrate gemaR EN 62061

T1-Wert fur Proof-Test Intervall oder a 20

Gebrauchsdauer gemat IEC 61508

Anzahl der Ausgange als

kontaktbehaftetes Schaltelement

e als Offner fir Meldefunktion 2
unverzdgert schaltend

e als Schlieler sicherheitsgerichtet
— unverzdgert schaltend 3
— verzogert schaltend 0

Stoppkategorie gemaR DIN EN 60204-1 0

80

Sicherheitsschaltgerate 3TK28

Geratehandbuch, 02/2014, NEB926157501000/RS-AA/002



Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3TK2825-.A... 3TK2825-.B...

Ausfihrung des Eingangs
e Kaskadiereingang/betriebsmaRiges Nein

Schalten
e Riickfiihreingang Ja
e Starteingang Ja
Ausfihrung elektrischer Anschluss Ja
Stecksockel
Schaltvermégen Strom
e bei AC-15 bei 24 V A —
e der SchlieBkontakte der

Relaisausgange

- bei AC-15 bei 230 V A 6

- bei DC-13 bei 24 V A 6
e der Offnungskontakte der

Relaisausgénge bei AC-15

- bei 115 V A 6

- bei 230 V A 6

thermischer Strom des kontaktbehafteten A 6
Schaltelements maximal

elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) 100 000

typisch

mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 10 000 000

typisch

Ausfihrung des Sicherungseinsatzes fiir gL/gG: 6 A oder flink: 10 A

Kurzschlussschutz der SchlieBkontakte
der Relaisausgange erforderlich

Spannungsart der Steuerspeisespannung AC DC
Frequenz der Steuerspeisespannung

e 1 Bemessungswert Hz 50 —
e 2 Bemessungswert Hz 60 —
Steuerspeisespannung 1 bei DC

Bemessungsendwert

e bei DC Bemessungswert V. — 24
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3TK2825-.A... 3TK2825-.B...
Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung
Bemessungswert der Magnetspule
e bei 50 Hz
- bei AC 0,85
1,1
e bei 60 Hz
- bei AC 0,85
1,1
e bei DC 0,85
1,1
Produktfunktion
e Autostart Ja
e Drehzahliiberwachung Nein
e Laserscanneriiberwachung Nein
¢ Lichtgitterlberwachung Nein
e Lichtschrankeniiberwachung Nein
* Magnetschalteriiberwachung Nein
Offner-SchlieRer
* Magnetschalteriiberwachung Nein
Offner-Offner
e NOT-AUS-Funktion Ja
e Schutztiiriiberwachung Ja
¢ Stillstandsiiberwachung Nein
e Trittmatteniiberwachung Ja
e (iberwachter Start Ja
Eignung zur Verwendung
¢ sicherheitsgerichtete Stromkreise Ja
¢ Sicherheitsschalter Ja
e Uberwachung von Magnetschaltern Nein
e Uberwachung von NOT-AUS-Kreisen Ja
e Uberwachung von Naherungsschaltern Nein
e Uberwachung von optoelektronischen Nein
Schutzeinrichtungen
e Uberwachung von Positionsschaltern Ja
e Uberwachung von taktilen Sensoren Nein
e Uberwachung von Ventilen Nein
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

Gebrauchskategorie Bemessungsbetriebsspannung Bemessungsbetriebsstrom le [A]
DIN EN/ IEC 60947-5-1 Ue [V] bei Belastung aller Freigabekreise
60 °C 70 °C
AC-15 230 6 4
DC-13 24 6 4
115 0,2 0,2
230 0,1 0,1
Dauerstrom | 6 4
3.6.6.9 Anschlussbeispiele 3TK2825

33|Y34 Y43 Y44 PE

Bild 3-26 Uberwachter Start (1-kanalig)

Q1
Q2 G~rA—

Bild 3-27 Uberwachter Start (2-kanalig)
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

84

Qt/

3TK2825

Y33[Y34 Y4

PE

Bild 3-28

Autostart (1-kanalig)

Y44/ PE

N/-—a—

A2

L/+

Q1
a5

- Y_
A1 10[¥11]Y12[y21]Y22

3TK2825

Bild 3-29

Autostart (2-kanalig)
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

L o / I L o— —
Al ~ Al
24V AC 3TK28 3TK28
PE A2 - PE A2
N o N ‘ N o—— — T !
Lo | Lo 1
o 115V AC Al
3TK28 230V AC 3TK28
PE A2 PE A2
[] N © I |

Pﬁll_ _______ ey i ¥

Bild 3-30 Erdung

Hinweis
Der Anschluss der Klemme PE ist fir die Geratefunktion nicht notwendig. Deshalb
empfehlen wir, diese Klemme nicht zu verdrahten.

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
Geratehandbuch, 02/2014, NEB926157501000/RS-AA/002

85



Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.7

3.6.71

Sicherheitsschaltgerat 3TK2827 / 3TK2828

Anwendungsbereiche

Anwendungsbereiche Sicherheitsschaltgerat 3TK2827/28

3.6.7.2

86

Die Sicherheitsschaltgerate 3TK2827/28 kdnnen Sie verwenden in:
® NOT-HALT-Einrichtungen nach DIN EN/ IEC 60947-5-5

e Sicherheitsstromkreisen nach DIN EN / IEC 60204-1, z. B. zur Uberwachung von
Schutzgittern

e Schaltungen, bei denen gesteuertes Stillsetzen, STOP-Kategorie 1 erforderlich ist.

Je nach auBerer Beschaltung kdnnen Sie mit diesem Geréat fir unverzdgerte Freigabekreise
max. Performance Level PLe / Kat. 4 / SIL 3 und fiir zeitverzégerte Freigabekreise max.
Performance Level PLq4 / Kat. 3/ SILCL 2 nach DIN EN ISO 13849-1 / IEC 62061 erreichen.

Funktionsbeschreibung und Anschlusshinweise

Die Sicherheitsschaltgerate 3TK2827/28 besitzen zwei zeitverzdgerte und zwei unverzogerte
Freigabekreise als SchlieRerkreise und einen unverzégerten Meldekreis als Offnerkreis. Finf
LEDs zeigen den Betriebszustand und die Funktionen an.

Beim Entriegeln der NOT-HALT-Taster bzw. der Grenztaster und beim SchlieRen des
EIN-Kreises Y33, Y34 werden die redundanten Sicherheitsrelais, die Elektronik und die
angesteuerten Motorschiitze auf korrekte Funktion Gberpruft.

Beim 3TK2827 (lUberwachter Start) wird der EIN-Kreis Y33, Y34 auf Kurzschluss
Uberpriift, d. h., es wird als Fehler erkannt, wenn Y33, Y34 geschlossen ist, bevor der
NOT-HALT-Taster geschlossen wird.

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

Abschaltverzdégerungszeiten

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen eine Ubersicht (iber die Abschaltverzégerungszeiten ty

Tabelle 3-3 3TK2827

Bemessungssteuer- Startart Abschaltverzégerung | Artikel-Nr. Artikel-Nr.
speisespannung Us [V] tv[s] Schraubanschluss Federzuganschluss
DC 24 Uberwacht 0,05...3 3TK2827-1BB41 3TK2827-2BB41
AC 24 Uberwacht 0,05...3 3TK2827-1AB21 3TK2827-2AB21
AC 115 Uberwacht 0,05...3 3TK2827-1AJ21 3TK2827-2AJ21
AC 230 Uberwacht 0,05...3 3TK2827-1AL21 3TK2827-2AL21
DC 24 Uberwacht 0,05 ... 30 3TK2827-1BB40 3TK2827-2BB40
AC 24 Uberwacht 0,05 ... 30 3TK2827-1AB20 3TK2827-2AB20
AC 115 Uberwacht 0,05 ... 30 3TK2827-1AJ20 3TK2827-2AJ20
AC 230 Uberwacht 0,05 ... 30 3TK2827-1AL20 3TK2827-2AL20
Tabelle 3-4 3TK2828

Bemessungssteuer- Startart Abschaltverzégerung | Artikel-Nr.. Artikel-Nr.
speisespannung Us [V] tv[s] Schraubanschluss Federzuganschluss
DC 24 Auto 0,05...3 3TK2828-1BB41 3TK2828-2BB41
AC 24 Auto 0,05...3 3TK2828-1AB21 3TK2828-2AB21
AC 115 Auto 0,05...3 3TK2828-1AJ21 3TK2828-2AJ21
AC 230 Auto 0,05...3 3TK2828-1AL21 3TK2828-2AL21
DC 24 Auto 0,05 ... 30 3TK2828-1BB40 3TK2828-2BB40
AC 24 Auto 0,05 ... 30 3TK2828-1AB20 3TK2828-2AB20
AC 115 Auto 0,05 ... 30 3TK2828-1AJ20 3TK2828-2AJ20
AC 230 Auto 0,05 ... 30 3TK2828-1AL20 3TK2828-2AL20
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.7.3

Aufbau 3TK2827/28

Frontansicht

Bedeutung

O—||0 cranneLz

A1 Y10 Y11 Y12 Y21 Y22

CICICICITIE
= g v A=

13 23 31 47 57 ||

Soeee

SIEMENS ﬂ 3TK28
SIRIUS 115V AC

_ 18

O] POwWER 1?{%%1‘24
=T 6
CHANNEL1 305

CHA 1 (1) 13 2331 47 57

[0 cHaz

14 24 32 48 58

i @

*E*

N B e\ B ey 1 Y B N |

Y33 Y34 PE A2

GOOBDE

=

©00e9¢

Anzeige-LEDs

Abnehmbare Klemmenbldcke

Zeiteinstellung

® 0O O|%

Beschriftungsschild

3.6.74

Klemmenbelegung

Klemme

Erlauterung

A1

L/+

A2

N/-

Y10; Y11

Kanal 1, (1-kanalig)

Y11; Y12

Kanal 1, (2-kanalig)

Y21; Y22

Kanal 2, (2-kanalig)

Y33, Y34

Ein-Taster, RickfUhrkreis

13-14

Freigabekreise, (SchlieRer)

23-24

31-32

Meldekreis, (Offner)

47 - 48

Freigabekreise (SchlieRer), zeitverzogert

57 - 58
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte
3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.75 Anzeige des Betriebszustandes
Funf LEDs zeigen den Betriebszustand und die Funktion des Gerats an:
e POWER
e CHANNEL 1
e CHANNEL 2
e CH1(t)
e CH2()

Betriebszustande bei 3TK2827/28

@= aus
= ein
LED Betrieb
POWER Ch 1 Ch2 |[Ch1(t)|Ch2()| Netz NOT-HALT EIN Freigabekreis
ein nicht betatigt wurde betatigt geschlossen
@ @ o5 £ betétigt nicht betatigt FK1 u. FK2 offen,
Verzbégerungszeit FK1 (t) u. FK2 (t)
lauft geschlossen
@ @ @ i betatigt nicht betatigt offen
@ @ @ i nicht betatigt nicht betatigt offen
Fehler
i i =) ¢ Relais verschweift offen
& % & e e Motorschiitz verschweildt
e Defekt in Elektronik
e Kurzschluss EIN-Kreis
@ @ @ @ i Querschluss in NOT-HALT-Kreis (Mindestfehlerstrom
lkmin = 0,5 A;
PTC-Sicherung spricht an) bzw. Versorgungsspannung fehlt

Ch1 = Channel 1

Ch2 = Channel 2

FK1 = Freigabekreis 1, unverzdgert
FK2 = Freigabekreis 2, unverzdgert
FK1 (t) = Freigabekreis 1, zeitverzogert
FK2 (t)= Freigabekreis 2, zeitverzogert
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.7.6 Zustandsdiagramme 3TK2827 / 3TK2828

Y10, Y11

Yy ——— T
Y21, Y22 T E

Y33, 34 = 1

13, 14

23, 24 ﬁ
31,32 4-—1—_'—

47,48 P 3
57, 58 T ]
R I . L 25ms
1 t :
C ‘
2200ms

Bild 3-31 Zustandsdiagramm 3TK2827 (Uberwachter Start)

Y10, Y11

iy ——— T
Y21, Y22 [ :

oot — L

13, 14

23,24 47——'7
31,32 f‘—

47, 48 P 3
57, 58 . | ]
<25ms | ;__j | 150 ms
d .
o ‘
= 200 ms

Bild 3-32 Zustandsdiagramm 3TK2828 (Autostart)
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.7.7 Technische Daten 3TK2827 / 3TK2828

Technische Daten 3TK2827

3TK2827-.A... 3TK2827-.B...

EMV-Stéraussendung EN 60947-5-1
Referenzkennzeichen
e gemaR DIN 40719 erweitert gemaR KT

IEC 204-2 gemaR IEC 750
e gemaR DIN EN 61346-2 F
Anzahl der Sensoreingdnge 1- oder 1
2-kanalig
Ausfihrung der Kaskadierung keine
Ausfihrung der sicherheitstechnischen ein- und zweikanalig
Verdrahtung der Eingénge
Produkteigenschaft querschlusssicher Ja
Sicherheits-Integritatslevel (SIL) geman SIL3
IEC 61508
SIL-Anspruchsgrenze (fir ein 3
Teilsystem) gemal EN 62061
Sicherheits-Integritatslevel (SIL) fir SIL2
zeitverzégerten Freigabekreis geman
IEC 61508
Performance Level (PL)
e gemall 1ISO 13849-1 e
e flr zeitverzdgerten Freigabekreis d

gemal 1SO 13849-1
Kategorie
e gemaR EN 954-1 4
e gemaR ISO 13849-1 4
Sicherheitsgeratetyp geman Typ A
IEC 61508-2
Wahrscheinlichkeit eines 1/h 2,79

gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde
(PFHD) bei hoher Anforderungsrate
gemal EN 62061

T1-Wert fir Proof-Test Intervall oder a 20
Gebrauchsdauer gemat IEC 61508
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3TK2827-.A... 3TK2827-.B...
Anzahl der Ausgange als
kontaktbehaftetes Schaltelement
e als Offner fiir Meldefunktion 1
unverzdgert schaltend
e als SchlieRer sicherheitsgerichtet
- unverzogert schaltend 2
— verzbgert schaltend 2
Stoppkategorie geman 0 + 1
DIN EN 60204-1
Ausfihrung des Eingangs
e Kaskadiereingang/betriebsmaRiges Nein
Schalten
e Riickfiihreingang Ja
e Starteingang Ja
Ausfihrung elektrischer Anschluss Ja
Stecksockel
Schaltvermégen Strom
e bei AC-15 bei 24 V —
e der SchlieBkontakte der
Relaisausgange
- bei AC-15 bei 230 V 5
- bei DC-13 bei 24 V 5
e der Offnungskontakte der
Relaisausgénge bei AC-15
- bei 115 V 5
- bei 230 V 5
thermischer Strom des 5
kontaktbehafteten Schaltelements
maximal
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) 100 000
typisch
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 10 000 000

typisch

Ausfihrung des Sicherungseinsatzes fiir
Kurzschlussschutz der SchlieBkontakte

der Relaisausgange erforderlich
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glL/gG: 6 A oder flink: 10 A

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
Geratehandbuch, 02/2014, NEB926157501000/RS-AA/002



Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3TK2827-.A... 3TK2827-.B...
Spannungsart der Steuerspeisespannung AC DC
Frequenz der Steuerspeisespannung 1 Hz 50 —
Bemessungswert
Frequenz der Steuerspeisespannung 2 Hz 60 —
Bemessungswert
Steuerspeisespannung 1 bei DC
Bemessungsendwert
e bei DC Bemessungswert Vo — 24
Arbeitsbereichsfaktor
Steuerspeisespannung Bemessungswert
der Magnetspule
e bei 50 Hz
- bei AC 0,85
1,1
e bei 60 Hz
- bei AC 0,85
1,1
e bei DC 0,85
1,1

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3TK2827-.A... 3TK2827-.B...
Produktfunktion
e Autostart Nein
¢ Drehzahliiberwachung Nein
¢ Laserscanneriiberwachung Nein
¢ Lichtgitterlberwachung Nein
¢ Lichtschrankeniiberwachung Nein
* Magnetschalteriiberwachung Nein
Offner-Schliefler
* Magnetschalteriiberwachung Nein
Offner-Offner
o NOT-AUS-Funktion Ja
e Schutztiiriiberwachung Nein
 Stillstandsiiberwachung Nein
e Trittmatteniiberwachung Ja
e Uberwachter Start Ja
Eignung zur Verwendung
e sicherheitsgerichtete Stromkreise Ja
e Sicherheitsschalter Ja
e Uberwachung von Magnetschaltern Nein
e Uberwachung von NOT-AUS-Kreisen Ja
e Uberwachung von Nein
Néherungsschaltern
e Uberwachung von optoelektronischen Nein
Schutzeinrichtungen
e Uberwachung von Positionsschaltern Ja
e Uberwachung von taktilen Sensoren Nein
e Uberwachung von Ventilen Nein

94

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
Geratehandbuch, 02/2014, NEB926157501000/RS-AA/002



Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschalfgerate

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mif Relais Freigabekreisen

Technische Daten 3TK2828

3TK2828-.A... 3TK2828-.B...

EMV-Stéraussendung EN 60947-5-1
Referenzkennzeichen
e gemaR DIN 40719 erweitert gemaR KT

IEC 204-2 gemaR IEC 750
e gemaR DIN EN 61346-2 F
Anzahl der Sensoreingdnge 1- oder 1
2-kanalig
Ausfihrung der Kaskadierung keine
Ausfihrung der sicherheitstechnischen ein- und zweikanalig
Verdrahtung der Eingénge
Produkteigenschaft querschlusssicher Ja
Sicherheits-Integritatslevel (SIL) geman SIL3
IEC 61508
SIL-Anspruchsgrenze (fir ein 3
Teilsystem) gemal EN 62061
Sicherheits-Integritatslevel (SIL) fir SIL2
zeitverzégerten Freigabekreis geman
IEC 61508
Performance Level (PL) gemaR e
ISO 13849-1
Performance Level (PL) fir d
zeitverzégerten Freigabekreis geman
ISO 13849-1
Kategorie
e gemiR EN 954-1 4
e gemaR ISO 13849-1 4
Sicherheitsgeratetyp geman Typ A
IEC 61508-2
Wahrscheinlichkeit eines 1h 2,79

gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde
(PFHD) bei hoher Anforderungsrate
gemal EN 62061

T1-Wert fir Proof-Test Intervall oder a 20
Gebrauchsdauer gemat IEC 61508

Anzahl der Ausgange als
kontaktbehaftetes Schaltelement

e als Offner fir Meldefunktion 1
unverzdgert schaltend

e als Schlieler sicherheitsgerichtet

— unverzdgert schaltend 2
— verzbgert schaltend 2
Stoppkategorie geman 0 + 1

DIN EN 60204-1
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3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3TK2828-.A... 3TK2828-.B...

Ausfihrung des Eingangs
e Kaskadiereingang/betriebsmaRiges Nein

Schalten
e Riickfiihreingang Ja
e Starteingang Ja
Ausfihrung elektrischer Anschluss Ja
Stecksockel
Schaltvermégen Strom
e bei AC-15 bei 24 V A —
e der SchlieBkontakte der

Relaisausgange

- bei AC-15 bei 230 V A 5

- bei DC-13 bei 24 V A 5
e der Offnungskontakte der

Relaisausgénge bei AC-15

- bei 115 V A 5

- bei 230 V A 5
thermischer Strom des A 5
kontaktbehafteten Schaltelements
maximal
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) 100 000
typisch
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 10 000 000

typisch

Ausfihrung des Sicherungseinsatzes fiir
Kurzschlussschutz der SchlieRkontakte
der Relaisausgange erforderlich

glL/gG: 6 A oder flink: 10 A

Spannungsart der Steuerspeisespannung

AC DC

Frequenz der Steuerspeisespannung 1 Hz
Bemessungswert

50 =

Frequenz der Steuerspeisespannung 2 Hz
Bemessungswert

60 =

Steuerspeisespannung 1 bei DC
Bemessungsendwert

e bei DC Bemessungswert \%
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3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3TK2828-.A... 3TK2828-.B...
Arbeitsbereichsfaktor
Steuerspeisespannung Bemessungswert
der Magnetspule
e bei 50 Hz
- bei AC 0,85
1,1
e bei 60 Hz
- bei AC 0,85
1,1
e bei DC 0,85
1,1
Produktfunktion
e Autostart Ja
¢ Drehzahliberwachung Nein
e Laserscanneriiberwachung Nein
o Lichtgitteriberwachung Nein
e Lichtschrankeniiberwachung Nein
e Magnetschalteriiberwachung Offner- Nein
SchlieRer
e Magnetschalteriiberwachung Offner- Nein
Offner
e NOT-AUS-Funktion Nein
e Schutztiriberwachung Ja
 Stillstandsiiberwachung Nein
e Trittmatteniiberwachung Ja
e Uberwachter Start Nein
Eignung zur Verwendung
¢ sicherheitsgerichtete Stromkreise Ja
¢ Sicherheitsschalter Ja
e Uberwachung von Magnetschaltern Nein
e Uberwachung von NOT-AUS-Kreisen Nein
e Uberwachung von Nein
Néaherungsschaltern
e Uberwachung von optoelektronischen Nein
Schutzeinrichtungen
e Uberwachung von Positionsschaltern Ja
e Uberwachung von taktilen Sensoren Nein
e Uberwachung von Ventilen Nein
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

Gebrauchskategorie Bemessungsbetriebsspannung Bemessungsbetriebsstrom le [A]
DIN EN/ IEC 60947-5-1 Ue [V] bei Belastung der unverzégerten /
zeitverzdgerten Freigabekreise
60 °C 70 °C
AC-15 230 5/3 4/3
DC-13 24 5/2 4/3
115 0,2/0,2 0,2/0,2
230 0,1/ 0,1 0,1/ 0,1
Dauerstrom | 5/5 4/4
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.7.8 Anschlussbeispiele 3TK2827 / 3TK2828

47157
ON + ==
Q1

Q2 AN\

—C O
32
H1 Q1 Q2
X C3
N/-

33 Y34 PE[A2
PE
N/— .

Bild 3-33 Uberwachter Start (1-kanalig)

ON
Q1
Q2

PE

N/~

Bild 3-34 Uberwachter Start (2-kanalig)
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

100

3TK2828

33

Bild 3-35

Autostart (1-kanalig)

Y34

PE

PE

N/-

A2

L+

3TK2828

Q1 33 Y34
Q2
PE
Bild 3-36 Autostart (2-kanalig)

N/-

PE|A2
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

L o / I L o— —
Al ~ Al
24V AC 3TK28 3TK28
PE A2 - PE A2
N o N ‘ N o—— — T !
Lo | Lo 1
o 115V AC Al
3TK28 230V AC 3TK28
PE A2 PE A2
[] N © I |

Pﬁll_ _______ ey i ¥

Bild 3-37 Erdung

Hinweis
Der Anschluss der Klemme PE ist fir die Geratefunktion nicht notwendig. Deshalb
empfehlen wir, diese Klemme nicht zu verdrahten.
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte
3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.8 Erweiterungsgerat 3TK2830

3.6.8.1 Anwendungsbereiche

Anwendungsbereiche Erweiterungsgerat 3TK2830

Das 3TK2830 dient zur Erweiterung der Freigabekreise. Sie kbnnen es zusammen mit allen
Grundgeraten 3TK28 einsetzen. Der max. erreichbare Performance Level PL / Kat. nach
DIN EN ISO 13849-1, bzw. SILCL nach IEC 62061 entspricht dem Performance Level

PL / Kat. / SIL des Grundgerates, wenn die aufiere Beschaltung (Kabelverbindung zwischen
Grundgerat und Erweiterungsgerat) fehlersicher ausgefihrt ist.

3.6.8.2 Funktionsbeschreibung und Anschlusshinweise

Das 3TK2830 besitzt vier sichere Freigabekreise als Schliellerkreise und einen
zwangsgefihrten Offnerkreis. Zwei LEDs zeigen den Betriebszustand an.

Das 3TK2830 wird uber einen beliebigen Freigabekreis des Grundgerats gesteuert. Der
Offnerkreis 51/52 des 3TK2830 wird in den Ruckfihrkreis des Grundgerats eingeschleift.

Das Erweiterungsgerat 3TK2830 wird mittels Riickfiihrkreis des vorgeschalteten
Grundgerats auf korrekte Funktion Gberpriift.
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.8.3 Aufbau 3TK2830

Frontansicht Bedeutung

Anzeige-LEDs

13 23 33 Abnehmbare Klemmenbldcke

CNCNCIE

Beschriftungsschild

SIEMENS ||
SIRIUS
24V AC/DC

-@ CHANNEL 1
[ cHANNEL 2

13 23 33 43 51

AADY

14 24 34 44 52

3.6.84 Klemmenbelegung

Klemme Erlauterung

A1 L/+

A2 N/-

13-14 Freigabekreis 1, (SchlielRer)

23-24 Freigabekreis 2, (SchlieRer)

33-34 Freigabekreis 3, (SchlielRer)

43 -44 Freigabekreis 4, (Schlieller)

51-52 Uberwachung des 3TK2830 (Offner)
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.8.5

Anzeige des Betriebszustandes

Zwei LEDs zeigen den Betriebszustand und die Funktion des Gerats an:
e CHANNEL 1
e CHANNEL 2

Betriebszustande bei 3TK2830

i = aus
= ein
LED Betrieb
Channel 2 Channel 2 Netz Freigabekreis
ein geschlossen
] ] offen
Fehler
2] 2] Relais verschweift
Motorschiitz verschweilf3t
Defekt in Elektronik
Versorgungsspannung fehlt
3.6.8.6 Zustandsdiagramme 3TK2830
A1, A2 —  —
13, 14; 23, 24 —,_" ; —
33, 34; 43, 44 : : : i
51,620 — | g —
s g L3
l 1) l '
Bild 3-38 Zustandsdiagramm 3TK2830
.CB30 A.20
1) 50 ms 100 ms
2) 25ms 80 ms
3) 30 ms 200 ms
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschalfgerate

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mif Relais Freigabekreisen

3.6.8.7 Technische Daten 3TK2830
3TK2830-.A... 3TK2830-.C...

EMV-Stéraussendung EN 60947-5-1
Referenzkennzeichen
e gemaR DIN 40719 erweitert gemaR KT

IEC 204-2 gemaR IEC 750
e gemaR DIN EN 61346-2 F
Anzahl der Sensoreingdnge 1- oder —
2-kanalig
Ausfihrung der Kaskadierung keine
Ausfihrung der sicherheitstechnischen —
Verdrahtung der Eingange
Produkteigenschaft querschlusssicher Nein
Sicherheits-Integritatslevel (SIL) geman SIL3
IEC 61508
SIL-Anspruchsgrenze (fir ein 3
Teilsystem) gemal EN 62061
Sicherheits-Integritatslevel (SIL) fir —
zeitverzégerten Freigabekreis geman
IEC 61508
Performance Level (PL)
e gemall 1ISO 13849-1 €
o filir zeitverzdgerten Freigabekreis —

gemaR 1SO 13849-1
Kategorie
e gemal EN 954-1 entspricht dem Grundgerat
e gemaR ISO 13849-1 4
Sicherheitsgeratetyp geman Typ A
IEC 61508-2
Wahrscheinlichkeit eines 1/h 1,29

gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde
(PFHD) bei hoher Anforderungsrate
gemal EN 62061

T1-Wert fir Proof-Test Intervall oder a 20
Gebrauchsdauer gemat IEC 61508

Anzahl der Ausgange als
kontaktbehaftetes Schaltelement

e als Offner fir Meldefunktion 0
unverzdgert schaltend

e als Schlieler sicherheitsgerichtet

— unverzdgert schaltend 4
— verzogert schaltend 0
Stoppkategorie geman 0

DIN EN 60204-1
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3TK2830-.A... 3TK2830-.C...

Ausfihrung des Eingangs
e Kaskadiereingang/betriebsmaRiges Nein

Schalten
e Riickfiihreingang Ja
e Starteingang Nein
Ausfihrung elektrischer Anschluss Ja
Stecksockel
Schaltvermégen Strom
e bei AC-15 bei 24 V A —
e der SchlieBkontakte der

Relaisausgange

- bei AC-15 bei 230 V A 5

- bei DC-13 bei 24 V A 5
e der Offnungskontakte der

Relaisausgénge bei AC-15

- bei 115 V A 5

- bei 230 V A 5
thermischer Strom des A 5
kontaktbehafteten Schaltelements
maximal
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) 100 000
typisch
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 10 000 000

typisch

Ausfihrung des Sicherungseinsatzes fiir
Kurzschlussschutz der SchlieRkontakte
der Relaisausgange erforderlich

glL/gG: 6 A oder flink: 10 A

Spannungsart der Steuerspeisespannung

AC AC/DC

Frequenz der Steuerspeisespannung 1 Hz
Bemessungswert

50

Frequenz der Steuerspeisespannung 2 Hz
Bemessungswert

60

Steuerspeisespannung 1 bei DC
Bemessungsendwert

e bei DC Bemessungswert \%
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3TK2830-.A... 3TK2830-.C...
Arbeitsbereichsfaktor
Steuerspeisespannung Bemessungswert
der Magnetspule
e bei 50 Hz
— bei AC 0,85
1,1
e bei 60 Hz
— bei AC 0,85
1,1
e bei DC — 0,85
— 1,2
Produktfunktion
e Autostart Nein
¢ Drehzahliberwachung Nein
¢ Laserscanneriiberwachung Nein
¢ Lichtgitterlberwachung Nein
¢ Lichtschrankeniiberwachung Nein
¢ Magnetschalteriiberwachung Nein
Offner-SchlieRer
¢ Magnetschalteriiberwachung Nein
Offner-Offner
¢ NOT-AUS-Funktion Nein
e Schutztiiriberwachung Nein
 Stillstandsiiberwachung Nein
o Trittmatteniiberwachung Nein
e Uberwachter Start Nein
Eignung zur Verwendung
e sicherheitsgerichtete Stromkreise Nein
¢ Sicherheitsschalter Ja
e Uberwachung von Magnetschaltern Nein
e Uberwachung von NOT-AUS-Kreisen Nein
e Uberwachung von Nein
Néaherungsschaltern
e Uberwachung von optoelektronischen Nein
Schutzeinrichtungen
e Uberwachung von Positionsschaltern Nein
e Uberwachung von taktilen Sensoren Nein
e Uberwachung von Ventilen Nein
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

Gebrauchskategorie Bemessungsbetriebs- Bemessungsbetriebsstrom le [A]
nach DIN EN/ IEC 60947-5-1 spannung bei Belastung aller Freigabekreise
Ue [V]
40 °C 50 °C 60 °C 70 °C
AC-15 230 5 4 3,5 3
DC-13 24 5 4 3,5 3
115 0,2 0,2 0,2 0,2
230 0,1 0,1 0,1 0,1
Dauerstrom | 5 4 3,5 3
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte
3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.8.8 Anschlussbeispiele 3TK2830
L/+ =
ary ' start
: L+
05(“ I ]
A1]Y11)v12]v33 Y34 13/23 14351
n|e 2
[ee]
(s g - S A-3-4-4-3
= =
o (2]
L -3-4-4-1
Y21Y22|A2 1424 [A2[14[24]|34]44]52
ﬁ Q1 2la3la4Qs
N e e e

Bild 3-39 NOT-HALT

L+
Li+
=
[__Oﬂ_ivm_\ Y11_0ﬁ2_0Y_21_U_YZ_2_ 11{23 31__47_( f_)T_l - &13_{23 E)ﬁ 5%
- 5 | '8 |
)]7 [; | b |
o |GV " eS| A 5 etk
(]_ R . i '
o | | |
e

| UGS R S
o [ | . |
- —— - —- - -—0—0- b Lo—4b. 4.4 4 41
Y33 | Y34 PE |A2 14 |24 |32 ESB A2 |14 |24 |34 |44 |52

I Q1 |Qz | H1 Q3 l Q4 |Q5 |Q6 |Q7

. TIT T. “.IITT

N/- N/- N/-

Bild 3-40 NOT-HALT mit Zeitverzégerung
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.9

3.6.9.1

Zweihand-Steuergerat 3TK2834

Anwendungsbereiche

Anwendungsbereiche Zweihand-Steuergerat 3TK2834

3.6.9.2

110

Das Zweihand-Steuergerat 3TK2834 eignet sich zum Einbau in Steuerungen flr folgende
Pressen:

e Hydraulische Pressen DIN EN 693,
e Exzenter- und verwandte Pressen DIN EN 692,
e Spindelpressen DIN EN 692.

Mit diesem Gerat kann max. Performance Level PLe/ Kat. 4 nach DIN EN ISO 13849-1/
SILCL 3 nach IEC 62061 bzw. Kategorie Ill C gemaf3 DIN EN 574 erreicht werden.

Funktionsbeschreibung und Anschlusshinweise

Das Zweihand-Steuergerat 3TK2834 besitzt zwei Freigabekreise als SchlieBerkreise und
zwei Meldekreise als Offnerkreise. Fiinf LEDs zeigen den Betriebszustand und die
Funktionen an.

Durch gleichzeitiges Betatigen (< 0,5 s) der Taster S1, S2 schlieen die Freigabekreise.
Wird ein Taster losgelassen, 6ffnen die Freigabekreise. Sie schlieen erst dann wieder,
wenn beide Taster losgelassen und erneut gleichzeitig betatigt werden.

1. Betriebsspannung an Klemmen A1 und A2 anlegen. Die Betriebsspannung muss mit der
Antriebsenergie der Presse abgeschaltet werden.

2. Rickfiihrkreis schlieRen: Briicke an Y11, Y12 oder Offnerkontakte externer Schiitze
anschliel3en.

3. Eingangskreis beschalten:
Taster S1 an Klemmen Y21, Y22, Y23 und
Taster S2 an Klemmen Y31, Y32, Y33 anschliel3en

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte
3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.9.3 Aufbau 3TK2834

Frontansicht Bedeutung

Anzeige-LEDs

Abnehmbare Klemmenbldcke

CNCNCIE

13 23 31 M
-ﬁ-
Y11 Y12 Y21 Y22 Y23

Sl
YT VI T

SIEMENS || 3TK28 ]
SIRIUS 24V AC

Beschriftungsschild

0 Power

[ s1oN

(@O—||d sz 0N

@ CHANNEL 1 13 2|3 31 M#
[ cHANNEL 2

14 24 32 42
*E *

[ 1 Wiy 1 o B e 1 Voo B iy |

sleleletels
P

| Y31 Y32 Y33

@%@@@@@

32 42

3.694 Klemmenbelegung

Klemme Erlauterung
A1 L/+
A2 N/-
13; 14 Freigabekreis 1, (SchlielRer)
23; 24 Freigabekreis 2, (Schlieler)
31; 32 Meldekreis 1, (Offner)
41; 42 Meldekreis 2, (Offner)
Y11, Y12 Rickfuhrkreis
Y21; Y22; Y23 Taster S1
Y31; Y32; Y33 Taster S2
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.9.5

Anzeige des Betriebszustandes

Funf LEDs zeigen den Betriebszustand und die Funktion des Gerats an:

POWER

S 10N

S 20N
CHANNEL 1
CHANNEL 2

Betriebszustande bei 3TK2834

@ = aus
= ein
LED Betrieb
POWER S 10N S 20N Channel 1 Channel 2 Taster
7 i i =) nicht betatigt
] @ =) nur S1 betatigt
i @ @ nur S2 betatigt
S1 und S2 betétigt
Das Gerat kann bei folgenden Fehlern nicht gestartet werden:
e Kurzschluss, z. B. zwischen den Tastern
e Defekte Relaisspulen
® |eiterbruch
® Verschweilte Kontakte
Die Ausgangsrelais ziehen nicht an, wenn
e die Gleichzeitigkeit (< 0,5 s) nicht eingehalten wird
® nur ein Taster betatigt wird
e der Ruckfuhrkreis Y11, Y12 offen ist.
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschalfgerate

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mif Relais Freigabekreisen

3.6.9.6 Technische Daten 3TK2834
3TK2834-.A... 3TK2834-.B...

EMV-Stéraussendung EN 60947-5-1
Referenzkennzeichen
e gemaR DIN 40719 erweitert gemaR KT

IEC 204-2 gemaR IEC 750
e gemaR DIN EN 61346-2 F
Anzahl der Sensoreingdnge 1- oder —
2-kanalig
Ausfihrung der Kaskadierung keine
Ausfihrung der sicherheitstechnischen zweikanalig
Verdrahtung der Eingange
Produkteigenschaft querschlusssicher Ja
Sicherheits-Integritatslevel (SIL) geman SIL3
IEC 61508
SIL-Anspruchsgrenze (fir ein 3
Teilsystem) gemal EN 62061
Sicherheits-Integritatslevel (SIL) fir —
zeitverzégerten Freigabekreis geman
IEC 61508
Performance Level (PL)
e gemall 1ISO 13849-1 €
o filir zeitverzdgerten Freigabekreis —

gemal 1SO 13849-1
Kategorie
e gemiR EN 954-1 4
e gemaR ISO 13849-1 4
Sicherheitsgeratetyp geman Typ A
IEC 61508-2
Wahrscheinlichkeit eines 1/h 1,49

gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde
(PFHD) bei hoher Anforderungsrate
gemal EN 62061

T1-Wert fir Proof-Test Intervall oder a 20
Gebrauchsdauer gemat IEC 61508

Anzahl der Ausgange als
kontaktbehaftetes Schaltelement

e als Offner fir Meldefunktion 0
unverzdgert schaltend

e als Schlieler sicherheitsgerichtet

— unverzdgert schaltend 4
— verzogert schaltend 0
Stoppkategorie geman 0

DIN EN 60204-1
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschalfgerate

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relais Freigabekreisen

3TK2834-.A... 3TK2834-.B...
Ausfihrung des Eingangs
e Kaskadiereingang/betriebsmaRiges Nein
Schalten
¢ Riickfiihreingang Ja
e Starteingang Nein
Ausfihrung elektrischer Anschluss Ja
Stecksockel
Schaltvermégen Strom bei AC-15 bei A —
24V
Schaltvermégen Strom der
SchlieRkontakte der Relaisausgéange
e bei AC-15 bei 230 V A 5
e bei DC-13
— bei 24 V A 6
— bei 115 V A 0,2
— bei 230 V A 01
Schaltvermégen Strom der
Offnungskontakte der Relaisausgénge
e bei AC-15
— bei 115 V A 5
— bei 230 V A 5
e bei DC-13
— bei 115 V A 0,2
— bei 230 V A 01
thermischer Strom des A 6
kontaktbehafteten Schaltelements
maximal
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) 100 000
typisch
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 10 000 000

typisch

Ausfihrung des Sicherungseinsatzes fiir
Kurzschlussschutz der SchlieRkontakte
der Relaisausgange erforderlich

glL/gG: 6 A oder flink: 10 A

Spannungsart der Steuerspeisespannung

AC DC

Frequenz der Steuerspeisespannung 1 Hz
Bemessungswert

50 =

Frequenz der Steuerspeisespannung 2 Hz
Bemessungswert

60 =

Steuerspeisespannung 1 bei DC
Bemessungsendwert

e bei DC Bemessungswert \%
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3TK2834-.A... 3TK2834-.B...
Arbeitsbereichsfaktor
Steuerspeisespannung Bemessungswert
der Magnetspule
e bei 50 Hz
- bei AC 0,85
1,1
e bei 60 Hz
- bei AC 0,85
1,1
e bei DC 0,85
1,1
Produktfunktion
e Autostart Nein
¢ Drehzahliberwachung Nein
¢ Laserscanneriiberwachung Nein
¢ Lichtgitterlberwachung Nein
¢ Lichtschrankeniiberwachung Nein
e Magnetschalteriiberwachung Offner- Nein
SchlieRer
e Magnetschalteriiberwachung Offner- Nein
Offner
¢ NOT-AUS-Funktion Nein
e Schutztiiriberwachung Nein
 Stillstandsiiberwachung Nein
o Trittmatteniiberwachung Nein
e Uberwachter Start Nein
Eignung zur Verwendung
¢ sicherheitsgerichtete Stromkreise Ja
¢ Sicherheitsschalter Ja
e Uberwachung von Magnetschaltern Nein
e Uberwachung von NOT-AUS-Kreisen Nein
e Uberwachung von Nein
Néaherungsschaltern
e Uberwachung von optoelektronischen Nein
Schutzeinrichtungen
e Uberwachung von Positionsschaltern Ja
e Uberwachung von taktilen Sensoren Nein
e Uberwachung von Ventilen Nein
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

Gebrauchskategorie Bemessungsbetriebsspannung Bemessungsbetriebsstrom le [A]
nach VDE 0660 Teil 200, Ue [V] bei Belastung der unverzégerten /
DIN EN / IEC 60947-5-1 zeitverzégerten Freigabekreise
60 °C 70 °C

AC-15 230 6 4
DC-13 24 6 4

115 0,2 0,2

230 0,1 0,1
Dauerstrom | 6 4
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.6 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Relals Freigabekreisen

3.6.9.7 Anschlussbeispiel
L/+
L/+
Q1
Q2
A1 Y11]y12 | 13| 23] 3141
e T
3TK2834
_____\_______
A2 Y31(Y32|Y33| 14| 24] 32 42
F£- T
s2
N/-
Q1 Q2 QP H1
N/- E
Bild 3-41 Zweihand
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.7 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit elektronischen Frejgabekreisen

3.7

3.7.1

3.711

Sicherheitsschaltgerate 3TK28 mit elektronischen Freigabekreisen

Sicherheitsschaltgerat 3TK2840

Anwendungsbereiche

Anwendungsbereiche Sicherheitsschaltgerat 3TK2840

3.71.2

118

Das Sicherheitsschaltgerat 3TK2840 kdnnen Sie in NOT-HALT-Einrichtungen nach
DIN EN / IEC 60947-5-5 und in Sicherheitsstromkreisen nach DIN EN / IEC 60204-1
verwenden, z. B. bei beweglichen Verdeckungen und Schutztlren. Je nach duf3erer
Beschaltung ist max. Performance Level PLq4/ Kat. 3 nach DIN EN ISO 13849-1 bzw.
SILCL 2 nach IEC 62061 zu erreichen.

Funktionsbeschreibung und Anschlusshinweise

Das Sicherheitsschaltgerat 3TK2840 besitzt zwei elektronische Ausgange. Drei LEDs zeigen
den Betriebszustand und die Funktion an.

Wahrend des Betriebs werden alle internen Schaltungsteile zyklisch auf Fehler Giberwacht.

Schlie3en Sie den NOT-HALT-Taster bzw. den Positionsschalter an die Klemmen Y11, Y12
und Y21, Y22 an. Der EIN-Taster wird in Reihe mit den Offnerkontakten der externen
Aktoren (Ruckfuhrkreis) an die Klemmen Y33, Y34 angeschlossen.

Das Sicherheitsschaltgerat 3TK2840 und die angesteuerten Schiitze Q1 und Q2 bendtigen
das gleiche Massepotenzial.

Der Performance Level PL4 nach DIN EN ISO 13849-1 bzw. SILCL 2 nach IEC 62061 wird
nur in Verbindung mit 2 externen Aktoren mit zwangsgefiihrten Rickfiihrkontakten erreicht.

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.7 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit elektronischen Frejgabekreisen

3.71.3 Aufbau 3TK2840
Frontansicht Nr. | Bedeutung
@ Anzeige-LEDs
Y11 Y12 Y34 @ | Abnehmbare Klemmenbldcke
. H Beschriftungsschild
A1+ Y33 @ 9
BEH&
P SEHP, S
SIEMENS
SIRIUS 4y pe
[0 Power
Orun
OFauLT
A1
*EO']* 14 24
Y22 14 24
3.714 Klemmenbelegung
Klemme Erlauterung
A1 L/+
A2 N/-
Y11; Y12 Kanal 1, NOT-HALT bzw. Positionsschalter
Y21;Y22 Kanal 2, NOT-HALT bzw. Positionsschalter
Y20 Parametrierung "einkanaliger Sensoranschluss"
Y33; Y34 EIN-Taster, Rickflihrkreis
14; 24 elektronische Ausgénge

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.7 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit elektronischen Frejgabekreisen

3.715 Anzeige des Betriebszustandes

Drei LEDs zeigen den Betriebszustand und die Funktion des Gerats an:

e POWER
e RUN
e FAULT

Betriebszustande bei 3TK2840

i = aus
= ein
LED Betrieb
POWER RUN FAULT Netz NOT-HALT EIN Ausgange
@ ein nicht betétigt wurde betétigt ein
@ betétigt nicht betétigt aus
@ @ nicht betétigt nicht betatigt aus
Fehler
i i e Defekt in Elektronik aus
e Querschluss in NOT-HALT Kreisen
i @ @ Versorgungsspannung fehlt
3.716 Zustandsdiagramme 3TK2840
Y11, Y12
Y21, Y22

—— i |

14; 24
<30ms | o L <250ms |
Bild 3-42 Zustandsdiagramm 3TK2840 Autostart

,220ms,

Y11, Y21 4‘_,

‘ _2250ms

A1, Y34 ; .
14; 24 ——1 §
<30ms | L L

Bild 3-43
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2125 ms

Zustandsdiagramm 3TK2840 Uberwachter Start

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.7 Sicherheitsschaltgerate 3TK28 mit elektronischen Frejgabekreisen

3.71.7 Technische Daten 3TK2840
3TK2840-1B... 3TK2840-2B...
EMV-Stéraussendung EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Referenzkennzeichen
e gemaR DIN 40719 erweitert gemaR KT
IEC 204-2 gemal
IEC 750
e gemaR DIN EN 61346-2 F
Anzahl der Sensoreingdnge 1- oder 1
2-kanalig
Ausfihrung der Kaskadierung keine
Ausfihrung der sicherheitstechnischen ein- und zweikanalig
Verdrahtung der Eingénge
Produkteigenschaft querschlusssicher Ja
Sicherheits-Integritatslevel (SIL) geman SIL2
IEC 61508
SIL-Anspruchsgrenze (fir ein 2
Teilsystem) gemal EN 62061
Sicherheits-Integritatslevel (SIL) fir —
zeitverzégerten Freigabekreis geman
IEC 61508
Performance Level (PL)
e gemal 1SO 13849-1 d
o flr zeitverzdgerten Freigabekreis —
gemal 1SO 13849-1
Kategorie
e gemaB EN 954-1 3
e gemaR ISO 13849-1 3
Sicherheitsgeratetyp geman Typ B
IEC 61508-2
Wahrscheinlichkeit eines 1h 1,18

gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde
(PFHD) bei hoher Anforderungsrate
gemal EN 62061

T1-Wert fir Proof-Test Intervall oder a 20
Gebrauchsdauer gemat IEC 61508

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.7 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit elektronischen Frejgabekreisen

3TK2840-1B... 3TK2840-2B...
Anzahl der Ausgénge als kontaktloses
Halbleiter-Schaltelement
e flir Meldefunktion
— unverzdgert schaltend 0
— verzbgert schaltend 0
e sicherheitsgerichtet
- unverzogert schaltend 2
— verzbgert schaltend 0
Stoppkategorie geman 0
DIN EN 60204-1
Ausfihrung des Eingangs
e Kaskadiereingang/betriebsmaRiges Nein
Schalten
e Riickfiihreingang Ja
e Starteingang Ja
Ausfihrung elektrischer Anschluss Ja
Stecksockel
Schaltvermégen Strom der 0,5
Halbleiterausgange fiir Freigabekreis bei
DC-13 bei 24 V
Spannungsart der Steuerspeisespannung DC
Steuerspeisespannung 1 bei DC
Bemessungsendwert
e bei DC Bemessungswert 24
Arbeitsbereichsfaktor 0,9
Steuerspeisespannung Bemessungswert 115

der Magnetspule bei DC
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.7 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit elektronischen Freigabekreisen

3TK2840-1B... 3TK2840-2B...
Produktfunktion
e Autostart Ja
¢ Drehzahliberwachung Nein
e Laserscanneriiberwachung Nein
¢ Lichtgitterlberwachung Nein
¢ Lichtschrankeniiberwachung Nein
* Magnetschalteriiberwachung Nein
Offner-Schliefler
. Magnet§chalterﬂbenNachung Ja
Offner-Offner
¢ NOT-AUS-Funktion Ja
e Schutztiriberwachung Ja
 Stillstandsiiberwachung Nein
o Trittmatteniiberwachung Nein
e Uberwachter Start Ja
Eignung zur Verwendung
e sicherheitsgerichtete Stromkreise Ja
e Sicherheitsschalter Ja
e Uberwachung von Magnetschaltern Ja
e Uberwachung von NOT-AUS-Kreisen Ja
e Uberwachung von Nein
Naherungsschaltern
e Uberwachung von optoelektronischen Ja
Schutzeinrichtungen
e Uberwachung von Positionsschaltern Ja
e Uberwachung von taktilen Sensoren Nein
e Uberwachung von Ventilen Nein

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.7 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit elektronischen Frejgabekreisen

3.71.8 Anschlussbeispiele 3TK2840

L+

T P
il I
a1
id o
Q2
Y20[Y21[Y22 A2 14| 24 M
Q1|1Q2
M
Bild 3-44 Autostart (2-kanalig)
Q1 Q2
L+ I ‘
_I
A1lY11Y12Y33 Y34 |H
o~ [8 CHyY
= Qi

v LYY
K 5
—g——— M
Y20([Y21[y22] A2 14] 24
Q1]Q2
M

Bild 3-45 Uberwachter Start (2-kanalig)
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.7 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit elektronischen Frejgabekreisen

L+
Q1
A1Y11Y12 33Y34
:r“- - % D C ‘ ‘ ‘
! * Q1
IL___
b [¥] [v] M
e
V2dv21y22[a2 14 [24
.
Q1
M
Bild 3-46 Autostart (1-kanalig)
Q1
L+ —t |
=
A1 Y11’Y12 Y33|Y34
g
7B ]
L F
Q1
V] [v]
M
20|Y21Y22| A2 14 24
.
Q1
M ®

Bild 3-47 Uberwachter Start (1-kanalig)
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschalfgeréte
3.7 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit elektronischen Frejgabekreisen

3.7.2 Sicherheitsschaltgerat 3TK2841

3.7.2.1 Anwendungsbereiche

Anwendungsbereiche Sicherheitsschaltgerat 3TK2841

Das Sicherheitsschaltgerat 3TK2841 kdnnen Sie in NOT-HALT-Einrichtungen nach

DIN EN / IEC 60947-5-5 und in Sicherheitsstromkreisen nach DIN EN / IEC 60204-1
verwenden, z. B. bei beweglichen Verdeckungen und Schutztiiren bzw. bei beriihrungslos
wirkenden Schutzeinrichtungen nach DIN EN / IEC 61496-1, elektrischen Ausriistungen von
Feuerungsanlagen nach VDE 0116 und Feuerungsautomaten fiir Gasbrenner nach

DIN EN 298. Je nach dulRerer Beschaltung ist mit diesem Gerat max. Performance Level
PLe / Kat. 4 nach DIN EN ISO 13849-1 bzw. SIL 3 nach DIN EN/ IEC 62061 zu erreichen

Das Gerat kann Schaltmatten mit Auswertung nach dem Querschlussprinzip tiberwachen
(siehe Bild 3-54 Schaltmatte|(Seite|135))

3.7.2.2 Funktionsbeschreibung und Anschlusshinweise

Das elektronische Sicherheitsschaltgerat 3TK2841 besitzt zwei sichere elektronische
Ausgange. Drei LEDs zeigen den Betriebszustand und die Funktion an. Bei Inbetriebnahme
durchlauft das Gerét einen Selbsttest, bei dem die interne Elektronik auf korrekte Funktion
Uberprift wird. Wahrend des Betriebs werden alle internen Schaltungsteile zyklisch auf
Fehler Uberwacht.

SchlieRen Sie den NOT-HALT Taster bzw. die Positionsschalter oder Lichtgitter an die
Klemmen Y11, Y12 und Y21, Y22 an. Den EIN-Taster schlielRen Sie in Reihe mit den
Offnerkontakten der externen Aktoren an die Versorgungsspannung L+ (24 V DC) und an
die Klemme Y34 an. Der Kaskadiereingang 1 ist entweder tber einen sicheren Ausgang
oder direkt an Versorgungsspannung L+ (24 V DC) zu legen.

Mit den sicheren Ausgéngen 14, 24 kdnnen externe Aktoren oder Verbraucher geschaltet
werden. Es ist darauf zu achten, dass die Aktoren oder Verbraucher und das elektronische
Sicherheitsschaltgerat 3TK2841 das gleiche Massepotenzial besitzen. Das Parallelschalten
der Ausgange 14 und 24 zur Erhéhung des Laststroms ist nicht zulassig.

Bei Einsatz von elektronischen Sensoren (Lichtgitteriberwachung, etc.) sowie im
einkanaligen Betrieb ist Y35 mit L+ (24 V DC) zu beschalten. Fir den Autostart-Betrieb ist
Y32 direkt und Y34 iber Offnerkontakte der externen Aktoren an L+ (24 VV DC) zu legen.

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.7 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit elektronischen Frejgabekreisen

3.7.2.3 Aufbau 3TK2841
Frontansicht Nr. | Bedeutung
O) Anzeige-LEDs
Y11 Y12 Y34 @ | Abnehmbare Klemmenbldcke
| H Beschriftungsschild
Al+ 1 Y32 @ 9
Elele
P SELS P S
SIEMENS
SIRIUS 4y pe
[0 Power
Orun
OFauLT
A1l
3.7.24 Klemmenbelegung
Klemme Erlauterung
A1 L/+
A2 N/-
Y11; Y12 Kanal 1, NOT-HALT bzw. Positionsschalter
Y21;Y22 Kanal 2, NOT-HALT bzw. Positionsschalter
Y35 mit / ohne Querschluss-Erkennung
Y32 Parametrierung "einkanaliger Sensoranschluss”
Y34 EIN-Taster, Riickflhrkreis
1 Kaskadiereingang
14; 24 sichere elektronische Ausgange

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.7 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit elektronischen Frejgabekreisen

3.7.25 Anzeige des Betriebszustandes
Drei LEDs zeigen den Betriebszustand und die Funktion des Gerats an:
e POWER
e RUN
e FAULT

Betriebszustande bei 3TK2841

i = aus
= ein
ip = blinkt
LED Betrieb
POWER RUN FAULT Netz NOT-HALT EIN Ausgange
@ ein nicht betétigt wurde betétigt ein
@ o5 betatigt? nicht betétigt aus
@ @ nicht betétigt nicht betétigt aus
7 y bei Inbetriebnahme Selbsttest ca. 7 s
Fehler
(5] Y e Defekt in Elektronik aus
¢ Anderung der Anschlussbelegung im Betrieb
e Kurzschluss nach 24 V2
i @ @ Versorgungsspannung fehlt

1) Sensorkreise gedffnet; Querschluss zwischen den Sensoren; Kurzschluss der Sensoren
nach Masse.

2) nur bei Beschaltungsvariante mit "Querschluss-Erkennung"

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.7 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit elektronischen Frejgabekreisen

3.7.26 Zustandsdiagramme 3TK2841
1 ; =20 ms ;

Y11, Y12 —l—]
Y21, Y22 v

Y33, v34 | | | I

14,24 —————— i |

<30ms | 5 ! <50 ms

l—

Bild 3-48 Zustandsdiagramm 3TK2841 Autostart

_-— —

1 ,220ms,
Y11, Y12 | ‘
Y21, Y22 '—'
! . 2300 ms |
A1,Y34 .'
14; 24 — "
<30ms | i | i 250ms

Bild 3-49 Zustandsdiagramm 3TK2841 Uiberwachter Start
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.7 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit elektronischen Frejgabekreisen

3.7.2.7 Technische Daten 3TK2841
3TK2841-1B... 3TK2841-2B...

EMV-Stéraussendung IEC 60947-5-1, IEC 60000-4-3, IEC 60000-4-5,
IEC 60000-4-6

Referenzkennzeichen

e gemalR DIN 40719 erweitert gemaR KT

IEC 204-2 gemaR IEC 750

F

e gemall DIN EN 61346-2

Anzahl der Sensoreingdnge 1- oder
2-kanalig

Ausfihrung der Kaskadierung

Kaskadierung oder betriebsméaRiges Schalten

Ausfihrung der sicherheitstechnischen
Verdrahtung der Eingénge

ein- und zweikanalig

Produkteigenschaft querschlusssicher

Ja

Sicherheits-Integritatslevel (SIL) geman
IEC 61508

SIL3

SIL-Anspruchsgrenze (fir ein
Teilsystem) gemal EN 62061

Sicherheits-Integritatslevel (SIL) fir
zeitverzégerten Freigabekreis geman
IEC 61508

Performance Level (PL)
e gemall 1ISO 13849-1

e flr zeitverzdgerten Freigabekreis
gemal 1SO 13849-1

Kategorie
e gemall EN 954-1

e gemall 1ISO 13849-1

Sicherheitsgeratetyp geman
IEC 61508-2

Typ B

Wahrscheinlichkeit eines
gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde
(PFHD) bei hoher Anforderungsrate
gemal EN 62061

1/h

0,5-10

T1-Wert fir Proof-Test Intervall oder
Gebrauchsdauer gemat IEC 61508
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.7 Sicherheitsschaltgerate 3TK28 mit elektronischen Frejgabekreisen

3TK2841-1B... 3TK2841-2B...
Anzahl der Ausgénge als kontaktloses
Halbleiter-Schaltelement
e flir Meldefunktion
— unverzdgert schaltend 0
— verzbgert schaltend 0
e sicherheitsgerichtet
- unverzogert schaltend 2
— verzbgert schaltend 0
Stoppkategorie geman 0
DIN EN 60204-1
Ausfihrung des Eingangs
o Kaskadiereingang/betriebsmafiges Ja
Schalten
¢ Riickfiihreingang Ja
e Starteingang Ja
Ausfihrung elektrischer Anschluss Ja
Stecksockel
Schaltvermégen Strom der A 15
Halbleiterausgange fiir Freigabekreis bei
DC-13 bei 24 V
Spannungsart der Steuerspeisespannung DC
Steuerspeisespannung 1 bei DC
Bemessungsendwert
e bei DC Bemessungswert vV 24
Arbeitsbereichsfaktor 0,9
Steuerspeisespannung Bemessungswert 115

der Magnetspule bei DC
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.7 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit elektronischen Frejgabekreisen

3TK2841-1B... 3TK2841-2B...
Produktfunktion
e Autostart Ja
e Drehzahliiberwachung Nein
e Laserscannertiberwachung Ja
¢ Lichtgitteriiberwachung Ja
e Lichtschrankeniiberwachung Ja
* Magnetschalteriiberwachung Nein
Offner-SchlieRer
. Magnet§chalterﬂbenNachung Ja
Offner-Offner
e NOT-AUS-Funktion Ja
e Schutztiiriiberwachung Ja
¢ Stillstandsiiberwachung Nein
e Trittmatteniiberwachung Ja
e (iberwachter Start Ja
Eignung zur Verwendung
e sicherheitsgerichtete Stromkreise Ja
¢ Sicherheitsschalter Ja
e Uberwachung von Magnetschaltern Ja
e Uberwachung von NOT-AUS-Kreisen Ja
e Uberwachung von Nein
Néherungsschaltern
e Uberwachung von optoelektronischen Ja
Schutzeinrichtungen
e Uberwachung von Positionsschaltern Ja
e Uberwachung von taktilen Sensoren Ja
e Uberwachung von Ventilen Nein
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschalfgeréte
3.7 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit elektronischen Frejgabekreisen

3.7.28 Anschlussbeispiele 3TK2841

L+

Ly

7‘Q2

A1l Y11Y12Y321 Y34 [ -

| 7 -
]
I
: EH
'___— O O o O O O
I ey Y35/Y21[Y22 A2 |14 | 24

M Q1/Q2

Bild 3-50 Autostart (2-kanalig)

L+

A1 Y11

Y12 Y32
O O

i

3TK2841

Bild 3-51 Uberwachter Start (2-kanalig)
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.7 Sicherheitsschaltgerate 3TK28 mit elektronischen Freigabekreisen

L+

3TK2841

Bild 3-52

L+

Q1

Q2

A1 Y111Y12 Y34

Autostart (2-kanalig) ohne Querschlusserkennung

M

Bild 3-53
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Uberwachter Start (1-kanalig)
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3.7 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit elektronischen Frejgabekreisen

L+
1.Y34 D—-‘ -
= Q1
CH-4-
35[Y21|Y22| A2 |14 |24 i
M | Jatfe2
Bild 3-54 Schaltmatte
L+
Q1
Q2
(l._ e
© - }
Pt T - - - a1
| 3
| -1t
: © Q2
:--__ é__
B
M

Bild 3-55 Kaskadierung
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3.7 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit elektronischen Frejgabekreisen

3.7.3 Sicherheitsschaltgerat 3TK2842

3.7.3.1 Anwendungsbereiche

Anwendungsbereiche Sicherheitsschaltgerat 3TK2842

Das Sicherheitsschaltgerat 3TK2842 kdnnen Sie in NOT-HALT-Einrichtungen nach

DIN EN/ IEC 60947-5-5 und in Sicherheitsstromkreisen nach DIN EN / IEC 60204-1
verwenden, z. B. bei beweglichen Verdeckungen und Schutztiiren bzw. bei beriihrungslos
wirkenden Schutzeinrichtungen nach DIN EN / IEC 61496-1, elektrischen Ausriistungen von
Feuerungsanlagen nach DIN EN 50156-1 und Feuerungsautomaten fiir Gasbrenner nach
DIN EN 298.

Je nach aulerer Beschaltung ist mit diesem Gerat max. Performance Level PLe / Kat. 4 nach
DIN EN ISO 13849-1 bzw. SIL 3 nach DIN EN / IEC62061 zu erreichen.

Das Gerat kann Schaltmatten mit Auswertung nach dem Querschlussprinzip tiberwachen
(siehe Bild 3-62 Schaltmatte, Autostart (2-kanalig) (Seite|146)

3.7.3.2 Funktionsbeschreibung und Anschlusshinweise

Das elektronische Sicherheitsschaltgerat 3TK2842 besitzt einen sicheren elektronischen
Ausgang und einen zeitverzdgerten sicheren elektronischen Ausgang.

Drei LEDs zeigen den Betriebszustand und die Funktion an.

Bei Inbetriebnahme durchlauft das Gerét einen Selbsttest, bei dem die interne Elektronik auf
korrekte Funktion tberprift wird. Wahrend des Betriebs werden alle internen Schaltungsteile
zyklisch auf Fehler tGberwacht.

SchlieRen Sie den NOT-HALT Taster bzw. die Positionsschalter oder Lichtgitter an die
Klemmen Y11, Y12 und Y21, Y22 an. Den EIN-Taster schlielRen Sie in Reihe mit den
Offnerkontakten der externen Aktoren an die Versorgungsspannung L+ (24 V DC) und an
die Klemme Y34 an. Der Kaskadiereingang 1 ist entweder Gber einen sicheren Ausgang
oder direkt an Versorgungsspannung L+ (24 V DC) zu legen.

Mit den sicheren Ausgdngen 14, 28 kdnnen externe Aktoren oder Verbraucher geschaltet
werden. Es ist darauf zu achten, dass die Aktoren oder Verbraucher und das elektronische
Sicherheitsschaltgerat 3TK2842 das gleiche Massepotenzial besitzen.

Bei Einsatz von elektronischen Sensoren (Lichtgitteriberwachung, etc.) sowie im
einkanaligen Betrieb ist Y35 mit L+ (24 V DC) zu beschalten. Fir den Autostart-Betrieb ist
Y32 direkt und Y34 iber Offnerkontakte der externen Aktoren an L+ (24 VV DC) zu legen.

Die Sensorkreise werden mittels eines getakteten Signals auf korrekte Funktion tberpriift.
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschalfgeréte
3.7 Sicherheitsschaltgerate 3TK28 mit elektronischen Frejgabekreisen

Abschaltverzdégerungszeiten

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen eine Ubersicht (iber die Abschaltverzégerungszeiten t

Tabelle 3-5 3TK2842

Bemessungssteuer- Startart Abschaltverzégerung | Artikel-Nr. Artikel-Nr.
speisespannung Us [V] tv [s] Schraubanschluss Federzuganschluss
DC 24 Auto/ 0,05..3 3TK2842-1BB41 3TK2842-2BB41
tberwacht 0,05 ... 30 3TK2842-1BB42 3TK2842-2BB42
5...300 3TK2842-1BB44 3TK2842-2BB44
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.7 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit elektronischen Frejgabekreisen

3.7.3.3 Aufbau 3TK2842
Frontansicht Nr. | Bedeutung
@ Anzeige-LEDs
Y11 Y12 Y34 @ | Abnehmbare Klemmenbldcke
H H Zeiteinstellun
Al+ 1 Y32 @ 9
@ @ @ @ | Beschriftungsschild
P SELSP S
SIEMENS
SIRIUS 44y pe
Orower a4
3.7.34 Klemmenbelegung
Klemme Erlauterung
A1 L/+
A2 N/-
Y11; Y12 Kanal 1, NOT-HALT bzw. Positionsschalter
Y21;Y22 Kanal 2, NOT-HALT bzw. Positionsschalter
Y35 mit / ohne Querschluss-Erkennung
Y32 Parametrierung "einkanaliger Sensoranschluss”
Y34 EIN-Taster, Riickflhrkreis
1 Kaskadiereingang
14 sicherer elektronischer Ausgang
28 sicherer elektronischer Ausgang, zeitverzdgert
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.7 Sicherheitsschaltgerate 3TK28 mit elektronischen Frejgabekreisen

3.7.35 Anzeige des Betriebszustandes
Drei LEDs zeigen den Betriebszustand und die Funktion des Gerats an:
e POWER
e RUN
e FAULT

Betriebszustande bei 3TK2842

i = aus
= ein
ip = blinkt
LED Betrieb
POWER RUN FAULT Netz NOT-HALT EIN Ausgénge
@ ein nicht betétigt wurde betétigt ein
i o5 betatigt 1) nicht betétigt aus
i @ nicht betétigt nicht betétigt aus
i N L betatigt nicht betatigt aus/ ein
=] & bei Inbetriebnahme Selbsttest ca. 7 s
Fehler
] Y o Defekt in Elektronik aus
¢ Anderung der Anschlussbelegung im Betrieb
e Kurzschluss nach 24V 2
@ @ @ Versorgungsspannung fehlt

1) Sensorkreise gedffnet; Querschluss zwischen den Sensoren; Kurzschluss der Sensoren
nach Masse.

2) nur bei Beschaltungsvariante mit "Querschluss-Erkennung"

3) Verzdgerungszeit lauft

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.7 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit elektronischen Frejgabekreisen

3.7.3.6

140

Zustandsdiagramme 3TK2842

1 =20 ms

Y11, Y12 —\—]
Y21, Y22 |

va3,vaa ¢ | ! l

w——— |

<30ms | . | <50ms
2R ' ] I—
AT |
Bild 3-56 Zustandsdiagramm 3TK2842 Autostart
1 220 ms,
Y11, Y12 4‘_,
Y21, Y22 i
; 2300ms
A1, Y34 i -
" — o —
<30ms | i . ! >50ms
28
—

Bild 3-57 Zustandsdiagramm 3TK2842 Uberwachter Start
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschalfgerate

3.7 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mif elektronischen Freigabekreisen

3.7.3.7 Technische Daten 3TK2842
3TK2842-1B... 3TK2842-2B...

EMV-Stéraussendung IEC 60947-5-1, IEC 60000-4-3, IEC 60000-4-5,
IEC 60000-4-6

Referenzkennzeichen

e gemaR DIN 40719 erweitert gemaR KT

IEC 204-2 gemaR IEC 750

F

e gemafll DIN EN 61346-2

Anzahl der Sensoreingdnge 1- oder
2-kanalig

Ausfihrung der Kaskadierung

Kaskadierung oder betriebsméaRiges Schalten

Ausfihrung der sicherheitstechnischen
Verdrahtung der Eingénge

ein- und zweikanalig

Produkteigenschaft querschlusssicher Ja
Sicherheits-Integritatslevel (SIL) geman SIL3
IEC 61508
SIL-Anspruchsgrenze (fir ein Teilsystem) 3
gemal EN 62061
Sicherheits-Integritatslevel (SIL) fir SIL3
zeitverzégerten Freigabekreis geman
IEC 61508
Performance Level (PL)
e gemall ISO 13849-1 e
o flir zeitverzdgerten Freigabekreis €
gemall ISO 13849-1
Kategorie
e gemiR EN 954-1 4
e gemaR ISO 13849-1 4
Sicherheitsgeratetyp gemaR IEC 61508-2 Typ B
Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden 1/h 0, 510
Ausfalls pro Stunde (PFHD) bei hoher
Anforderungsrate gemaR EN 62061
T1-Wert fur Proof-Test Intervall oder a 20
Gebrauchsdauer gemat IEC 61508
Anzahl der Ausgénge als kontaktloses
Halbleiter-Schaltelement
e flir Meldefunktion
— unverzdgert schaltend 0
— verzogert schaltend 0
¢ sicherheitsgerichtet
— unverzdgert schaltend 1
— verzbgert schaltend 1
Stoppkategorie gemaR DIN EN 60204-1 0 + 1
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschallgeréte

3.7 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit elektronischen Frejgabekreisen

3TK2842-1B... 3TK2842-2B...

Ausfihrung des Eingangs
o Kaskadiereingang/betriebsmafiges Ja

Schalten
¢ Riickfiihreingang Ja
e Starteingang Ja
Ausfihrung elektrischer Anschluss Ja
Stecksockel
Schaltvermégen Strom der A 15
Halbleiterausgange fiir Freigabekreis bei
DC-13 bei 24 V
Spannungsart der Steuerspeisespannung DC
Steuerspeisespannung 1 bei DC
Bemessungsendwert
e bei DC Bemessungswert vV 24
Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung 0,9
Bemessungswert der Magnetspule bei 115
DC ’
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.7 Sicherheitsschaltgerate 3TK28 mit elektronischen Frejgabekreisen

3TK2842-1B... 3TK2842-2B...
Produktfunktion
e Autostart Ja
e Drehzahliiberwachung Nein
e Laserscannertiberwachung Ja
e Lichtgitteriiberwachung Ja
e Lichtschrankeniiberwachung Ja
* Magnetschalteriiberwachung Nein
Offner-SchlieRer
. Magnet§chalterﬂbenNachung Ja
Offner-Offner
e NOT-AUS-Funktion Ja
e Schutztiiriiberwachung Ja
e Stillstandsiiberwachung Nein
e Trittmatteniiberwachung Ja
e (iberwachter Start Ja
Eignung zur Verwendung
e sicherheitsgerichtete Stromkreise Ja
¢ Sicherheitsschalter Ja
e Uberwachung von Magnetschaltern Ja
e Uberwachung von NOT-AUS-Kreisen Ja
e Uberwachung von Naherungsschaltern Nein
e Uberwachung von optoelektronischen Ja
Schutzeinrichtungen
e Uberwachung von Positionsschaltern Ja
e Uberwachung von taktilen Sensoren Ja
e Uberwachung von Ventilen Nein

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.7 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit elektronischen Frejgabekreisen

3.7.3.8 Anschlussbeispiele 3TK2842

L+

A1]Y11[v12) Y34

3TK2842

@ Frequenzumrichter

Bild 3-58 Schutztiriiberwachung, Autostart (2-kanalig)

L+

M

@ Frequenzumrichter

Bild 3-59 NOT-HALT, Gberwachter Start (2-kanalig)

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschalfgeréte
3.7 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit elektronischen Frejgabekreisen

L+

3TK2842

M G

@ Frequenzumrichter

Bild 3-60 NOT-HALT, uberwachter Start (1-kanalig)

L+

Ql

Q2
Type 4 ( IEC/CEI61 496-1)

A1 Y11[Y12Y32 1 [Y34 ] ‘ ‘ ‘

FU O
M ‘ @
©) Frequenzumrichter ohne Sicherheitsfunktion
Bild 3-61 Lichtgitteriberwachung, (2-kanalig) ohne Querschlusserkennung
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.7 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit elektronischen Frejgabekreisen

L+
Q1
Q2
A1|Y11]y12lv3z| 1 |v34 | | ‘
O O O I:',,,,
f Q7
-
l o @
Y351Y21 V22 A2 114 28 U 0
M aflQ2 @

@ Frequenzumrichter

Bild 3-62 Schaltmatte, Autostart (2-kanalig)

L+

Q1

Q2

@ Frequenzumrichter

Bild 3-63 Kaskadierung, NOT-HALT + Schutztiriiberwachung, (2-kanalig)
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte
3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3.8 Sicherheitsschaltgerate 3TK28 mit Hilfsschitz-Freigabekreisen
3.8.1 Sicherheitsschaltgerat 3TK2805 / 3TK2806
3.8.1.1 Anwendungsbereiche

Die Schutzsicherheitskombinationen 3TK2805 / 3TK2806 werden in
NOT-HALT-Schaltungen und in Schaltungen zur Uberwachung von Schutzeinrichtungen,
z. B. Schutzgittern, verwendet.

3.8.1.2 Funktionsbeschreibung und Anschlusshinweise

Die interne Steuerung der Schiitzsicherheitskombination ist nach DIN EN / IEC 60204-1,
Absatz 9.4.2.2 ausgefiihrt, so dass bei einem Fehler im Hilfsschiitz die Funktion des
Sicherheitsstromkreises erhalten bleibt. Die Versorgungsspannung muss den Anforderungen
der DIN EN/IEC 60204-1 entsprechen (der Anschluss "A2" muss an die mit dem
Schutzleitersystem verbundene Seite des Steuerstromkreises angeschlossen werden). Bei
jedem EIN- und AUS-Zyklus der zu schaltenden Maschine werden die Schaltglieder der
Hilfsschiitze auf korrektes Offnen und SchlieRen tberpriift. Dies geschieht z. B. durch:

® Ab- und Zuschalten der Steuerspannung durch den Hauptschalter
e Betatigen und Entriegeln der NOT-HALT-Einrichtung
e Offnen und SchlieBen des Schutzgitters.

Hinweis
1-kanaliger Sensoranschluss
Eine 1-kanalige Ansteuerung der Schutzsicherheitskombination ist realisierbar, indem

man den Anschluss X6 direkt mit "A2" verbindet und die NOT-HALT-Einrichtung
zwischen den Anschluss X1 und den verbundenen Anschlissen X3; X5 schaltet.
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3.8.1.3 Aufbau 3TK2805/06
Frontansicht Nr. | Bedeutung
VY TV TV 7TV TV TV 7TV TV TV 7 (@ |Anzeige-LEDs
R A A\ N
A @ | Klemmenblocke
SUANSARSASAR AR SARCATAN AN . .
® Beschriftungsschild
— SIEMENS—
| | . ®
Netz
[ Power I
Kanai 1 @ Freigabe Meldung
: Channel 1
13 23 33 43 53 65
I P |
Kanal 2 @
Channel 2 14 24 34 44 54 66
[ I
3.8.14 Klemmenbelegung
Klemme Erlauterung
A1 L/+
A2 N/-
X1 ... X6 Steueranschliisse
13-14 Freigabekreise (Schliefl3er)
23-24
33-34
43 -44
53 - 54
65 - 66 Meldekreise / Rickflihrkreis
Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen
3.8.15 Anzeige der Betriebszustande

Betriebszustande bei 3TK2805/06
"NETZ" zeigt an, dass das Gerat an Spannung liegt.

"KANAL 1" und "KANAL 2" leuchten, wenn der EIN-Taster betéatigt wurde und die Kontakte
des NOT-AUS-Tasters bzw. der Positionsschalter geschlossen sind.

3.8.16 Zustandsdiagramme 3TK2805 / 3TK2806

X6 | |

13/14
23/24
33/34
43/44
53/54

65/66

<30 ms

Bild 3-64 Autostart
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3.8.1.7 Technische Daten 3TK2805 / 3TK2806
Umgebungstemperatur
o wihrend Lagerung °C -55 ... +80
 wihrend Betrieb 25,435
HFT 1
Klassifizierung Typ A
Bemessungssteuerspeisespannung 24 V AC/DC; 110 V AC; 230 V AC
Bemessungsisolationsspannung \Y Ui =400
o fiir Steuerstromkreis Ui =250
BemessungsstoRspannungsfestigkeit kV Uimp = 4
e fir Steuerstromkreis Uimp = 1,5

Kurzschlussschutz

Sicherungseinsatze NH, NEOZED und DIAZED

Schweilfreie Absicherung bei IK=21kA
o fir Freigabekreis

¢ und Meldekreis

Betriebsklasse gL(gG) 6 A/ flink 10 A
Betriebsklasse gL(gG) 6 A/ flink 6 A

Gebrauchskategorie Bemessungsbetriebsspannung Bemessungsbetriebsstrom le [A]
nach VDE0660-200, Ue [V] bei Belastung aller Freigabekreise
DIN EN / IEC 60947-5-1
50 °C 55 °C
AC-1/AC-12 6 6
AC-15 24 4 4
230 4 3
400 3 3
DC-13 24 6 6
230 0,5 0,5
Bemessungsleistung
AC-3 230 0,55 kW 0,55 kW
400 1,1 kW 1,1 kW
Dauerstrom |
Schaltvermdgen bei
cosp =0,7 ... 1 AC 230 10 8
ohmisch DC 24 10 8
> max 30 2 max 24

Im Storungsfall schalten die Ausgénge 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 und 53/54 ab. Der

Meldekontakt 65/66 schaltet ein.

Weitere technischen Daten der Sicherheitsschaltgerate 3TK2805/06 erhalten Sie auf
Anfrage bei: Technical Assistance (http://www.siemens.de/industrial-controls/technical-

assistence)
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3.8.1.8 Anschlussbeispiele 3TK2805 / 3TK2806

Anschlussbeispiele 3TK2805

L1/L+
N/L-

F1[[]

[
%’ GW‘ "““‘?L
A1l Q<, X1 X3 X5 13 23 33 43 53 65

S

S AT
A2 ()] X2 Jx4 Iﬁ 14 24 34 44 54 66

Bild 3-65 Uberwachter Start; NOT-HALT(2-kanalig)

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
Geratehandbuch, 02/2014, NEB926157501000/RS-AA/002 151



Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

Anschlussbeispiele 3TK2806

L+/L1

L-IN

F1]] I}__m
A I

o3
A1 (+) X1 X3 X5 13 23 33 43 53
—C

@ et b
A2 () Ixz [ [xa [x6 ] 1m

Bild 3-66 Autostart; Schutztir (2-kanalig)
L+/L1
L-/N L L1
F1
] qas
L
Al(+) /X1 [X3 X513 23 33 43 53 65
alll
K3\ A S L
ko vV L
LP
P Wl e sl i sl o
A2 (-) X2 [ X4 | X6 14 24 34 44 54 66
A pafx x i zisdas  Jw
Bild 3-67 Autostart; Schutztir (1-kanalig)
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3.8.2 Sicherheitsschaltgerat 3TK2850 / 3TK2851 / 3TK2852

3.8.2.1 Anwendungsbereiche

Anwendungsbereiche Sicherheitskombination 3TK285

Die Sicherheitskombination 3TK285 kénnen Sie in NOT-HALT-Einrichtungen nach
DIN EN/ IEC 60947-5-5 und in Sicherheitsstromkreisen nach DIN EN / IEC 60204-1
verwenden, z. B. bei beweglichen Verdeckungen und Schutztlren. Je nach duf3erer
Beschaltung ist mit diesem Gerat max. Performance Level PLq / Kat. 3 nach

DIN EN ISO 13849-1 bzw. SILCL 2 nach IEC 62061 zu erreichen.

3.8.2.2 Funktionsbeschreibung und Anschlusshinweise

Die elektronische Sicherheitskombination 3TK285 besitzt zwei Hilfsschiitze als
Schaltelemente. Drei LEDs zeigen den Betriebszustand und die Funktion an.

Wahrend des Betriebs werden alle internen Schaltungsteile zyklisch auf Fehler Giberwacht.

SchlieRen Sie den NOT-HALT-Taster bzw. den Positionsschalter an die Klemmen Y11, Y12
und Y21, Y22 an.

Der EIN-Taster wird an Y34 sowie L+ (24 DC) angeschlossen. Im Autostart-Betrieb werden
die Klemmen Y33, Y34 gebrickt. Beim einkanaligen Betrieb werden Y20 und Y21 gebrtickt.

3.8.2.3 Aufbau 3TK285
Frontansicht Nr. | Bedeutung

@ Abnehmbarer Klemmenblock
® Anzeige-LEDs

® | Klemmenblocke

©) Beschriftungsschild

= — —
ﬂ@@ QDD @D @@‘L

Power

Run
Fault @

H— 111
L ] | [ )

eeoe eeeee——0

U509 Yan
E:lﬂﬂ

4
U U
glelslelslislslelsle,

©® ®

(= t=2==my
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3.8.24 Klemmenbelegung

Klemme Erlauterung
A1 L/+
A2 N/-
Y11; Y12 Kanal 1, NOT-HALT bzw. Positionsschalter
Y21; Y22 Kanal 2, NOT-HALT bzw. Positionsschalter
Y20 Parametrierung "einkanaliger Sensoranschluss"
Y33; Y34 EIN-Taster Ruckflihrkreis
13-14 Schaltblécke (siehe Grafik Schaltblocke)

3TK2850 3TK2851 3TK2852

| | 1

13 33 43 13 31 43 13 23 33 43) 5371 835
1

|

RN

A

|
———FF—0— 40—0—0—0—'0—0—'-\)—r
14 34 44 14 32 44 14 24 34 44| 54 72 84 1
I

1) Hilfsschaltblocke

Bild 3-68 Schaltblécke
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte
3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3.8.25 Anzeige des Betriebszustandes
Drei LEDs zeigen den Betriebszustand und die Funktion des Gerats an:
e POWER
e RUN
e FAULT

Betriebszustand bei 3TK285

i = aus
= ein
LED Betrieb
POWER RUN FAULT NOT-HALT EIN Ausgénge Ursache
y @ nicht betétigt wurde betatigt ein normaler Betrieb
@ betétigt ohne Funktion aus NOT-HALT (Schutztiir)
' betétigt
@ @ nicht betatigt nicht betatigt Schiitze ausgeschaltet;
zum Starten EIN-Taster
betatigen
Fehler
i iF e Defekt in Elektronik aus NOT-HALT (Schutztiir)
And q nicht betatigt
* Anderung der ) ) = Geratefehler
Anschlussbelegung im Betrieb
e Kurzschluss nach 24 V
@ @ i Versorgungsspannung fehlt
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3.8.26 Zustandsdiagramme 3TK2850 / 3TK2851 / 3TK2852
2) Schaltblécke siehe Kapitel:| Klemmenbelegung (Seite| 154)

Y11, Y12 ————
Y21,Y22 |

13149 ———— ! |

<30ms ' | <250 ms !

Bild 3-69 Zustandsdiagramm 3TK2850 / 3TK2851 / 3TK2852 Autostart

220 ms,
Y11, Y12 : 3
vot vz b—1
i L 2250ms
A1, Y34 ; .
13,14? ; 1 § I,
<30ms _| i | 12125 ms

_— — —
H g

Bild 3-70 Zustandsdiagramm 3TK2850 / 3TK2851 / 3TK2852 iberwachter Start
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8.2.7 Technische Daten 3TK2850 / 3TK2851 / 3TK2852

Technische Daten 3TK2850

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3TK2850-.A... 3TK2850-.B...

EMV-Stoéraussendung IEC 60947-5-1, IEC 60000-4-3, |IEC 60000-4-5,
IEC 60000-4-6

Referenzkennzeichen

e gemaR DIN 40719 erweitert gemaR KT

IEC 204-2 gemaR IEC 750

e gemaR DIN EN 61346-2 F

Anzahl der Sensoreingdnge 1- oder 1

2-kanalig

Ausfihrung der Kaskadierung keine

Ausfihrung der sicherheitstechnischen
Verdrahtung der Eingénge

ein- und zweikanalig

Produkteigenschaft querschlusssicher

Ja

Sicherheits-Integritatslevel (SIL) geman
IEC 61508

SIL2

SIL-Anspruchsgrenze (fir ein
Teilsystem) gemal EN 62061

Sicherheits-Integritatslevel (SIL) fir
zeitverzégerten Freigabekreis geman
IEC 61508

Performance Level (PL)
e gemall 1ISO 13849-1

e flr zeitverzdgerten Freigabekreis
gemal 1SO 13849-1

Kategorie
e gemal EN 954-1

e gemall 1ISO 13849-1

Sicherheitsgeratetyp geman
IEC 61508-2

Typ B

Wahrscheinlichkeit eines
gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde
(PFHD) bei hoher Anforderungsrate
gemal EN 62061

1/h

1,28

T1-Wert fir Proof-Test Intervall oder
Gebrauchsdauer gemat IEC 61508

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3TK2850-.A... 3TK2850-.B...
Anzahl der Ausgange als
kontaktbehaftetes Schaltelement
e als Offner fiir Meldefunktion 0
unverzdgert schaltend
e als SchlieRer sicherheitsgerichtet
— unverzdgert schaltend 3
— verzbgert schaltend 0
Stoppkategorie geman 0
DIN EN 60204-1
Ausfihrung des Eingangs
e Kaskadiereingang/betriebsmaRiges Nein
Schalten
e Riickfiihreingang Ja
e Starteingang Ja
Ausfihrung elektrischer Anschluss Ja
Stecksockel
Schaltvermégen Strom
e bei AC-15 bei 24 V —
e der SchlieBkontakte der
Relaisausgange
- bei AC-15 bei 230 V 6
- bei DC-13 bei 24 V 10
e der Offnungskontakte der
Relaisausgénge bei AC-15
- bei 115 V 6
- bei 230 V 6
thermischer Strom des —
kontaktbehafteten Schaltelements
maximal
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) —
typisch
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 30 000 000
typisch
Ausfihrung des Sicherungseinsatzes fiir glL/gG: 10 A

Kurzschlussschutz der SchlieRkontakte

der Relaisausgange erforderlich
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3TK2850-.A... 3TK2850-.B...

Spannungsart der Steuerspeisespannung AC DC

Frequenz der Steuerspeisespannung 1 Hz 50 —

Bemessungswert

Frequenz der Steuerspeisespannung 2 Hz 60 —

Bemessungswert

Steuerspeisespannung 1 bei DC

Bemessungsendwert

e bei DC Bemessungswert Vo — 24

Arbeitsbereichsfaktor

Steuerspeisespannung Bemessungswert

der Magnetspule

e bei 50 Hz

- bei AC 0,9 —

1,15 —

e bei 60 Hz

- bei AC 0,9 —

1,15 —

e bei DC = 0,85
— 1,1

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3TK2850-.A... 3TK2850-.B...
Produktfunktion
e Autostart Ja
¢ Drehzahliberwachung Nein
¢ Laserscanneriiberwachung Nein
¢ Lichtgitterlberwachung Nein
¢ Lichtschrankeniiberwachung Nein
* Magnetschalteriiberwachung Nein
Offner-Schliefler
. Magnet§chalterﬂbenNachung Ja
Offner-Offner
¢ NOT-AUS-Funktion Ja
e Schutztiriberwachung Ja
 Stillstandsiiberwachung Nein
o Trittmatteniiberwachung Nein
e Uberwachter Start Ja
Eignung zur Verwendung
e sicherheitsgerichtete Stromkreise Ja
e Sicherheitsschalter Ja
e Uberwachung von Magnetschaltern Nein
e Uberwachung von NOT-AUS-Kreisen Ja
e Uberwachung von Nein
Néherungsschaltern
e Uberwachung von optoelektronischen Nein
Schutzeinrichtungen
e Uberwachung von Positionsschaltern Ja
e Uberwachung von taktilen Sensoren Nein
e Uberwachung von Ventilen Nein
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschalfgerate

3.8 Sicherheitsschalfgerdte 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekreisen

Technische Daten 3TK2851

3TK2851-.A... 3TK2851-.B...
EMV-Stoéraussendung IEC 60947-5-1, IEC 60000-4-3, |IEC 60000-4-5,
IEC 60000-4-6

Referenzkennzeichen
e gemaR DIN 40719 erweitert gemaR KT

IEC 204-2 gemaR IEC 750
e gemaR DIN EN 61346-2 F
Anzahl der Sensoreingdnge 1- oder 1
2-kanalig
Ausfihrung der Kaskadierung keine
Ausfihrung der sicherheitstechnischen ein- und zweikanalig
Verdrahtung der Eingénge
Produkteigenschaft querschlusssicher Ja
Sicherheits-Integritatslevel (SIL) geman SIL2
IEC 61508
SIL-Anspruchsgrenze (fir ein 2
Teilsystem) gemal EN 62061
Sicherheits-Integritatslevel (SIL) fir —
zeitverzégerten Freigabekreis geman
IEC 61508
Performance Level (PL)
e gemaR ISO 13849-1 d
o flir zeitverzdgerten Freigabekreis —

gemal 1SO 13849-1
Kategorie
e gemal EN 954-1 3
e geméaR ISO 13849-1 3
Sicherheitsgeratetyp geman Typ B
IEC 61508-2
Wahrscheinlichkeit eines 1h 1,18

gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde
(PFHD) bei hoher Anforderungsrate
gemal EN 62061

T1-Wert fir Proof-Test Intervall oder a 20
Gebrauchsdauer gemat IEC 61508

Anzahl der Ausgange als 1
kontaktbehaftetes Schaltelement als

Offner fur Meldefunktion unverzégert

schaltend

Anzahl der Ausgange als 2
kontaktbehaftetes Schaltelement als

SchlieRer sicherheitsgerichtet unverzégert
schaltend

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3TK2851-.A... 3TK2851-.B...

Anzahl der Ausgange als
kontaktbehaftetes Schaltelement als
SchlieRer sicherheitsgerichtet verzégert
schaltend

0

Stoppkategorie geman
DIN EN 60204-1

Ausfihrung des Eingangs

o Kaskadiereingang/betriebsmafiges
Schalten

¢ Riuckfihreingang

e Starteingang

Nein

Ja
Ja

Ausfihrung elektrischer Anschluss
Stecksockel

Ja

Schaltvermégen Strom
e bei AC-15 bei 24 V A

e der SchlieRkontakte der
Relaisausgange

- bei AC-15 bei 230 V A
- bei DC-13 bei 24 V A

e der Offnungskontakte der
Relaisausgénge bei AC-15

- bei 115 V A
— bei 230 V A

10

thermischer Strom des A
kontaktbehafteten Schaltelements
maximal

elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)
typisch

mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)
typisch

30 000 000

Ausfihrung des Sicherungseinsatzes fiir
Kurzschlussschutz der SchlieRkontakte
der Relaisausgange erforderlich

glL/gG: 10 A

Spannungsart der Steuerspeisespannung

AC DC

Frequenz der Steuerspeisespannung 1 Hz
Bemessungswert

50 =

Frequenz der Steuerspeisespannung 2 Hz
Bemessungswert

60 =

Steuerspeisespannung 1 bei DC
Bemessungsendwert

e bei DC Bemessungswert \%
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3TK2851-.A... 3TK2851-.B...
Arbeitsbereichsfaktor
Steuerspeisespannung Bemessungswert
der Magnetspule
e bei 50 Hz
- bei AC 0,9 —
1,15 —
e bei 60 Hz
- bei AC 0,9 —
1,15 —
« bei DC — 0,85
= 1,1
Produktfunktion
e Autostart Ja
e Drehzahliiberwachung Nein
e Laserscanneriiberwachung Nein
¢ Lichtgitterlberwachung Nein
e Lichtschrankeniiberwachung Nein
e Magnetschalteriiberwachung Nein
Offner-SchlieRer
e Magnetschalteriberwachung Ja
Offner-Offner
e NOT-AUS-Funktion Ja
e Schutztiiriiberwachung Ja
e Stillstandsiiberwachung Nein
e Trittmatteniiberwachung Nein
e (iberwachter Start Ja
Eignung zur Verwendung
¢ sicherheitsgerichtete Stromkreise Ja
e Sicherheitsschalter Ja
e Uberwachung von Magnetschaltern Nein
e Uberwachung von NOT-AUS-Kreisen Ja
e Uberwachung von Nein
Néherungsschaltern
e Uberwachung von optoelektronischen Nein
Schutzeinrichtungen
e Uberwachung von Positionsschaltern Ja
e Uberwachung von taktilen Sensoren Nein
e Uberwachung von Ventilen Nein

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

Technische Daten 3TK2852

3TK2852-.A... 3TK2852-.B...

EMV-Stéraussendung IEC 60947-5-1, IEC 60000-4-3, IEC 60000-4-5,
IEC 60000-4-6

Referenzkennzeichen

e gemaR DIN 40719 erweitert gemaR KT

IEC 204-2 gemaR IEC 750

e gemaR DIN EN 61346-2 F

Anzahl der Sensoreingdnge 1- oder 1

2-kanalig

Ausfihrung der Kaskadierung keine

Ausfihrung der sicherheitstechnischen
Verdrahtung der Eingénge

ein- und zweikanalig

Produkteigenschaft querschlusssicher

Ja

Sicherheits-Integritatslevel (SIL) geman
IEC 61508

SIL2

SIL-Anspruchsgrenze (fir ein
Teilsystem) gemal EN 62061

Sicherheits-Integritatslevel (SIL) fir
zeitverzégerten Freigabekreis geman
IEC 61508

Performance Level (PL)
e gemall 1ISO 13849-1

e flr zeitverzdgerten Freigabekreis
gemal 1SO 13849-1

Kategorie
e gemal EN 954-1

e gemall 1ISO 13849-1

Sicherheitsgeratetyp geman
IEC 61508-2

Wahrscheinlichkeit eines
gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde
(PFHD) bei hoher Anforderungsrate
gemal EN 62061

1/h

T1-Wert fir Proof-Test Intervall oder
Gebrauchsdauer gemat IEC 61508
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3TK2852-.A... 3TK2852-.B...
Anzahl der Ausgange als
kontaktbehaftetes Schaltelement
e als Offner fiir Meldefunktion 1
unverzdgert schaltend
e als SchlieRer sicherheitsgerichtet
— unverzdgert schaltend 6
— verzbgert schaltend 0
Stoppkategorie geman 0
DIN EN 60204-1
Ausfihrung des Eingangs
e Kaskadiereingang/betriebsmaRiges Nein
Schalten
¢ Riickfiihreingang Ja
e Starteingang Ja
Ausfihrung elektrischer Anschluss Ja
Stecksockel
Schaltvermégen Strom
e bei AC-15 bei 24 V A —
e der SchlieBkontakte der
Relaisausgange
- bei AC-15 bei 230 V A 6
- bei DC-13 bei 24 V A 10
e der Offnungskontakte der
Relaisausgénge bei AC-15
- bei 115 V A 6
- bei 230 V A 6
thermischer Strom des A —
kontaktbehafteten Schaltelements
maximal
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) —
typisch
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 30 000 000
typisch
Ausfihrung des Sicherungseinsatzes fiir glL/gG: 10 A

Kurzschlussschutz der SchlieBkontakte
der Relaisausgange erforderlich
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3TK2852-.A... 3TK2852-.B...
Spannungsart der Steuerspeisespannung AC DC
Frequenz der Steuerspeisespannung 1 Hz 50 —
Bemessungswert
Frequenz der Steuerspeisespannung 2 Hz 60 —
Bemessungswert
Steuerspeisespannung 1 bei DC
Bemessungsendwert
e bei DC Bemessungswert vV — 24
Arbeitsbereichsfaktor
Steuerspeisespannung Bemessungswert
der Magnetspule
e bei 50 Hz
- bei AC 0,9 —
1,15 —
e bei 60 Hz
- bei AC 0,9 —
1,15 —
e bei DC = 0,85
— 1,1
Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3TK2852-.A... 3TK2852-.B...
Produktfunktion
e Autostart Ja
¢ Drehzahliberwachung Nein
e Laserscanneriiberwachung Nein
¢ Lichtgitterlberwachung Nein
¢ Lichtschrankeniiberwachung Nein
* Magnetschalteriiberwachung Nein
Offner-Schliefler
. Magnet§chalterﬂbenNachung Ja
Offner-Offner
¢ NOT-AUS-Funktion Ja
e Schutztiriberwachung Ja
 Stillstandsiiberwachung Nein
o Trittmatteniiberwachung Nein
e Uberwachter Start Ja
Eignung zur Verwendung
e sicherheitsgerichtete Stromkreise Ja
e Sicherheitsschalter Ja
e Uberwachung von Magnetschaltern Nein
e Uberwachung von NOT-AUS-Kreisen Ja
e Uberwachung von Nein
Naherungsschaltern
e Uberwachung von optoelektronischen Nein
Schutzeinrichtungen
e Uberwachung von Positionsschaltern Ja
e Uberwachung von taktilen Sensoren Nein
e Uberwachung von Ventilen Nein

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3.8.2.8 Anschlussbeispiele 3TK2850 / 3TK2851 / 3TK2852
2) Schaltblécke siehe Kapitel:| Klemmenbelegung (Seite| 154)

T

|

:

1

3TK2850 a ﬂ [

3TK2851 !

3TK2852 T ‘:13,14 2)

1

e

1
L/+
N/-

Bild 3-71 Autostart (2-kanalig)

3TK2850 a E
3TK2851
3TH2852 To13,142
1
=
1
L+
N-

Bild 3-72 Autostart (1-kanalig)
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

L/+

YA1Y[2 Y20 [Y21)Y22 Y33 [Y34 A1 A2
O C O O O O O O

T
I
L :
I
3TK2850 ﬂ E i
3TK2851
3TK2852 T '113,14 2
I
-
I
L/+
N/-
Bild 3-73 Uberwachter Start (2-kanalig)
3
1
I
K1 T
3TK2850 :
3TK2851
3TK2852 o ‘:13,14 2
1
-3
1
L/+
N/-

Bild 3-74 Uberwachter Start (1-kanalig)
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3.8.3

3.8.31

Sicherheitsschaltgerat 3TK2853

Anwendungsbereiche

Anwendungsbereiche Sicherheitskombination 3TK2853

3.8.3.2

170

Die Sicherheitskombination 3TK2853 kénnen Sie in NOT-HALT-Einrichtungen nach

DIN EN/ IEC 60947-5-5 und in Sicherheitsstromkreisen nach DIN EN / IEC 60204-1
verwenden, z. B. beweglichen Verdeckungen, Schutztiren und beriihrungslos wirkenden
Schutzeinrichtungen. Je nach auerer Beschaltung ist max. Performance Level PLe / Kat. 4
nach DIN EN ISO 13849-1 bzw. SILCL 3 nach IEC 62061 zu erreichen.

Funktionsbeschreibung und Anschlusshinweise

Die elektronische Sicherheitskombination 3TK2853 besitzt zwei Hilfsschitze als
Schaltelemente, einen sicheren elektronischen Ausgang, einen sicheren Eingang fir die
Kaskadierung und einen Eingang fiir betriebsmafiges Schalten.

Drei LEDs zeigen den Betriebszustand und die Funktion an.

Bei Inbetriebnahme durchlauft das Gerat einen Selbsttest, bei dem die interne Elektronik auf
korrekte Funktion Uberprift wird.

Wahrend des Betriebs werden alle internen Schaltungsteile zyklisch auf Fehler Giberwacht.

Mit dem sicheren Ausgang 2 kdnnen Erweiterungsgerate, z. B. 3TK2830/56/57, sowie
externe Aktoren oder Verbraucher geschaltet werden. Weiterhin ist Uber den sicheren
Ausgang 2 eine Kaskadierung mit den Geraten 3TK2841/42/45/ 53 maglich. Bei PLye bzw.
SILCL 2/3 ist einkanalige Kaskadierung nur innerhalb eines Schaltschranks zulassig.

Es ist darauf zu achten, dass der Aktor/Verbraucher und die Sicherheitskombination
3TK2853 das gleiche Massepotenzial besitzen.

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3.8.3.3 Aufbau 3TK2853

Frontansicht Nr. Bedeutung
Abnehmbarer Klemmenblock

Anzeige-LEDs

Klemmenblocke

EEE‘
@ NN NN %))

Power

I _:fglglt—ll “I—" \I_H}}@ 2
©000000060|—

gl © ﬂ%@ -
1| @

. ....O—@J

oot

® 0o

Beschriftungsschild

éal]]
®
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

T
W

——o—

14 34 44

3.8.34 Klemmenbelegung

Klemme Erlauterung
A1 L/+
A2 N/-
Y11; Y12 Kanal 1, NOT-HALT bzw. Positionsschalter
Y21; Y22 Kanal 2, NOT-HALT bzw. Positionsschalter
Y35 mit / ohne Querschluss-Erkennung
Y32 Parametrierung "einkanaliger Sensoranschluss"
Y33; Y34 EIN-Taster, Riickflihrkreis
1 Kaskadiereingang
2 sicherer elektronischer Ausgang (24V DC / 1A)
3 Versorgung fiir externe Schalter
4 Eingang fir betriebsmafiges Schalten
13, 14 Schaltblécke

3TK2853 3TK2853-...-0AB1

13 33 43 13 23 33 43% 5371 83 k

*—

1) Hilfsschaltblocke

Bild 3-75 Schaltblocke
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3.8.35 Anzeige des Betriebszustandes
Drei LEDs zeigen den Betriebszustand und die Funktion des Gerats an:
e POWER
e RUN
e FAULT

Betriebszustande bei 3TK2853

i = aus
= ein
LED Betrieb
POWER RUN FAULT NOT-HALT EIN Ausgénge Ursache
y @ nicht betétigt wurde betatigt ein normaler Betrieb
@ betétigt ohne Funktion aus NOT-HALT (Schutztiir)
' betétigt
@ @ nicht betatigt nicht betatigt Schiitze ausgeschaltet;
zum Starten EIN-Taster
betatigen
Fehler
[ ] ] e Defekt in Elektronik aus -
e Anderung der
Anschlussbelegung im Betrieb
e Kurzschluss nach 24 V
@ @ @ Versorgungsspannung fehlt

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

-—

3.8.3.6 Zustandsdiagramme 3TK2853
2) Schaltblécke siehe Kapitel:| Klemmenbelegung (Seite|172)
1 <30 ms 2 125 ms
Y11, Y12 - .
Y21, Y22 |. | : : : :
3,4 : ! ; ; ———
Y33, Y34 ———— : - : :
2 , : | ; :
| | ! : I !
13,142 — | : I N
4 .<30ms !sZSOmsg
Bild 3-76 Zustandsdiagramm 3TK2853 Autostart
1 =40 ms <30 ms =125 ms
Y11, Y12 o . ‘ I
va1,v22— || ] : ; !
3.4 ] I l m——
| > 250 ms ‘ I
Y33, Y34 : [‘ : :
1 | | |
SR R : |
13,147~ AN I S
o .S30ms 2125ms,’ |

Bild 3-77 Zustandsdiagramm 3TK2853 Uberwachter Start
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3.8.3.7 Technische Daten 3TK2853
3TK2853-2B... 3TK2853-1B...

EMV-Stéraussendung IEC 60947-5-1, IEC 60000-4-3, IEC 60000-4-5,
IEC 60000-4-6

Referenzkennzeichen

e gemaR DIN 40719 erweitert gemaR KT

IEC 204-2 gemaR IEC 750

F

e gemall DIN EN 61346-2

Anzahl der Sensoreingdnge 1- oder
2-kanalig

Ausfihrung der Kaskadierung

Kaskadierung und betriebsmaRiges Schalten

Ausfihrung der sicherheitstechnischen
Verdrahtung der Eingénge

ein- und zweikanalig

Produkteigenschaft querschlusssicher

Ja

Sicherheits-Integritatslevel (SIL) geman
IEC 61508

SIL3

SIL-Anspruchsgrenze (fir ein
Teilsystem) gemal EN 62061

Sicherheits-Integritatslevel (SIL) fir
zeitverzégerten Freigabekreis geman
IEC 61508

Performance Level (PL)
e gemall 1ISO 13849-1

e flr zeitverzdgerten Freigabekreis
gemal 1SO 13849-1

Kategorie
e gemall EN 954-1

e gemall I1ISO 13849-1

Sicherheitsgeratetyp geman
IEC 61508-2

Typ B

Wahrscheinlichkeit eines
gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde
(PFHD) bei hoher Anforderungsrate
gemal EN 62061

1/h

1,18

T1-Wert fir Proof-Test Intervall oder
Gebrauchsdauer gemat IEC 61508

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3TK2853-2B... 3TK2853-1B...
Anzahl der Ausgénge
e als kontaktbehaftetes Schaltelement
— als Offner fiir Meldefunktion 0
unverzégert schaltend
— als Schlieler sicherheitsgerichtet
— unverzdgert schaltend 3
— verzbgert schaltend 0
e als kontaktloses Halbleiter-
Schaltelement
— fur Meldefunktion
— unverzdgert schaltend 0
— verzbgert schaltend 0
— sicherheitsgerichtet
— unverzdgert schaltend 1
— verzbgert schaltend 0
Stoppkategorie geman 0
DIN EN 60204-1
Ausfihrung des Eingangs
o Kaskadiereingang/betriebsmafiges Ja
Schalten
e Rickfiihreingang Ja
e Starteingang Ja
Ausfiihrung elektrischer Anschluss Ja
Stecksockel
Schaltvermégen Strom
e bei AC-15 bei 24 V —
e der SchlieBkontakte der
Relaisausgange
- bei AC-15 bei 230 V 6
— bei DC-13 bei 24 V 10
e der Offnungskontakte der
Relaisausgénge bei AC-15
— bei 115 V 6
— bei 230 V 6
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3TK2853-2B... 3TK2853-1B...

thermischer Strom des A —
kontaktbehafteten Schaltelements
maximal

elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) —
typisch

mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 30 000 000
typisch

Ausfihrung des Sicherungseinsatzes fiir glL/gG: 10 A
Kurzschlussschutz der SchlieRkontakte
der Relaisausgange erforderlich

Spannungsart der Steuerspeisespannung DC

Frequenz der Steuerspeisespannung 1 Hz —
Bemessungswert

Frequenz der Steuerspeisespannung 2 Hz —
Bemessungswert

Steuerspeisespannung 1 bei DC
Bemessungsendwert

e bei DC Bemessungswert vV 24

Arbeitsbereichsfaktor
Steuerspeisespannung Bemessungswert
der Magnetspule

e bei 50 Hz
- bei AC —

e bei 60 Hz
- bei AC —

e bei DC 0,85
1,1
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Freigabekrelisen

3TK2853-2B... 3TK2853-1B...
Produktfunktion
e Autostart Ja
e Drehzahliiberwachung Nein
e Laserscannertiberwachung Ja
¢ Lichtgitteriiberwachung Ja
e Lichtschrankeniiberwachung Ja
* Magnetschalteriiberwachung Nein
Offner-SchlieRer
. Magnet§chalterﬂbenNachung Ja
Offner-Offner
e NOT-AUS-Funktion Ja
e Schutztiiriiberwachung Ja
¢ Stillstandsiiberwachung Nein
e Trittmatteniiberwachung Ja
e (iberwachter Start Ja
Eignung zur Verwendung
e sicherheitsgerichtete Stromkreise Ja
¢ Sicherheitsschalter Ja
e Uberwachung von Magnetschaltern Nein
e Uberwachung von NOT-AUS-Kreisen Ja
e Uberwachung von Nein
Néherungsschaltern
e Uberwachung von optoelektronischen Ja
Schutzeinrichtungen
e Uberwachung von Positionsschaltern Ja
e Uberwachung von taktilen Sensoren Ja
e Uberwachung von Ventilen Nein
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3.8.3.8 Anschlussbeispiele 3TK2853
2) Schaltblécke siehe Kapitel:| Klemmenbelegung (Seite|172)

©)

- .
| | -

|

|

|

|

|

|

|

1 Nl
|

L

M —:
L+
A1H A2- NY11[Y12Y35)Y21)Y22 [Y32|Y33|Y34  Al+A2-
O—0

o
|

3TK2853

o -

Bild 3-78 Autostart (2-kanalig)
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

@L+

|
W5

Y35Y21Y22 [Y32

Y34 A1+ A2-
! AL

'_
+
3TK2853
g
+

Bild 3-79 Autostart (1-kanalig)

L+—
'EH A2- [Y11Y12Y35[Y21Y22 Y32 [Y33Y34  Al+A2-

3TK2853

13,14”

SRS | S

N 0—

Bild 3-80 Uberwachter Start (2-kanalig)
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekreisen

L+

L+

ATHA2-  Y11Y12)Y35Y21Y22 Y32 |Y33

o—o0—0—=oC

3TK2853

Bild 3-81 Uberwachter Start (1-kanalig)

Typ 4 (IEC 61 496-1) W_ L+

M
L+ —
L‘-\H A2- Y1Y12[Y35Y21[Y22 [Y32|Y33Y34  Al1+A2-
2 ]
13,14
1 2 U 4
Bild 3-82 Lichtgitteriberwachung (2-kanalig) ohne Querschlusserkennung
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

L+ —1
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Bild 3-83 Kaskadierung
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

Al+ AZ2- Y11 Y12 Y35 Y21 Y22 Y32 Y33 Y34 A1+ A2Z-

13,14"
1 2 4
Bild 3-84 ohne betriebsmafige Ansteuerung
A1+ A2- Y11 Y12Y35 Y21 Y22 Y32 Y33 Y34 A1+ A2-
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I
I
I
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Bild 3-85 mit potenzialfreiem Kontakt betriebsmaRig angesteuert
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Bild 3-86 mit potenzialgebundenem Kontakt betriebsmaRig angesteuert
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3.8.4

3.84.1

Sicherheitsschaltgerat 3TK2856 / 3TK2857

Anwendungsbereiche

Anwendungsbereiche Erweiterungsgerate 3TK2856/57

3.84.2

184

Die Erweiterungsgerate 3TK2856/57 kdnnen Sie in Kombination mit allen Grundgeraten
3TK28/3RAY einsetzen. Es dient zur Erweiterung der Freigabekreise.

Der max. erreichbare Performance Level PL / Kat. nach DIN EN ISO 13849-1, bzw. SILCL
nach IEC 62061 entspricht dem PL / Kat. / SILCL des Grundgerats, wenn die dul3ere
Beschaltung (Verbindung zwischen Grundgerat und Erweiterungsgerat) fehlersicher
ausgefihrt ist.

Funktionsbeschreibung und Anschlusshinweise

Die Erweiterungsgerate 3TK2856/57 besitzen zwei Hilfsschiitze als Schaltelemente, einen
sicheren elektronischen Ausgang, einen sicheren Eingang fiir die Kaskadierung und einen
Eingang fir betriebsmaRiges Schalten.

Drei LEDs zeigen den Betriebszustand und die Funktion an.

Bei Inbetriebnahme durchlauft das Gerat einen Selbsttest, bei dem die interne Elektronik auf
korrekte Funktion Uberprift wird.

Wahrend des Betriebs werden alle internen Schaltungsteile zyklisch auf Fehler Gberwacht.

Mit dem sicheren Ausgang 2 kdnnen zusatzliche Erweiterungsgerate, z. B. 3TK2830/56/57,
sowie externe Aktoren oder Verbraucher geschaltet werden.

Weiterhin ist Gber den sicheren Ausgang 2 eine Kaskadierung mit den Geraten
3TK2841/42/45/53 moglich. Bei PLae bzw. SILCL 2/3 ist einkanalige Kaskadierung nur
innerhalb eines Schaltschranks zulassig.

Es ist darauf zu achten, dass der Aktor/Verbraucher und das Erweiterungsgerat 3TK2856/57
das gleiche Massepotenzial besitzen.

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

Abschaltverzdégerungszeiten

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen eine Ubersicht (iber die Abschaltverzégerungszeiten t..

Tabelle 3-6 3TK2856

Bemessungssteuer- Startart Abschaltverzégerung | Artikel-Nr. Artikel-Nr.
speisespannung Us [V] tv[s] Schraubanschluss Federzuganschluss
DC 24 - - 3TK2856-1BB40 3TK2856-2BB40
Tabelle 3-7 3TK2857
Bemessungssteuer- Startart Abschaltverzégerung | Artikel-Nr. Artikel-Nr.
speisespannung Us [V] tv[s] Schraubanschluss Federzuganschluss
DC 24 - 0,05...3 3TK2857-1BB41 3TK2857-2BB41
0,05 ... 30 3TK2857-1BB42 3TK2857-2BB42
5...300 3TK2857-1BB44 3TK2857-2BB44
3.84.3 Aufbau 3TK2856/57
Frontansicht Nr. Bedeutung
O) Abnehmbarer Klemmenblock
® Anzeige-LEDs
; ® |Klemmenblocke
—— ||
22 oo ® @ | Beschriftungsschild
Power
B @
1l
A
= er—o0
4 il
:ml‘fl O
= =
0 G
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekreisen

3.844 Klemmenbelegung
Klemme Erlauterung
A1 L/+
A2 N/-
1 Kaskadiereingang
2 sicherer elektr. Ausgang (24V DC/ 1A)
3 Versorgung fiir externe Schalter
4 Eingang fir betriebsmafiges Schalten
13; 14 Schaltblécke (siehe Grafik Schaltblocke)
3TK2857 3TK2856
AP P 1)
13 33 43 13 23 33 43} 5371 83

W TR
RN ESRRNES

L6 oo

14 34 44 14 24 34 44, 54 72 84
|

1) Hilfsschaltblocke

Bild 3-87 Schaltblocke

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschallgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3.845 Anzeige des Betriebszustandes
Drei LEDs zeigen den Betriebszustand und die Funktion des Gerats an:
e POWER
e RUN
e FAULT

Betriebszustand bei 3TK2856/57

i = aus
= ein
ip = blinkt
LED Betrieb
POWER | RUN FAULT | NOT-HALT Betr-Schalten Schiitze Ausgang 2 Ursache
Selbsttest bei der Inbetriebnahme ca. 7 s
@ geschlossen geschlossen ein ein normaler Betrieb
offen aus Schitze aus
@ & offen aus offener NOT-HALT
nur fir 3TK2857
y £ offen - ein aus Zeitablauf
Fehler
[ ] iy ] o Defekt in Elektronik aus -
e Schitz verschweilt
i @ @ Versorgungsspannung fehlt

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3.84.6 Zustandsdiagramme 3TK2856 / 3TK2857
2) Schaltblécke siehe Kapitel:| Klemmenbelegung (Seite| 186)
‘ zZ40ms ‘ ,<30ms, = 125 ms
1 — ll ; f f 1
2—— — |
13, 142 ——] ]
‘ |, <30ms | <250ms

'
—
i

Bild 3-88 Zustandsdiagramm 3TK2856

: >40ms ; <30ms =125 ms
1 ‘ : : : CF AT
13,142 —— j  — —

—_—
|

Bild 3-89 Zustandsdiagramm 3TK2857

i | <30ms | <250ms+AT |
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3.84.7 Technische Daten 3TK2856 / 3TK2857
3TK2856-.B... 3TK2857-.B...

EMV-Stéraussendung IEC 60947-5-1, IEC 60000-4-3, IEC 60000-4-5,
IEC 60000-4-6

Referenzkennzeichen

e gemaR DIN 40719 erweitert gemaR KT

IEC 204-2 gemaR IEC 750

F

e gemall DIN EN 61346-2

Anzahl der Sensoreingdnge 1- oder
2-kanalig

Ausfihrung der Kaskadierung

Kaskadierung und betriebsmaRiges Schalten

Ausfihrung der sicherheitstechnischen
Verdrahtung der Eingénge

Produkteigenschaft querschlusssicher

Nein

Sicherheits-Integritatslevel (SIL) geman
IEC 61508

SIL3

SIL-Anspruchsgrenze (fir ein
Teilsystem) gemal EN 62061

Sicherheits-Integritatslevel (SIL) fir
zeitverzégerten Freigabekreis geman
IEC 61508

SIL3

Performance Level (PL)
e gemall 1ISO 13849-1

e flr zeitverzdgerten Freigabekreis
gemal 1SO 13849-1

Kategorie
e gemall EN 954-1

entspricht dem Grundgerat

e gemal 1SO 13849-1 4
Sicherheitsgeratetyp geman Typ B
IEC 61508-2

Wahrscheinlichkeit eines 1h 1,18
gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde

(PFHD) bei hoher Anforderungsrate

gemal EN 62061

T1-Wert fur Proof-Test Intervall oder a 20

Gebrauchsdauer gemat IEC 61508

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3TK2856-.B... 3TK2857-.B...
Anzahl der Ausgénge
e als kontaktbehaftetes Schaltelement
— als Offner fiir Meldefunktion 1 0
unverzégert schaltend
— als SchlieBer sicherheitsgerichtet
— unverzdgert schaltend 6 0
— verzogert schaltend 0 3
e als kontaktloses Halbleiter-
Schaltelement
— fur Meldefunktion
— unverzdgert schaltend 0
— verzbgert schaltend 0
— sicherheitsgerichtet
- unverzogert schaltend 1
— verzbgert schaltend 0
Stoppkategorie geman 0 1
DIN EN 60204-1
Ausfihrung des Eingangs
o Kaskadiereingang/betriebsmafiges Ja
Schalten
e Riickfiihreingang Ja
e Starteingang Ja
Ausfiihrung elektrischer Anschluss Ja
Stecksockel
Schaltvermégen Strom
e bei AC-15 bei 24 V 4 —
e der SchlieBkontakte der
Relaisausgénge
- bei AC-15 bei 230 V 6
— bei DC-13 bei 24 V 10
e der Offnungskontakte der
Relaisausgénge bei AC-15
— bei 115 V 6
— bei 230 V 6
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3TK2856-.B... 3TK2857-.B...

thermischer Strom des A —
kontaktbehafteten Schaltelements
maximal

elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) —
typisch

mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 30 000 000
typisch

Ausfihrung des Sicherungseinsatzes fiir glL/gG: 10 A
Kurzschlussschutz der SchlieRkontakte
der Relaisausgange erforderlich

Spannungsart der Steuerspeisespannung DC

Frequenz der Steuerspeisespannung 1 Hz —
Bemessungswert

Frequenz der Steuerspeisespannung 2 Hz —
Bemessungswert

Steuerspeisespannung 1 bei DC
Bemessungsendwert

e bei DC Bemessungswert vV 24

Arbeitsbereichsfaktor
Steuerspeisespannung Bemessungswert
der Magnetspule

e bei 50 Hz
- bei AC —

e bei 60 Hz
- bei AC —

e bei DC 0,85
1,1
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3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3TK2856-.B... 3TK2857-.B...
Produktfunktion
e Autostart Nein
¢ Drehzahliiberwachung Nein
¢ Laserscanneriiberwachung Nein
¢ Lichtgitterlberwachung Nein
¢ Lichtschrankeniiberwachung Nein
* Magnetschalteriiberwachung Nein
Offner-Schliefler
. Magnet§chalterﬂbenNachung Ja
Offner-Offner
¢ NOT-AUS-Funktion Ja
e Schutztiiriiberwachung Nein
 Stillstandsiiberwachung Nein
o Trittmatteniiberwachung Nein
e Uberwachter Start Nein
Eignung zur Verwendung
e sicherheitsgerichtete Stromkreise Ja
e Sicherheitsschalter Ja
e Uberwachung von Magnetschaltern Nein
e Uberwachung von NOT-AUS-Kreisen Ja
e Uberwachung von Nein
Néherungsschaltern
e Uberwachung von optoelektronischen Nein
Schutzeinrichtungen
e Uberwachung von Positionsschaltern Ja
e Uberwachung von taktilen Sensoren Nein
e Uberwachung von Ventilen Nein
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Beschreibung der einzelnen Sicherheitsschaltgeréte

3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3.84.8 Anschlussbeispiele 3TK2856 / 3TK2857
2) Schaltblécke siehe Kapitel:| Klemmenbelegung (Seite|186)

24VDC

A1 A2

3TK2823 \ \ 3TK2856/57

Y21[y22 [A2 14 |24 1

N

M

Bild 3-90 3TK2823 erweitert mit 3TK2856/57

24VDC

S e

3TK2841 3TK2856/57

13,142

Y35|Y21] Y22 |A2 14 |24

M

Bild 3-91 3TK2841 erweitert mit 3TK2856/57
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3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

3TK2856/57

j"r*z

Bild 3-92 3TK2853 erweitert mit 3TK2856/57
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3.8 Sicherheitsschalfgerate 3TK28 mit Hilfsschiitz-Frejgabekrelisen

Al+ AZ2- Y11 Y12 Y35 Y21 Y22 Y32 Y33 Y34 A1+ A2Z-

13,14"
1 2 4
Bild 3-93 ohne betriebsmafige Ansteuerung
A1+ A2- Y11 Y12Y35 Y21 Y22 Y32 Y33 Y34 A1+ A2-
i
I
I
I
i
113,14”
i
I
I
I
i
I
o0 !
1 2 3 |4
Bild 3-94 mit potenzialfreiem Kontakt, betriebsmafig angesteuert
A1+ A2- Y11 Y12Y35 Y21 Y22 Y32 Y33 Y34 A1+ A2-
1
|
|
|
1
|
|
| 2)
113,14
|
|
|
|
|
|
|
o0 J
1 2 3 |4
L+
Bild 3-95 mit potenzialgebundenem Kontakt, betriebsmaRig angesteuert
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Montage 4

4.1 Warnhinweise

Warnhinweise vor der Montage, Verdrahtung und Inbetriebnahme

AWARNUNG

Gefahrliche elektrische Spannung! Kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen
fuhren. Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerat spannungsfrei schalten.

4.2 Gerat auf eine Hutschiene montieren

Voraussetzung

® Am Montageort ist eine waagerechte Hutschiene nach DIN EN 60715 mit 35 mm Breite
fachgerecht befestigt

® Beachten Sie die Angaben zur Einbaulage im Kapitel Allgemeine Technische Daten
(Seite[19)"

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Montage

4.2 Gerét auf eine Hutschiene montieren

Vorgehen bei der Hutschienenmontage

198

Hinweis

Die Vorgehensweise wird anhand der 45 mm Gehause gezeigt. Die Vorgehensweise bei den
22,5 mm Geraten erfolgt analog.

Montage 3TK2820 siehe Kapitel:|Gerat auf eine Hutschiene montieren |(Seite|37)

Schritt | Handlungsanweisung Bild
1 Hangen Sie die Geraterlickseite an die Oberkante
der Hutschiene
2 Driicken Sie die untere Geratehalfte gegen die

Hutschiene, bis das Gerét einschnappt

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Montage

4.3 Gerét auf eine ebene Fldche montieren

4.3 Gerat auf eine ebene Flache montieren

Voraussetzung

Beachten Sie fur die Montage auf ebener Flache folgende Voraussetzungen:

e Beachten Sie die Angaben zur Einbaulage im Kapitel "Allgemeine Technische Daten
(Seite[19)".

e Zwei fachgerechte Bohrungen mit Gewinde oder Diibel auf der ebenen Flache

Entnehmen Sie die Abstande fir die Bohrlocher den entsprechenden MaRbildern im
Kapitel "TMaRbilder 3TK28(Seite 209)".

® Zwei zu den Bohrungen passende Kopfschrauben mit maximal 4,8 mm
Gewindedurchmesser

e Zwei Befestigungslaschen aus Kunststoff

Entnehmen Sie die entsprechende Artikelnummer der Zubehdrliste im

Kapitel "Zubehor|(Seite 219)".

Hinweis

Die Vorgehensweise wird anhand der 45 mm Gehause gezeigt. Die Vorgehensweise bei
den 22,5 mm Geraten erfolgt analog.

Vorgehen bei der Montage auf ebener Flache

Schritt

Handlungsanweisung

Bild

1

Stecken Sie die Befestigungslaschen in die im
Gerat daflr vorgesehenen Offnungen, bis sie
einrasten.

Halten Sie das Gerét an die fiir eine Schraub-
verbindung vorbereitete ebene Flache.

Stecken Sie die Kopfschrauben durch jeweils

eines der Langlécher in den Befestigungslaschen.

Verschrauben Sie das Gerét fest mit der ebenen
Flache.

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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4.4 Gerét demontieren

4.4 Gerat demontieren

AWARNUNG

Gefahrliche Spannung
Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschaden.

Schalten Sie deshalb vor Beginn der Arbeiten die Anlage und die Gerate spannungsfrei.

Voraussetzung

® Die Systemschnittstellen-Verbindungen sind getrennt.

e Die Klemmenbldcke sind abgenommen oder abgeklemmit.

Hinweis

Die Vorgehensweise wird anhand der 45 mm Gehause gezeigt. Die Vorgehensweise bei
den 22,5 mm Geraten erfolgt analog.

Gerét von einer Hutschiene

demontieren

Schritt

Handlungsanweisung

Bild

1

Ziehen Sie das Gerat nach unten, bis
sich die untere Geratehélfte von der
Hutschiene wegziehen lasst.

Ziehen Sie die untere Geratehalfte von
der Hutschiene weg.

Heben Sie das Gerat von der Ober-
kante der Hutschiene.

200
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Gerat von einer ebenen Flache demontieren

4.4 Gerét demontieren

Schritt

Handlungsanweisung

Bild

1

Halten Sie das Geréat fest.

2

Schrauben Sie die Kopfschrauben
heraus.

Heben Sie das Gerat von der ebenen
Flache ab.

Ziehen Sie die Befestigungslaschen
aus dem Geréat.

Siehe auch

Gerat demontieren|(Seite 38)
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4.4 Gerét demontieren
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AnschlieRen

Anschlussdaten fur Klemmenblocke

Abhéangig vom abnehmbaren Klemmenblock gelten folgende Anschlussdaten:

Spezifikation und Wert
bei abnehmbaren
Klemmenblécken mit
Schraubklemmen

Spezifikation und Wert
bei abnehmbaren
Klemmenblécken mit
Federzugklemmen

Schraubendreher

=a—0

Kreuzschlitzschraubendreher

GroRke: PZ2 (25 ... 6 mm)
Drehmoment: 0,8 ... 1,2 Nm

Artikel-Nr.: 8WA2803

Schlitzschraubendreher
GroRe: 0 oder 1 (Breite bis
3 mm) zum Anheben der
Klemmfedern

Artikel-Nr.: 8WH9200-0AA0

Starre Leitung
10

Maximale Leitungsanzahl x
Leitungsquerschnitt:
1x0,5... 4,0 mm2

oder

2x0,5...2,5mmz2

Maximale Leitungsanzahl x
Leitungsquerschnitt:
2x0,25... 1,5 mmz2

Flexible Leitung mit
Aderendhlilse / Kabelschuh

10

-—

Maximale Leitungsanzahl x
Leitungsquerschnitt:
1x0,5...2,5mm?2

oder

2x0,5...1,5mmz2

Maximale Leitungsanzahl x
Leitungsquerschnitt:
2x0,25... 1,5 mmz2

Flexible Leitung
<10y

& 7272

Nicht zulassig

Maximale Leitungsanzahl x
Leitungsquerschnitt:
2x0,25... 1,5 mmz2

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Anschliel3en

5.2 Klemmenblocke anschliel3en

5.2 Klemmenblécke anschlieRen

AWARNUNG
Gefahrliche Spannung

Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschaden.

Schalten Sie deshalb vor Beginn der Arbeiten die Anlage und die Gerate spannungsfrei.

Vorgehen bei Schraub-Klemmenblécken

Hinweis

Die Vorgehensweise wird anhand der 45 mm Gehause gezeigt. Die Vorgehensweise bei den
22,5 mm Geraten erfolgt analog.

Schritt | Handlungsanweisung Bild
1 Stecken Sie die entsprechende Leitung bis
zum Anschlag in die rechteckige Offnung der
Schraubklemme. jv

2 Halten Sie die Leitung in der Schraubklemme.

3 Schrauben Sie die Schraube der Schraub-
klemme fest, in der die Leitung steckt.

4 Priifen Sie durch Ziehen an der Leitung, ob die
Leitung festgeschraubt ist.

Sicherheitsschaltgerate 3TK28
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Anschliel3en

Vorgehen bei Federzug-Klemmenblécken

5.2 Klemmenblocke anschliel3en

Schritt

Handlungsanweisung

Bild

1

Stecken Sie den 3-mm-Schlitzschrauben-
dreher zur Lockerung der Klemmfeder bis zum
Anschlag in die rechteckige Offnung der
Federzugklemme. Beachten Sie hierbei eine
horizontale Winkelabweichung des
Schraubendrehers von 10° zur ovalen Offnung
hin.

Stecken Sie die Leitung bis zum Anschlag in
die ovale Offnung.

Halten Sie die Leitung in der Federzugklemme.

Ziehen Sie den Schraubendreher heraus.

Prifen Sie durch Ziehen an der Leitung, ob die
Leitung festgeklemmt ist.

Siehe auch

Klemmenbldcke anschlieRen|(Seite|40)
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5.3 Abklemmen

5.3 Abklemmen

AWARNUNG
Gefahrliche Spannung

Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschaden.

Schalten Sie deshalb vor Beginn der Arbeiten die Anlage und die Gerate spannungsfrei.

Klemmenblécke vom Gerat abnehmen

Hinweis
Abnehmreihenfolge

Nehmen Sie Klemmenblock A vor Klemmenblock B ab, bzw. C vor D.

Hinweis

Die Vorgehensweise wird anhand der 45 mm Gehause gezeigt. Die Vorgehensweise bei den
22,5 mm Geraten erfolgt analog.

Schritt | Handlungsanweisung Bild

1 Stecken Sie einen Schlitzschraubendreher
zwischen die Lasche des Klemmenblocks und

der Frontplatte (.

2 Ziehen Sie den Klemmenblock nach vorne @

3 Heben Sie den Klemmenblock aus der
mechanisch kodierten Fiihrung des Geréts ().
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Anschliel3en
5.3 Abklemmen

Schraubklemmen abklemmen

Schritt | Handlungsanweisung Bild
1 Schrauben Sie die Schraube der Schraub-
klemme auf.

2 Ziehen Sie die Leitung aus der aufge-
schraubten Schraubklemme.

Federzugklemmen abklemmen

Schritt | Handlungsanweisung Bild
1 Stecken Sie den Schlitzschraubendreher bis
zum Anschlag in die rechteckige Offnung der R
Federzugklemme. Beachten Sie dabei eine :(::3_3‘?“

horizontale Winkelabweichung des

Schraubendrehers von 10° zur ovalen Offnung
R

hin.

2 Ziehen Sie die Leitung aus der ovalen Offnung
heraus.

3 Ziehen Sie den Schraubendreher heraus.
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5.4 Klemmenblocke aufstecken

54 Klemmenblocke aufstecken

Voraussetzung

AWARNUNG

Gefahrliche Spannung
Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschaden.
Schalten Sie deshalb vor Beginn der Arbeiten die Anlage und die Gerate spannungsfrei.

Sie haben die Klemmenblocke abgenommen, z. B. wegen des Austauschs eines Gerats.

Vorgehen beim Aufstecken der Klemmenbldcke

Hinweis
Abnehmbare Klemmenblécke sind verpolsicher mechanisch kodiert

Die abnehmbaren Klemmenbl&cke sind verpolsicher mechanisch kodiert und auf der
Innenseite mit A, B, C oder D beschriftet. Verwenden Sie nur die in der folgenden Abbildung
dargestellten, vorgesehenen Platze.

Hinweis
Aufsteckreihenfolge

Stecken Sie Klemmenblock B vor Klemmenblock A auf, bzw. D vor C.

Hinweis

Die Vorgehensweise wird anhand der 45 mm Gehause gezeigt. Die Vorgehensweise bei den
22,5 mm Geraten erfolgt analog.

Gerats ein .

Schritt | Handlungsanweisung Bild
1 Fihren Sie den abnehmbaren Klemmenblock
in die mechanisch kodierte Fiihrung des

2 Schieben Sie den abnehmbaren
Klemmenblock nach hinten, bis er horbar
einrastet.

3 Priifen Sie, ob die Lasche des abnehmbaren
Klemmenblocks mit der Frontplatte biindig

abschlielt @).
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MaRbilder

6.1 MafRbilder 3TK28
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6.1 MaB3bilder 3TK28

I

Bild 6-3 3TK2820

3TK2820-1...

A 103,6
B 113
3TK2820-2...

A 111,2
B 113
X 25
Y 5

z 25
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6.1 MaB3bilder 3TK28
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6.1 MaB3bilder 3TK28
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6.1 MaB3bilder 3TK28
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Zubehor

Zubehor fiir 3TK28

Fir die Gerate 3TK28 ist folgendes Zubehor erhaltlich.

(zum Sichern gegen unbefugtes Verstellen der
Einstellelemente)

Bezeichnung Artikelnummer geeignet fir:
Geratekennzeichnungsschilder 3RT1900-1SB20 3TK28

20 mm x 7 mm, pastell-tirkis

Bezeichnungsschilder 3RT1900-1SB60 3TK28

19 mm x 6 mm, pastell-tirkis

Bezeichnungsschilder 3RT1900-1DB60 3TK28

19 mm x 6 mm, zink-gelb

Einstecklaschen 3RP1903 3TK28

(fir Schraubbefestigung; fir jedes Gerat sind 2 Stlick

erforderlich)

Plombierbare Abdeckklappe 3RP1902 3TK2827; 3TK2828

(zum Sichern gegen Verstellen der Einstellelemente)

Plombierbare Abdeckklappe 3TK2826-0DA00-0HAO 3TK2826
(zum Sichern gegen unbefugtes Verstellen der

Einstellelemente)

Plombierfolie 3TK2820-0AA00 3TK2820

Schraubendreher
fur alle Gerate mit Federzuganschlissen
3,0mm x 0,5 mm

3RA2908-1A

3TK28 (mit Federzuganschliissen)
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Anhang A

A.1 Korrekturblatt

Sind Sie beim Lesen dieses Handbuchs auf Fehler gestofen? Bitte teilen Sie uns die Fehler
auf dem beigefiigten Vordruck mit. Fir Anregungen und Verbesserungsvorschlage sind wir
Ihnen dankbar.

Faxantwort

Absender (bitte ausfillen):
An Name
SIEMENS AG
| IA CE MK&ST 3 Firma / Dienststelle
92220 Amberg Anschrift

Fax: +49 (0)9621-80-3337

Handbuch-Titel:

Tabelle A-1 Fehler, Anregungen und Verbesserungsvorschlage
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A. 1 Korrekturblaft
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