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Instruções de instalação

Sensor de fluxo
Tipo SFD
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Função e características
Conjuntamente com o monitor de controle VS3000 o sensor
de fluxo monitora fluxos nos líquidos e nos gases.
A combinação do sensor/monitor de controle detecta se um
valor do fluxo do pré-ajuste foi alcançado (= fluxo médio)
ou não (= fluxo não médio) e fornece um sinal comutado.

Instalação
A unidade é adaptável para processos de encaixe (adaptadores a
serem requisitados separadamente, como acessórios).
• No caso das tubulações horizontais montar a unidade lateral

mente, se possível (Fig. 1).
Quando a unidade estiver sendo montada na parte inferior da 
tubulação, deve estar livre de depósitos. Quando a unidade 
estiver sendo montada na parte superior da tubulação, deve 
ser completamente preenchida com o meio a ser monitorado.

• No caso das tubulações verticais montar a unidade em local em 
que o meio flua para cima (Fig. 2).

Para evitar o mau funciona-
mento, uma distância mínima
entre o sensor de fluxo e as cur-
vaturas, as válvulas e mudanças
no seção transversal ou algo
parecido, deve ser observada:
• Mín. 5 x diâmetro da 

tubulação acima (A).
• Mín. 3 x diâmetro da 

tubulação abaixo (B).

2 3

Conexão elétrica

1. Lubrificar a porca (3) e todas as roscas com a graxa para assegu-
rar que a porca possa ser afrouxada e apertada diversas vezes.
Nota: Nenhuma graxa deve ser aplicada à ponta do sensor (A).

2. Parafusar o adaptador apropriado (2) no processo de encaixe (1).
3. Introduzir o sensor de fluxo no adaptador e apertar a porca (3);

(torque de aperto máximo 50 Nm).

Profundidade da inserção do sensor: mín. 12mm na tubu-
lação. Quando os adaptadores forem usados, que estão disponíveis
como acessórios, a profundidade correta está assegurada.
Nota: A ponta do sensor não deve tocar na parede da tubulação.

dimensão de montagem
com o adaptador G¼

dimensão de montagem
com o adaptador M12

dimensão de montagem
com o adaptador G½

Conexão para o monitor de controle VS3000; fonte da ten-
são para EN50178, SELV, PELV.
A unidade deve ser conectada somente por um eletricista.
Os regulamentos nacionais e internacionais para a insta-
lação do equipamento elétrico devem ser observados.


