Produktdatenblatt

Technische Daten

VW3M9103

Anschlussmodul fir Industriestecker, CANopen,

2DE, Source, STO

Verfligbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale

Produktserie

Lexium 32i

Produkt oder Komponententyp

Zubehor-/Teilekategorie

Anschlussmodul

Anschlusszubehor

Elektrische Verbindung

Industrieller Steckverbinder

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilitat

Antriebssteuerungseinheit LXM32i CANopen

Nebenziel BMI-Motor mit Antriebssteuerungseinheit Lexium 32
Kompatible Produktfamilie Lexium 32i
Kommunikationsschnittstelle CANopen DS402

CANmotion

Eingangs-/Ausgangstyp

2 digitale Eingange

Logikeingang

Source

Sicherheitsfunktion

STO (Sicher abgeschaltetes Moment (Safe Torque Off)

Produktgewicht

Nachhaltigkeit

0.222 kg

Grad der Umweltvertraglichkeit

Green-Premium-Produkt

ROHS

REACH

Konform

IiFSChneider-EIectric-Konformitétserklérung

Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert

Umgebungsbedingungen Produkt

Entsorgungshinweise

Verfugbar
@Produktumweltprofil
Verfugbar

IEEntsorgungsinformationen

07.06.2019

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=266680501&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=266680501&lang=de-de
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP1312017EN
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI1312017EN

Vertragliche Gewahrleistung

Periode

18 Monate




