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便携式可燃气体检测仪

使用说明书

RS GD-36
编号:  144-5342



安全标志
在产品操作手册上，安全标志和信号词是用于传达重要的安全信息。本节将
描述这些安全标志和信号词以帮助用户了解这些内容。

表示一种危险情况，如果不采取措施避免，将导致死亡或严重伤害。

表示一种危险情况，如果不采取措施避免，可能会导致死亡或严重伤害。

表示一种危险情况，如果不采取措施避免，可能会导致轻微或中度伤害。

通用安全规则

操作仪表前，请仔细阅读所有安全警告和说明。没有遵守警告和指示可能会
导致触电或火灾，从而造成严重的人身伤害和财产损失。

安全的工作环境
1. 保持整洁和明亮的工作环境，杂乱和黑暗的环境可能引发安全事故。
2. 不要在易爆环境下操作仪表，例如存在易燃的液体，气体和尘埃的环境下。
    仪表可能会产生点燃粉尘或烟雾的火花。
3.保持注意力集中，当你操作仪表时，务必让孩童和旁人远离仪表。

个人安全
1. 不要将仪表暴露在雨水或潮湿的环境下，仪表进水会增加触电风险。
2. 保持警惕，当你操作仪表时要注意观察周围环境变化和可燃气体浓度读数。
    同时也要按照操作手册要求正确操作仪表。不要在身体疲惫，或服用药物，
    饮酒后的情况下操作仪表。操作仪表的一时疏忽可能会带来严重的人身伤害。
3. 请务必使用个人防护仪表来防护眼睛。适当的使用其它仪表也能减少个人
   伤害，如防尘口罩，防滑安全靴，安全帽或听力保护装置等。
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危险 

警告 

警告 

小心 



可视化警报
音频警报
振动警报
灵敏度
响应时间
量程

预热校准
预热时间 
操作按键 

电池 
自动关机 
传感器更换
探头  

可检测气体                       包含或释放一种或多种这些气体的常见混合物
甲烷
氢气
一氧化碳
丙烷
乙烯
乙烷
己烷
苯
异丁烷
酒精
乙醛
甲醛
甲苯
对二甲苯
氨
硫化氢

仪表简述，详细规格和标准配件
仪表简述
     GD-36便携式可燃气体检测仪是一种定位气体泄漏的工具，用于识别和定
位存在的可燃气体，如甲烷、丙烷、丁烷、氨、一氧化碳和其他气体等（请参
阅手册的完整列表）。甚至可以在几秒钟内检测到低水平的可燃气体。
     GD-3306通过使用一个内部的加热型传感器检测气体浓度。传感器通过加
热并检测气体，若检测到气体GD-36的LED显示会立刻反应并点亮。GD-36包
含视觉指示、音频和振动反馈机制三种模式向用户反馈可燃气体的浓度级别。
通过高低浓度的检测设置，能够检测0~1000ppm以及0~10000ppm的不同
可燃气体浓度。当设备检测到存在可燃气体，它会立刻点亮相应浓度的LED灯
，并触发相应的声响警报或振动警报以提醒使用者。
    GD-36配备了一个高度灵活的16英寸柔性探头。

规格

可测气体

产品特点
快速准确的读数和模拟条液晶显示
16寸柔性探头
可替换传感器
可视、声音、震动警报检测
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5个灵敏的红色LED显示，对应不同的可燃气体浓度
蜂鸣警报（蜂鸣频率与浓度有关）
标准
优于50ppm（甲烷）
优于2秒
低浓度量程0~1000PPM（甲烷）
高浓度量程0~10000PPM（甲烷）
自动
40秒
七个：开关机按键，高/低浓度按键，音频警报按键，振动
警报按键，自动关机设置按键，自动校零设置按键，保持
按键
可充电锂电池，配备5V/0.5A适配器
低电自动关机和无操作10分钟后自动关机
可更换
16英寸/400mm柔性探头

天然气

涂料稀释剂

工业溶剂

干洗液

汽油



按键控制示意图 标准配件 
1. GD-36便携式可燃气体检测仪
2. 5V/0.5A适配器
3. 可替换气体传感器
4. 操作手册

电池使用

    高浓度的可燃气体会引起爆炸、火灾、窒息和其他危险，可能导致严重的人
身伤害或死亡。请在使用之前了解清楚您需要处理的气体的特点和使用适当的
预防措施以避免危险状况。
    在含有可燃气体的环境下绝对不允许更换电池或使用适配器充电，以防操作
过程中产生火花，带来不必要的危险。根据操作手册的设置和操作程序来操作
可燃气体气体检测仪，能够减少火灾、爆炸和严重伤害的风险和不正确的测量。
    GD-36内置电池，无特殊需要可不必更换电池，低电时只需使用配备的5V/ 
0.5A适配器充电即可。在长期存储或运输之前，请移出电池以防电池漏液。在
可能存在可燃气体的环境下绝对不能更换电池或使用适配器为电池充电，以减少
爆炸、火灾或其他严重伤害的风险。在充电过程中，不允许用户进行任何测量操
作；移除充电，设备可重新正常使用。1-白色LED高浓度指示灯

2-自动校零按键
3-振动报警按键
4-红色LED浓度等级指示灯
5-黄色LED低浓度指示灯
6-高/低浓度按键
7-自动关机按键
8-保持按键
9-音频报警按键
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图1  便携可燃气体检测仪按键控制示意图

警告 
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警告 

警告 

使用前检查

     在每次使用之前，检查您的GD-36并修复任何问题以减少受伤的风险或不
正确的测量。
1. 清洁设备，确保没有任何油、油脂或污垢。这是必要的设备检查。
2. 检查GD-36是否有任何损坏、磨损、零件脱落、连接部位松动或其他任
    何影响安全和正常操作的问题。
3. 检查警告标签是否存在并粘附良好、清晰可读。
4. 如果在检查过程中发现任何疑问，请暂时不要使用GD-36直到与售后服
    务确认并解决问题。
5. 遵循本操作手册的设置和操作说明，打开并校准可燃气体气体检测仪。校准
   完成之后使用可燃气体源（比如处在未点燃并漏气状态的打火机），来确认
   可燃气体气体检测仪工作正常。如果可燃气体气体检测仪未能检测出可燃气
   体，不要使用本设备直到问题解决。检测完成之后，移除可燃气体源并将设
   备放置几分钟直到读数稳定后才能使用。

设置和操作

     高浓度的可燃气体会引起爆炸、火灾、窒息和其他危险，可能导致严重的
人身伤害或死亡。请在使用之前了解清楚您需要处理的气体的特点和使用适当
的预防措施以避免危险状况。
     打开和校准可燃气体气体检测仪必须在一个已知的不存在任何可燃气体的
环境。在含有可燃气体的环境下校准将导致不正确的校准和低于实际读数。这
可能导致未检测到可燃气体。
     根据操作手册的设置和操作程序来操作可燃气体气体检测仪，能够减少火
灾、爆炸和严重伤害的风险和不正确的测量。

操作
1. 检查工作区域是否符合本操作手册安全章节里的要求
2. 确定测量应用的要求并确保使用设备符合你的应用要求。详细请参考本操作
    手册规范章节里关于灵敏度、可检测气体等信息
3. 确保已正确检查设备并且设备良好。
4. 在一个已知没有可燃气体的环境下，长按（1秒）电源按键开启可燃气体气
    体检测仪，并确保设备零位准确。设备启动将伴随振动和鸣声，然后进入气
    体传感器加热和校准过程（40秒，此过程中第一个LED将会闪烁）。气体传
    感器加热和校准完成后，会产生蜂鸣声，LED灯会点亮显示相应的浓度。
5. 每次按下和释放按键都会产生蜂鸣声，若在预热或加载传感器失败情况下按
    键会产生一次蜂鸣声但并不会有其他响应。
6. 短按音频警报/背光灯开关按键或振动警报开关按键可打开或关闭音频警报
    或振动警报。打开振动警报时设备会产生两次振动，说明已开启；关闭振动
    警报时设备会产生一次振动，说明已关闭。长按音频报警/背光灯开关按键
    可打开或关闭背光灯。短按保持按键，可停止或重新开始设备测量。
7. 进入要检测的区域。密切关注LED等指示的可燃气体浓度等级。如果开启音
    频警报和振动警报，随着气体含量增加蜂鸣警报频率和振动警报频率将会增
    加。详细请参见表1关于可燃气体检测仪对甲烷浓度水平的反馈。
    如果定位泄漏，使用可燃气体气体检测仪检测出气体浓度低的地区并追寻到
    泄漏源头。在管道系统中，跟踪系统，在管道节点处检测气体泄漏的浓度水
    平。
8. 通过高/低浓度检测按键来切换测量量程。检测高浓度时，白色LED灯常亮，
    量程为0~10000ppm，最小浓度读数100ppm（甲烷）；检测低浓度时，黄色
    LED灯常亮，量程为0~1000ppm，最小浓度读数10 ppm（甲烷）。
9. 当检测气体完成后，通过长按（1秒）电源开关按键关闭GD-36。
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警告 低浓度气体

（黄色LED灯闪烁）

= 0 ppm

1 ... 100 ppm

100 ... 400ppm

400 ... 700ppm

700 ... 1000ppm

≥1000ppm

高浓度气体（白

色LED灯闪烁）

= 0 ppm

1 ... 1000 ppm

1000 ... 4000ppm

4000 ... 7000ppm

7000 ... 10000ppm

≥10000 ppm

                         LED灯等级

浓度等

级1

关闭

点亮

点亮

点亮

点亮

点亮

浓度等

级2

关闭

关闭

点亮

点亮

点亮

点亮

浓度等

级3

关闭

关闭

关闭

点亮

点亮

点亮

浓度等

级4

关闭

关闭

关闭

关闭

点亮

点亮

浓度等

级5

关闭

关闭

关闭

关闭

关闭

点亮

音频警报

频率

OFF

1 次/秒

1.2 次/秒

1.65 次/秒

3.25 次/秒

6.25 次/秒
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问题
长按电源开关按键
（1秒）不能启动GD-36
液晶屏幕在闪烁，且伴随
有蜂鸣声音

可能原因
电池电量不足
 
气体传感器或相应
的加热传感器发生
故障

解决办法
更换新的五号干电池

设备关机。查看气体
传感器是否松动或更
换气体传感器。

可燃气体检测仪对甲烷浓度水平的反馈

气体浓度水平的差异取决于特定的气体检测

保持功能
     通过按下保持按键，可停止或重新开启设备测量，便于读取和记录读数。
停止时高浓度指示灯（白色）或低浓度指示灯（黄色）会停止闪烁并常亮；测
量时高浓度指示灯（白色）或低浓度指示灯（黄色）会闪烁。

自动校零功能
     通过按下自动校零按键，可打开或关闭自动校零功能。打开自动校零功能
时，按键上蓝色LED灯点亮，关闭时蓝色LED灯熄灭。打开自动校零功能能快
速调整传感器零点，提高传感器灵敏度，减少外界因素的干扰。

自动关机功能
     通过按下自动关机按键，可打开或关闭自动关机功能。打开自动关机功能
时，按键上蓝色LED灯点亮，关闭时蓝色LED灯熄灭。打开自动关机功能，若
10分钟内无任何按键操作，将自动关机，可减少设备的功耗。

维护
清洁
不要将GD-36浸泡在水中。如需要清洁GD-36，可用潮湿的软布擦去灰尘。不
要使用强烈的清洁剂或清洁方案。本仪器的维护方式可参考望远镜或相机的维
护方式。

传感器校准/替换

     
     高浓度的可燃气体会引起爆炸、火灾、窒息和其他危险，可能导致严重的
人身伤害或死亡。请在使用之前了解清楚您需要处理的气体的特点和使用适当
的预防措施以避免危险状况。
     打开和校准可燃气体气体检测仪必须在一个已知的不存在任何可燃气体的
环境。在含有可燃气体的环境下校准将导致不正确的校准和低于实际读数。这
可能导致未检测到可燃气体。
根据操作手册的设置和操作程序来操作可燃气体气体检测仪，能够减少火灾、
爆炸和严重伤害的风险和不正确的测量。

存储
     GD-36便携式可燃气体检测仪必须存储在一个干燥、温度处于-10°C(14°F)
到60°C(158°F)的安全环境下。
     应将GD-36妥善保管，远离孩童以及不会操作GD-36的人员。
     在长期存储或运输途中应移除电池，以避免电池漏液。

处理
      GD-36便携式可燃气体检测仪的部分零件有可回收的价值。可以寻找当地
的相关专业回收公司进行回收。处理相应的组件应符合所有相关的适用法规。
可以联系您当地的回收管理权威以获取更多信息。

故障处理


