Assembly instruction series mix

D [29.03.05

4186/MAP

Nr.09175

Tools and materials required:

Knife or razor blade
scissors

Crimp tool (see table)
Assembly tool 74 Z-0-0-225

Connector for flexible cable

Cable entry: crimped

Connector types:(e.q.)
16 MMCX 50-1-1

16 MMCX 50-1-2

Suitable cables: RG 178 B/U K 01152-7

This connector Centre contact: soldered soldered

:z ;Uggl['f: Braid: crimped (cavity 2,67) crimped (cavity 2,67)
Crimp tool: 16 Z-0-2-53 16 Z-0-2-53
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Connector types
16 MMCX-50-1-1
16 MMCX-50-1-2

Prepare cable according to diagram.
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Lmm
3,2mm
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Slide ferrule A over braid until stop.

Fold back braid over ferrule A.

Wires have to stand back at least halfway of length Y.
CAUTION: Oo not damage braid, dielectric

and inner conductor of cable!

—
L —:—-— - Insert cabte into body, and crimp the body B.
-
=/® Solder inner conductor to contact.
' Place cover C on rear opening of body B
L g — __i___ Press cover C into housing B with assembly tooal.
]
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SUHNER's skilled staff and specialised equipment are available to carry out complette R.F.lead-assembly on your behalf. We
mount your connectors on cables at economic prices! Please contact our representative for further details of this service
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Deutscher Text siehe Rickseite




Montageanleitung

Serie MM(X

wome;  NP.09175

Bendtigte Hilfsmittel:

Messer oder Rasierklinge
Schere

Klemmwerkzeuge (siehe Tabelle)
Montagewerkzeug 74 Z-0-0-225

Verbinder fur flexible Kabel

Kabeleinfihrung: gecrimpt

Verbinder-Typen: (z.B)

Dieser Verbinder

wird in 3 losen Aussenlelfer
Teilen geliefert. :

16 MMCX 50-1-1 16 MMCX 50-1-2
Geeignete Kabel: RG 178 B/U K 01152-7
Innenleiter: gelotet gelotet

gecrimpt (Aussparung 2,67) gecrimpt (Aussparung 2,67)
Klemmwerkzeug: 16 Z-0-2-53 16 2-0-2-53
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Verbindertyp
16 MMCX-50-1-1
16 MMCX-50-1-2

Kabel gemdss Figur abisolieren.

X
Lmm
3,2mm

nicht beschddigen.

Hilse A Uber die Abschirmung bis zum Anschlag schieben.
Geflecht Gber die Hilse A zurickstilpen.

Orahte missen Uber die Mitte der Lange Y zurlickstehen.
ACHTUNG: Innenleiter, Abschirmung und Dielektrikum

Kabel in Gehduse B einfihren und Gehduse B crimpen

_____i__1'__

Innenleiter veridten.

Deckel C auf Offnung legen.

Mit Montagewerkzeug 74 Z-0-0-225
Deckel C in Gehduse B einpressen.

SUHNER verflgt Gber gut ausgebildete Fachkrafte und rationelle Einrichtnungen zur Herstellung kompletter HF-Verbindungs-
leitungen. Wir montieren thre Verbinder zu wirtschaftlichen Preisen! Wenden Sie sich an unsere Vertreter,

[l_-l\ HUBER + SUHNER AG (CH-9100 HERISAU
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for English text see overleaf




