Feuilles en plastique solide R

CARACTERISTIQU
ES

Haute ésistance Feuille de plastique blanche,
ensite et durete
500 mm x 330 mm x 10 mm

Bonne résistance
aux agents
chimiques.

Bonnes propriétés
de glissement et
d'usure

Bonnes propriétés
d'isolation électrique

Difficile a coller

Bonne usinabilité et
facile a polir

Non résistant a l'eau
chaude a plus de 60
°C.

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Feuilles en plastique solide

Description du produit

Gamme de feuilles de plastique solide en acétal POM-H de haute qualité de RS Pro, de couleur
naturelle, disponibles dans une large gamme de tailles et d'épaisseurs

Caractéristiques générales

Forme
Couleur
Matériau
Laminé

Matériau laminé

Norme d'inflammabilité
Type de polymére
Finition

Empilage adhésif

Applications

Spécifications électriques

Solide

Blanc

Acétal

Oui

Acryligue ; résine époxy ; coton a tissage fin ; fibre de
verre

UL 94 HB

Homopolymeére

Transparent

Oui

Roulements a friction, engrenages, éléments a
ressort, pieces de boitier, barrettes de friction de

rouleaux, fiches males, isolateurs, connecteurs a
montage rapide, joints

Résistance de surface spécifique 104 Q
Résistance spécifique au volume 10 4 Q.cm
Constante diélectrique 2.9
Facteur de perte diélectrique 0.0017tg
Tension de panne 38kV/mm
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Feuilles en plastique solide R

Spécifications mécaniques

Longueur 500mm
Largeur 330mm
Epaisseur 10 mm
Densité 1.42g/*m3
Résistance a la traction 70 MPa
Dureté M 90 Rockwell
Absorption d'eau 0.5%
Conductivité thermique 0.17W/m.K
Allongement 25%
Résistance aux chocs 12kJM-2
Module d'élasticité 3400MPa
Résistance a la flexion 175MPa
Résistance a la compression 23MPa
Module de compression 3400MPa
Dureté d'indentation de la bille 253MPa
Extension thermique 5x10°kt
Chaleur spécifique 1.1J/(g.K)
Gravité spécifique 1.38
Module de flexion 2600MPa
Coefficient de friction 0.54
Rapport de Poisson 0.38kJM?

Spécifications de I'environnement de fonctionnement

Température d'utilisation maximale 100 °C
Point de fusion 255 °C
Température de transition du verre 150 °C
Pointe de adoucissement Vicat 65 °C
Homologations
Conformité/certifications Ce/UR/cur
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Feuilles en plastique solide

ACETAL POM-H

Chemical Designation

Colour

Dansity
POM-H (Pelyacetal (Homapalymer))  white cpague  1.43 glem”

Mechanical properiies parameter valug it Mo comiment
Modulus of elasticity 1mrnmin 3400 MPa DIM EM IS0 527-2 1) (1} For tensile test: specimen
(tensile test) Egrﬂ 1k

- ) For Sexural lest: support
Tensile strength SOmrmrmin TS MPa DIN EN ESO 527-2 span BAmim, naonm &pecimen.

- - X (3} Specimen 10x1 lxidmm
Tensile strength at yield SOmen/rin il MPz DN EN B30 52072 (4) Specimen 10ud I&0mm,
Elongation at yield S0 i a7 W, DN EM IS0 537-2 madulus range batwesn 0.5

. and 1% com pression.
Elongation at break S0mmrmin 45 % DIN EN 50 527-2 {5} For Charpy lest: supgart
Flexural strength 2mrmdmin, 10 N 106 MPa DIN EN IS0 178 2) 5P:"' B‘T;u::m specimen.

n.o. = noi n

Modulus of elasticity 2mmdmin, 10 N 3800 MPa DINEN 50 178 (B} Speciman in 4mm
(fleural test) thickness
Compression strength 1% / 2% / 5% 193369 MPa EN S0 604 3

et Smmimin, 10 M !
Compression modulus Smrmimin, 10 N 2700 MPa EN B0 604 4)
Impact strength (Charpy) max. 7,50 nh. ki DIN EN 50 175-1al) 5
Notched impact strength (Charpy)  mas. 7.5] 15 kb DIN EN IS0 179-1eA
Ball indentation hardness 185 | MPa SOl B
Thermal properties parameter valug it MO comiment
Glass transition temperature -80 c DM EM IS0 11357 1) (;b:nm: in p-u::i: SOUMGES.
Melting temperature 182 °c DIN EM ES0 11357 LL::'L:' I::-P:rlg I;:u;e;

i a liczati diti i
Service temperature short tem 150 C ) :np:nTahur; condilions is
Sarvice temperature long tesm 110 "C
Thermal expansion (CLTE) 23-60°C, long. 12 107 K™ DINEN SO 11358-1;2
Thermal expansion (CLTE) 23100°C, long. 13 109 KT DINEN SO 1135812
Specific heat 1.3 Jig K} IS0 22007-4:2008
Thermaleonductivity 043 WikK'm)  |S02200T42008
Electrical properties parameater value it arm commeanit
Other properties parameter value it o comment
‘Water absorption 24 | 96h (23°C) 005/01 kS DIM EM 150 62 1) (1)@ ca. 50mm, h=13mm

- (2} - poar resislance
Recsistance to hot water/ bases - = 2) (3} Carmesponding means o

i 5 - lis i t UL (yellow card). Th
Resisiance &o weathering S o orn ™
Flammakbility {LILS4) comesponding 1o HB 3) fromm resin, siock shaps or

esEmation. Individual testing
regarding application
condiians is mandaiony.
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