Capteur de courant LTS 15-NP

Pour la mesure électronique des courants : DC, AC, Impulsionnels,
mixtes, avec une isolation galvanique entre le circuit primaire
(courant fort) et le circuit secondaire (circuit électronique).

Préliminaire

| Caractéristiques électriques principales

l,,  Courant primaire efficace nominal 15 At  Généralités
I, Courant primaire, plage de mesure 0..+45 At -
V., Tension de sortie analogique @ =0 25" v ° Capteur de courat’nt rr1u|t|-callbre ‘,je
+1 25+ 0.625 v type boucle fermée (& compensation)
PN . : il .
N, Nombre de spires secondaires (x 0.1 %) 2000 uﬂlnsgnt Ie,ﬁe,t Hall . . .
R Résistance de charge >9 KQ ¢ Tension d'alimentation unipolaire
L 2 .
R, Résistance de mesure interne (x 0.5 %) 83.33 Q ¢ Concteptlfan‘ cor.npa’\cte pour montage
TCR,, Dérive en température de R, <50 ppm/K su[ .c1rc‘u|_t |m’pnme .
v Tension dalimentation (+ 5 %) 5 v °® Boitier injecté en matiére isolante
c N
R Courant de consommation @ V., =5V Typ 20 +1 mA ;u'to.-zixtmgu:’ble de classe UL 94-VO
V, Tension efficace d'essai diélectrique, 50/60 Hz, 1 mn 2.5 kV PIesns che e me’sured incorporee
v, Tension efficace de dimensionnement 5252 y ° Flage de mesure etendue.
Précision - performances dynamiques | Avantages
X Précision @ I, , T, = 25°C +0.2 % *® Excellente précision
Précision avecR , @1, , T, = 25°C +0.7 %  ©® Trés bonne linéarité
€, Linéarité <0.1 o e Faible dérive en température
Typ | Max e Temps de retard optimal
TCV,,, DériveentempératuredeV,,,@1,=0-10°C..+85°C | 75 | 150 ppm/K : g::d:epa:::t:'i:zlr;:n apportées
TCE, Dérive en température du gain -10°C .. +85°C 50% ppm/K dans le zirc it 3 mes PP
Vou  Tension résiduelle @ I, = 0, ¢ Grande imr:tlm'até urern rbations
aprés une surintensité de 3xl,, +0.5 mV - fle aux perd
5xl +20 mv extérieures
10 x IPN + 2'0 mV e Surcharges de courant supportées
PN ) sans dommage.
t, Temps de réaction @ 10 % de l, . <50 ns
t Temps de retard @ 90 % de l,, . < 200 ns  Applications
di/dt di/dt correctement suivi > 100 Alus
f Bande passante (0 ..- 0.5 dB) DC .. 100 kHz © Variateurs de vitesse et entraine-
(-0.5..1dB) DC .. 200 kHz ments a servomoteur AC
e Convertisseurs statiques pour
Caractéristiques générales entrainements a moteur DC
® Applications alimentées par
T, Tempt:arature ambiante de service -10..+85 °C batteries
T, Température ambiante de stockage -25..+100 °C e Alimentations Sans Interruption (AS)
m Masse 10 9 e Alimentations a découpage
Normes EN 50178 ¢ Alimentations pour applications de
soudage.
Notes : " Valeur absolue @ T, = 25°C, 2.4750 < V. < 2.5250 Modéle déposé.
2 Classe de pollution 2, catégorie ill
% Seulement dii a TCR,
981222/1
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Dimensions LTS 15-NP (en mm)
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Nombre | Courant primaire Tension de Résistance Inductance Raccordement
de spires | efficace nominal | sortie nominale| primaire d'insertion primaire recommandé
primaires Iy [A] Vour [VI R, [mQ] L, [UH]
6 5 4 ouT
Oo—0——O0O
1 +15 2.5+ 0.625 0.18 0.013 - . :
IN 1 2 3
6 5 4 ouT
o0—=C0C_ O
2 . . . . .
+75 2.5+ 0.625 0.81 0.05 - -
IN 1 2 3
6 5 4 ouT
3 £5 2.5+ 0.625 1.62 0.12 8\8\8
IN 1 2 3
Caractéristiques mécaniques Tension de sortie - Courant primaire
e Tolérance générale + 0.2 mm V.. [V]
o Fixation et connexion primaire 6 picots 0.7 x 0.8 mm T
& de pergage recommandé 1.3 mm
¢ Fixation et connexion secondaire 3 picots 0.5 x0.35 mm
@ de pergage recommandé 0.8 mm
e Trou de passage primaire
supplémentaire @ 3.2 mm
Remarque générale _ :
i t ' t I, [At]

eV, est positif lorsque 1, circule des bornes 1, 2, 3 vers 1 L0 1 |
les bornes 6, 5, 4. Pmax PN PN Pmax

LEM se réserve le droit d'apporter certaines modifications sur ses capteurs, dans le sens d’'une amélioration, ceci sans avis spécial.




