Cable metdlico El

CARACTERISTICA
S

Cuerda de cable de acero
Cuerda de cable de . .
acero inoxidable de |nOX|dab|e RS PI'O, 75m

calidad 316L

Disponible en rollos
de 75 m.

donde no se puede
oxidar o contaminar

Esta cuerda Ware es
ideal para
aplicaciones donde
el oxido o la
contaminacion son

no aceptable

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las
marcas lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion del

La historia de Wire Rope alcanza el siglo 19th, lo que significa que es muy conocido y en uso diario
por muchos profesionales de todo el mundo. La cuerda de cable de acero consta de varios
filamentos de metal trenzados juntos. Cuando los filamentos se cierran sobre un nucleo central,
estamos tratando de producir una cuerda. Proporciona un medio resistente para levantar y bajar
cargas de manera fiable y segura. Varios tamanos diferentes de cables ofrecen soporte a los
usuarios en términos de maxima proteccion contra la corrosion y excelente resistencia a la abrasion.
Los cables de alambre proporcionan flexibilidad para muchos proyectos de construccion que son
esenciales para dirigir su negocio. Nos complace presentar nuestra cuerda de alambre catenaria RS
Pro con la Marca Won con una carga de trabajo razonable de 100 kg. Estos cables y cuerdas no son
adecuados para uso general de elevacion, ya que la intencion principal es asegurar y apoyar
aplicaciones. Para eslingas y cadenas de elevacién, consulte una gama de correas, eslingas y
cadenas dentro de esta seccion. Nuestros cables de acero tienen su reconocimiento en condiciones
exigentes y cumplen con todas las normativas RoHS.

Especificaciones

Tipo Cable metalico
Material Acero inoxidable
Numero de filamentos 6

Numero de cables 7

Nucleo Nucleo de cable

Elevacion y elevacion en sistemas de gruas, sistemas
de elevador, transmision de potencia mecanica,
superficies de control como la conexioén de aviones a
palancas y pedales en la cabina

Aplicaciones

Especificaciones mecanicas

Longitud 75m
Diametro 3 mm
Tamano de sujecion 6mm
Carga de trabajo segura 100kg
Par 3,5 N/mm
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Estandar de seguridad ISO BS EN 12385-4:2002, Normativas RoHS
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