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 4 R1/8 0105 04 10 10 10  17 7 0,013
 5 R1/8 0105 05 10 11 12  17,5  7,5 0,017
 5 R1/4 0105 05 13  14 12  17,5  7,5 0,022
 6 R1/8 0105 06 10  11 13  18  7,5 0,017 
 6 R1/4 0105 06 13 14 13  18  7,5 0,024 
 6 R3/8 0105 06 17  17 13  19  8,5 0,031 
 8 R1/8 0105 08 10  13 14  19,5  7 0,021 
 8 R1/4 0105 08 13  14 14  19,5  7 0,026 
 8 R3/8 0105 08 17  17 14  20,5  8 0,032 
 10 R1/8 0105 10 10  17 19  24  9 0,043 
 10 R1/4 0105 10 13 17 19  24  9 0,047 
 10 R3/8 0105 10 17  17 19  24  9 0,048 
 10 R1/2 0105 10 21 22 19  25  10 0,067 
 12 R1/4 0105 12 13  19 22  24  9 0,059 
 12 R3/8 0105 12 17  19 22  24  9 0,061 
 12 R1/2 0105 12 21  22 22  25  10 0,076 
 14 R1/4 0105 14 13  22 24  25  8 0,067 
 14 R3/8 0105 14 17 22 24  25  8 0,069 
 14 R1/2 0105 14 21 22 24  26  9 0,079 
 14 R3/4 0105 14 27  27 24  27  10 0,105 
 15 R3/8 0105 15 17  22 24  25  8 0,064 
 15 R1/2 0105 15 21  22 24  26  9 0,075 
 16 R1/4 0105 16 13  24 27  27  9,5 0,091 
 16 R3/8 0105 16 17  24 27  27  9,5 0,092 
 16 R1/2 0105 16 21  24 27  27  9,5 0,100 
 16 R3/4 0105 16 27 27 27  28  10,5 0,120
 18 R1/2 0105 18 21 27 30  30  10,5 0,130 
 18 R3/4 0105 18 27  27 30  30  10,5 0,140 
 20 R1/2 0105 20 21  30 32  32  11 0,148 
 20 R3/4 0105 20 27  30 32  32  11 0,156 
 22 R1/2 0105 22 21 32 36  33  11 0,180 
 22 R3/4 0105 22 27  32 36  33  11 0,193 
 22 R1“ 0105 22 34  36 36  33  11 0,226
 25 R3/4 0105 25 27 36 41  36  11 0,263
 25 R1“ 0105 25 34  36 41  36  11 0,277 
 28 R3/4 0105 28 27  41 42  36  11 0,272 
 28 R1“ 0105 28 34 41 42  36  11 0,287 
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 6 1/8 0105 06 11 11 13  18 7,5 0,018
 6 1/4 0105 06 14 14 13  18  7,5 0,028
 8 1/8 0105 08 11  13 14  21  7 0,021
 8 1/4 0105 08 14  14 14  18,5  7 0,026 
 10 1/4 0105 10 14 17 19  24  9 0,047 
 10 3/8 0105 10 18  17 19  24  9 0,048 
 10 1/2 0105 10 22  22 19  25  10 0,067 
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racores de implantación

racor de entrada, recto rosca macho BSP cónica

latón

racor de entrada, recto rosca macho NPT

latón

Bajo demanda se pueden fabricar con roscas métricas cónicas o Briggs NPT.




