
 

 ITALIANO 
 

Scheda tecnica 
 

Analizzatore di spettro ISG-LF44 da 
3Ghz Generatore di segnale RF ISG-
LF44 
 

Codice : Modello : 
123-3568 ISA-730 
123-3580 ISG-LF44 
 

 
CARATTERISTICHE 
 

  

Analizzatore di spettro ISA-730 Generatore di segnale RF ISG-LF44 
  

• Gamma di frequenza: 150kHz ~ 3GHz 
• Funzione Autoset 
• Livello di rumore ≤ -100dBm 
• Gamma RBW: 30kHz, 100kHz, 300kHz, 1MHz 
• Misurazione ACPR/CHPW/OCBW 
• 3 tracce in diversi colori 
• Funzione finestra suddivisa 
• Funzione soglia limite 
• Software di controllo remoto 
• Materiale di presentazione per corsi di formazione 
• Interfaccia di supporto: dispositivo USB/host, RS-232C 
• LCD TFT da 5,6" con uscita VGA 

• Gamma di frequenza: 34,5MHz ~ 4400MHz 
• Potenza di uscita: -30dBm ~ 0dBm 
• Segnale a onda continua senza modulazione 
• Supporto frequenza fissa, scansione di frequenza, 

salto di frequenza e modalità di scansione 
alimentazione 

• Rumorosità di fase -107dBc/Hz@100kHz Offset 
• Risoluzione di frequenza: 10kHz 
• Alimentazione e controllo mediante interfaccia 

USB per PC 
• Il software per PC esterno supporta vari sistemi 

operativi 

  

  



 

 

Soluzione chiavi in mano per corsi sperimentali RF 
e di comunicazione 
 
 
ISA-730 è un analizzatore di spettro a 3GHz sviluppato principalmente per soddisfare le esigenze della formazione sulle 
comunicazioni RF. Generalmente, i limiti di budget e gli strumenti didattici inadeguati sono normalmente i due ostacoli che 
le scuole devono superare per fornire corsi di alta qualità per esperimenti di comunicazione RF. ISA-730, un analizzatore 
di spettro con funzioni complete, si combina con il kit di formazione per fornire al cliente una soluzione chiavi in mano ed 
economica per i corsi Sperimentali di RF e comunicazioni 3GHz. 

 
Il generatore di segnale RF ISG-LF44 è un generatore di segnale RF tascabile e compatibile con interfaccia USB. Copre 
la gamma di frequenza da 35MHz a 4400MHz. ISG-LF44 fornisce uscite di segnale a onda continua (CW) senza alcuna 
funzione di modulazione del segnale. L'attenuatore elettronico incorporato delle modalità rational ISG-LF44 include 
frequenza fissa, scansione della frequenza, salto di frequenza e scansione della potenza. 

 
Un CD-ROM ISG-LF44 fornisce programmi applicativi dedicati per PC, sviluppati con la struttura software JAVA. Il 
programma applicativo per PC ISG-LF44 supporta sistemi operativi come Windows 2000 /XP/Vista/ 7/8, Linux e Mac OS 
X tramite l'interfaccia USB. 

 
Gli utenti possono scaricare l'app ISG-LF44 su smartphone o tablet dotati di Android 4.0 o versioni successive. Per 
avviare ISG-LF44, utilizzare un cavo di collegamento USB-OTG per collegare un tablet (o smartphone) e ISG-LF44. Il 
software applicativo dell'app per Android per il generatore di segnale ISG-LF44 è disponibile su Google Play Store. 

 
Il generatore di segnale ISG-LF44 può essere designato come generatore di tracking per analizzatore di spettro ISA-730, 
per condurre funzioni di misurazione su analizzatore di rete scalare. Un CD-ROM ISG-LF44 fornisce programmi applicativi 
per PC per il software RF primario ISA-730. Utilizzando un computer con sistema operativo Windows, gli utenti possono 
controllare ISG-LF44 e ISA-730 tramite il software RF primario. La combinazione di ISA-730 e ISG-LF44 costituisce un 
sistema di formazione fondamentale per le classi di comunicazione RF e telecomunicazione nelle università, nei college, 
nelle scuole professionali, nei centri di addestramento militare e nelle aziende private. Invece dell'enorme costo di 
installazione di un nuovo sistema di formazione, la combinazione di ISA-730 e ISG-LF44 fornisce una soluzione 
economica per eliminare i due ostacoli principali: i vincoli relativi al bilancio e l'insufficienza degli strumenti didattici. 
 
 
 
 

APPLICAZIONI 
 

• Insegnamento, formazione • Misurazioni dei segnali di comunicazione wireless  
 - telefoni cellulari GSM, 3G, 4G 
• Analisi del Teorema di Fourier  - Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi 
 - Modulazione AM/FM 
• Misurazione di circuiti di scheda madre  

 

• Analizzatore di reti scalare (SNA) • Manutenzione del controller remoto 
  



 

SPECIFICHE 
ISA-730  
FREQUENZA Frequenza Gamma 

Frequenza centrale 
 
Intervallo di frequenza 
 
Larghezza di banda Risoluzione 
Rumorosità di fase SSB 
Risposta spuria inerente 

Gamma di impostazione 150kHz ~ 3GHz 
Impostazione della risoluzione 0,1 MHz 
Precisione entro ±50kHz (intervallo di frequenza: 0,3GHz - 2,6GHz, 20 ±5°C) 
Gamma di impostazione 1MHz ~ 3GHz 
Precisione entro ±3% (intervallo di frequenza : 0,3GHz - 2,6GHz, 20 ±5°C) 
Gamma di impostazione 30kHz, 100KHz, 300KHz, 1MHz 
-85dBc/Hz (tipico, offset 500kHz, RBW: 30kHz, tempo di scansione: 1,5s, intervallo: 1MHz@1GHz) 
Inferiore a rif. -45dBc@-40dBm Livello (tipico inferiore a -50dBc) 

AMPIEZZA Livello di riferimento 
 
 
Livello di rumorosità media 
Caratteristiche di frequenza 
 
 
Ingresso 

Gamma d'ingresso Da +20 a -40dBm 
Precisione Entro ±2dB (1GHz) ; INTERVALLO : 5MHz 
Unità dBm, dBV, dBµV 
≤ -100dBm (tipica, frequenza centrale: 1GHz RBW: 30kHz) 
entro ±3,0dB@300MHz ~ 2,6GHz 
entro ±6,0dB@80 ~ 300MHz, 2,6 ~ 3GHz 
Impedenza di ingresso 50Ω 
Ingresso VSWR inferiore a 2,0@ingresso a 10dB 
Livello di danno in ingresso +30dBm (potenza media CW), 25VDC 
Connettore di ingresso Connettore N 

SCANSIONE Tempo di scansione Gamma di impostazione  300ms ~ 8,4s, automatica (non regolabile) 
Precisione entro ±2% (intervallo di frequenza: intervallo completo) 

GENERALE Display 
Interfaccia di comunicazione 
 
Uscita VGA 
Fonte di alimentazione 

LCD a colori RGB 640 x 480 
RS-232C Sub-D femmina-D a 9 pin 
Connettore USB USB host/dispositivo adatto alle alte velocità 
Sub-D femmina-D a 15 pin 
CA 100—240V, 50/60Hz 

ALTRO Temperatura d'esercizio 
Umidità d'esercizio 
Temperatura di stoccaggio 

5 ~ 45°C (garantito a 25 ±5°C, senza custodia morbida) 
Inferiore a 45°C/90% UR 
-20 — 60°C, inferiore a 60°C/70% UR 

DIMENSIONI E PESO  296(L) x 153(P) x 105(A) mm / 11,6(L) x 6(L) x 4,1(A) pollici, circa 2,2kg / 4,9lb 
ISG-LF44 
GAMMA DI FREQUENZA Da 34,5 MHz a 4,4 GHz 
POTENZA DI USCITA Da -30 dBm a 0 dBm, incrementi di 1dB 
FREQUENZA DI RIFERIMENTO INTERNA 25 MHz, invecchiamento ±1ppm al primo anno 
PRECISIONE DI FREQUENZA (livello di uscita 0dBm) ± 100 Hz a 100MHz 
RISOLUZIONE DI FREQUENZA 10 kHz 
ISOLAMENTO USCITA ≤ -75 dBc, controllo di uscita On/Off 
CONTROLLO DELLA MODALITÀ Frequenza fissa / Scansione singola / Scansione CW / Salto / Scansione alimentazione 
ARRESTO FASE ≤1000 ms in incrementi di 1 ms 
OFFSET DI FREQUENZA Da -50 kHz a 50 kHz in incrementi di 10 kHz 
REGOLARITÀ DI USCITA (livello di uscita 0dBm) Da -1dBm a 3,5dBm, tipico 
 

RUMOROSITÀ DI FASE  Frequenza portante 
 a frequenza di offset 10kHz 
 a frequenza di offset 100kHz 

fc = 1,0GHz 
< -97 dBc/Hz, tipico -100 dBc/Hz 
< -107 dBc/Hz, tipico -110 dBc/Hz 

SECONDA ARMONICA (Attenuazione 0dB) ≤ -15dBc, tipico 34,5MHz~2,0 GHz; ≤-10 dBc, tipico 2,0GHz~3,0 GHz; ≤-25 dBc, tipico 3,0GHz~4.4GHz 
TERZA ARMONICA (Attenuazione 0dB) ≤ -5dBc, tipico 34,5 MHz~2 GHz; ~ -20 dBc, tipico 2,0 GHz~3,0 Ghz; ≤ -40 dBc, tipico 3,0 GHz~4,4 GHz 
SPURIE RELATIVE ALLE IMPOSTAZIONI DI RISOLUZIONE ≤ -30 dBc, tipico, risoluzione < 1MHz ; ≤ -65 dBc, tipico, risoluzione ≥ 1MHz 
SPURIE RELATIVE ALL'USCITA FONDAMENTALE ≤ -60 dBc, tipico 
SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI Windows/Linux/Mac/Android 
INTERFACCIA USB 2.0 
TIPO DI CONNETTORE USB Mini B 
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 5V nominali 
ASSORBIMENTO DI CORRENTE 200 mA 
TIPO DI CONNETTORE RF Tipo N maschio 
IMPEDENZA 50Ω nominale 
VSWR IN USCITA < 1,5 : 1 , livello di uscita @ -30dBm 
MASSIMA TENSIONE C.C. CONSENTITA ±25V 
MASSIMA POTENZA INVERSA +30dBm (1W) 
COMPATIBILITÀ  
ELETTROMAGNETICA 

EN 55011 classe A, EN 61326-1 (ambienti industriali), EN 61326-2-1, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 EN 61000-4-11 

DIMENSIONI E PESO 30(L) x 103(A) x 30(P)mm; circa 100g 

Specifiche soggette a modifica senza preavviso. 
 

INFORMAZIONI PER L'ORDINE  DOWNLOAD GRATUITO 
ISA-730 Analizzatore di spettro 3GHz  Software per PC  RF primario, controllo remoto 
ISG-LF44 Generatore di segnale RF   Software, programma ISG Java 

ACCESSORI   
ISA-730 : Manuale di avvio rapido x1, CD-ROM con manuale utente x1, cavo di alimentazione x1   
ISG-LF44 : Cavo USB x1, CD-ROM con software ISG, software RF primario e manuale utente x1   

 
P. O. Box 99 
Corby 
Northants NN17 9RS  
Inghilterra 
Tel.: +44(0) 1536 201234 
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