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Induktive Näherungsschalter / DC 3-Leiter 
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• Metallgehäuse
• Bauform M 18 x 1
• Kabel
• DC 3-Leiter

Technische Daten
Vorschriften: IEC/EN 60947-5-2/VDE 0660-208
Sn : 5 mm, bündig einbaubar
Schaltelementfunktion: A: Schließer 

oder B: Öffner
Schaltausgang: P: 3 Anschlüsse DC;

N: 3 Anschlüsse DC
Ub: 10 ... 30 VDC
Ie: 200 mA
I0: ca. 3 mA (24 V)
Ud: ca. 1,2 V (200 mA)
Schutzbeschaltung: Verpolungs-,

Induktions-, Überlast- 
und Kurzschlussschutz

Umgebungstemperatur: – 25 °C … + 70 ºC
Schaltfrequenz f: ca. 400 Hz
Schutzart: IP 67 gem. EN 60529
Werkstoff: Gehäuse und Mutter: 

Messing, vernickelt
Anzugsdrehmoment 
für Muttern: SW 24 max. 1800 Ncm
Anschlussart: Kabel LiYY 3 x 0,34 mm2, 

2 m lang
Hinweis: Statt der Muttern kann auch 

eine Klemmschelle geliefert 
werden (siehe Zubehör).
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• Metallgehäuse
• Bauform M 18 x 1
• Kabel mit Tülle
• DC 3-Leiter
• bis + 130 °C einsetzbar
• ohne LED
• Lieferumfang mit Klemmschelle H 18, 

siehe Zubehör

Technische Daten

Vorschriften: IEC/EN 60947-5-2/VDE 0660-208
Sn : IFL 5-...: 5 mm, bündig einbaubar

IFL 8-...: 8 mm, nicht bündig einbaubar
Schaltelementfunktion: A: Schließer
Schaltausgang: P: 3 Anschlüsse DC
Ub: 10 ... 30 VDC
Ie: 200 mA
I0: ca. 1,8 mA (24 V)
Ud: ca. 1,2 V (200 mA)
Schutzbeschaltung: Verpolungs- und 

Induktionsschutz
Umgebungstemperatur: – 25 °C … + 130 ºC

(trockene Wärme)
Bestellindex -2130-1: mit 

Silikon-Kabel für hohe Feuchte
Schaltfrequenz f: ca. 200 Hz
Schutzart: IP 67 gem. EN 60529
Werkstoff: Gehäuse: Messing, vernickelt

Klemmschelle H 18: 
Thermoplast

Anzugsdrehmoment 
für Muttern: SW 24 max. 1800 Ncm
Anschlussart: Kabel Thermoflex 155 

3 x 0,34 mm2, 2 m lang, 
mit starrer Tülle

Hinweis: Wird standardmäßig mit 
Klemmschelle geliefert

(Ausführung mit Muttern: 
Bestellindex -2130-2).

Kontaktvarianten
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• zur einfachen Montage der induktiven
Näherungsschalter mit zylindrischer Bauform

• Material: Thermoplast

Klemmschelle H 40

21

M 5

9
50Ø
40

50
64

34

• zur einfachen Montage der induktiven
Näherungsschalter mit zylindrischer Bauform

• Material: Thermoplast

Zubehör für Näherungsschalter

Montagewinkel HW 385-1
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• zur einfachen Montage der induktiven
Näherungsschalter Bauform 385

• Stahl, verzinkt und gelb chromatiert
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• zur einfachen Montage der induktiven
Näherungsschalter Bauform 333E

• Stahl, verzinkt und gelb chromatiert
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• zur einfachen Montage der induktiven
Näherungsschalter mit zylindrischer Bauform

• Material: Thermoplast
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• zur einfachen Montage der induktiven
Näherungsschalter mit zylindrischer Bauform

• Material: Thermoplast
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• zur einfachen Montage der induktiven
Näherungsschalter mit zylindrischer Bauform

• Material: Thermoplast
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• zur einfachen Montage der induktiven
Näherungsschalter mit zylindrischer Bauform

• Material: Thermoplast
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• zur einfachen Montage der induktiven
Näherungsschalter mit zylindrischer Bauform

• Material: Thermoplast




