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1. INSTRUCTIONS 

� Le luxmètre numérique est un appareil de haute précision, 
utilisé pour la mesure d’éclairement (lux, candelas-pieds). 

� Mesure conforme à la norme CIE de réponse spectrale 
photopique. 

� Correction cosinus de la lumière oblique. 

� Le luxmètre est compact robuste et a une utilisation 
simple. 

� Le capteur de lumière qui est intégré dans le luxmètre est 
une photodiode au silicum avec une longue durée de vie 
et un filtre spectral. 
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2. FONCTIONS 

� Leviers de mesure de lumières avec un taux de 0.01 lux à 
0.1 klux / 0.01 fc à 0.01 kfc. 

� Réponse rapide et précise. 

� Fonction "Data-hold" pour figer l'affichage. 

� Affichage de l’unité et signe pour lecture facile. 

� Remise à zéro automatique. 

� Facteur de correction ne doit pas être corrigé manuellement. 

� Temps d’augmentation et diminution sont très court. 

� Fonction "Peak" pour tracer et enregistrer les signaux de 
lumière les plus hauts avec une durée d’au moins 10µs. 

� Capable de sélectionner la mode de mesure en lux ou en 
fx. 

� Le luxmètre s’éteint automatiquement après 30 minutes 
d’inactivité. 

� Capable de mesurer la luminance maximum et minimum. 

� Fonction de lecture relative. 

� Fonction du facteur de calibrage de l'utilisateur (CAL) et 
du facteur de correction spectrale (SCF). (LED incluse) 
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3. SPECIFICATIONS 

� Affichage : Ecran LCD à 3-3/4 digits avec bargraphe 42 
segments. 

� Plage de mesure : 40.00 lux, 400.0 lux, 4000 lux,  
40.00 klux et 400.0 klux / 40.00 fc,  
400.0 fc, 4000 fc, 40.00 kfc. 

Remarque : 1fc=10.76lux, 1klux=1000lux, 1kfc=1000fc 

� Dépassement de calibre : Affichage du symbole "OL". 

� Réponse spectrale : CIE photopique.  
(courbe de réponse de l’œil humain CIE). 

� Précision spectrale : fonction CIE Vλ f ’1 ≦ 6% 

� Précision : ± 3% rdg, ± 0.5% f.s. (± 4% rdg ± 10 ch iffres 
lorsque > plage 10000 lux/fc). 

(calibrée à une lampe incandescente avec une couleur de 
2856 K). 

� Répétition : ± 2% 

� Caractéristiques de température : ± 0.1%  / °C. 

� Fréquence d’échantillonnage : 13.3 fois par seconde sur 
l’échelle de lecture 
analogue et 1.3 par fois 
seconde sur l’affichage 
numérique. 

� Détecteur photo : photodiode au silicium et filtre de 
réponse spectrale. 
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� Température d’opération et humidité : 0 à 40 °C  
(32 à 104 °F) & 0% à 80% humidité relative. 

� Température de stockage et humidité : -10 à 50 °C  
(14 à 140 °F) & 0% à 70% humidité relative. 

� Alimentation : 6 piles AAA 

� Durée de vie des piles (typiquement) : 400 heures (carbon 
zine). 

� Longueur de fil de détecteur de photo : 150 centimètres 
(approximativement). 

� Dimensions du détecteur photo : 92 x 60 x 29 mm 

� Dimensions du fluxmètre : 150 x 72 x 35 mm 

� Poids : 320g 

� Accessoires : étui de transport, manuel de l’utilisateur, piles. 
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4. NOM DES DIFFERENTES PARTIES ET POSITIONS 
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1. Ecran LCD : Ecran LCD à 3-3/4 digits avec une lecture 
maximale de 3999. Les signes d’indication pour les 
valeurs mesurées, les symboles de fonction et les points 
décimaux sont affichés sur cet écran. 

2. Interrupteur d’alimentation : Utiliser cette touche pour 
démarrer et éteindre le luxmètre. 
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3. Touche de sélection de plage : La touche indique 5 plages 
pour la plage de mesure en lux : 40.00 lux, 400.0 lux, 
4000 lux, 40.00 klux et 400.0 klux et 4 plages pour la plage 
de mesure en fc : 40.00 fc, 400.0 fc, 4000 fc, 40.00 kfc 

4. Touche "Data-hold" : Enregistre les données mesurées. 

5. Touche "Peak-hold" : Enregistre les lsignaux de lumière 
les plus hauts avec une durée d’au moins 10μs. 

6. Touche MX/MN : Enregistre la lecture maximum et minimum. 

7. Touche Lux : Appuyez sur la touche Lux pour sélectionner 
l’échelle en lux. 

8. Touche de lecture relative : Appuyez sur cette touche pour 
sélectionner la lecture relative. 

9. Touche fc : Appuyez sur la touche fc pour la mesure 
d’éclairement en utilisant l’échelle en fc. Remarque : 1 
candelas-pieds = 10.76 lux. 

10. Détecteur photo. 
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5. INSTRUCTIONS D’OPÉRATION 

1. Allumer : Appuyez sur l’interrupteur d’alimentation pour 
allumer le luxmètre. 

2. Sélection de l’échelle en lux ou fc : Positionnez la touche 
de sélection de plage sur l’échelle désirée. 

3. Retirez le couvercle du détecteur photo et positionnez le 
détecteur horizontalement vers la source de lumière. 

4. Regarder sur l’écran LCD pour faire la lecture de la valeur 
d’éclairement. 

5. Dépassement de calibre : Lorsque le signal d’entrée est 
trop fort l’écran affichera le symbole "OL". Sélectionnez 
plage de mesure plus haute.  

6. Mode "Data-hold" : Appuyez sur la touche HOLD pour 
sélectionner le mode "Data-hold". Lorsque le mode 
"Data-hold" est sélectionné, le luxmètre ne fera pas 
d’autres mesures. Appuyez de nouveau sur la touche 
HOLD pour quitter le mode "Data-hold". L’opération 
normale sera résumée. 

7. Mode enregistrement Peak-Hold : Appuyez sur la touche  

PEAK  pour entrer le mode enregistrement P+ et placez le 
photo-détecteur vers le champ de lumière à mesurer. 
Appuyez sur la touche PEAK pour sortir du mode 
enregistrement alors l’appareil reprendra son 
fonctionnement normal. 
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8. Mode d’enregistrement maximum et minimum : Appuyez 
sur la touche MX/MN pour sélectionner le mode 
d’enregistrement de lecture Maximum (MX), lecture 
Minimum (MN) et lecture actuelle (MX/MN clignote). 

9. Mode de lecture relative : Appuyez sur la touche △REL 
pour entrer le mode relative. L’écran affiche la valeur zéro 
et la lecture actuel sera enregistrée comme une valeur 
d’entrée zéro.  

10. Lorsque la mesure est complète, placez le couvercle du 
détecteur photo sur le fluxmètre et éteignez le fluxmètre. 
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6. RÉGLAGE DU FACTEUR DE CALIBRAGE (CAL) 

CAL permet à l'utilisateur de calibrer le compteur sur 
n'importe quel objet désiré. Il peut être utilisé pour calibrer 
le compteur sur un autre objet standard dont l'éclairement 
est connu, afin régler précisément des compteurs avec le 
même objet. 

1. Pressez la touche  pour allumer le compteur. 

2. Appuyez sur la touche “HOLD” pendant 2 secondes, 
l'indicateur “SEt1” s’affichera. 

3. Appuyez sur la touche “REL” pour entrer dans le mode de 
réglage CAL. 

4. Appuyez sur la touche “RANGE” pour déplacer le curseur 
sur la position souhaitée et appuyez sur la touche “lux ” ou 
“fc ” pour régler la valeur de CAL sur la valeur désirée entre 
0,800 et 1,500. 

5. Appuyez sur la touche “REL” pour mémoriser la valeur 
CAL de l'utilisateur et quitter. 
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7. RÉGLAGE DU FACTEUR DE CORRECTION 
SPECTRALE (SCF) 

Lors d'une mesure sous une source lumineuse dont la 
distribution spectrale est considérablement différente de 
celle de la source lumineuse de calibrage du compteur, le 
compteur aura une erreur d'indication due à un léger écart 
de la réponse spectrale relative par rapport à l'efficacité 
lumineuse spectrale (Vλ). Pour corriger cette erreur, le 
compteur a la fonction SCF qui vous permet de définir les 
valeurs SCF. La fonction SCF peut également être utilisée 
pour corriger les erreurs d'indication entre les compteurs et 
pour le calibrage par l'utilisateur sous une source lumineuse 
réglée avec précision. 
En mode SCF, la valeur suivante sera affichée. 
Valeur affichée = Valeur de mesure x SCF 

1. Pressez la touche  pour allumer le compteur. 
2. Appuyez sur la touche “HOLD” pendant 2 secondes, 

l'indicateur “SEt1” s’affichera. 
3. Appuyez sur la touche “RANGE” pour sélectionner “SEt2”. 
4. Appuyez sur la touche “REL” pour entrer dans le mode de 

sélection SCF, la source lumineuse précédemment 
sélectionnée et la valeur SCF s’afficheront. 

5. Appuyez sur la touche “RANGE” pour faire défiler et 
sélectionner la source lumineuse désirée : 
“L0 uuHitE SCF 0.990”: LED de lumière blanche du jour 
“L1 rEd SCF 0.516”: LED de lumière rouge 
“L2 grEEn SCF 1.216”: LED de lumière verte 
“L3 bLUE SCF 1.475”: LED de lumière bleue 
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“L4 YELLO SCF 0.815”: LED de lumière jaune 
“L5 PUrPLE SCF 1.148”: LED de lumière violette 
“L6 – L9 USEr SCF 1.000”: Défini par l'utilisateur 
“U0 FLd SCF 0.994”: Lampe fluorescente de lumière du jour 
“U1 Fuu SCF 0.996”: Lampe fluorescente blanche 
“U2 FL3 SCF 1.007”: Lampe fluorescente à trois voies 
“U3 HgL SCF 0.993”: Lampe à vapeur de mercure haute 

pression 
“U4 nAL SCF 0.988”: Lampe à vapeur de sodium haute 

pression 
“U5 Stb SCF 0.996”: Source lumineuse standard B 

“U6 StC SCF 0.995”: Source lumineuse standard C 
“U7 uut SCF 0.997”: Source à énergie égale (400 – 760nm) 
“U8 – U9 USEr SCF 1.000”: Défini par l'utilisateur 

6. Faites un choix 

� Appuyez sur la touche “REL” pour confirmer la source 
lumineuse sélectionnée et quitter ce mode. 

� Appuyez sur la touche “MX/MN” pour entrer, 
sélectionnez OUI “y” ou NON “n” pour rétablir les valeurs 
par défaut d'usine, le symbole “rE n ” s’affichera. 

Appuyez sur la touche “RANGE” pour sélectionner OUI 
“y” ou NON “n”, puis appuyez sur la touche “REL” pour 
confirmer et quitter. 
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� Appuyez sur la touche “PEAK ” pour entrer dans le mode 
de réglage de la valeur SCF de la source lumineuse 
sélectionnée, appuyez sur la touche “RANGE” pour 
positionner le curseur sur l'élément de la valeur du facteur 
à régler et appuyez sur la touche “lux ” ou “fc” pour modifier 
la valeur de l'élément sélectionné de 0,200 à 5,000. 
Appuyez sur la touche “REL” pour mémoriser la valeur 
SCF et quitter. 

7. En mode de mesure, appuyez sur la touche “lux ” pendant 
2 secondes pour sélectionner activer ou désactiver le 
mode de la fonction SCF, appuyez sur la touche “RANGE” 
pour sélectionner “on ” ou “OFF” puis appuyez sur la 
touche “REL” pour enregistrer et quitter. 
Si vous sélectionnez “on ”, la fonction SCF sera activé et le 
symbole "-" du bargraphe clignotera. 

8. En mode de mesure, appuyez sur la touche “fc ” pendant 2 
secondes pour afficher la source lumineuse précédemment 
sélectionnée et la valeur SCF pendant 3 secondes. 

 

8. REMPLACER ET CONTROLER LES PILES 

Note: Vous devez vérifier la puissance de la pile avant 
utilisation et la remplacer si nécessaire. L’affichage 
LCD indiquera le symbole “BT” quand la puissance 
de la pile n’est pas suffisante. 

1. Retirez la pile usée et insérez une nouvelle pile en 
respectant les polarités correctes.   

2. Jetez les piles en respectant les lois de votre région.  
3. s’il est possible que l’instrument ne soit pas utilisé pendant 

une longue période, il est recommandé d’en retirer les piles. 
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9. CARACTERISTIQUES DU SENSITIVITE SPECTRALE  

� La photodiode avec filtre qui est intégrée dans le détecteur 
photo a des caractéristiques de sensitivité spectrale qui 
sont conformes à la norme CIE (INTERNATIONAL 
COMMISSION ON ILLUMINATION). Référez-vous à la 
courbe photopique V(λ) dans le graphique ci-dessous. 
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10. MAINTENANCE 
 

1. Nettoyez le disque blanc en plastique situé en haut du 
détecteur de temps en temps. 

2. Ne stocker pas cet appareil dans des endroits avec une 
température et humidité élevée. 

3. Le niveau de référence qui est marquée sur la plaque 
avant est le bout du détecteur photo. 

4. L’intervalle de calibrage pour le détecteur photo changera 
selon les conditions d’opération. En général la sensibilité 
diminue en proportion directe avec l’intensité de lumière et 
le temps d’opération. Pour obtenir une précision 
satisfaisant vous devez régulièrement calibrer l’appareil. 
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11. ECLAIREMENT RECOMMANDE 
 

1fc= 10.76 Lux 
 

LOCALISATION Lux fc 
 

� BUREAU 
Salle de réception 200 ~ 750 18 ~ 70 

Travaille de secrétaire 700 ~ 1,500 65 ~ 140 

Travaille de dactylo 1,000 ~ 2,000 93 ~ 186 
 

� USINE 
Travaille visuel et ligne de  
production 300 ~ 750 28 ~ 70 

Travaille d’inspection 750 ~ 1,500 70 ~ 140 
Ligne d’assemblage des  
parties électroniques 1,500 ~ 3,000 140 ~ 279 
Travaille d’emballage,  
passage d’entrée 150 ~ 300 14 ~ 28 

 
� HOTEL 

Salle publique, vestiaire 100 ~ 200 9 ~ 18 

Réception 200 ~ 500 18 ~ 47 

Cassier 750 ~ 1,000 70 ~ 93 
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� MAGASIN 
Couloir et escalier 150 ~ 200 14 ~ 18 
Vitrine d'exposition, 
table d'emballage 750 ~ 1,500 70 ~ 140 
Premier rang de vitrine 
d'exposition 1,500 ~ 3,000 140 ~ 279 
Premier rang de vitrine 
d'exposition 1,500 ~ 3,000 140 ~ 279 

 
� HOPITAL 

Infirmerie, magasin 100 ~ 200 9 ~ 18 

Salle de test médical 300 ~ 750 28 ~ 70 
Salle d’opération 
Traitement urgent 750 ~ 1,500 70 ~ 140 

 
� ECOLE 

Auditorium, gymnase intérieur 100 ~ 300 9 ~ 28 

Salle de classe 200 ~ 750 18 ~ 70 
Laboratoire, bibliothèque,  
Classe de brouillon 500 ~ 1,500 47 ~ 140 

 

 

 


