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CARACTERISTIQU
ES

e Entrée de porte de RS Pro, y
Kit d'acces a une . . A
porte avec clavier compris le kit de contrdle
d'acces
Résistant aux

conditions
météorologiques

Résistant aux actes
de vandalisme

Alimentation en
boitier 12V c.c. 2 A.

Le clavier
numérique DG0180
prend en charge 500
utilisateurs

Verrouillage
magnétigue 10001

Unité de verre de
rupture

Consommation de
courant : entrée : 50
mA/12V c.c.;
maintien : 20 mA/12
V c.c.

Entrée : 2 x contact

de commutateur
Reed de demande a Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de

qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a payer un prix éleve.
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Description du produit

Le kit de contr6le d'accés de RS Pro est un dispositif idéal qui peut étre utilisé dans une large
gamme d'environnements ou d'applications, en particulier dans les zones ou la gestion du débit, du
trafic et de la sécurité des personnes doit étre surveillée, en particulier sur les points d'entrée et de
sortie des batiments tels que les magasins, les bureaux, Les écoles et bien plus encore

Caractéristiques

Type de systéme Kit de contrble d'accés
Dispositif de déverrouillage Verrouillage a distance

. Boitier en verre de coupure, bouton de sortie, clavier,
Composants inclus ) .

alimentation

Clavier Clavier numérique DG180
Boitier arriere Résistant aux actes de vandalisme
Carte ou porte-clés Entierement programmable par clavier et code Master
Sorties de relais Deux relais, N.O./N.C/Com
Timers de sortie de relais Une de 1 seconde & 99 secondes
Entrée de bouton de sortie Oui

Ecoles, universités et colléges, usines et fabrication
industrielle, hopitaux et environnements de soins de
santé tels que la recherche, les laboratoires, les
supermarchés et les magasins, les bureaux

Applications

Spécifications électriques

Tension d'alimentation 12v
Courant de consommation 2 A/Pull en : 50 mA/12 V c.c. ; maintien : 20 mA/12 V c.c.
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Homologations

Conformité/certifications RoHS
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