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RS PRO M18 x 1 电感传感器 
- 套管， NPN- 常开输出， 5 

mm 检测， IP67 ，电缆 
Terminal 

RS 库存号： 701-8222   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

•  电感传感器提供精确

检测 

• 传感器完全封装 

•  IP 等级为 67 ，由镍

黄铜外壳制成 

•  长期可靠性和高精确

度 

• 2m PVC 预接线 

 

特点 
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介绍 RS PRO 电感接近传感器系列。这些多用途和高质量传感器是任何环境的重要补充，在这些环境

中，压力，厚度等属性的测量是企业运营 (如制造工厂和工业环境) 不可或缺的一部分。通过 RS PRO 
认证印章，您可以保证获得高性能产品，而不会出现高端产品价格标签。 

 

 
 

感应 / 检测范围 5mm 

输出类型 NPN- 常开 

连接 / 端子类型 电缆 
屏蔽 全部 / 部分 
电缆长度 48mm 
最低工作温度 -25°C 

最高工作温度 +75°C 
 

 

S 

工作电源电压  10V→30Vdc                              

切换电流  200mA 

切换频率 1kHz 

压降 ≤2V 

温度漂移 / 滞后 ± 10 % / 5 % ... 15 % 

布线技术 3 线 

触点最大直流电压 30V 

短路过载保护 是的 

反极性保护 是的 

商品描述属性 1 

电气规格 

一般规格 



电感接近传感器 

第页 1. 的 4. 34 RS –从 https://uk.rs-online.com/ 购买此产品 

过载保护 是的 
 
 

车身样式 料筒 

安装类型 嵌入安装 

螺纹尺寸 M18 x 1 

外壳材料 镀镍黄铜 

长度 48mm 

抗冲击和抗振性 30 克， 11 毫秒 /10 Hz ... 55 Hz ， 1 mm 
 
 
 

ip 等级 IP67 
  

 

 

合规性 / 认证 cULus 认证， EN 60947-5-2 ，符合 RoHS 标准， UL   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

机械规格 

保护类别 

认证 
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