Amphenol

Amphenol-Tuchel Electronics GmbH

eco|mate Geratedose, Polzahl 6 + PE, 250 V

Bestellnummer C016 30G006 100 12

Serie Rundsteckverbinder eco|mate

Unterserie Rundsteckverbinder eco|mate
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DIN EN 60664-1/1EC 60664-1
DIN EN 60664-1/1EC 60664-1
DIN EN 60664-1/ IEC 60664-1
DIN EN 60664-1/ IEC 60664-1
DIN EN 60512-2, Test 3a/IEC 60512-2, Test 3a
DIN EN 60512-2, Test 2a / IEC 60512-2 Test 2a
DIN EN 60512-3, Test 5b / IEC 60512-2 Test 5b
DIN EN 60664-1/1EC 60664-1

DIN EN 60068-1/ IEC 60068-1

DIN EN 60529 / IEC 60529
DIN EN 60512-13-2, Test 13b / IEC 60512-13-2, Test 13b
DIN EN 60512-9-1, Test 9a

UL 94

Abbildung stellvertretend fiir alle verfligbaren Polzahlen.

6 +PE
6-12.5 mm

250 V
4000 V
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Il

210" Q

<5 mQ
10A/+55°C
3

40/125/56
-40°C ... +125°C

IP67 /1P 65
<30 N
2500 Steckzyklen

Polyamid (PA 6/ PA 6.6)
schwarz

versilbert

Polyamid (PA 6 / PA 6.6)
Neoprene

I6ten

0,75 mm?
V-0
schrauben

48932 @ 00.0394
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