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Bundelbanden en bevestigingselementen
Bundelbanden buitenvertanding
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Robusto-serie, bundelbanden met vlakke kopgeometrie.

Robusto-bundelbanden hebben een groot aantal technische 
eigenschappen die de banden geschikt maken voor toepassing in 
vele applicaties om bekabeling, leidingwerk en andere componenten 
te bevestigen en te geleiden. Het toegepaste polyamide 11 biedt 
excellente bestendigheid tegen chemicaliën, zelfs in de meest 
veeleisende omgevingen zoals off-shore, scheepvaart, voertuigen en 
chemische industrie.

Deze bundelbanden zijn uitmuntend bestand tegen UV en  
zeer goed bestand tegen chemicaliën als chloriden; ideaal voor 
toepassing op gegalvaniseerd staal, zoals wordt gebruikt in  
installaties voor zonne-energie.

Daarnaast heeft het materiaal een hoge slagvastheid bij lage 
temperaturen, zodat de banden bij uitstek geschikt zijn voor 
toepassing in Scandinavië, op grote hoogten of aan boord van 
schepen en boorplatforms.

Type
Breedte

(W)
Lengte

(L) Max. Ø Materiaal Kleur Inhoud Artikelnr.

LPH942 9,0 180,0 42,0 360 PA11 zwart (BK) 100 112-00011

LPH962 9,0 260,0 62,0 530 PA11 zwart (BK) 100 112-00012

LPH992 9,0 355,0 92,0 530 PA11 zwart (BK) 100 112-00013

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.

LPH942

LPH962/LPH992

Bundelbanden met vlakke kopgeometrie 
•	 �Robusto-serie

Materiaalspecificatie 
zie pagina 22.

•	 vervaardigd uit Polyamide 11, een duurzaam bioplastic  
wat wordt gewonnen uit plantaardige olie

•	 band met buitenvertanding en een afgeronde,  
innovatieve sluitkop met een of twee flexibele sluittongen

•	 lage insteekkracht voor handmatig verwerken,  
zonder gereedschap

•	 hoge spankracht
•	 vervaardigd uit zacht materiaal, geen beschadiging van bekabeling
•	 hoog UV-bestendig voor langdurig gebruik in de buitenlucht
•	 ook bij lage temperaturen goede  

en stabiele technische eigenschappen
•	 goed bestand tegen chemicaliën, inclusief chlorides
•	 lage waterabsorbtie voor consistente technische prestaties  

en hoge duurzaamheid
•	 pre-locking functionaliteit

Hoofdkenmerken
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