
 

Die Dreistock-Zugfederklemme ST 2,5-3L hat drei 
Durchgangsebenen in einem 5 mm schmalen Klem-
mengehäuse. Sie bietet eine hohe Verdrahtungsdichte 
besonders in beengten Schaltanlagen.
Mit einem Brückenschacht je Etage, ist diese Reihen-
klemme beispielsweise als kompakter Potentialverteiler 
oder als Initiatorenklemme einsetzbar.
Bei der ST 2,5-3PV Variante sind alle sechs Klemm-
punkte miteinander verbunden. Dieser Potentialverteiler 
ist durch einen Aufdruck auf dem Klemmengehäuse 
gekennzeichnet.
Abgerundet wird das Dreistockklemmen-Programm 
durch eine konturgleiche Schutzleiterklemme.
Die Varianten ST 2,5-PE/L/N und ST 2,5-PE/L/L haben 
in der unteren Etage einen PE-Kontakt zur Tragschiene 
und zwei Durchgangsetagen.
Die Dreistockklemmen sind auf jeder Etage beschrift-
bar. Zusätzlich kann mit dem Dreifachschildchenträger 
STP 5-3 eine großflächige Beschriftung der drei Etagen 
vorgenommen werden.

 

Dreistock-Zugfederklemmen ST
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 Technische Daten

 

Type Artikel-Nr. 

 

Stck.
Pck.

 

Zugfederklemme,

 

zur Montage auf 

 

3

 

 grau Klemmenbreite 5,2

 

ST 2,5-3L 30 36 04 2 50

 

(1) 

 

Deckel

 

 grau

 

D-ST 2,5-3L 30 36 66 0 50

 

(2) 

 

Isolierstop-Hülse,

 

 verhindert das ungewollte
Klemmen der Isolierung bei kleineren Querschnitten
Querschnittsbereich: 0,2 mm

 

2

 

 weiß
0,25-0,5 mm

 

2

 

 grau
0,75-1 mm

 

2

 

 schwarz

 

ISH 2,5/0,2 30 02 84 3 50
ISH 2,5/0,5 30 02 85 6 50
ISH 2,5/1 30 02 86 9 50

 

(3) 

 

Steckbrücke,

 

 zum 2-polig
Querbrücken in Klemmenmitte 3-polig

4-polig
5-polig

10-polig
20-polig

 

FBS 2-5  

 

 I

 

max

 

.: 20 A

 

30 30 16 1 50
FBS 3-5

 

20 A

 

30 30 17 4 50
FBS 4-5

 

20 A

 

30 30 18 7 50
FBS 5-5

 

20 A

 

30 30 19 0 50
FBS 10-5

 

20 A

 

30 30 21 3 10
FBS 20-5

 

20 A

 

30 30 22 6 10

 

(4) 

 

Prüfadapter,

 

 für 4-mm-

 

∅

 

-Prüfstecker PS
und 4-mm-

 

∅

 

-Sicherheitsprüfstecker,
kontaktiert im Brückenschacht

 

PAI 4 30 30 92 5 10

 

(5) 

 

Anreih-Prüfstecker

 

, zur individuellen
Konfektionierung von Prüfsteckerleisten,
beschriftbar mit ZBFM 5

 

PS-5 30 30 98 3 10

 

(6) 

 

Doppelschildchenträger,

 

beschriftbar mit ZB 5 und ZBFM 5

 

STP 5-3 08 10 56 2 10

 

(7) 

 

Warnabdeckung,

 

 für die
Betätigungsschächte der „mini-spring“
Zugfederklemmen ST

 

WST 2,5 30 30 94 1 10

 

(8) 

 

Schraubendreher,

 

 zum
Betätigen der Zugfeder

 

SZF 1 - 0,6 x 3,5 12 04 51 7 10

 

(9) 

 

Zackbandmatte,

 

 flach, 120-teilig, zur
Beschriftung in den äußeren Schildchennuten weiß

 

ZBFM 5 /WH:UNBEDRUCKT 08 03 59 5 10

Maße

 

Breite / Länge / Deckelbreite [mm] 5,2 / 99,5 / 2,2
Höhe (NS 35:7,5 / NS 35:15) [mm] 58 / 65,5

 

Technische Daten nach IEC/ DIN VDE

 

Maximaler Belastungsstrom / Querschnitt [A] / [mm

 

2

 

] 28 / 4
Bemessungsstoßspannung / Verschmutzungsgrad [kV] / – 6 / 3
Überspannungskategorie / Isolierstoffgruppe – / – III / I

 

Anschlussvermögen

 

flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse [mm

 

2

 

] 0,25 - 2,5
flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse [mm

 

2

 

] 0,25 - 2,5
flexibel mit TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse [mm

 

2

 

] 0,5

 

Abisolierlänge

 

[mm] 10

 

Lehrdorn (IEC 60 947-1)

 

A 3

 

Isolierstofftyp

 

PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

 

Approbationsdaten (UL und CSA/CUL)

 

Nennspannung / -strom / Leitergrößen UL: [V] / [A] / AWG –
CSA/CUL: [V] / [A] / AWG –

 

Dreistock-Zugfederklemme

ST 2,5-3L
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starr flexibel I U
[mm

 

2

 

] AWG [A] [V]

Anschlussdaten 0,2-4 0,2-2,5 24-12 28 500



 

 Technische Daten

 

Type Artikel-Nr. 

 

Stck.
Pck.

 

Zugfederklemme,

 

zur Montage auf 

 

3

 

 grau Klemmenbreite 5,2

 

ST 2,5-3PV 30 36 06 8 50

 

(1) 

 

Deckel

 

 grau

 

D-ST 2,5-3L 30 36 66 0 50

 

(2) 

 

Isolierstop-Hülse,

 

 verhindert das ungewollte
Klemmen der Isolierung bei kleineren Querschnitten
Querschnittsbereich: 0,2 mm

 

2

 

 weiß
0,25-0,5 mm

 

2

 

 grau
0,75-1 mm

 

2

 

 schwarz

 

ISH 2,5/0,2 30 02 84 3 50
ISH 2,5/0,5 30 02 85 6 50
ISH 2,5/1 30 02 86 9 50

 

(3) 

 

Steckbrücke,

 

 zum 2-polig
Querbrücken in Klemmenmitte 3-polig

4-polig
5-polig

10-polig
20-polig

 

FBS 2-5  

 

 I

 

max

 

.: 20 A

 

30 30 16 1 50
FBS 3-5

 

20 A

 

30 30 17 4 50
FBS 4-5

 

20 A

 

30 30 18 7 50
FBS 5-5

 

20 A

 

30 30 19 0 50
FBS 10-5

 

20 A

 

30 30 21 3 10
FBS 20-5

 

20 A

 

30 30 22 6 10

 

(4) 

 

Prüfadapter,

 

 für 4-mm-

 

∅

 

-Prüfstecker PS
und 4-mm-

 

∅

 

-Sicherheitsprüfstecker,
kontaktiert im Brückenschacht

 

PAI 4 30 30 92 5 10

 

(5) 

 

Anreih-Prüfstecker

 

, zur individuellen
Konfektionierung von Prüfsteckerleisten,
beschriftbar mit ZBFM 5

 

PS-5 30 30 98 3 10

 

(6) 

 

Doppelschildchenträger,

 

beschriftbar mit ZB 5 und ZBFM 5

 

STP 5-3 08 10 56 2 10

 

(7) 

 

Warnabdeckung,

 

 für die
Betätigungsschächte der „mini-spring“
Zugfederklemmen ST

 

WST 2,5 30 30 94 1 10

 

(8) 

 

Schraubendreher,

 

 zum
Betätigen der Zugfeder

 

SZF 1 - 0,6 x 3,5 12 04 51 7 10

 

(9) 

 

Zackbandmatte,

 

 flach, 120-teilig, zur
Beschriftung in den äußeren Schildchennuten weiß

 

ZBFM 5 /WH:UNBEDRUCKT 08 03 59 5 10

Maße

 

Breite / Länge / Deckelbreite [mm] 5,2 / 99,5 / 2,2
Höhe (NS 35:7,5 / NS 35:15) [mm] 58 / 65,5

 

Technische Daten nach IEC/ DIN VDE

 

Maximaler Belastungsstrom / Querschnitt [A] / [mm

 

2

 

] 28 / 4
Bemessungsstoßspannung / Verschmutzungsgrad [kV] / – 6 / 3
Überspannungskategorie / Isolierstoffgruppe – / – III / I

 

Anschlussvermögen

 

flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse [mm

 

2

 

] 0,25 - 2,5
flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse [mm

 

2

 

] 0,25 - 2,5
flexibel mit TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse [mm

 

2

 

] 0,5

 

Abisolierlänge

 

[mm] 10

 

Lehrdorn (IEC 60 947-1)

 

A 3

 

Isolierstofftyp

 

PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

 

Approbationsdaten (UL und CSA/CUL)

 

Nennspannung / -strom / Leitergrößen UL: [V] / [A] / AWG –
CSA/CUL: [V] / [A] / AWG –

 

Dreistock-Zugfederklemme

ST 2,5-3PV
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starr flexibel I U
[mm

 

2

 

] AWG [A] [V]

Anschlussdaten 0,2-4 0,2-2,5 24-12 28 500



 

 Technische Daten

 

Type Artikel-Nr. 

 

Stck.
Pck.

 

Zugfederklemme,

 

zur Montage auf 

 

3

 

 grau Klemmenbreite 5,2

 

ST 2,5-3PE 30 36 07 1 50

 

(1) 

 

Deckel

 

 grau

 

D-ST 2,5-3L 30 36 66 0 50

 

(2) 

 

Isolierstop-Hülse,

 

 verhindert das ungewollte
Klemmen der Isolierung bei kleineren Querschnitten
Querschnittsbereich: 0,2 mm

 

2

 

 weiß
0,25-0,5 mm

 

2

 

 grau
0,75-1 mm

 

2

 

 schwarz

 

ISH 2,5/0,2 30 02 84 3 50
ISH 2,5/0,5 30 02 85 6 50
ISH 2,5/1 30 02 86 9 50

 

(3) 

 

Doppelschildchenträger,

 

beschriftbar mit ZB 5 und ZBFM 5

 

STP 5-3 08 10 56 2 10

 

(4) 

 

Warnabdeckung,

 

 für die
Betätigungsschächte der „mini-spring“
Zugfederklemmen ST

 

WST 2,5 30 30 94 1 10

 

(5) 

 

Schraubendreher,

 

 zum
Betätigen der Zugfeder

 

SZF 1 - 0,6 x 3,5 12 04 51 7 10

 

(6) 

 

Zackbandmatte,

 

 flach, 120-teilig, zur
Beschriftung in den äußeren Schildchennuten weiß

 

ZBFM 5 /WH:UNBEDRUCKT 08 03 59 5 10

Maße

 

Breite / Länge / Deckelbreite [mm] 5,2 / 99,5 / 2,2
Höhe (NS 35:7,5 / NS 35:15) [mm] 58 / 65,5

 

Technische Daten nach IEC/ DIN VDE

 

Maximaler Belastungsstrom / Querschnitt [A] / [mm

 

2

 

] –
Bemessungsstoßspannung / Verschmutzungsgrad [kV] / – 6 / 3
Überspannungskategorie / Isolierstoffgruppe – / – III / I

 

Anschlussvermögen

 

flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse [mm

 

2

 

] 0,25 - 2,5
flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse [mm

 

2

 

] 0,25 - 2,5
flexibel mit TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse [mm

 

2

 

] 0,5

 

Abisolierlänge

 

[mm] 10

 

Lehrdorn (IEC 60 947-1)

 

A 3

 

Isolierstofftyp

 

PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

 

Approbationsdaten (UL und CSA/CUL)

 

Nennspannung / -strom / Leitergrößen UL: [V] / [A] / AWG –
CSA/CUL: [V] / [A] / AWG –

 

Dreistock-Zugfederklemme

ST 2,5-3PE
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starr flexibel I U
[mm

 

2

 

] AWG [A] [V]

Anschlussdaten 0,2-4 0,2-2,5 24-12 28 500



 

 Technische Daten

 

Type Artikel-Nr. 

 

Stck.
Pck.

 

Zugfederklemme,

 

zur Montage auf 

 

3

 

 grau Klemmenbreite 5,2

 

ST 2,5-PE/L/N 30 36 08 4 50

 

(1) 

 

Deckel

 

 grau

 

D-ST 2,5-3L 30 36 66 0 50

 

(2) 

 

Isolierstop-Hülse,

 

 verhindert das ungewollte
Klemmen der Isolierung bei kleineren Querschnitten
Querschnittsbereich: 0,2 mm

 

2

 

 weiß
0,25-0,5 mm

 

2

 

 grau
0,75-1 mm

 

2

 

 schwarz

 

ISH 2,5/0,2 30 02 84 3 50
ISH 2,5/0,5 30 02 85 6 50
ISH 2,5/1 30 02 86 9 50

 

(3) 

 

Steckbrücke,

 

 zum 2-polig
Querbrücken in Klemmenmitte 3-polig

4-polig
5-polig

10-polig
20-polig

 

FBS 2-5  

 

 I

 

max

 

.: 22 A

 

30 30 16 1 50
FBS 3-5

 

22 A

 

30 30 17 4 50
FBS 4-5

 

22 A

 

30 30 18 7 50
FBS 5-5

 

22 A

 

30 30 19 0 50
FBS 10-5 22 A 30 30 21 3 10
FBS 20-5 22 A 30 30 22 6 10

(4) Prüfadapter,  für 4-mm-∅ -Prüfstecker PS
und 4-mm-∅ -Sicherheitsprüfstecker,
kontaktiert im Brückenschacht

PAI 4 30 30 92 5 10

(5) Anreih-Prüfstecker , zur individuellen
Konfektionierung von Prüfsteckerleisten,
beschriftbar mit ZBFM 5

PS-5 30 30 98 3 10

(6) Doppelschildchenträger,
beschriftbar mit ZB 5 und ZBFM 5 STP 5-3 08 10 56 2 10

(7) Warnabdeckung,  für die
Betätigungsschächte der „mini-spring“
Zugfederklemmen ST

WST 2,5 30 30 94 1 10

(8) Schraubendreher,  zum
Betätigen der Zugfeder SZF 1 - 0,6 x 3,5 12 04 51 7 10

(9) Zackbandmatte,  flach, 120-teilig, zur
Beschriftung in den äußeren Schildchennuten weiß ZBFM 5 /WH:UNBEDRUCKT 08 03 59 5 10

Maße
Breite / Länge / Deckelbreite [mm] 5,2 / 99,5 / 2,2
Höhe (NS 35:7,5 / NS 35:15) [mm] 58 / 65,5
Technische Daten nach IEC/ DIN VDE
Maximaler Belastungsstrom / Querschnitt [A] / [mm2] 28 / 4
Bemessungsstoßspannung / Verschmutzungsgrad [kV] / – 6 / 3
Überspannungskategorie / Isolierstoffgruppe – / – III / I
Anschlussvermögen
flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse [mm2] 0,25 - 2,5
flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse [mm2] 0,25 - 2,5
flexibel mit TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse [mm2] 0,5
Abisolierlänge [mm] 10
Lehrdorn (IEC 60 947-1) A 3
Isolierstofftyp PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Approbationsdaten (UL und CSA/CUL)
Nennspannung / -strom / Leitergrößen UL: [V] / [A] / AWG –

CSA/CUL: [V] / [A] / AWG –

Dreistock-Zugfederklemme

ST 2,5-PE/L/N

Phoenix Contact Seite 5 von 6

starr flexibel I U
[mm2] AWG [A] [V]

Anschlussdaten 0,2-4 0,2-2,5 24-12 28 500



 Technische Daten
Type Artikel-Nr. Stck.

Pck.

Zugfederklemme,
zur Montage auf 3  grau Klemmenbreite 5,2 ST 2,5-PE/L/L 30 36 09 7 50

(1) Deckel  grau D-ST 2,5-3L 30 36 66 0 50

(2) Isolierstop-Hülse,  verhindert das ungewollte
Klemmen der Isolierung bei kleineren Querschnitten
Querschnittsbereich: 0,2 mm2  weiß

0,25-0,5 mm2  grau
0,75-1 mm2  schwarz

ISH 2,5/0,2 30 02 84 3 50
ISH 2,5/0,5 30 02 85 6 50
ISH 2,5/1 30 02 86 9 50

(3) Steckbrücke,  zum 2-polig
Querbrücken in Klemmenmitte 3-polig

4-polig
5-polig

10-polig
20-polig

FBS 2-5   Imax.: 22 A 30 30 16 1 50
FBS 3-5 22 A 30 30 17 4 50
FBS 4-5 22 A 30 30 18 7 50
FBS 5-5 22 A 30 30 19 0 50
FBS 10-5 22 A 30 30 21 3 10
FBS 20-5 22 A 30 30 22 6 10

(4) Prüfadapter,  für 4-mm-∅ -Prüfstecker PS
und 4-mm-∅ -Sicherheitsprüfstecker,
kontaktiert im Brückenschacht

PAI 4 30 30 92 5 10

(5) Anreih-Prüfstecker , zur individuellen
Konfektionierung von Prüfsteckerleisten,
beschriftbar mit ZBFM 5

PS-5 30 30 98 3 10

(6) Doppelschildchenträger,
beschriftbar mit ZB 5 und ZBFM 5 STP 5-3 08 10 56 2 10

(7) Warnabdeckung,  für die
Betätigungsschächte der „mini-spring“
Zugfederklemmen ST

WST 2,5 30 30 94 1 10

(8) Schraubendreher,  zum
Betätigen der Zugfeder SZF 1 - 0,6 x 3,5 12 04 51 7 10

(9) Zackbandmatte,  flach, 120-teilig, zur
Beschriftung in den äußeren Schildchennuten weiß ZBFM 5 /WH:UNBEDRUCKT 08 03 59 5 10

Maße
Breite / Länge / Deckelbreite [mm] 5,2 / 99,5 / 2,2
Höhe (NS 35:7,5 / NS 35:15) [mm] 58 / 65,5
Technische Daten nach IEC/ DIN VDE
Maximaler Belastungsstrom / Querschnitt [A] / [mm2] 28 / 4
Bemessungsstoßspannung / Verschmutzungsgrad [kV] / – 6 / 3
Überspannungskategorie / Isolierstoffgruppe – / – III / I
Anschlussvermögen
flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse [mm2] 0,25 - 2,5
flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse [mm2] 0,25 - 2,5
flexibel mit TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse [mm2] 0,5
Abisolierlänge [mm] 10
Lehrdorn (IEC 60 947-1) A 3
Isolierstofftyp PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Approbationsdaten (UL und CSA/CUL)
Nennspannung / -strom / Leitergrößen UL: [V] / [A] / AWG –

CSA/CUL: [V] / [A] / AWG –

Dreistock-Zugfederklemme

ST 2,5-PE/L/L
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starr flexibel I U
[mm2] AWG [A] [V]

Anschlussdaten 0,2-4 0,2-2,5 24-12 28 500
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