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 61 03 000 0063 61 03 000 5063
 61 03 000 0064 61 03 000 5064
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 61 03 000 0127
 61 03 000 0060
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 61 03 000 0042 61 03 000 0041
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09 67 002 9020

09 67 002 9019

09 67 002 9018

09 67 002 9017

Bezeichnung Artikelnummer Maßzeichnung Maße in mm

Zubehör für Vollmetallgehäuse

Crimpflansch

Crimphülse

Kabelklemme

Kabel-Ø ca.   5-  7 mm

Kabel-Ø ca.   7-10 mm

Kabel-Ø ca.   9-12 mm

Kabel-Ø ca. 11-14 mm

Kabel-Ø ca. 14-16 mm

Blindstopfen
für Gehäuse

Inbusschraube
Gewinde 4-40 UNC x 
17,5-8.8 mit Federring

Rändelschraube
Gewinde 4-40 UNC

Gewinde M3

Gewinde M3 x  
17,5-8.8 mit Federring

für 9-37-polige 
D-Sub

für 50-polige 
D-Sub

 D1 D2
 3,0   4,0
 3,5   4,5
 4,0   5,0
 4,5   5,5
 5,0   6,0
 5,5   6,5
 6,0   7,0
 6,5   7,5
 7,0   8,0
 7,5   8,5
 8,0   9,0
 8,5   9,5
 9,0 10,0

 D3 D4
   5,0   6,0
   5,5   6,5
   6,0   7,0
   6,5   7,5
   7,0   8,0
   7,5   8,5
   8,0   9,0
   8,5   9,5
   9,0 10,0
   9,5 10,5
 10,0 11,0
 10,5 11,5
 11,0 12,0
 11,5 12,5
 12,0 13,0
 12,5 13,5
 13,0 14,0
 13,7 15,0
 14,0 15,0

Werkzeuge siehe Kapitel 20
Betriebstemperatur für alle Komponenten auf dieser Seite: -20 °C … +90 °C

D-Sub Gehäuse


