Dessiccateurs indicateurs d'humidité Eﬂg

CARACTERISTIQU
ES

ol indicateur « Ia Dessiccateurs indicateurs
couleur change d'humidité de RS Pro

lorsqu'il a absorbé la
valeur maximale
d'humidité

Haute capacité
d'absorption : régule
des niveaux
d'humidité dans de §
petits récipients

Conforme a BS2540

Régénération facile

Conserve les
caractéristiques
d'un produit sec.

Simplicité
d'utilisation sous
forme de sachet et
gamme de 3 tailles

Chimiquement inerte
et non toxique

Température de
réactivation : 100 - -
160 °C

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
qgualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a

Capacitée

payer un prix éleve.
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Description du produit

Gel de silice de RS PRO fourni sous forme de petits sachets, qui change de couleur de jaune a vert
pour indiquer la présence d'humidité. Ces sachets ont été congus spécifiguement pour l'industrie
électronique et pour fournir une protection contre I'humidité et les décharges électrostatiques. Le
matériau est congu pour absorber I'humidité de l'air, des gaz et des liquides pour empécher
I'humidité relative (HR) d'augmenter au point ou la corrosion, la croissance fongique et des
perturbations optiques peuvent apparaitre.

Disponibles dans les tailles suivantes :

e 0,59 -500 sachets (code commande 388-8415 )
e 2 (- 250 sachets (code commande 388-8421 )
e 5g-100 sachets (code commande 388-8437 )

Caractéristiques

Type dessiccant Gel de silice

Absorption d'humidité (50 % HR, 25 °C) 27 % min.

Absorber I'humidité de I'air, des gaz et des liquides pour
empécher I'humidité relative

Quantité par lot 250 sachets

Les dessiccateurs indicateurs d’humidité ont été
largement utilisés dans diverses industries, y compris :
l'alimentation, I'emballage, les produits
pharmaceutiques, la fabrication, I'instrumentation radar,
les systémes hydrauliques, les métaux, l'aérospatiale,
I'électronique

Protection de I'environnement

Applications

Spécifications mécaniques

Masse de dessiccant 29

Taille du sachet 2 g - 250 sachets
Spécifications de I'environnement de

Température de réactivation 100-160°C

Niveau d'indication d'humidité A 25°C et 20 % HR
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Homologations

Conformité/certifications BS2540
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