3

3 2 |

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION - ’

@ COPYRIGHT copyright _date BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

|
|
C ONLY FOR W IRE SIZE RANGE
Nur fuer DOGB
B K0 .5 N 0.2 ... 0.5 mm? \
- L —
S s B
B = 3-B ‘
F [*[ ‘ — G =
A40.3 (£0.3 E
[ =p— S it "
D S -H & ™
- —=| o g : i \ \
— - Jd| e \,; : o L |
. (-
13 & — g v 0 i |
= _ _ll_max. 0.3 (;<::>
—— |
L ASER WELDED C = h Q
Lasergeschweisst — U Ul | \
o I
|
—
— e =
= ® |
-1 [ ﬁ|
RE M=o
N /
< ‘ J |
b.240.3_ -
634},2 ADZ,QDQ‘
- 1-1719506-3 | A ersibert | 17 o
- LO|4.212.015.0/5.013.5]3.5(5.9]7.510.8|21.0) 0.59 | 828905-1 | 828922-1
117195061 | A PRE TIN PLATED| AW G
= verzinnt 3.8
— 27%885973 0 SILVER PLATED -
) versioer )
— 1-968859-3 | E PlLVE LA L - LS 14.712.316.016.04.34.3]7.0]18.5(1.25|22.6] 0.65 | 828985-1 | 8289861
LJ
— PRE TIN PLATED 3.7
R 1-968859-1| ¢t verzinnt
ey SILVER PLATED
@ g 2796885773 B versilbert
i 10688573 | F SILVER PLATED | 12D 2.7
. versitbert - - 3.6 (3.6 11.715.0]5.013.5|3.5[6.0]7.6]0.6|21.0] 0.58 | 828905-1 | 828922-1
1-968857-2 | D Dergotier | 2.5 3.0
IS
PRE TIN PLATED
B 1-968857-1| eryin - O
= | e | S| o5
4 1-968855-2 | E T - - 2.502.7(1.2|4.8]4.8[3.3]3.0|5.6|7.2(0.75/21.0| 0.54 | 8289041 | 828922-1 | L 1
o 1.0 2. -
L PRE TIN PLATED : : —
~ 1-968855-1 | E oy <
()| — | w4 R 0, | 4 5 S
1-2141859-2 | A T - - 24123110 146.514.5]13.212.5|5.1]6.7]0.75/21.0] 0.52 | 828904-1 | 828922-1 | F—
vergoldef
L golde —r (T
<C::> . 1185011 A ao [PRE TIN PLATED| 0.5 1.4 L =<
L) | verzinnt 4
OO o
@ Z Aﬁ%&%}} Lo | S‘vaeEPE\'FDLeAFIED 0.7 1.2 i E
=1 — |= “ ° o
(1) /o\1-968882-2 | £ |5 | | G0 PLATED : - 2.102.100.8|4.5]4.5[3.2/2.5|5.1]6.7(0.7521.0| 0.52 | 828904-1 | 8289221 | L {5
O N = i e I =
N —
=
() A\ 2-968853-3 | D S | SILVER PLATED r > =
1-968853-3 | E UL B - LS| 4.7]12.3]5.7|5.913.3|46.3]16.8(8.7/0.822.6] 0.65 - - Z%
PRE TIN PLATED 3.7 o
1-966853-1 b verzinnt g E
SILVER PLATED - @
@ 2796885%3 D versilbert % —
al SILVER PLATED
> 96813 ¢ ersilnert 1.5 2.2 < @
- 00 PLATED - - 3.6 (3.6 1.7 4.6 |4.812.613.5[5.1]16.7]10.3]20.2] 0.56 - - L
- (¥ 1-9688571-2 E vergoldet 7.5 3.0 %5
— PRE TIN PLATED
M 1-966851-1 | L verzinnt
= [ roseeon | Y
— 1-968849-2 | E e . N 2.512.7711.213.313.5]1.8]3.0|4.6[6.2]0.220.2] 0.5 - -
<C PRE TIN PLATED : :
— 1-96884L9-1| L verzinnt
4 SILVER PLATED
@ 1-2141857-3 1 A versilbert V.2 1.2
SRR - - 2402311029129 1.412513.8|5.7(0.2120.2| 0.48 - -
@ e A verzinnt 0.5 1.4
SILVER PLATED
AWJ%BBBOJ i versilbert 0.2 1.2
A - - 2.112.110.68612.912.911.412.5]3.8|5.7]10.2|20.2] 0.48 - -
6\ 1-968880-1 | E PRE TIN PLATED) 5 1.4
A B [ Dpp| e D¢ S S s
.| W IRE 2 2 2 2 3
s |3 SIZE INSULAT ION W IRE CRIMP  [INSULATION CRIMP WEIGHT |2 = —|5 - =| 8 =&
_ %ﬂ ORDER-NO. D | o P RANGE OIAMETER N E —Z @ =2 " 3
S 2| STRIP-FORM | REV = " I Drahtcrimp solationscrimp | F | G | H J K Gowicht |= S Zlo 8 Z| & &
v g _ T eifer- solations- ewlt - SlE o oz 2
W 45 | Besfell-Nr. = 5 2 O quer- durchmesser STRIP FORM i T 2| 2 < -
= Bandware > b = schnitt = £ Z|= % Z| = w
Lo = i i Bandware g =z w o= = a2
= = mm 2 CRIMP DIMENSIONS / Crimpabmessungen mm 7 = =

SINGLE W IRE SEAL i

REVISTONS

J10 | ECR-14-010789 18JUL20714  |Joas |Leim
E ‘ ﬂ Z e L d ‘ [ h T u ﬂ g S S yg T e m J11 | NOTE 8 ADDED, TABLE UPDATE WITH PNs 1-...-4 TIMAY201T MAH. SBEC
J12 | PNs 1-968855-4, 1-968857-4, 1-968859-4 OBSOLETE ON DRW.|05MAR2018 MAH. SBEC
B [ J13 | Added PN 2-9688571-3, 2-968853-3 2-968857-3 and 2-968859-3|07MA12018 FRAN RECK
I I
K£0.5 _
et H —
el G —
. B3-B C-C
A+0.3 (+0.3
T
== | -

\2>

S
£40.3
Q\s

B£0.3

—3 o
—
=1
&
=
—=

NOTES:
Bemerkungen:

T MATING PART SEE INTERFACE DRAW ING

TE-NO.: 1M4-16230-0027
Gegenstecker nach Ausfuehrungsvorschrift
TE-Nr.: 114-18230-007

A SURFACE:

- PRE TIN PLATED 1 70 3 m

- GOLD PLATED MIN. 2 um (ONLY CONTACT AREA)

- SILVER PLATED 3 TO 5 pm (ONLY CONTACT AREA)
Oberflaeche

- verzinnt 1 bis 3 um

- vergoldef min. 2 um (nur Konfakfzone)

- versilbert 3 bis 5 um (nur Kontaktzone)

3 DOUBLE CRIMPS ARE ONLY POSSIBLE W ITH

APPLICATORS AUTHORIZED BY TE (NO HAND TOOL)
SUITABLE TOOLS ON REQUEST

Doppelanschlaege sind nur mit von TE zugelassenen
Anschlagwerkzeugen moeglich (keine Handzangen)
pDassende Werkzeuge auf Anfrage

Zﬁl GAUGE INSPECTION
Lehrenpruefung

5> DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
Einzelheifen der Ausfuefrung bleiben dem Hersfeller ueberlassen

6 ONLY GERMAN LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
Massgebend ist der deufsche Texf

7 PUNCHING OIL

Stanzoel:

@ “Ag+” MARKING ON SILVER PLATED VERSIONS FOR INCREASED LIMIT TEMPERATURE
“Ag+" Markierung auf versilberfen Versionen fuer erhoefife Grenztemperatur

RAZIOL CLF 171 SG

<::>Z/\L 9668680 nicht fuer Neuanwendungen, wird ersetzt durch 2141857

968887 nicht fuer Neuanwendungen, wird ersefzt durch 2141859
968680 SUPLRSEDED BY PN 2141857
968680 SUPLRSEDED BY PN 2141857

@ Unterschiedliche Ausfuehrung und Anzahl der Rillen moeglich

DIFFERENT FORM AND NUMBER OF THE SERRATIONS POSSIBLE
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