
     BS规格参考           内径 外径 横截面 
(mm) 

RS 库存编码          内径 
(mm) 

       外径  
(mm) 

0041-16 4.1 7.3 1.6 128805 +/- 0.15 +/- 0.08 

0061-16 6.1 9.3 1.6 128811 +/- 0.15 +/- 0.08 

0081-16 8.1 11.3 1.6 128827 +/- 0.15 +/- 0.08 

0101-16 10.1 13.3 1.6 128833 +/- 0.20 +/- 0.08 

0121-16 12.1 15.3 1.6 128849 +/- 0.20 +/- 0.08 

0141-16 14.1 17.3 1.6 128855 +/- 0.20 +/- 0.08 

0056-24 5.6 10.4 2.4 128861 +/- 0.15 +/- 0.08 

0066-24 6.6 11.4 2.4 128877 +/- 0.15 +/- 0.08 

0076-24 7.6 12.4 2.4 128883 +/- 0.15 +/- 0.08 

0096-24 9.6 14.4 2.4 128899 +/- 0.15 +/- 0.08 

0116-24 11.6 16.4 2.4 128906 +/- 0.20 +/- 0.08 

0146-24 14.6 19.4 2.4 128912 +/- 0.20 +/- 0.08 

0195-30 19.5 25.5 3 128928 +/- 0.25 +/- 0.10 

0245-30 24.5 30.5 3 128934 +/- 0.25 +/- 0.10 

0265-30 26.4 32.5 3 128940 +/- 0.25 +/- 0.10 

0315-30 31.5 37.5 3 128956 +/- 0.30 +/- 0.10 

0325-30 32.5 38.5 3 128962 +/- 0.30 +/- 0.10 

0395-30 39.5 45.5 3 128978 +/- 0.30 +/- 0.10 

产品规格书

RS Pro 公制丁腈橡胶O型圈

·丁腈橡胶O型圈的尺寸分为公制和英制;
·丁腈橡胶的硬度为70肖氏硬度;
·O型圈的工作温度范围是-40°C至110°C，短时间内可耐温达135°C;
·可耐受矿物液压油和润滑脂;
·有三种不同材料的O形密封圈供不同的使用要求来选择;
·包装方式为50个每袋;
·BS1806是英制规格，BS4518是公制规格.

(mm) (mm)

RS提供经专业认证过的产品，专业提供各种产品类别的高质量零部件。客户表明我们各系列产品质量可与领先品牌相媲美，且物
美价廉




