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Cavo dati - IFS-RS232-DATACABLE - 2320490
Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si
intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Cavo dati per la comunicazione tra i dispositivi con collegamento RS232 D-SUB a 9 poli e i dispositivi Phoenix
Contact con data port IFS a 12 poli, quali QUINT UPS-IQ oppure TRIO UPS.

Descrizione prodotto
Cavo dati per la comunicazione tra controllori superiori e gruppi di continuità QUINT UPS-IQ e TRIO UPS.

Dati commerciali
Pezzi/conf. 1 PZ

GTIN

GTIN 4046356707602

Peso per pezzo (confezione esclusa) 110,000 g

Numero tariffa doganale 85444290

Paese di origine Germania

Sales Key CMUQZ9

Dati tecnici

Dimensioni
Lunghezza cavo fissa 2 m

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio) -40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F)

Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio) -40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F)

Generalità
Collegamento 1 Lato dispositivo

IFS (maschio)

Collegamento D-SUB

N. poli 9

Nota seriale, RS232

Collegamento 2 Lato dispositivo
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Cavo dati - IFS-RS232-DATACABLE - 2320490
Dati tecnici

Generalità
D-SUB (femmina)

Collegamento Porta dati IFS

Normative e prescrizioni
Compatibilità elettromagnetica Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU

Emissione disturbi EN 61000-6-4

Immunità ai disturbi EN 61000-6-2

Environmental Product Compliance

China RoHS Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente
(EFUP): 50 anni

Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione
del fabbricante alla voce "Downlaods"

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27040702

eCl@ss 4.1 27040702

eCl@ss 5.0 27242213

eCl@ss 5.1 19030300

eCl@ss 6.0 27061800

eCl@ss 7.0 27061801

eCl@ss 8.0 27061801

eCl@ss 9.0 27061801

ETIM

ETIM 3.0 EC001039

ETIM 4.0 EC000830

ETIM 5.0 EC001408

ETIM 6.0 EC000830

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211502

UNSPSC 7.0901 39121004

UNSPSC 11 39121004

UNSPSC 12.01 39121004

UNSPSC 13.2 26121604

Omologazioni

Omologazioni
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Cavo dati - IFS-RS232-DATACABLE - 2320490
Omologazioni

Omologazioni

EAC / EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC      EAC-Zulassung

EAC      RU C-
DE.A*30.B00767

Accessori

Accessori

Convertitore di interfaccia

Convertitore d’interfaccia - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

Seconda generazione FL COMSERVER UNI..., server unità seriali per la conversione di un'interfaccia seriale
232/422/485 in Ethernet, supporta applicazioni TCP, UDP, Modbus Gateway e PPP, incl. software Com Port
Redirector e documentazione utente
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