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10 FU10+ 25, 50 SSU10+ 10, 25, 50 9,0 6,8 25 FU10-M12-M FU10-PG7-M SSU10-M12-M FU10-M12-S FU10-PG7-S
12 FU12 25, 50 SSU12+ 10, 25, 50 13,0 10,2 30† FU12-M16-M FU12-PG9-M SSU12-M16-M FU12-M16-S FU12-PG9-S

16 FU16 10, 25, 50 SSU16 10, 25, 50 16,0 13,0 40 FU16-M16-M FU16-PG11-M SSU16-M16-M FU16-M16-S FU16-PG11-S

16 FU16-M20-M  FU16-M20-S FU16-PG13-S
20 FU20 10, 25, 50 SSU20 10, 25 20,5 16,9 45 FU20-M20-M FU20-PG16-M SSU20-M20-M FU20-M20-S FU20-PG16-S
25 FU25 10, 25, 50 SSU25 10, 25 25,0 21,1 55 FU25-M25-M FU25-PG21-M SSU25-M25-M FU25-M25-S FU25-PG21-S
32 FU32 10, 25 SSU32 10, 25 32,0 28,1 60 FU32-M32-M FU32-PG29-M SSU32-M32-M FU32-M32-S FU32-PG29-S
40 FU40 10, 25 SSU40 10 42,5 37,6 80 FU40-M40-M FU40-PG36-M SSU40-M40-M FU40-M40-S FU40-PG36-S
50 FU50 10, 25 SSU50 10 53,0 48,4 90 FU50-M50-M FU50-PG48-M SSU50-M50-M FU50-M50-S FU50-PG42-S
63 FU63 10 SSU63* 10 62,5 57,5 115 FU63-M63-M SSU63-M63-M* FU63-M63-S
75 FU75 10 77,0 70,0 150 FU75-M75-M

• �Aggiungi lunghezza bobina ad es.: FU20-
25M per una bobina da 25m

*	� Indica le parti fabbricate su richiesta  
che può essere soggetta a quantitativi 
d'ordine minimi e tempi di consegna

+	 Sezione di interblocco doppia
† SSU12 Raggio di curvatura minimo 50mm

• �Disponibile su richiesta: 
- �lunghezze maggiori e confezioni 

sfuse
	 - lunghezze di taglio e assemblaggi 
	 - filettature alternative

STANDARD
LOW FIRE
HAZARD

EXTRA
LOW FIRE
HAZARD

INHERENT
LOW FIRE
HAZARD

conduttura
dimensione filettatura

tipo di raccordo

FU10-M12-M

Struttura: guaina in acciaio galvanizzato, forma elicoidale. 

Colore: zinco colorato, colore proprio.

Applicazioni tipiche: cablaggio sotto pavimento in complessi  
di uffici, applicazioni a basso rischio incendio intrinseco,  
applicazioni generalmente interne per  
il grado di protezione IP40.

Temperatura: da -100˚C a +300˚C

Struttura: guaina in acciaio inox (grado 316L), forma elicoidale, 
flessibile. 

Colore: acciaio inox, colore proprio.

Applicazioni tipiche: Strumentazione e sicurezza oppure laddove  
è richiesta una maggiore prestazione anticorrosione.

Temperatura: da -100˚C a +600˚C

Filettatura esterna fissa 
ottone placcato nichel
Raccordo in due parti che 
comprende l'involucro 
e il corpo con filettatura 
esterna. Questo raccordo 
può essere inserito in un 
punto d'uscita e fissato 
con un controdado.

Filettatura esterna 
fissa acciaio inox
Raccordo in due parti che 
comprende l'involucro e il 
corpo con filettatura esterna. 
Questo raccordo può essere 
inserito in un punto d'uscita 
e fissato con un controdado.

Filettatura esterna 
girevole ottone 
placcato nichel
Raccordo in due parti che 
comprende l'involucro 
e il corpo. La filettatura 
esterna gira attorno al 
corpo principale. Può essere 
usato con ingressi filettati, 
oppure per punti d'uscita 
fissati con un controdado.

FU

SSU

M M-SS S

IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69 IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69 IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69

Raccordi

Note relative all’ordinazione Come leggere il codice dei raccordi

STANDARD
LOW FIRE
HAZARD

EXTRA
LOW FIRE
HAZARD

INHERENT
LOW FIRE
HAZARD

STANDARD
LOW FIRE
HAZARD

EXTRA
LOW FIRE
HAZARD

INHERENT
LOW FIRE
HAZARD

Conduttura

Sistema FU e SSU
Acciaio galvanizzato e acciaio inox

IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69

88
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10 FU10+ 25, 50 SSU10+ 10, 25, 50 9,0 6,8 25 FU10-M12-M FU10-PG7-M SSU10-M12-M FU10-M12-S FU10-PG7-S
12 FU12 25, 50 SSU12+ 10, 25, 50 13,0 10,2 30† FU12-M16-M FU12-PG9-M SSU12-M16-M FU12-M16-S FU12-PG9-S

16 FU16 10, 25, 50 SSU16 10, 25, 50 16,0 13,0 40 FU16-M16-M FU16-PG11-M SSU16-M16-M FU16-M16-S FU16-PG11-S

16 FU16-M20-M  FU16-M20-S FU16-PG13-S
20 FU20 10, 25, 50 SSU20 10, 25 20,5 16,9 45 FU20-M20-M FU20-PG16-M SSU20-M20-M FU20-M20-S FU20-PG16-S
25 FU25 10, 25, 50 SSU25 10, 25 25,0 21,1 55 FU25-M25-M FU25-PG21-M SSU25-M25-M FU25-M25-S FU25-PG21-S
32 FU32 10, 25 SSU32 10, 25 32,0 28,1 60 FU32-M32-M FU32-PG29-M SSU32-M32-M FU32-M32-S FU32-PG29-S
40 FU40 10, 25 SSU40 10 42,5 37,6 80 FU40-M40-M FU40-PG36-M SSU40-M40-M FU40-M40-S FU40-PG36-S
50 FU50 10, 25 SSU50 10 53,0 48,4 90 FU50-M50-M FU50-PG48-M SSU50-M50-M FU50-M50-S FU50-PG42-S
63 FU63 10 SSU63* 10 62,5 57,5 115 FU63-M63-M SSU63-M63-M* FU63-M63-S
75 FU75 10 77,0 70,0 150 FU75-M75-M

BS EN IEC 61386

Nota: far riferimento alle proprietà della conduttura per gli standard applicabili
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SSU10-M12-S FCC10 FCC10-SS* BM90-PG7* 10
SSU12-M16-S 12 FU12-P FCC12 FCC12-SS BM90-16M 11
SSU16-M16-S 16 FU16-P FU16-M16-F FCC16 FCC16-SS BM90-16M 13

 FU16-M20-F FCC16 FCC16-SS BM90-20M 13
SSU20-M20-S 20 FU20-P FU20-M20-F FCC20 FCC20-SS BM90-20M 16
SSU25-M25-S 25 FU25-P FU25-M25-F FCC25 FCC25-SS BM90-25M 18
SSU32-M32-S 32 FU32-P FU32-M32-F FCC32 FCC32-SS BM90-32M 20

40 FU40-P FU40-M40-F FCC40 FCC40-SS BM90-40M 21
51 FU50-P FU50-M50-F FCC50 FCC50-SS BM90-50M 25
61 FU63-P FU63-M63-F FCC63 FCC63-SS* 28
75 FU75-P FCC75 34

Filettatura esterna 
girevole acciaio inox
Raccordo in due parti che 
comprende l'involucro 
e il corpo. La filettatura 
esterna gira attorno al 
corpo principale. Può essere 
usato con ingressi filettati, 
oppure per punti d'uscita 
fissati con un controdado.

Connettore a foro semplice 
ottone placcato nichel
Raccordo in due parti che 
comprende l'involucro e il corpo 
senza filettatura. Il corpo è 
inserito attraverso il lato opposto 
dell'ingresso nella conduttura 
e agisce come dispositivo di 
blocco fornendo inoltre una 
boccola d'ingresso liscia.

Filettatura interna fissa 
ottone placcato nichel
Raccordo in due parti che 
comprende l'involucro e il 
corpo con filettatura interna per 
unire una filettatura esterna.

Morsetto a P in acciaio 
placcato con guaina in 
pvc e morsetti a P in 
acciaio inox per bloccare
Morsetto a P per sostenere 
e bloccare la conduttura.

Gomito in ottone 
placcato nichel, 
filettato internamente 
ed esternamente
Gomito a 90° che può essere 
avvitato nei raccordi filettati 
esterni per creare una 
chiusura del gomito a 90°.

S-SS P F FCC Gomito a 90°

IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69 IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69 IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69

Standard Disegno tecnico

• Elevata resistenza meccanica

• Altamente flessibile

• �Basso rischio incendio intrinseco (LFH), vedere a  
pagina 144

• �Pienamente conforme a LUL Std S1085  
(cert. n. 296)

• �Intervallo di temperatura 

da -100˚C a +300˚C (FU) 

da -100˚C a +600˚C (raccordi SSU + SS) 

da -100˚C a +400˚C (raccordi SSU + NPB)

Proprietà

89


