SERIE AV
VANDALENSICHERE DRUCKTASTER
Vorteile und technische Daten

Q' Knopfrobustheit erhoht durch Anschlag oder Mutter

3 Knopf und Buchse aus rostfreiem Stahl

TECHNISCHE DATEN

L EC _ _ _ MATERIAUEN
* Max. Schaltleistung mit Widerstandsnennlast : 2A 48 V- ! * Gehduse : PBT
. * Ubergangswiderstand : 10 mQ max. bei 1A 2V (Anfangswert) * Kontakte : Messing, versilbert (C)
| Isolationswiderstand : 1.000 MQ min. bei 500V- | Buchse : Stahl, rostfrei
. Spt:mnun?F festigkeit : - ® Druckknopf : Stahl, rostfrei |
2.000 Veft. 50 Hz min. zwischen Anschlissen und Masse — — ._
2.000 Veff. 50 Hz min. zwischen Anschlisssen [ - T -
. o Elektrische Lebensdauer mit Nennstrom : 10.000 Zyklen | | ~ AUSSCHNITTE -
‘ * Anzugsdrehmoment : 5 mN min.- 14 mN max. * Frontplattenausschnitt :
* Frontplattenstérke : 1 (.039) bis 11 mm (.433) max. @ 19,2 mm (.755)
. Arbeitstemﬁerotur : -20°C bis +55°C oder @ 22,2 mm (.874)
* Mechanische Lebensdaver : 1.000.000 Zyklen * Min. Raster fir Matrix-Montage :
' 30 mm (1.181) x 30 mm (1.181)
- ) ROBUSTHEIT -
Type @ 19 mm (.748) Type @ 22 mm (.866)
I 1.7 Kg 5Kg
- K08 10
| Schutzklasse ngch \ 29.5cm Sch|cl| energie: \. 40 gm SchchlKener ie:
EN 50102, Juni 95 el 209. il
[NFC 20-015) 5 joules joules :

{5Nm) {20Nm)
| Hommer-Radius 25 mm Hommer-Radius 50 mm
| S . - - B . IR

|'_"' . —— -— —— . ~ )
| Stz{::}lﬁdé?éacngégg%pﬂ \'0'3 ¢ 10 Stdsse \;S v 10 Stésse
Hammer mit sem | Schlagenergie: sem | Schlagenergie:
Radius 10 mm 1 joule (TNm) 5 joules (5Nm) |
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I . TECHNISCHE DATEN

* Max. Schaltleistung mit Widerstandsnennlast :
200mA 48 V- - 100mA 48V-
¢ Ubergangswiderstand : 50 mQ max. (Anfangswert)
| Isolationswiderstand : 1.000 MQ min. bei 500V-
' * Spannungsfestigkeit : 2.000 Veff. 50 Hz min. zw. Anschlissen und Masse
* Elektrische Lebensdaver : 50.000 Zyklen bei 200mA 48V-
100.000 Zyklen bei 100mA 48V-
| * Anzugsdrehmoment : 5 mN min.- 14 mN max.
* Frontplattenstarke : 1 (.039) bis 6 mm (.236) max.
| Arbeitstemperatur : -20°C bis +55°C
. Mechcniscﬁz Lebensdauer : 1.000.000 Zyklen

MATERIALIEN

| Gehduse : PBT
| ® Kontakte : Messing, versilbert (C)
* Buchse und Kno| 9[ :
- Messing vernicﬁelt (Std), Code 00 |
| - Stahl, rostfrei, Option 40 |

AUSSCHNITTE

* Frontplattenausschnitt :
16,2 (.637)

* Min. Raster fir Matrix-Montage :
24 mm x 24 mm (.944 x .944) ‘

Alle nachfolgenden Bezeichnungen sind fiir Produkte mit Standardbuchse und -Knopf. (aus vernickeltem Messing), ohne Markierung.

GRUNDAUSFUHRUNG
Flacher Knopf - Schraubanschliisse - AV06

~ Sechskantmutter SW 19 (.748) |
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VARIANTEN
| Gewslbtor Knop Gowilber Knopt + Abschrigung | 2Bl oSl i
= P P 9UNG | Bychse und Knopf aus rostfreiem Stahl,
: - Code 00 durch die Bezeichnung 40
2§ tH §§l 88 ersefzen.
Y | i
1

AV1630C900
K-10

AV0830C200

APEM
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SERIE AV
Optionen

Serie  Buchsen- + Gehduse Schalt  Kontakt-
Nach Auswahl der Grundbezeichnung, Knopltype folge
gewinschte Optionen in die drei | AV } 1 ‘» L }—- { i_ |

UCKTASTER UND -SCHALTER

An- Buchsen- +

material  schlisse  knopfmat.

H

Mar-

kierung

Ab-
dicht.

R

letzten Felder eintragen.

BUCHSEN- UND KNOPFMATERIAL  Bei Bestellung von Sonderausfishrungen, die 00 durch einen der folgenden Codes ersetzen.

F 'I'y_pen mit flachem oder ge\\-!élb-tem Méfulli(nopf'
| CODE

00 (Standard)
10
12

: ) i 20

‘ 30

80

‘ Typen mit flachem thermoplastischem Knopf

BUCHSE

Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, vernickelt
Messing, verchromt
Messing, verchromt
Messing, poliert und lackiert

_ CODE BUCHSE
I 0O+ (Standard) Messing, vernickelt
2e Messing, verchromt
|| 8e Messing, poliert und lackiert
i o - .
MARKIERUNG
Nur fir Typen mit flachem Knopf. i__' T - N
Bei AVO31202C00 nicht moglich. | — MARKIERUNG _—
- Gravierung bei Metallknopf (nur CODE TYPE
Messing) . ; :
- HeiBBstempelung bei g bis 9 i::r:; :I),'bls ?
thermoplastischem Knopf. Y Zeichen #
| Abis N Buchstabe A bis N
o15.00 ' P bis W Buchstabe P bis W
! oomom | 0 Buchstabe O
! 8% - ® Buchstabe O : gleicher Code und |
{ =1 Mc:rki{eru}:g wie I.|ZiF|"er ? ‘ |
L Spezitische Zeichen auf Anfrage
‘ e Bestellminimum : 500 Schoherg J
ABDICHTUNG
(leer)

Keine Abdichtung

@ Elastikmembrane
@ Externe Dichtung

Fir Type @16

K-14

@ Interne Dichtung
@ Externe Dichtung

KNOPF

Messing, vernickelt

Stahl, rostfrei

Messing, verchromt
Messing, verchromt

Stahl, rostfrei

Messing, poliert und lackiert

. Fnrb_e
oot 3 oz
Das Zeichen | 3:grin

b 4 : grau .
durch einen der :
5:gelb |
nebenstehenden 6 : rot ;
Codes ersetzen. 7/1: weil3 |
9:

CODE FARBE

Messingknopf

orange |

MARKIERUNGSFARBE

Aus jeder Tabelle einen Code auswdhlen.

0 (Standard) Gleiche Farbe wie

[ 2

Hinweis : einen nach Cod

der Knopf
Schwarz

e ;:On

! hergestellten Schalter kénnen wir nichtin |

Code “2" veréndern.

Thermoplastischer Knopf
2 Schwarz

7 Weif3

_K

Frontale Abdichtung (IP65)
Fiir Typen @ 19 oder @ 22



