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RS PRO Drahtseil, 50 m                

RS Best.-Nr. 247-9098             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige 
Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette 
wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare 
Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-
Preis zu zahlen. 

 

• Galvanisiertes 
Drahtseil 6 x 7 FC 
(Drahtseil) Lieferung 
auf Rollen 

 

•  Drahtkern 

 

•  75 m lang 

 

•  Mittlere Flexibilität 

 

• Drahtseil ist für den 
allgemeinen Einsatz 
in Stahl vorgesehen 

 

MERKMALE 

Bild 
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Die Drahtseil-Geschichte erreicht das 19. Jahrhundert, was bedeutet, dass sie bekannt ist und im 
täglichen Einsatz von vielen Profis weltweit eingesetzt wird. Die Stahldrahtöse besteht aus mehreren 
miteinander verdrillten Metalllitzen. Wenn die Litzen über einen zentralen Kern geschlossen sind, 
sind wir in der Entdeckung, ein Seil zu produzieren. Es bietet ein robustes Mittel zum zuverlässigen 
und sicheren Heben und Senken von Lasten. Mehrere verschiedene Drahtgrößen unterstützen den 
Anwender hinsichtlich maximalen Korrosionsschutzes und ausgezeichneter Abriebfestigkeit. Kabel 
bieten Flexibilität für viele Bauprojekte, die für den Betrieb Ihres Unternehmens unerlässlich sind. Wir 
präsentieren stolz unsere gesiebte RS PRO RS PRO Galvanisierte Metalldrahtschlaufe mit einer 
beeindruckenden sicheren Arbeitslast von bis zu 1390 kg. Die Länge des Drahtseils beträgt 50 Meter 
und besteht aus 6 Litzen und sieben Drähten. Der Durchmesser des Drahtsets beträgt 10 mm und 
erfüllt die ISO BS EN 12385-4-Normen. Drähte und Seile sind nicht für den allgemeinen Hubeinsatz 
geeignet, da die primäre Intention darin besteht, Anwendungen zu sichern und zu unterstützen. Zum 
Anheben von Schlingen und Ketten siehe eine Reihe von Schellen, Schlingen und Ketten in diesem 
Abschnitt. Unsere Stahldrähte haben ihre Anerkennung unter anspruchsvollen Bedingungen und 
entsprechen allen RoHS-konformen. 
 
 
 
  

 

 

 

Typ Drahtseil   

Anzahl der Litzen 6 

Anzahl der Drähte 7  

Kern    Drahtkern   

Gehäuse Rolle  

Anwendungen     

Seefahrt, jede industrielle Anwendung. Das PVC-
beschichtete Drahtseil ist ideal zum Aufhängen von 
Kanälen oder zum Sichern von Anlagen, 
architektonischen Systemen, wie z. B. Verzurrungen, 
Hebewerkzeugen oder Winden, Drahtseil ist für den 
allgemeinen Einsatz geeignet 

        

     

 

Länge         50m   

Durchmesser 10mm        

Griffgröße 6mm 

Sichere Arbeitslast 1390kg  

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 
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Drehmoment 3,5 N/mm      

 

   

 

 

 

Sicherheitsstandard  ISO BS EN 12385-4:2002, RoHS-Vorschriften    

       

   

 

 

 

 

 

Zulassungen 


