
Scheda tecnica 
 

VE702  -   VE702 
 
   
Descrizione :  
GUANTO IN MAGLIA DI POLIAMMIDE / PALMO PU 

Codice                taglie 

175343 06 
175337 07 
175321 08 
175315 09 
175309 10     

Descrittivo:  
100% poliammide, senza cuciture. Spalmatura in poliuretano sul palmo e sulle punte delle dita. Finezza 13.  

Materiali :  
100% poliammide. Spalmatura : 100% poliuretano. 

Istruzioni per l'uso :  
Guanto per manipolazioni fini e delicate, montaggi, assemblaggi, elettronica, semi-conduttori, microprocessori, CD, ecc. Questi 
guanti sono antiscivolo, evitano di toccare direttamente gli oggetti e di lasciare impronte. La loro forma anatomica si adatta alla 
mano, e la finezza del guanto assicura un'eccellente manualita ed un'assai buona sensibilita e presa. 

Limiti d'uso :  
Non utilizzare i guanti al di fuori dall'ambito di utilizzo definito nelle istruzioni d'uso. Questo articolo non contiene sostanze 
calgerogene e tossiche, non provoca allergie alle persone. 

Istruzioni di stoccaggio :  
Immagazzinare nell'imballaggio originale, al riparo dalla luce e dall' umidita'. 

Istruzioni di pulizia / di manutenzione :  
Questi guanti sono lavabili a 40°C con un detergente neutro. Sono sterilizzabili per un'uso in camere sterili. 
Prestazioni :  
Conforme alle esigenze della direttiva europea 89/686, in particolare in termine d'ergonomia, d'innocuità, di conforto, 
d'aerazione, di flessibilità, e alle norme EN420:1994 (destrezza 5) i EN388:1994 (3,1,3,1). 
  

. EN388:1994 Guanti contro i rischi meccanici (Livelli ottenuti sulla palma) 

  

 

3 : Resistenza all'abrasione (da 0 a 4)  
1 : Resistenza ai tagli (da 0 a 5)  
3 : Resistenza alle lacerazioni (da 0 a 4)  
1 : Resistenza alla perforazione (da 0 a 4)  

 

 


