
●小型，耐电涌电流量大
●最大功率大
●可应对从低电压电路至全球各个国家交流电源，压敏电压兼容范围广
●已应对RoHS指令

●用于保护半导体元件 (二极管，三极管，可控硅，IC等)
●用于保护民用电子设备
●用于保护产业用电子设备
●用于保护通信，计测，控制装置
●用于保护自动控制布线装置

●UL1449 (VZCA2/UL, VZCA8/C-UL)
●VDE IEC61051-1，-2，-2-2，IEC60950-1 Annex.Q,  IEC62368-1 G8.2 
●CSA C22.2 N 269.5
●CQC (GB/T10193, GB/T10194, GB4943.1, GB8898)

关于安全规格的详细内容请参照「标准型号一览表」，「关于安全规格认证」请参照。

■ 使用相关注意事项，最小包装数量请参考(共通情报)

＊除φ 20

*仅应对切割型引线件

9

7

直脚

曲线型引线

符号

5

09 20

05 10

07 14 V

Dφ 10 mm

φ 14 mm

φ 20 mm

φ 5 mm

φ 7 mm

φ 10 mm

6 7 8

引线形状

10

带状包装规格符号

系列产品符号

Ｄ 　

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

11 12

Ｅ Ｒ Ｚ Ｖ 　 　

1 2 3 4

设计符号

公称压敏电压

5 D

V

电极板尺寸符号

　 　 　

2021/12/23

A

E

径向带状包装(Po=12.7 mm)

径向带状包装(Po=15.0 mm)

A~D

E~H

9

φ 5 mm

φ 7 mm

φ 10 mm

φ 10 mm

φ 14 mm

用3位数字表示。最初的2位数字表示
电压值的前两位数值,最后的1位数字表
示有效数字后应加0的个数。

1 2 3 4 5 6

产品符号 系列

12

Ｅ Ｒ Ｚ Ｖ 　 　 　 　 　

7 8 9

压敏电阻 (ZNR 浪涌吸收器)
D 型

V 系列

　特　　点

　主要用途

　安全规格认证

　型号命名方式 (带状包装件)

　型号命名方式 (散装件)
10 11

设计符号

公称压敏电压

用3位数字表示。最初的2位数字表示
电压值的前两位数值,最后的1位数字表
示有效数字后应加0的个数。

曲线型引线*

直脚

　 Ｄ

引线形状符号符号 电极板尺寸符号 电极板尺寸

压敏电压200V～1000V的型号可以选用更小尺寸・

更高性能的E系列压敏电阻。 → 点击此处跳转

https://industrial.panasonic.com/ea/products/pt/surge-components/models?series=AWA0015


D 型 / V 系列

＊压敏电压测定电流 系列 5 （ERZV05D □□□）：0.1 mA，其他：1 mA

○: UL1449 (VZCA2/UL, VZCA8/C-UL),

☆:VDE (IEC61051-1, -2, -2-2), ★ : VDE (IEC60950-1 Annex.Q, IEC62368-1 G8.2 ), □ : CSA C22.2 No.269.5

◇: CQC (GB/T10193, GB/T10194), ◆ : CQC (GB4943.1, GB8898)

※由于安全规格的认证书（编号）会变更，如有需要请向弊司询问最新的版本。

250 125

2.5 500

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
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lp (A)取得规格 AC rms (Ｖ)

18 (16~20) 11

68 (61~75) 40

1000 500

2000

２次１次

125

250

500

500

125

250

500

500

125

◇

◇

◇

◇

◇

1000

1000

20 3000 2000

43

43

43

60

5

5 1000 500

10 2000

　标准型号一览表

耐电涌电流量
at 8/20 μs (A)

5

5

5

10

压敏电压*

(V)

250

500

1000 500

5 1000 500

1

250

5 1000 500

10 2000 1000

22 (20~24) 14

10 2000 1000

20 3000 2000

48

43

43

53

1000

1 250 125

2.5 500 250

20 3000 2000

73

65

◇

◇

5 1000 500

5 1000 500

◇

53

53

53

27 (24~30) 17

1 250 125

2.5 500 250

◇

◇

◇

1000

20 3000 2000

33 (30~36) 20

1 250

2.5 500

5 1000

10 200065

65

◇

◇

◇

◇

53

10 2000 1000

20 3000 2000

◇

◇

◇
39 (35~43) 25

1 250

2.5 500

5 1000

◇

◇

◇

86

77

77

77

1 250

2.5 500

5 1000

◇

◇

◇

250

◇

110

5 1000 500

1000

20 3000 2000

56 (50~62) 35

1 250 125

2.5 500

10 2000 1000

20 3000

47 (42~52) 30

110

110

110

110

150

135

135

135

2000

5 1000 500

500

1 250 125

2.5 500 250

10 2000 1000

20 3000 2000

◇

◇

◇

◇

5 1000 500

5 1000

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

    V560

    V7560

    V9560

    V10560

    V14560

    V20560

    V14470

    V20470

    V680

    V7680

◇

型　号
安全标准认证产品 最大电路电压容值

电流Ip 的
限制电压

at 8/20 μs

规格注册编号 DC (Ｖ) max.(V)

56

45

38

31

26

22

18

14

40

36

36

36

36

36

65

65

77

77

104

93

93

93

93

93

123

135

135

    V180

    V7180

    V9180

    V10180

    V14180

    V20180

    V220

    V7220

    V9220

    V10220

    V14220

    V20220

    V270

    V7270

    V9270

    V10270

    V14270

    V20270

    V330

    V7330

    V9330

    V10330

    V10390

    V14390

    V20390

    V470

    V7470

    V9470

    V10470

    V14330

    V20330

    V390

    V7390

    V9390

    V9680

    V10680

    V14680

    V20680

ERZV05D180

ERZV07D180

ERZV09D180

ERZV10D180

ERZV14D180

ERZV20D180

ERZV05D220

ERZV07D220

ERZV09D220

ERZV10D220

ERZV14D220

ERZV20D220

ERZV05D270

ERZV07D270

ERZV09D270

ERZV10D270

ERZV14D270

ERZV20D270

ERZV05D330

ERZV07D330

ERZV09D330

ERZV10D330

ERZV14D330

ERZV20D330

ERZV05D390

ERZV07D390

ERZV09D390

ERZV10D390

ERZV14D390

ERZV20D390

ERZV05D470

ERZV07D470

ERZV09D470

ERZV10D470

ERZV14D470

ERZV20D470

ERZV05D560

ERZV07D560

ERZV20D680

ERZV09D560

ERZV10D560

ERZV14D560

ERZV20D560

ERZV05D680

ERZV07D680

ERZV09D680

ERZV10D680

ERZV14D680



D 型 / V 系列

＊压敏电压测定电流 系列 5 （ERZV05D □□□）：0.1 mA，其他：1 mA

○: UL1449 (VZCA2/UL, VZCA8/C-UL),

☆:VDE (IEC61051-1, -2, -2-2), ★ : VDE (IEC60950-1 Annex.Q, IEC62368-1 G8.2 ), □ : CSA C22.2 No.269.5

◇: CQC (GB/T10193, GB/T10194), ◆ : CQC (GB4943.1, GB8898)

※由于安全规格的认证书（编号）会变更，如有需要请向弊司询问最新的版本。

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

２次１次

耐电涌电流量
at 8/20 μs (A)

6000 5000

3500 2500

3500 2500

3500 2500

82
 (74~90)

100
(90~110)

120 (108~132)

150 (135~165)

2021/12/23

   V14101U 165 50

   V7221U 360 1750 1250

   V9221U

   V221U 380 5 800 600

25
180

360 50

   V20221U 360 100

140
360

   V10221U 360 25

10

　标准型号一览表

135 25

电流Ip 的
限制电压

at 8/20 μs

max.(V) lp (A)

220 (198~242)

240 (216~264)

270
(247~303)

455 25 3500 2500

   V20101U

   V10121U

   V20121U

   V10151U

   V20151U

ERZV07D121

ERZV09D121

ERZV10D121

ERZV14D121

ERZV07D151

ERZV09D151

135 10 1750 1250

   V9820U 135 25 3500 2500

135 100 10000 7000

   V101U 175 5 800 600

65
3500 2500

   V14820U 135 50 6000 5000

50

   V820U 145 5 800 600

   V7820U

165 25 3500 2500
60

   V7101U 165 10 1750 1250

   V9101U

5000

75

   V7121U 200 10 1750

165 100 10000 7000

   V121U 210 5 800 600

85

1250

   V9121U 200 25

165 25 3500 2500

200 100 10000 7000

   V151U 260 5 800 600

125

100

1750 1250

   V9151U 250 25

200 25 3500 2500

   V14121U 200 50 6000

250 25 3500 2500

   V14151U 250 50 6000 5000

95

   V7151U 250 10

250 100 10000 7000

340 50 6000 5000

340 10 1750 1250

   V9201U 340 25
130

   V7201U

   V20201U 340 100 10000 7000

170

   V201U 355 5 800 600

200 (185~225)
   V10201U 340 25 3500 2500

   V14201U

395 25 3500 2500

6000 5000

10000 7000

3500 2500

3500 2500

○☆□◇

○☆□◇

○☆□◇

○☆□◇

○☆★□◇◆

395 10 1750 1250

   V20241U 395 100

   V10241U 395 25 3500 2500

   V9241U ○☆□◇

10000 7000

200

395 50 6000 5000

150

   V241U 415

   V271U 475 5 800 600

   V10271U 455 25 3500 2500

○☆□◇

○☆□◇

○☆□◇

○☆□◇

5 800 600

   V7241U

455 50 6000 5000

175

   V7271U 455 10 1750 1250

   V9271U

   V20271U 455 100 10000 7000

225

○☆□◇

○☆★□◇◆

○☆★□◇◆

ERZV05D820

ERZV07D820

ERZV09D820

ERZV10D820

○☆◇

○☆◇

○☆◇

○☆◇

   V14271U

   V14241U

   V14221U

ERZV20D121

ERZV05D151

   V10101U

   V20820U

   V10820U

ERZV10D151

ERZV14D151

ERZV20D151

ERZV14D820

ERZV20D820

ERZV05D101

ERZV07D101

ERZV09D101

压敏电压*

取得规格 (V) AC rms (Ｖ)

型　号
安全标准认证产品 最大电路电压容值

规格注册编号 DC (Ｖ)

ERZV10D101

ERZV14D101

ERZV20D101

ERZV05D121

ERZV05D201

ERZV07D201

ERZV09D201

ERZV10D201

ERZV14D201

ERZV20D201

ERZV05D221

ERZV07D221

ERZV09D221

ERZV10D241

ERZV14D241

ERZV20D241

ERZV05D271

ERZV07D271

ERZV10D221

ERZV14D221

ERZV20D221

ERZV05D241

ERZV07D241

ERZV09D241

ERZV09D271

ERZV10D271

ERZV14D271

ERZV20D271

○☆◇

○☆◇

○☆◇

○☆◇

○☆◇

○☆◇

○☆◇

○☆◇

○☆◇

○☆◇

○☆◇

○☆◇

○☆◇

○☆◇

○☆◇

○☆◇

○☆◇

○☆◇

○☆◇

○☆◇

○☆★□◇◆

○☆★□◇◆

○☆★□◇◆

○☆□◇

○☆□◇

○☆□◇

○☆□◇

○☆★□◇◆

○☆★□◇◆

○☆□◇

○☆□◇



D 型 / V 系列

＊压敏电压测定电流 系列 5 （ERZV05D □□□）：0.1 mA，其他：1 mA

○: UL1449 (VZCA2/UL, VZCA8/C-UL),

☆:VDE (IEC61051-1, -2, -2-2), ★ : VDE (IEC60950-1 Annex.Q, IEC62368-1 G8.2 ), □ : CSA C22.2 No.269.5

◇: CQC (GB/T10193, GB/T10194), ◆ : CQC (GB4943.1, GB8898)

※由于安全规格的认证书（编号）会变更，如有需要请向弊司询问最新的版本。

3500 2500

1025 50

4500

1120 100 7500 6500

1120 25 3500 2500

1120 50 5000

510 (459~561) 320

4500

930 100 7500 6500

930 25 3500 2500

930 50 5000

4500

845 100 10000 6500

845 25 3500 2500

845 50 6000

3500 2500

775 25 3500

10 1750 1250

845 25 3500 2500

775 100 10000 6500

600

775 10 1750 1250

6500

470 (423~517) 300 385

810 5 800

710 100 10000

430 (387~473) 275

2500

775 50 6000 4500

775 25

2500

710 50 6000 4500

710 25 3500 2500

710 25 3500

3500 2500

650 25 3500

5 800 600

710 10 1750 1250

650 100 10000 6500

600

650 10 1750 1250

6500

390 (351~429) 250 320

675 5 800

595 100 10000

360 (324~396) 230

2500

650 50 6000 4500

650 25

2500

595 50 6000 4500

595 25 3500 2500

595 25 3500

25 3500 2500

545 25

5 800 600

595 10 1750 1250

545 100 10000 6500

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

○☆★□◇◆

ERZV14D561    V14561U ○☆★□◇◆

ERZV14D621    V14621U ○☆★□◇◆

560 (504~616) 350 450

680 (612~748) 420 560

5000 4500

1025 100 7500 6500

505

1025 25

ERZV20D561    V20561U

5 800 600

545 10 1750 1250

ERZV10D561    V10561U ○☆★□◇◆

410

845

ERZV20D511    V20511U ○☆★□◇◆

3500 2500

545 50 6000 4500

545

   V7511U ○☆□◇

2021/12/23

330 (297~363)
210 270

ERZV20D681    V20681U ○☆★□◇◆

ERZV14D681    V14681U ○☆★□◇◆

ERZV10D681    V10681U ○☆★□◇◆

620 (558~682) 385

ERZV20D621    V20621U ○☆★□◇◆

ERZV10D621    V10621U ○☆★□◇◆

   V9471U ○☆□◇

ERZV07D471    V7471U ○☆□◇

ERZV05D471    V471U ○☆□◇

ERZV14D511    V14511U ○☆★□◇◆

ERZV20D471    V20471U ○☆★□◇◆

ERZV14D471    V14471U ○☆★□◇◆

ERZV10D511    V10511U ○☆★□◇◆

ERZV09D511    V9511U ○☆□◇

ERZV07D511

ERZV10D471    V10471U ○☆★□◇◆

ERZV20D431    V20431U ○☆★□◇◆

350

745

ERZV14D431    V14431U ○☆★□◇◆

ERZV09D431    V9431U ○☆□◇

ERZV07D431    V7431U ○☆□◇

ERZV05D431    V431U ○☆□◇

ERZV10D431    V10431U ○☆□◇

ERZV09D471

ERZV20D391    V20391U ○☆★□◇◆

ERZV14D391    V14391U ○☆★□◇◆

ERZV09D391    V9391U ○☆□◇

ERZV07D391    V7391U ○☆□◇

ERZV05D391    V391U ○☆□◇

ERZV10D391    V10391U ○☆□◇

ERZV20D361    V20361U ○☆★□◇◆

300

620

ERZV14D361    V14361U ○☆★□◇◆

ERZV09D361    V9361U ○☆□◇

ERZV07D361    V7361U ○☆□◇

ERZV05D361    V361U ○☆□◇

ERZV10D361    V10361U ○☆□◇

ERZV20D331    V20331U ○☆★□◇◆

ERZV14D331    V14331U ○☆★□◇◆

ERZV09D331    V9331U ○☆□◇

ERZV07D331    V7331U ○☆□◇

ERZV05D331    V331U ○☆□◇

ERZV10D331    V10331U ○☆□◇

570

AC rms (Ｖ) DC (Ｖ) max.(V) lp (A) １次 ２次

　标准型号一览表

型　号
安全标准认证产品 压敏电压* 最大电路电压容值

电流Ip 的
限制电压

at 8/20 μs

耐电涌电流量
at 8/20 μs (A)

规格注册编号 取得规格 (V)



D 型 / V 系列

＊压敏电压测定电流 系列 5 （ERZV05D □□□）：0.1 mA，其他：1 mA

○: UL1449 (VZCA2/UL, VZCA8/C-UL),

☆:VDE (IEC61051-1, -2, -2-2), ★ : VDE (IEC60950-1 Annex.Q, IEC62368-1 G8.2 ), □ : CSA C22.2 No.269.5

◇: CQC (GB/T10193, GB/T10194), ◆ : CQC (GB4943.1, GB8898)

※由于安全规格的认证书（编号）会变更，如有需要请向弊司询问最新的版本。

50

1355 100

1500

1355

1500

○☆★□◇◆

○☆★□◇◆

615

510 670

V20821UERZV20D821

压敏电压*

910 (819~1001)

最大电路电压容值

(V)

820 (738~902)

DC (Ｖ)AC rms (Ｖ)

460

安全标准认证产品

○☆★□◇◆

○☆★□◇◆ 550 745

3500 2500

5000 4500

3500

○☆★□◇◆

○☆★□◇◆

○☆★□◇◆

V14821U

V10821U

100

750
(675~825)

V10751U

V14751U

V20751U

1240 50

1240

5000 4500

7500 6500

25

1355

１次

耐电涌电流量
at 8/20 μs (A)

取得规格规格注册编号 lp (A)max.(V)

电流Ip 的
限制电压

at 8/20 μs

1240 25○☆★□◇◆ 2500

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

○☆★□◇◆

○☆★□◇◆

○☆★□◇◆

3500○☆★□◇◆

1815 50

100

1650 25

1650 50

1650

25

1500 50

4500

1000 1465

2970 100

2970

1815

○☆★□◇◆

○☆★□◇◆

○☆★□◇◆

○☆★□◇◆

○☆★□◇◆

○☆★□◇◆

100

V14102U

7500 6500

5000

25

2970 50

V20102U

2021/12/23

1800
(1700~1980)

V20182U

4500

7500 6500

3500

625 825

680 895

1815 100

6500

　标准型号一览表

3500 2500

7500

V20911U

V10102U

6500

2500

5000 4500

7500

5000
1000

(900~1100)

1100
(990~1210)

V10911U

V14911U

２次

3500 2500

5000 4500

V10182U

V14182U

V10112U

V14112U

V20112U 7500 6500

250025

ERZV10D182CS

ERZV14D182CS

ERZV20D182

型　号

ERZV10D911

ERZV14D911

ERZV20D911

ERZV10D102

ERZV14D102

ERZV20D102

ERZV10D112

ERZV14D112

ERZV20D112

ERZV10D751

ERZV14D751

ERZV20D751

ERZV10D821

ERZV14D821



D 型 / V5 系列

●使用温度范围 : ‒40 ～ 85 ℃ ●保存温度范围 : ‒40 ～ 125 ℃

★以下型号可以选用更小尺寸・更高性能的E系列压敏电阻。   →

✽在1 MHz 测定　　✽✽Ip 限制电压测定电流 180 ～ 680 : 1 A, 820 ～ 471 : 5 A

单位: mm

★以下型号可以选用更小尺寸・更高性能的E系列压敏电阻。   →

0.7

(A)

1 次

耐电涌电流量
(8/20 μs)

(2 ms) 2 次

能量耐量

(A)

800

600

800

800

点击此处跳转

600

600

2.5

250

800

800

800

2.2

3.5

600

600

68(61~75)

82(74~90)

100(90~110)

200(185~225)

220(198~242)

150(135~165)

56(50~62)

125

125

125

125

125

600

600

800

25045 123 0.01

120(108~132)

33(30~36)

39(35~43)

47(42~52)

AC rms
(Ｖ)

(Ｖ)

压敏电压
at 0.1 ｍＡ

(J)

1600

430(387~473)

75

95

130

140

150

390(351~429)

210

230

18(16~20) 11

14

17

20

25

30

35

40

50

静电容量
(max.)

at 1 kHz

(pF)
(10/1000 μs)

(J)

250

250

250

3.5

0.8

0.9

1.1

1.3

1.6

125

125

250

250

1252500.6 0.4

0.7

0.9

0.5

240(216~264)

270(247~303)

800

1450

1400

700

650

600

580

4.5

6.0

4.0

5.0

6.5

8.5

9.0

3.0

1.1

1.2

1.5

1.8

100

600

60

175

80✽

80✽

80✽

70✽

600

600

800 600

800 600

60✽

90✽

600

800

800

800

ERZV05D470

ERZV05D560

250

275

300

330(297~363)

360(324~396)

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

470(423~517)

ERZV05D680

ERZV05D820

L±1.0

ERZV05D180

ERZV05D220

ERZV05D270

7.0

7.0

7.0

型　号 D max. T max. W±1.0 H max.

ERZV05D330 7.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

1.5

ERZV05D390

5.3

5.4

ERZV05D271

ERZV05D331

ERZV05D361

ERZV05D391

ERZV05D431

ERZV05D471

ERZV05D101

ERZV05D121

ERZV05D151

ERZV05D201

ERZV05D221

ERZV05D241

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

4.8

4.4

4.5

4.5

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.04.5

4.5

4.5

4.1

4.3

5.0

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

1.5

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0
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10.0

10.0

10.0

2.9

3.1

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.6

5.8

4.6

4.8

5.1

5.0

5.0

5.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

350

300

120

110

1500
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1.8

1.9

2.1

2.4

2.5

2.7

1.5

1.4

1.6

1.8

2.1

1.7

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

10.0

10.0

10.0

10.0

ERZV05D331

ERZV05D361

ERZV05D391

ERZV05D431

ERZV05D471

　外观尺寸

　规格· 性能

17.0 12.0

20.0 13.5

21.0 15.0

6.5

10.5 7.5

11.0 8.0

13.0 9.5

16.0 11.0

460

400

型　号

ERZV05D201

ERZV05D221

ERZV05D241

ERZV05D271

ERZV05D390

ERZV05D470

ERZV05D560

ERZV05D680

ERZV05D820

ERZV05D101

ERZV05D121

ERZV05D151

31 86 0.01

38 104 0.01

ERZV05D180

ERZV05D220

ERZV05D270

ERZV05D330

22(20~24)

27(24~30)

14 40 0.01

18 48 0.01

22 60 0.01

100 210 0.1

125 260 0.1

限制电压
(max.)**lp

最大平均
脉冲功率

(W)(V)
DC
(Ｖ)

最大电路
电压容值

56 150 0.01

65 145 0.1

85 175 0.1

26 73 0.01

170 355 0.1

180 380 0.1

200 415 0.1

225 475 0.1

270 570 0.1

300 620 0.1

320 675 0.1

350 745 0.1

385 810 0.1

T

W

W

φ0.6

20
.0

 m
in

.

L

H

L

D

https://industrial.panasonic.com/ea/products/pt/surge-components/models?series=AWA0015&spec_atr-ind-pAWA0000J5_1_A001=1200#model-list-search-results
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https://industrial.panasonic.com/ea/products/pt/surge-components/models?series=AWA0015&spec_atr-ind-pAWA0000J5_1_A001=1200#model-list-search-results
https://industrial.panasonic.com/ea/products/pt/surge-components/models?series=AWA0015&spec_atr-ind-pAWA0000J5_1_A001=1200#model-list-search-results
https://industrial.panasonic.com/ea/products/pt/surge-components/models?series=AWA0015&spec_atr-ind-pAWA0000J5_1_A001=1200#model-list-search-results
https://industrial.panasonic.com/ea/products/pt/surge-components/models?series=AWA0015&spec_atr-ind-pAWA0000J5_1_A001=1200#model-list-search-results


D 型 / V5 系列

电压电流特性曲线图 脉冲寿命特性 (脉冲电流，
脉冲波尾长与脉冲施加次数的关系)

ERZV05D820 ~ ERZV05D471 ERZV05D820 ~ ERZV05D471

　特性例

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

ERZV05D180 ~ ERZV05D680 ERZV05D180 ~ ERZV05D680
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D 型 / V7 系列

●使用温度范围 : ‒40 ～ 85 ℃ ●保存温度范围 : ‒40 ～ 125 ℃

★以下型号可以选用更小尺寸・更高性能的E系列压敏电阻。   →

✽在1 MHz 测定　　✽✽Ip 限制电压测定电流 180 ～ 680 : 2.5 A, 820 ～ 511 : 10 A

单位: mm

★以下型号可以选用更小尺寸・更高性能的E系列压敏电阻。   →

　规格· 性能

点击此处跳转

(Ｖ)
AC rms

(Ｖ)
(10/1000 μs) (2 ms)

压敏电压
at 1 ｍＡ

1 次 2 次
(pF)

(J) (J) (A) (A)

能量耐量
耐电涌电流量

(8/20 μs)

静电容量
(max.)

at 1 kHz

500 250 380018(16~20) 11

最大电路
电压容值

限制电压
(max.)**lp

最大平均
脉冲功率

DC
(Ｖ)

(V) (W)

14 36 0.02 1.1 0.9

500 250 360022(20~24) 14 18 43 0.02 1.3 1.1

500 250 340027(24~30) 17 22 53 0.02 1.6 1.3

500 250 290033(30~36) 20 26 65 0.02 2.0 1.6

500 250 160039(35~43) 25 31 77 0.02 2.4 1.9

500 250 155047(42~52) 30 38 93 0.02 2.8 2.3

500 250 150056(50~62) 35 45 110 0.02 3.4 2.7

500 250 120068(61~75) 40 56 135 0.02 4.1 3.3

1750 1250 810582(74~90) 50 65 135 0.25 7

1750 1250 7006100(90~110) 60 85 165 0.25 8.5

1750 1250 5907120(108~132) 75 100 200 0.25 10

1750 1250 5009150(135~165) 95 125 250 0.25 13

1750 1250 200200(185~225) 130 170 340 0.25 17.5 12.5

1750 1250 190220(198~242) 140 180 360 0.25 19 13.5

1750 1250 170240(216~264) 150 200 395 0.25 21 15

1750 1250 150270(247~303) 175 225 455 0.25 24 17

1750 1250 130330(297~363) 210 270 545 0.25 28 20

1750 1250 130360(324~396) 230 300 595 0.25 32 23

1750 1250 130390(351~429) 250 320 650 0.25 35 25

1750 1250 120430(387~473) 275 350 710 0.25 40 27.5

1750

　外观尺寸

1250 100470(423~517) 300

1750 1250

ERZV07D471

ERZV07D511

ERZV07D180 8.5 4.5 5.0 11.5 1.3

型　号 D max. T max. W±1.0 H max. L±1.0

ERZV07D270 8.5 4.7 5.0 11.5 1.5

ERZV07D220 8.5 4.6 5.0 11.5 1.4

ERZV07D390 8.5 4.8 5.0 11.5 1.6

ERZV07D330 8.5 4.9 5.0 11.5 1.7

ERZV07D560 8.5 5.0 5.0 11.5 1.8

ERZV07D470 8.5 4.9 5.0 11.5 1.7

ERZV07D820 8.5 4.1 5.0 11.5 1.4

ERZV07D680 8.5 5.2 5.0 11.5 2.0

ERZV07D121 8.5 4.5 5.0 11.5 1.8

ERZV07D101 8.5 4.3 5.0 11.5 1.6

ERZV07D201 8.5 4.4 5.0 11.5 1.7

ERZV07D221 8.5

ERZV07D151 8.5 4.8 5.0 11.5 2.1

点击此处跳转

ERZV07D471 8.5 5.8 5.0 11.5 3.1

ERZV07D431 5.6

4.5 5.0 11.5 1.8

ERZV07D391 8.5

ERZV07D241 8.5 4.6 5.0 11.5 1.9

2021/12/23

11.5 2.4

ERZV07D271 8.5 4.8 5.0 11.5 2.1

5.18.5 5.0

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

11.5 3.3

型　号

90✽

ERZV07D511 8.5 6.0 5.0

5.4 5.0 11.5 2.7

ERZV07D361 8.5 5.3 5.0 11.5 2.5

ERZV07D331

510(459~561) 320

8.5 5.0 11.5 2.9
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https://industrial.panasonic.com/ea/products/pt/surge-components/models?series=AWA0015&spec_atr-ind-pAWA0000J5_1_A001=2500#model-list-search-results
https://industrial.panasonic.com/ea/products/pt/surge-components/models?series=AWA0015&spec_atr-ind-pAWA0000J5_1_A001=2500#model-list-search-results


D 型 / V7 系列

电压电流特性曲线图 脉冲寿命特性 (脉冲电流，
脉冲波尾长与脉冲施加次数的关系)

　特性例

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
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ERZV07D180 ~ ERZV07D680 ERZV07D180 ~ ERZV07D680

ERZV07D820 ~ ERZV07D511 ERZV07D820 ~ ERZV07D511
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D 型 / V9 系列

●使用温度范围 : ‒40 ～ 85 ℃ ●保存温度范围 : ‒40 ～ 125 ℃

★以下型号可以选用更小尺寸・更高性能的E系列压敏电阻。   →

✽Ip 限制电压测定电流 180 ～ 680 : 5 A, 820 ～ 511 : 25 A

单位: mm

★以下型号可以选用更小尺寸・更高性能的E系列压敏电阻。   →

1000 500 160002.618(16~20) 11 2.2

　规格· 性能

点击此处跳转

(Ｖ)
AC rms

(Ｖ)
(10/1000 μs) (2 ms)

压敏电压
at 1 ｍＡ

1 次 2 次
(pF)

(J) (J) (A) (A)

能量耐量
耐电涌电流量

(8/20 μs)

静电容量
(max.)

at 1 kHz

1000 500 110003.222(20~24) 14 2.618 43 0.05

1000 500 80003.927(24~30) 17 3.222 53 0.05

1000 500 63004.833(30~36) 20 4.026 65 0.05

1000 500 52005.639(35~43) 25 4.731 77 0.05

1000 500 46006.847(42~52) 30 5.638 93 0.05

1000 500 37508.156(50~62) 35 6.745 110 0.05

1000 500 28009.868(61~75) 40 8.256 135 0.05

3500 2500 200082(74~90) 50 14.0 1065 135 0.4

3500 2500 1700100(90~110) 60 17 1285 165 0.4

3500 2500 1100

3500 2500 1400

150(135~165) 95

120(108~132) 75 20 14.5

25 18

100 200 0.4

3500 2500 43035 25

39 27.5220(198~242) 140

200(185~225) 130
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　外观尺寸
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D 型 / V9 系列

电压电流特性曲线图 脉冲寿命特性 (脉冲电流，
脉冲波尾长与脉冲施加次数的关系)

ERZV09D180 ~ ERZV09D680

　特性例

2021/12/23

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
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D 型 / V10 系列

●使用温度范围 : ‒40 ～ 85 ℃ ●保存温度范围 : ‒40 ～ 125 ℃

★以下型号可以选用更小尺寸・更高性能的E系列压敏电阻。   →

✽在1 MHz 测定　　✽✽Ip 限制电压测定电流 180 ～ 680 : 5 A, 820 ～ 182 : 25 A
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D 型 / V10 系列

单位 : mm

★以下型号可以选用更小尺寸・更高性能的E系列压敏电阻。   →

(ERZV10D182CS)

✽

电压电流特性曲线图 脉冲寿命特性 (脉冲电流，
脉冲波尾长与脉冲施加次数的关系)

ERZV10D180 ~ ERZV10D680 ERZV10D180 ~ ERZV10D680
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本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
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测定电流波形
10–6 ～ 10–3 A: 直流
10–1 ～ 103 A: 8/20 μs
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D 型 / V10 系列

电压电流特性曲线图 脉冲寿命特性 (脉冲电流，
脉冲波尾长与脉冲施加次数的关系)

ERZV10D820 ~ ERZV10D511

ERZV10D561 ~ ERZV10D182CS

　特性例

ERZV10D820 ~ ERZV10D511

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
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10–1 ～ 104 A: 8/20 μs
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）



D 型 / V14 系列

●使用温度范围 : ‒40 ～ 85 ℃ ●保存温度范围 : ‒40 ～ 125 ℃

★以下型号可以选用更小尺寸・更高性能的E系列压敏电阻。   →

✽Ip 限制电压测定电流 180 ～ 680 : 10 A, 820 ～ 182 : 50 A

4500

5000 4500

5000 4500

340

330

320

310
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250

230
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4500

5000 4500

5000 4500

5000 4500
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895
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1815
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270 545

200

33(30~36)
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27(24~30) 17

220(198~242) 140

330(297~363) 210

270(247~303)

2539(35~43)

240(216~264) 150

175

150(135~165)

200(185~225) 130

耐电涌电流量
(8/20 μs)

静电容量
(max.)

at 1 kHz

AC rms
(Ｖ)

(10/1000 μs) (2 ms)

压敏电压
at 1 ｍＡ

(Ｖ)

18

0.1

0.1

36

43

5.2

6.3

最大电路
电压容值

限制电压
(max.)**lp

最大平均
脉冲功率

DC
(Ｖ)

(V)

22(20~24)

18(16~20)

(W)

能量耐量

4.3

22 0.1

1 次 2 次
(pF)

(J) (J) (A) (A)

6.553

2000 1000 675047(42~52) 30 38 0.1 11

2000 1000 25000

2000 1000

26

31

0.1

0.1

7.9

9.4

2000 1000 12200

14

20 65

7.8

9.5

1000 16000

5.3

7000

2000

2000

77

1000 20000

6000 5000

2000 1000 650056(50~62) 35 45 0.1 13

2000 1000 550068(61~75) 40 56 0.1 16

37002050 0.682(74~90)

170

95 125

6000 5000 320025100(90~110) 60 165 0.685

270030120(108~132) 75 200 0.6100 6000 5000

395 0.6 84

5000 220037.5

55

6000 5000 770340

250 0.6

0.6

360 0.6

50

6000

6000 5000 740

点击此处跳转

78

64070

90

6000 4500 580

5000

6000 5000 700

540

225 455 0.6

0.6 80

6000

4500

100

6000 4500360(324~396) 230 300 595 0.6

6000 4500 500390(351~429) 250 320 650 0.6

4500 350845 0.6410 136510(459~561) 320

450110275

4500 400470(423~517) 300 385 775 125

6000430(387~473)

6000

200

5000

750(675~825)

820(738~902)

280

350 710 0.6

0.6

910(819~1001)

1000(900~1100)

136

190

210

235

2550.6

136

136

150

6000

165

180

625

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
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ERZV14D182CS

1100(990~1210)

1800(1700~1980)

680

1000

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

560(504~616)

620(558~682)

680(612~748)

350

385

420

460

510

550

0.6825

　规格· 性能

310

510

220

11

14

16

20

28

35

42

53

70

99

115

130

140

155

175

190

190

190

60

ERZV14D201

ERZV14D221

ERZV14D241

ERZV14D271

ERZV14D331

ERZV14D361

ERZV14D391

ERZV14D431

ERZV14D471

ERZV14D511

ERZV14D561

ERZV14D621

ERZV14D681

ERZV14D751

ERZV14D821

ERZV14D911

ERZV14D102

ERZV14D112

ERZV14D390

ERZV14D470

ERZV14D560

ERZV14D680

ERZV14D820

ERZV14D101

ERZV14D121

ERZV14D151

型　号

ERZV14D180

ERZV14D220

ERZV14D270

ERZV14D330
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D 型 / V14 系列

单位 : mm

★以下型号可以选用更小尺寸・更高性能的E系列压敏电阻。   →

(ERZV14D182CS)

✽：W2

电压电流特性曲线图 脉冲寿命特性 (脉冲电流，
脉冲波尾长与脉冲施加次数的关系)

ERZV14D180 ~ ERZV14D680

点击此处跳转

ERZV14D911
ERZV14D102

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

16.0 9.7 7.5 19.0 6.8

17.0 14.4* 15.0✽ 20.5 10.5 (±2.0)

ERZV14D180 ~ ERZV14D680

16.0 9.1 7.5 19.0 6.2
16.0 8.6 7.5 19.0 5.7

ERZV14D621
ERZV14D681

16.0 8.1 7.5 19.0 5.2
16.0 7.8 7.5 19.0 4.9ERZV14D751

ERZV14D821

16.0 7.4 7.5 19.0 4.5
16.0 7.1 7.5 19.0 4.2

ERZV14D431
ERZV14D471

16.0 6.7 7.5 19.0 3.8
15.5 6.4 7.5 18.5 3.5ERZV14D511

ERZV14D561

15.5 6.2 7.5 18.5 3.3
15.5 6.0 7.5 18.5 3.1

ERZV14D271
ERZV14D331

15.5 5.8 7.5 18.5 2.9
15.5 5.7 7.5 18.5 2.8ERZV14D361

ERZV14D391

15.5 5.5 7.5 18.5 2.6
15.5 5.2 7.5 18.5 2.3

ERZV14D151

ERZV14D201

15.5 5.0 7.5 18.5 2.1
15.5 4.9 7.5 18.5 2.0ERZV14D221

ERZV14D241

15.5 4.8 7.5 18.5 1.9

15.5 5.2 7.5 18.5 2.3

ERZV14D680
ERZV14D820

15.5 4.9 7.5 18.5 2.0
15.5 4.7 7.5 18.5 1.8ERZV14D101

ERZV14D121

15.5 4.5 7.5 18.5 1.6
15.5 5.3 7.5 18.5 2.0

L±1.0D max. T max. W±1.0 H max.

ERZV14D390

15.5 5.1 7.5 18.5 1.8
15.5 5.0 7.5 18.5 1.7ERZV14D470

ERZV14D560

型　号
ERZV14D180

15.5 4.8 7.5 18.5
1.7ERZV14D330
1.5

15.5 4.7 7.5 18.5 1.4ERZV14D220
ERZV14D270

　特性例

　外观尺寸

ERZV14D112

ERZV14D182CS
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测定电流波形
10–6 ～ 10–3 A: 直流
10–1 ～ 104 A: 8/20 μs

最大漏电流 最大限制电压

电流 (A)

电
压

（
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）
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电
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电
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)
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D 型 / V14 系列

电压电流特性曲线图 脉冲寿命特性 (脉冲电流，
脉冲波尾长与脉冲施加次数的关系)

　特性例

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

ERZV14D820 ~ ERZV14D511 ERZV14D820 ~ ERZV14D511

ERZV14D561 ~ ERZV14D112

ERZV14D561 ~ ERZV14D182CS

ERZV14D182CS
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测定电流波形
10–6 ～ 10–3 A: 直流
10–1 ～ 104 A: 8/20 μs
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测定电流波形
10–6 ～ 10–3 A: 直流
10–1 ～ 104 A: 8/20 μs
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D 型 / V20 系列

●使用温度范围 : ‒40 ～ 85 ℃ ●保存温度范围 : ‒40 ～ 125 ℃

★以下型号可以选用更小尺寸・更高性能的E系列压敏电阻。   →

✽Ip 限制电压测定电流 180 ～ 680 : 20 A, 820 ～ 182 : 100 A

　规格· 性能

点击此处跳转

(W)
(10/1000 μs) 2 次

(pF)
(J) (A)

能量耐量
耐电涌电流量

(8/20 μs)

(2 ms) 1 次

(J) (A)

24500

静电容量
(max.)

at 1 kHz

2000 40000

41

490.2

2000 12200

0.2

39(35~43) 25 31

压敏电压
at 1 ｍＡ

最大电路
电压容值

限制电压
(max.)**lp

最大平均
脉冲功率

18(16~20) 11 14 36 0.2

(Ｖ)
AC rms

(Ｖ)
DC
(Ｖ)

(V)

138000.2

27(24~30) 17 22 53 0.2

0.233(30~36) 20 26 65

77

22(20~24) 14 18 43ERZV20D220

ERZV20D270

ERZV20D330

ERZV20D390

0.2 34

68(61~75) 40 56 135

56(50~62)

47(42~52) 30 38 93

35 45 110 0.2

70

7500

1.0

700056

10000

85

1061.0

100(90~110) 60 85 165

82(74~90) 50 65 135 1.0

150(135~165) 95 125 250

120(108~132)

130 170 340 1.0

75 100 200 1.0

1.0

7000 1700

220(198~242) 140 180 360

200(185~225)ERZV20D201

ERZV20D221

1.0

1.0

70001.0

1.0

6500

270(247~303) 175 225 455

240(216~264) 150 200 395

1.0

1.0

1.0

65001.0

1.0

6500

1100

360(324~396) 230 300 595

330(297~363)

430(387~473) 275 350 710

390(351~429) 250 320 650

210 270 545

510(459~561) 320 410 845

470(423~517)

620(558~682) 385 505 1025

560(504~616) 350 450 930

300 385 775

1.0

750(675~825) 460 615 1240

680(612~748) 420 560 1120

1.0

ERZV20D102

1.0 382

420

1000(900~1100) 625 825 1650 1.0

510 670 1355 1.0

ERZV20D751

910(819~1001) 550 745 1500

820(738~902) 460

5101.0

ERZV20D821

ERZV20D911

1800(1700~1980) 1000 1465 2970 1.0

1.0

ERZV20D182

ERZV20D112

720

1100(990~1210) 680 895 1815

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

13

16

19

24

28

6500 250

140

155

168

190

228

255

620

275

303

350

382

382

382

565

1020

2000

2000

2000

2000

7000

6500

6500

6500

6500

7000

6500

6500

2000

2000

5500

900

100

110

120

135

160

180

195

215

250

6500

6500

6500

1500

450

600

500

530

6500

750ERZV20D561

ERZV20D621

ERZV20D681

2021/12/23

6500

30000

20000

13500

11500

6500

45007000

7000

7000

400

1600

1300

1100

1000

800

700

650

1100

ERZV20D121

ERZV20D151

型　号
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ERZV20D511
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44

40

50

60

75

273

273

273

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

7500

7500

7500

10000

10000

10000

7500

7500

7500

7500

7500

7500

https://industrial.panasonic.com/ea/products/pt/surge-components/models?series=AWA0015&spec_atr-ind-pAWA0000J5_1_A001=10000@@@7500#model-list-search-results
https://industrial.panasonic.com/ea/products/pt/surge-components/models?series=AWA0015&spec_atr-ind-pAWA0000J5_1_A001=10000@@@7500#model-list-search-results
https://industrial.panasonic.com/ea/products/pt/surge-components/models?series=AWA0015&spec_atr-ind-pAWA0000J5_1_A001=10000@@@7500#model-list-search-results
https://industrial.panasonic.com/ea/products/pt/surge-components/models?series=AWA0015&spec_atr-ind-pAWA0000J5_1_A001=10000@@@7500#model-list-search-results
https://industrial.panasonic.com/ea/products/pt/surge-components/models?series=AWA0015&spec_atr-ind-pAWA0000J5_1_A001=10000@@@7500#model-list-search-results
https://industrial.panasonic.com/ea/products/pt/surge-components/models?series=AWA0015&spec_atr-ind-pAWA0000J5_1_A001=10000@@@7500#model-list-search-results


D 型 / V20 系列

单位 : mm

★以下型号可以选用更小尺寸・更高性能的E系列压敏电阻。   →

(ERZV20D182)

✽：W2

电压电流特性曲线图 脉冲寿命特性 (脉冲电流，
脉冲波尾长与脉冲施加次数的关系)

ERZV20D180 ~ ERZV20D680

D max. T max. W±1.0 H max.

5.2 10.0 24.5 1.6
21.5 5.3 10.0 24.5 1.7

24.5 1.5
21.5
21.5 5.1 10.0

24.5 1.9
21.5 5.5

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

ERZV20D180 ~ ERZV20D680

2.0

24.5 1.8
24.5 2.0

21.5 4.9 10.0
21.5 5.1 10.0

21.5 5.8 10.0 24.5 2.2

21.5 5.2 10.0 24.5

10.0 24.5

24.5 2.1

21.5 5.5 10.0

21.5 5.7 10.0

1.9
21.5 5.6 10.0 24.5

2.1

24.5 2.2
21.5 5.6 10.0 24.5 2.5
21.5 5.3 10.0

点击此处跳转

21.5 5.3 10.0 24.5 2.2
21.5 5.4 10.0 24.5 2.3
21.5 5.6 10.0 24.5 2.5
21.5 5.9 10.0 24.5 2.8
21.5 6.1 10.0 24.5 3.0
21.5 6.2 10.0 24.5 3.1
21.5 6.4 10.0 24.5 3.3

22.5 7.1 10.0 25.5 4.2

5.4

23.5

22.5 7.5 10.0 25.5 4.4

21.5 6.6 10.0 24.5 3.5
21.5 6.8 10.0 24.5 3.7

ERZV20D470
ERZV20D560
ERZV20D680
ERZV20D820

14.8 　15.0✽ 28.0 10.7 (±2.0)

10.0 25.5 5.9
22.5 9.5 10.0 25.5 6.4

4.7

22.5 10.1 10.0 25.5 7.0

22.5 9.0

2021/12/23

ERZV20D391
ERZV20D431
ERZV20D471
ERZV20D511
ERZV20D561
ERZV20D621
ERZV20D681
ERZV20D751
ERZV20D821

22.5 7.8 10.0 25.5
22.5 8.2 10.0 25.5 5.1
22.5 8.5 10.0 25.5

　特性例

　外观尺寸

L±1.0
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D 型 / V20 系列

电压电流特性曲线图 脉冲寿命特性 (脉冲电流，
脉冲波尾长与脉冲施加次数的关系)

ERZV20D561 ~ ERZV20D182

　特性例

ERZV20D820 ~ ERZV20D511 ERZV20D820 ~ ERZV20D511

ERZV20D561 ~ ERZV20D112

ERZV20D182

2021/12/23

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
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D 型 / V 系列 (直脚型)

※ 有关额定值和性能，请参照散装标准型号

单位 : mm

※ 有关额定值和性能，请参照散装标准型号

単位 : mm

　✽✽✽ 涂层     ：请勿超过该部位中间部分。

注）✽  L 尺寸    ：请参照相应标准产品外形尺寸图。

　　✽✽ T 尺寸 ：请参照相应标准产品外形尺寸图。

B

标准型号

4.0±1.5
-0.05 -0.05 -0.05

ERZV14D□□□C1ERZV05D□□□CS ERZV07D□□□CS

19.0max. 19.0max.

7.5±1.0 7.5±1.0 7.5±1.0 7.5±1.0
+0.08

7系列

0.80 +0.08
-0.05

H
W

φ ｄ

4.0±1.0

5.0±1.0

10.0 max. 11.5 max.

0.60

5.0±1.0
+0.06
-0.05

-0.05 -0.05 -0.05 -0.050.80 +0.08

9 10

0.80 +0.08

561 ~ 751

19.0 max.

-0.05 -0.05

7.5±1.0

5

180 ~ 471 180 ~ 511 180 ~ 511

5.0±1.0 5.0±1.0 7.5±1.0

0.60 +0.06

16.0max. 16.0max.D

压敏电压

注）✽  L 尺寸    ：请参照相应标准产品外形尺寸图。

　　✽✽ T 尺寸 ：请参照相应标准产品外形尺寸图。

180 ~ 471

系列

180 ~ 511 180 ~ 511 180 ~ 511 561 ~ 751 821 ~ 112

7.0 max. 11.5max. 12.5max. 12.5max. 15.5 max.

10 14

180 ~ 511 561 ~ 751 821 ~ 112

15.5max. 18.5 max.

ERZV09D□□□CS ERZV10D□□□CS ERZV10D□□□CS ERZV10D□□□C1 ERZV14D□□□CS

0.80

4.0±1.0

0.80 +0.08
-0.05 0.80 +0.08

ERZV14D□□□CS

0.80 +0.08 0.800.60 +0.06
-0.05

5.0±1.0
+0.06
-0.050.60

7.5±1.0 7.5±1.0

21.0 max. 22.0 max. 23.5 max.

975

8.5 max. 11.5max.

-0.05
+0.08

14.0max. 14.5max. 15.5max.

4.0±1.0 4.0±1.0 4.0±1.0 4.0±1.0 4.0±1.5 4.0±1.0

压敏电压

A 13.0 max. 14.5 max. 17.5 max. 17.5 max.

0.80

D 7.0 max. 8.5 max. 11.5max. 11.5max. 12.5max. 12.5max.

1.4±0.41.4±0.4C 1.2±0.4 1.2±0.4 1.2±0.4 1.4±0.4

W

14

0.60 +0.06

ERZV14V□□□C1

180 ~ 511 180 ~ 511 561 ~ 751 821 ~ 112

7.5±1.0

0.80 +0.08

20.0 max.

821 ~ 112

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

4.0±1.5

7.5±1.0 7.5±1.0 7.5±1.0

15.5 max. 16.0max.

1.4±0.4 1.4±0.4 1.4±0.4

-0.05 -0.05

16.0max.

0.80 +0.08 +0.08
-0.05 0.80 +0.08φ ｄ 0.60 +0.06

5.0±1.0

　直脚型 (散装件)

　曲线型引线 (散装件)

　外观尺寸

　外观尺寸

2021/12/23

B 4.0±1.0 4.0±1.0 4.0±1.0 4.0±1.0 4.0±1.0 4.0±1.5 4.0±1.0 4.0±1.0

标准型号 ERZV05V□□□CS ERZV07V□□□CS ERZV09V□□□CS ERZV10V□□□CS ERZV10V□□□CS ERZV10V□□□C1 ERZV14V□□□CS ERZV14V□□□CS
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D 型 / V 系列 (带状包装规格)

※ 有关额定值和性能，请参照散装标准型号

单位 : mm

φ 4.0±0.2 φ 4.0±0.2

15.0±0.3

15.0±1.0

型 Ⅱ

14

15.0±0.3

30.0±1.0

型 Ⅳ
561 ~ 112

15.0±0.3

3 max. 3 max. 3 max. 3 max.

Approx. 22 Approx. 22 Approx. 22 Approx. 22

5.0 min.

9.0±0.5

18.0
+1.0

18.0

标准型号 　ERZVGAD□□□ 　ERZVGAD□□□ 　ERZVGAD□□□ 　ERZVGED□□□ 　ERZVGED□□□ 　ERZVGED□□□

7.5±0.5

3.75±0.703.75±0.703.75±0.70

10.0 max. 11.5 max. 14.0 max. 14.5 max.

F1

øD0 φ 4.0±0.2 φ 4.0±0.2

3.75±0.70

0.6±0.3 0.6±0.3 0.6±0.3

φ 4.0±0.2

类型Ⅰ・Ⅱ

类型Ⅲ・Ⅳ

压敏电压

型

30.0±1.0

型 Ⅳ
361 ~ 511

12.7±1.0 12.7±1.0 12.7±1.0

型Ⅰ 型Ⅰ 型 Ⅱ
361 ~ 511

15.0±1.0

型Ⅰ
180 ~ 331

15.0±1.0

561 ~ 112

30.0±1.0

型 Ⅲ
180 ~ 331

10

3.85±0.70 3.85±0.70 3.85±0.70

P0 12.7±0.3 12.7±0.3 12.7±0.3

P

系列 5 7 9

180 ~ 471 180 ~ 511 180 ~ 511
型Ⅰ

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

　ERZVA5D□□□ 　ERZVA7D□□□ 　ERZVA9D□□□

3.75±0.70

15.0±0.3

19.0 max.

t 0.6±0.3 0.6±0.3 0.6±0.3 0.6±0.3 0.6±0.3 0.6±0.3

14.5 max. 15.5 max. 18.5 max. 18.5 max.

3.75±0.70

15.0±0.3

A

15.0±0.3

P1

16.0 max.

11 max.

øD 7.0 max. 8.5 max. 11.5 max. 11.5 max. 11.5 max. 12.5 max. 15.5 max. 15.5 max.

L 11 max. 11 max. 11 max. 11 max. 11 max. 11 max. 11 max. 11 max.

H0 18.0
+2.0

――

φ 4.0±0.2

+0.75
-0.5

――18.0
+2.0

―― 16.00

φ 4.0±0.2

16.00

  0   0
――

-0.5 -0.5
――

+0.75
16.00

φ 4.0±0.2φ 4.0±0.2

17.0±0.5 17.0±0.5 ――17.0±0.5

+0.75
16.00 +0.75

―― ―― ――
-0.5

H Approx. 20 Approx. 20 Approx. 20 Approx. 22 Approx. 22

W2 3 max. 3 max. 3 max. 3 max. 3 max.

W1 9.0±0.5 9.0±0.5 9.0±0.5 9.0±0.5 9.0±0.5 9.0±0.5 9.0±0.5 9.0±0.5

W0 5.0 min. 5.0 min. 5.0 min. 5.0 min. 5.0 min. 5.0 min. 5.0 min. 5.0 min.

0±2

18.0
+1.0 +1.0

-0.5 -0.5 -0.5 -0.5
18.0

+1.0
18.0

+1.0
18.0

+1.0

-0.05

F 5.0±0.5 5.0±0.5 5.0±0.5 7.5±0.5 7.5±0.5

18.0
+1.0

18.0
+1.0

18.0
+1.0

0±2△ｈ

W -0.5 -0.5 -0.5 -0.5-0.5

0±2 0±20±2

+0.08
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05

0±2 0±2

7.5±0.5 7.5±0.5 7.5±0.5

+0.08
0.80

+0.08
0.80

+0.08

0±2

0.80
+0.06

0.80
+0.08

0.80
+0.08

0.80
-0.05

　用于自动插装的带状包装规格 (直脚型)

　带状包装尺寸

2021/12/23

7.5±1.3 7.5±1.3 7.5±1.3

0±2

ø ｄ 0.60
+0.06

0.60
+0.06

0.60
-0.05 -0.05 -0.05

P2 6.35±1.30 6.35±1.30 6.35±1.30 7.5±1.3 7.5±1.3 7.5±1.3

编号

A

P2 P φD
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P0 φd φD0

t

W
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W
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W
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F 1 H
0

H

△h

△h

T*

H0尺寸

规定位置

F1尺寸

规定位置
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F

P0

φd
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t

W
0

W
2

W
1

F 1 H
0

H
T*

✽ T 尺寸根据相应产品规格而定。

✽ T 尺寸根据相应产品规格而定。

H0尺寸

规定位置

F1尺寸

规定位置



D 型 / V 系列 (带状包装规格)

※ 有关额定值和性能，请参照散装标准型号

单位 : mm

記号

ERZV□□V751 19.0 max. 22.0 max. ERZV□□V112 20.0 max. 23.5 max.
ERZV□□V681 19.0 max. 22.0 max. ERZV□□V102 20.0 max. 23.5 max.

　ERZVEEV□□□

✽ A 尺寸
型　号 10　系列 14　系列 型　号 10　系列 14　系列

ERZV□□V621 19.0 max. 22.0 max. ERZV□□V911 20.0 max. 23.5 max.
ERZV□□V561 19.0 max. 22.0 max. ERZV□□V821 20.0 max. 23.5 max.

标准型号 　ERZVA5V□□□ 　ERZVA7V□□□ 　ERZVA9V□□□ 　ERZVEAV□□□ 　ERZVEAV□□□ 　ERZVEAV□□□ 　ERZVEEV□□□ 　ERZVEEV□□□

16.0 max.

A 13.0 max. 14.5 max. 17.5 max. 17.5 max. 17.5 max. ＊(参照） 21.0 max. 21.0 max. ＊(参照）

øD 7.0 max. 8.5 max. 11.5 max. 11.5 max. 11.5 max. 12.5 max. 15.5 max. 15.5 max.

0.6±0.3

L 11 max. 11 max. 11 max. 11 max. 11 max. 11 max. 11 max. 11 max. 11 max.

t 0.6±0.3 0.6±0.3 0.6±0.3 0.6±0.3 0.6±0.3 0.6±0.3 0.6±0.3 0.6±0.3

16.0±0.5

øD0 φ 4.0±0.2 φ 4.0±0.2 φ 4.0±0.2 φ 4.0±0.2 φ 4.0±0.2 φ 4.0±0.2 φ 4.0±0.2 φ 4.0±0.2 φ 4.0±0.2

H0 17.0±0.5 17.0±0.5 17.0±0.5 16.0±0.5 16.0±0.5 16.0±0.5 16.0±0.5 16.0±0.5

3 max.

H Approx. 22 Approx. 22 Approx. 22 Approx. 22 Approx. 22 Approx. 22 Approx. 22 Approx. 22 Approx. 22

W2 3 max. 3 max. 3 max. 3 max. 3 max. 3 max. 3 max. 3 max.

5.0 min.

W1 9.0±0.5 9.0±0.5 9.0±0.5 9.0±0.5 9.0±0.5 9.0±0.5 9.0±0.5 9.0±0.5 9.0±0.5

W0 5.0 min. 5.0 min. 5.0 min. 5.0 min. 5.0 min. 5.0 min. 5.0 min. 5.0 min.

-0.5 -0.5
+1.0 18.0 +1.018.0-0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.518.0 +1.0 18.0 +1.0 18.0 +1.0

-0.5W 18.0 +1.0 18.0 +1.0 18.0 +1.0 18.0 +1.0

7.5±0.5

△ｈ 0±2 0±2 0±2 0±2 0±2 0±2 0±2 0±2 0±2

-0.05

F 5.0±0.5 5.0±0.5 5.0±0.5 7.5±0.5 7.5±0.5 7.5±0.5 7.5±0.5 7.5±0.5

0.80 +0.08
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.050.80 +0.08 0.80 +0.08 0.80 +0.080.60 +0.06 0.80 +0.08 0.80 +0.08

7.5±1.3 7.5±1.3

P 12.7±1.0 12.7±1.0 12.7±1.0 15.0±1.0 15.0±1.0

类型Ⅰ

P1 3.85±0.70 3.85±0.70 3.85±0.70 3.75±0.70 3.75±0.70

30.0±1.0

12.7±0.3

180 ~ 331 361 ~ 511 561 ~ 112 180 ~ 331 361 ~ 511 561 ~ 112
型Ⅰ 型Ⅰ 型Ⅰ 型Ⅰ 型 Ⅱ 型 Ⅱ

15.0±1.0 30.0±1.0

6.35±1.30 6.35±1.30 7.5±1.3

类型Ⅱ

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

系列 5 7 9 10 14
压敏电压 180 ~ 471 180 ~ 511 180 ~ 511

型 Ⅱ
30.0±1.0

P0

型 型Ⅰ 型Ⅰ

12.7±0.3 12.7±0.3

7.5±1.3

　用于自动插装的带状包装规格 (曲线型引脚)

　带状包装尺寸

2021/12/23

15.0±0.3 15.0±0.3 15.0±0.3 15.0±0.3 15.0±0.3 15.0±0.3

7.5±1.3 7.5±1.3

3.75±0.70 3.75±0.70 3.75±0.70

øｄ 0.60 +0.06 0.60 +0.06

3.75±0.70

P2 6.35±1.30

A

P2 P φD
L

P1

F

P0 φd φD0

t

W
0

W
2

W
1

H
0

H

△h

△h

T*
A

P2

P

φD

L

P1

F

P0

φd

φD0

t

W
0

W
2

W
1

H
0

H
T*

✽ T 尺寸根据相应产品规格而定。

✽ T 尺寸根据相应产品规格而定。

W
W

编号



D 型 / V 系列

●关于每个型号的安全规格认证状况，请确认《标准型号一览表》
●安全规格认证是以型号名 (印记标识的缩写) 注册。

然而，CQC认证是以产品型号注册
●对于UL1449规格，AC额定电压如下表所示

✽： 规格注册编号 ✽ 中写有如下编号

　 5 系列为空白，7 系列为 7，9 系列为 9，10 系列为 10，14 系列为 14，20 系列为 20。

210

300

170

180

200

225

270

130

140

618

909

272V✽471U

V✽511U

V✽561U

V✽621U

V✽681U

V✽751U

V✽821U

V✽911U

510

550

300

320

350

385

420

460

505

560

615

670

625

150

最大电路电压容值 AC 额定电压 (Vrms)

50

60

75

CSA C22.2 No.269.5ACrms (V) DC (V) UL1449

45

55

68

65

85

100

500

568

230

250

275

95

175

320

350

385

227

250

2021/12/23

(不适用)

(不适用)

(不适用)

(不适用)

118

127

136

159

189

209

227

250

272

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

86

1000

680

118

127

895

1465

291

320

350

　关于安全规格认证的产品

　最大电路电压容值及AC额定电压

V✽820U

V✽101U

V✽121U

350

381 381

410

450

136

159

189

209

125

291

320

V✽102U

V✽112U

V✽182U

规格注册编号

V✽151U

V✽201U

V✽221U

V✽241U

V✽271U

V✽331U

V✽361U

V✽391U

V✽431U

418 418

463463

500

568

600

745

825

600



D 型 / V 系列

　标识内容

　印记标识

7
(ERZV07D□□□)

9
(ERZV09D□□□)

10
(ERZV10D□□□)

生产月份

5
(ERZV05D□□□)

标识编号

V✽□□□

V✽□□□U

*1: 如果西历年的十位数是偶数，末尾简略使用英文字母，

　　　1 : A, 2 : B, 3 : C, 4 : D, 5 : E, 6 : F,  7 : G, 8 : H, 9 : J, 0 : K

标识说明

UL认证标志

1 ~ 9 表示 1 ~ 9月，
10 月 : 0, 11 月 : N，12 月 : D

2019 : 9, 2020 : K, 2021 : A
2022 : B, 2023 : C, 2024 : D

型号简称
规格注册编号

工厂识别标识

生产年份

□□□
标称压敏电压

14
(ERZV14D□□□)

✽： 5 系列为空白，7 系列为7，9 系列为9，
　　10 系列为10，14 系列为14，20 系列为20

无: 日本
Q: 度尼西亚

〇

◆*1

◇

ZNR
V14□□□U

　　　○◆◇

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

V9□□□U
　　○◆◇

ZNR
V10□□□U

　　　○◆◇

V□□□U
　　○◆◇

V7□□□U
　　○◆◇

2020/12/14

201以上

  压敏电压 

系列 (型号范例)

CSA　字母组合

V7□□□
○◆◇

V9□□□
○◆◇

ZNR
V10□□□

○◆◇

　　　如果西历年的十位数是奇数，末尾简略使用（西历末尾）数字。

ZNR
V20□□□

○◆◇

20
(ERZV20D□□□)

V□□□
○◆◇

ZNR
V20□□□U
　　○◆◇

ZNR
V20□□□U

　　　○◆◇

ZNR
V14□□□

○◆◇

ZNR
V14□□□U
　　○◆◇

820 ~ 151

180 ~ 680

V□□□U
　　○◆◇

V7□□□U
　　○◆◇

V9□□□U
　　○◆◇

ZNR
V10□□□U
　　○◆◇

印记标识



D 型 / V 系列

　规　　格

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。
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　ERZV20D820 ~ ERZV20D112 250 A (8/20 μs) 120 A (8/20 μs)

　ERZV20D182 200 A (8/20 μs) 100 A (8/20 μs)

ΔVCmA/VCmA ≦ ±10 %

　ERZV14D820 ~ ERZV14D112 200 A (8/20 μs) 110 A (8/20 μs)

　ERZV14D182CS 150 A (8/20 μs) 90 A (8/20 μs)

　ERZV10D820 ~ ERZV10D112 150 A (8/20 μs) 85 A (8/20 μs)

　ERZV10D182CS 120 A (8/20 μs) 75 A (8/20 μs)

15 A (8/20 μs)

　ERZV09D180 ~ ERZV09D680 50 A (8/20 μs) 35 A (8/20 μs)

　ERZV07D820 ~ ERZV07D511 100 A (8/20 μs) 60 A (8/20 μs)

　ERZV09D820 ~ ERZV09D511 150 A (8/20 μs) 85 A (8/20 μs)

　ERZV20D180 ~ ERZV20D680 130 A (8/20 μs) 65 A (8/20 μs)

　ERZV05D820 ~ ERZV05D471 40 A (8/20 μs) 25 A (8/20 μs)

×105次

型号 电流 脉冲电流

　ERZV05D180 ~ ERZV05D680 8 A (8/20 μs) 5 A (8/20 μs)

脉冲寿命

常温常湿条件下，根据下表将脉冲电流间隔10 秒接通

104 或 105 次，在1 小时至2 小时时间段内测定其特性。

項目 脉冲寿命(Ⅰ) 脉冲寿命(Ⅱ)

次数 ×104次

　ERZV10D180 ~ ERZV10D680 50 A (8/20 μs) 35 A (8/20 μs)

　ERZV14D180 ~ ERZV14D680 90 A (8/20 μs) 50 A (8/20 μs)

　ERZV07D180 ~ ERZV07D680 25 A (8/20 μs)

在如下条件下测定：环境温度为20±2 ℃，测定频率 1 kHz±10 %，1 Vrms 以下
（低于100 pF 时为1 MHz）压敏电压 0 V。

满足额定值

耐电压
(端子与外包装之间)

依据JIS C5101-1 4.6（电子设备用固定电容器的试验方法），
将如下规定的接通端子，外包装部分1 分钟，检测绝缘部分有无破损。
　　　　　　　　　　V0.1 mA，V1 mA 330 V 以下 　　　　　　 1000 Vrms
　　　　　　　　　　V0.1 mA，V1 mA 330 V 以上　　　　　  　1500 Vrms 绝缘部分无破损

压敏电压
温度系数

VCmA at 85 ℃–VCmA at 25 ℃
×

1
100(%/℃) 0 ～ ‒0.05 %/ ℃以内

VCmA at 25 ℃ 60

满足额定值

最大电路电压容値 连续施加的商用标准正弦波电压有效值的最大值或直流电压最大值。

限制电压

额定标准 8/20 μs 的脉冲标准电流流经ZNR 时端子间电压的最高值。

最大平均脉冲电压
在 85±2 ℃ 条件下，连续施加商用频率的交流电 1000 小时，
压敏电压的变化率在±10 % 以内的最大功率。

項　目 试验方法 / 定义 規格値

标准试验状态
在下述条件下进行电气特性测定：
温度 : 5 ~ 35 ℃ ；相对湿度 : 85 % 以下。

―

能量耐量
施加一次 10/1000 μs 脉冲波或 2 ms 矩形波时，压敏电压的变化率在±10 % 以内的最
大能量。

耐电涌
电流量

２次
将 8/20 μs 标准波形脉冲电流间隔 5 分钟，分两次接入ZNR 时，
压敏电压变化率在±10 % 以内的最大电流值。

１次
将 8/20 μs 标准波形脉冲电流一次接入ZNR 时，压敏电压变化率在±10 % 以内的最大
电流值。

电
气
的
性
能

压敏电压
额定电流CmA 流经ZNR 时ZNR 两端的端子间电压标记为VC 或 VCmA, 称为压敏电压。测
定时应快速进行，以避免元件发热影响。

静电容量

电
流

(%
)

100
90

50

10

8 μs
20 μs 时间0



D 型 / V 系列

引线直径(mm) φ 0.6： 9.8 N　

φ 0.8： 9.8 N

φ 1.0： 19.6 N

引线直径(mm) φ 0.6： 4.9 N　

φ 0.8： 4.9 N

φ 1.0： 9.8 N

15±3

2020/12/14

高温负荷
85±2 ℃温度下，接通最大电路电压容值 1000 小时，放回至常温常湿环境中 1 至 2 小
时后，测定其特性。

ΔVCmA/VCmA ≦ ±10 %

耐湿负荷
40±2 ℃ 温度下，湿度 90 ~ 95 %RH 环境中，接通最大电路电压
容值 1000 小时，放回至常温常湿环境中 1 至 2 小时后，测定其特性。

低温保存
(低温放置)

-40±2 ℃ 温度下，无负荷条件下放置 1000 小时后，在放回至常温
常湿环境中 1 至 2 小时后，测定其特性。

ΔVCmA/VCmA　≦ ±5 %

耐
候
的
性
能

高温保存
(高温放置)

125±2 ℃ 温度下，无负荷条件下放置 1000 小时后，在放回至常温常湿环境中 1 至 2
小时后，测定其特性。

–40±3 30±3

ΔVCmA/VCmA≦ ±5 %

　规　　格

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

温度循环

进行如下循环 5 次，之后放置在常温常湿环境中 1 至 2 小时，目测外
观有无异常，并测定其特性。

无明显机械性损伤
ΔVCmA/VCmA≦ ±5 %

順序

2 常温 15±3

3 125±2 30±3

4 常温

时间 (分）

1

ΔVCmA/VCmA≦ ±5 %
耐湿型／

潮湿环境放置
40±2 ℃ 温度下，湿度 90 ~ 95 %RH 环境中，无负荷条件下放置
1000 小时后，在放回至常温常湿环境中 1 至 2 小时后，测定其特性。

温度 (℃）

項　目 试验方法 / 定义 規格値

機

械
的
性
能

端子抗拉强度

将主体固定，在端子上逐步施加额定的张力并保持约 10 秒钟，通过目测观察外观有无
异常。

无明显机械性损伤

端子抗弯强度

使端子方向垂直，在端子的轴方向上施加额定的张力，直至主体呈 90
度弯曲。然后将其恢复原状，再向相反方向弯曲 90 度，之后恢复原状，
又再向最初的方向弯曲 90 度后恢复原状。反复进行如上操作，通过目测观察外观有无
异常。

耐振性
将主体牢固安装在振动板上，在振动频率 10 Hz → 55 Hz → 10 Hz
范围内，将振幅为 0.75 mm（全振幅 1.5 mm），往复时间约 1 分钟
的单弦调和振动施加在垂直的 3 个方向，各进行 2 小时，过目测观察外观有无异常。

焊接性能
焊接温度 235±5 ℃，浸渍时间 2±0.5 秒。依据 JIS C5101-1 4.15，
（电子设备用固定电容器的试验方法）进行试验。

至少95 % 的端子需
通过全新焊锡进行覆盖

耐焊接热

将端子浸渍在 260±5 ℃的焊锡槽中，至端子以上 2.0 ~ 2.5 mm
（使用 t=1.5 mm 的遮挡板（印制基板）），浸渍时间10±1 秒，然后
放置在室内 1 至 2 小时后测定其特性。
JIS C5101-1 4.14（电子设备用固定电容器的试验方法）进行试验。



D 型 / V 系列

直脚型
＜散装件＞

切割型引线
＜散装件＞

直脚型
带状包装

曲线型
带状包装

D 型
V 系列

ERZVA5V180 ~ 271
ERZVA5V331 ~ 471
ERZVA7V180 ~ 271
ERZVA7V331 ~ 511
ERZVA9V180 ~ 271
ERZVA9V331 ~ 511

ERZVA5D180 ~ 271
ERZVA5D331 ~ 471
ERZVA7D180 ~ 271
ERZVA7D331 ~ 511
ERZVA9D180 ~ 271
ERZVA9D331 ~ 511

ERZV20D182
ERZV05D(V)180CS ~ 271CS
ERZV05D(V)331CS ~ 471CS
ERZV07D(V)180CS ~ 271CS
ERZV07D(V)331CS ~ 511CS
ERZV09D(V)180CS ~ 121CS

ERZV07D560 ~ 680

外箱
包装数

外箱尺寸

(约) L×W×H (mm)

50 2000 210×340×160
50 1000 210×340×*80

ERZV20D180 ~ 271
ERZV20D331 ~ 511

50 1000 210×340×*80
50 1000 210×340×*80

ERZV14D911 ~ 112
ERZV14D182CS

50 2000 210×340×110
50 2000 210×340×110

10000 470×360×260

ERZV07D820 ~ 121
ERZV07D151 ~ 271
ERZV07D331 ~ 511
ERZV09D180 ~ 121
ERZV09D151 ~ 271

ERZV20D561 ~ 821
ERZV20D911 ~ 112

1000 10000 360×320×260
1000 10000 400×360×260

*500 *2500 360×310×320
*250 *1250 360×270×320

ERZVGED180 ~ 511
ERZVGED561 ~ 112

1000

2020/12/14

　最小包装数量·包装一览表

ERZV05D180 ~ 271
ERZV05D331 ~ 471
ERZV07D180 ~ 470

1000 *5000 360×310×320
*500 *2500 360×270×320

ERZVEAV180 ~ 621
ERZVEAV681 ~ 112

1000 10000 400×360×300
1000 10000 470×360×300

1000 10000 400×360×260
1000

包装标识中，产品型号，数量，原产地等均以英文标注。  ※ 产自国外的产品包装内容请与所在地销售部门·代理部门联系确认。

本公司在更改设计，规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

*500 *2500 360×310×320
*250 *1250 360×270×320

ERZVEEV180 ~ 511
ERZVEEV561 ~ 112

*5000 360×310×320
*500 *2500 360×270×320

ERZVGAD180 ~ 621
ERZVGAD681 ~ 112

1000 10000 400×360×260
1000 10000 470×360×260

1000 10000 400×360×260
1000 10000 470×360×260

1000 10000 360×320×260
1000 10000 400×360×260

100 2000 210×340×*80
100 1000 210×340×*80

ERZV14D(V)331CS ~ 821C1
ERZV14D(V)911C1 ~ 112C1

100 2000 210×340×*80
100 3000 210×340×*80

ERZV10D(V)821C1 ~ 112C1
ERZV14D(V)180CS ~ 271CS

100 4000 210×340×*80
100 2000 210×340×*80

ERZV10D(V)151CS ~ 621CS
ERZV10D(V)681CS ~ 751CS

100 4000 210×340×*80
100 5000 210×340×110

ERZV09D(V)151CS ~ 511CS
ERZV10D(V)180CS ~ 121CS

100 10000 210×340×110
100 5000 210×340×110

100 10000 210×340×110
100 10000 210×340×*80

25 500 210×340×*80
100 10000 210×340×*80

50 1000 210×340×110
50 1000 210×340×110

50 3000 210×340×110

ERZV10D151 ~ 271

ERZV14D331 ~ 621
ERZV14D681 ~ 821

50 3000 210×340×130
ERZV14D180 ~ 121
ERZV14D151 ~ 271

50 2000 210×340×110
50 1000 210×340×*80

ERZV10D911 ~ 112
ERZV10D182CS

50 4000 210×340×160
50 2000 210×340×*80

ERZV10D331 ~ 621
ERZV10D681 ~ 821

50 4000 210×340×130

10000 210×340×160
100 10000 210×340×180

50 5000 210×340×160ERZV10D180 ~ 121

100 4000 210×340×130
100 4000 210×340×160ERZV09D331 ~ 511

产品名 类型·系列名称 型　号
最小

包装数量
210×340×160

100 10000 210×340×180
100 10000 210×340×160

压敏电阻 (ZNR
浪涌吸收器)

100 10000

100 10000

100 5000 210×340×110
100 5000 210×340×160

210×340×180
100



■ 如将本规格书刊上的产品用于特殊质量以及有可靠性要求, 因其故障或误动作有可能会直接威胁生命

或对人体造成危害等用途时 (例：宇宙/航天设备, 运输/交通设备, 燃烧设备, 医疗设备, 防灾/防范设备，

安全装置等)，需要针对该用途进行规格确认，请务必向弊司担当垂询。

■ 本规格书记载了单个零部件的品质和性能。在使用时，请务必在贴装在贵司产品上并在实际的使用环

境下进行评估和确认。

■ 为了防止因我司产品的缺陷而导致生命危险以及其他严重损害，建议客户在系统设计中采用保护电路

 或冗余电路等来确保安全

■ 本规格书刊登的产品及其规格, 为了得到进一步的改进, 完善, 将会在没有预告的情况下进行更改, 请

 予以谅解。为此, 在最终设计, 购买或使用时，无论任何用途, 请事先申请并确认最新, 最详细的产品规

 格书。

■ 本规格书刊登的技术信息中的产品典型动作, 应用电路等示例并不保证没有侵犯本公司或第三方的知

 识产权，同时也不意味是对实施权的认可。

■ 在出口本目录中所记载的商品, 商品规格, 技术信息时, 请遵守出口国的相关法律法规, 尤其是应
 遵守有关安全保障出口管理方面的法律法规。 

■ 对应RoHS指令／REACH规定的产品切换时期因产品而异。 

■ 如果使用库存品不确定是否对应RoHS指令／REACH规定的话，请通过「咨询表格」选择「业务咨询」

向弊司垂询。

如果未按照本规格书相关要求使用我司产品的话，我司将不承担任何责任。请注意

本网站中记载的本公司商品及技术信息等用户

使用时的要求及注意事项

关于EU　RoHS指令／REACH规定符合确认书

2023/2/10



c
压敏电阻 (ZNR 浪涌吸收器)

使用 压敏电阻 (ZNR 浪涌吸收器) D型 E, E-S1系列（以下均简称“ZNR”） 时，若作为零部件贴装使用，因ZNR环境条件
（机器设计中的使用材料, 环境, 电源条件, 电路条件等）而导致出现异常状况时，可能引发火灾, 触电, 烧伤, 及产品损坏等。

以下为关于本产品使用时的注意事项，使用时请务必认真阅读确认。

其它未及事项，请另行咨询。

另外，在对没有记载的事项或产品安全性有疑问时，请另行向本公司咨询。

在对本产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系，同时请贵公司务必进行技术研讨。

2.1 额定性能确认

关于ZNR的耐电涌电流量, 能量耐量, 电涌寿命, 平均脉冲功率, 使用温度范围等，请在产品规定的额定性能范围内使用。

若超出额定范围，将导致ZNR性能劣化或元件受损，并可能导致起火冒烟等。
2.2 为预防意外现象发生，请采取如下对策。

・ ZNR受损时 ，可能出现ZNR破碎飞散，因此要对集成产品加保护盖或外盒。

・ 请勿安装在可燃物品 (塑料电线, 树脂合成物等) 附近。否则，请在ZNR上配备不易燃的盖子。

・ 线间使用

在线间使用时，ZNR需与电流保险丝串联。　(3.1-1 (4) 参照)

・ 线—地间使用

(1) 在线—地间使用时，ZNR短路时仍有接地电阻，此时可能出现电流保险丝不熔断，ZNR外包装树脂冒烟起火等现象。

作为对策，请在安装有ZNR的电源一侧配备漏电切断器。若未配备漏电切断器，需串联并用电流保险丝和温度保险

丝。 (参照表1)

(2) 在充电部与金属盒之间使用ZNR时，ZNR短路时有触电危险，故请将金属盒接地或勿与人体接触。

2.3 在万一ZNR发生短路故障，并导致冒烟或起火的情况下，请迅速切断流向ZNR的电流。

3.1  以下条件可能导致ZNR寿命缩短或故障，故请注意以下事项。

3.1-1

(1) 选定的ZNR的电压最大值在最大容许电压值之上。 (参照表1)

(2) 短间隔性地施加电涌时 (施加抗干扰模拟试验电压时)，不可超过ZNR的最大平均脉冲功率。

(3) 选定ZNR时，须按照表1的标准产品型号。

① 线间使用

在电源电压可能会因单相三线式结线时单独配线负荷导致的负荷不平衡,  电压线和中性线短路故障,  中性线缺损故障等

原因, 或电容性负荷情况下开关开闭时的共振等原因而暂时上升的情况下, 请使用表1中标有＊的产品型号。

② 线—地间使用

出现故障时，对地电压将上升，因此，请使用另表1中推荐的产品型号。

进行机器的绝缘电阻试验 (DC 500 V) 时，请使用表1中推荐的标有✽✽的 D型V系列产品型号。根据 「电器

用品技术标准」，使用不可清除绝缘性能试验的压敏电阻电压时，在一定的电路条件下，试验时可将电涌吸收

器从电路上取下。 (参照「电器用品技术标准」别表第四　附表第四)

(4) 关于电流保险丝

① 所用ZNR与电流保险丝的额定电流, 请按如下方式选定。此外, 在用户端, 当ZNR损坏时, 用设备确认其是

   否会发生2次灾害。

此外, 下列保险丝选定示例只不过是大致标准, 根据使用电路条件可能会出现差异, 请先通过测试确认无误后再使用。
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(SMD 型 / HF, VF 系列)
(D 型 / V 系列)使用相关注意事项

 3. 使用注意事项

 2.  严守事项

 1. 安全注意事项
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●D 型 / V 系列

◆ 使用的保险丝额定电压需符合相应电路电压。

●SMD 型 / VF 系列

◆ 使用的保险丝额定电压需符合相应电路电压。
◆ 关于HF系列，请在确认对应抛负载电涌和ZNR受损时的保护协调后选定。

② 保险丝的插入部位建议按表1的适用示例操作, 但在被保护设备的负荷电流较大,  超过上述保险丝额定电流时, 请在下图所示

部位插入电流保险丝。

(5) 温度保险丝

① 将ZNR与温度保险丝连接时, 请选定热耦合良好的连接及保险丝。

表1 ZNR的适用范例 (普通使用范例)

DC DC

AC单相 AC单相

AC 三相 AC 三相  

　  821以上**

备注：选定元件尺寸时须充分考虑目标电涌条件。

线与大地间使用线与线间电使用

100 V
120 V

-
-
-

D 型

公称压敏电压 公称压敏电压

SMD 型
471

 100 V
 220 V

201 ~ 361*
241 ~ 431*

-
-
-

ZNR 标准产品编号 ERZV05D□□□ ERZV07D□□□ ERZV10D□□□ERZV09D□□□

ZNR 标准产品编号

保险丝额定电流 3 A max. 5 A max. 7 A max.

ERZVF□M□□□

471 ~ 621*
471 ~ 621*

ERZV20D□□□

10 A max. 10 A max.7 A max.

ERZV14D□□□

-511
471

ZNR 电源电压 [AC]
SMD 型

471
D 型

 621*

511

   182***

保险丝额定电流

ZNR 电源电压 [AC]

结
线
例

ZNR 1
ZNR 3

 380 V

压
敏
电
阻
电
压
选
定
例

5 A max.

201 ~ 361*

 200 V
 220 V
 240 V

821
511, 621*

241 ~ 431*

-

-
-
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-
ZNR 2
ZNR 4

 380 V

471
-

 230 V
 240 V

621*

　 821以上**
182***

112**
182***

电流保险丝

电流保险丝
被保护设备

ZNR3

电源端

ZNR

ZNR1

ZNR3  ZNR3

ZNR3

ZNR1

热结合

ZNR2

ZNR3

ZNR4

温度保险

L

N

L

N

电流保险丝

电流保险丝

电流保险丝

热结合

温度保险丝

被保护设备

被保护设备

被保护设备

被保护设备
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(6) 关于在设备中的使用

本目录是单个零部件的品质保证。

用户在使用时，请务必在贴装于贵公司产品的状态下，在实际使用条件下实施评估, 确认。

3.1-2 使用环境

(1) ZNR不可在室外使用。

(2) 不可在阳光直射场所, 发热源附近或温度超过使用温度范围的场所使用。

(3) 不可在淋雨, 蒸汽, 高湿度的场所使用。

(4) 请勿在粉尘多的场所, 盐分多的场所, 被腐蚀性气体等污染的环境或水, 油, 药液, 有机溶剂等液体中使用。

3.1-3 加工条件

(1) 不可采用可能导致外包装树脂劣化的溶剂 (稀释剂, 丙酮等) 进行清洗。

(2) 不可施加可能导致外包装树脂或元件出现破损的冲击或撞击, 压力。

(3) 将ZNR进行树脂镀膜 (含护膜塑模) 时，不可使用可能导致ZNR劣化的树脂。

(4) D型中，ZNR外装树脂附近的引线部位不可进行强烈折弯或施加外力。

(5) 焊接时，请在如下条件下进行。且不可将构成ZNR的焊接部位或绝缘材料熔化。

(6) 在设计贴装用基板孔的情况下, 请参考引线间隔的中心值, 通过实机确认后进行设计。

由于尺寸公差较大, 所以在要求精度的情况下要予以注意。

注1: 上述以外的条件下使用时，请用户端自行确认。

仅限进行1次修补，烙铁温度400 ℃以下，时间控制在5秒以内。

注2: 剖面测定方法也有误差大的时候，敬请注意。

注3: 基板的大小与贴装密度等会造成温度变化, 所以要对每种基板进行温度确认。

●标准焊接温度剖面

(回流焊最多只可进行2 次。)

(7) 贴装 (只限SMD产品)
在贴装ZNR时，请不要给ZNR本体过度的冲击，比如贴装时的吸筒的压力，修正和决定位置时的机器类的冲击力等。

此外, 如果贴装时ZNR本体的位置偏移, 请研究使用胶粘剂来固定基板与外部树脂。

260 ℃ , 10 秒以内

推荐焊接温度

请参照剖面。
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D 型
浸流焊

(焊浴浸渍法)
260 ℃ , 10 秒以内 ※D 型不是回流焊对象产品。

200 ℃ ～ 100 ℃

150 ℃ ～ 180 ℃ 60 秒 ～ 120 秒

2 ℃ / 秒～ 6 ℃ / 秒预热部 ～ 200 ℃

SMD 型

浸流焊

(焊浴浸渍法)
回流焊

(空气加热法)

常温 ~ 预热部 30 秒 ～ 60 秒 

冷却部

常温 ～ 130 ℃

260 ℃ 以内

120 秒以内

10 秒以内

升温部 I
预热部

参照　产品回流焊耐热范围

焊盘比零部件的端子面大较多的话，焊锡熔融时，
可能出现零部件位置移位的现象。

产品贴装密度过高，可能致使可焊性降低。
要注意透气。

冷却部

焊接部

预热部

法焊接方式

升温部 II

主要加热区

1 ℃ / 秒 ～ 4 ℃ / 秒

徐冷 (常温自然冷却)

推荐条件 注意事项

冷却部

升温部

(II)

升温部

(I)
预热部

主要加热区

冷却部

浸流焊 (焊浴浸渍法)

时间

预热 焊接部

回流焊 (空气加热法)

产品的回流焊耐热范围

200

220

210

260

250

0 20 60

240

230

10 30 40 50
时间 时间（秒）

温
度

(℃
)

端
子

部
温

度
(℃

)

温
度

(℃
)
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3.1-4 长期保管

(1) 请勿在高温, 高湿下保管ZNR。请在温度40℃以下, 湿度75%RH以下的室内环境下进行保管，并在2年以内使用。

另外，长期 (2年以上) 保管的产品，请在确认可焊性后再使用。

(2) 不可保存在腐蚀性气体 (硫化氢, 亚硫酸, 氯气, 氨气等) 环境中。

(3) 保存场所避免阳光直射, 结露等。

3.1-5 关于UL等的额定电压

本产品为了满足漏电流规定等，在规定最大容许电路电压的同时，还规定了额定电压。安装ZNR，申请取得设备认证时，

注意设备的使用电压不能超出ZNR的额定电压。

3.1-6 掉落时

    请勿使产品掉落到地面等上。掉落下来的ZNR在机械或电连接性方面会受到损害，所以请勿使用。

・ 本产品是为用于家电, 办公设备, 信息通信设备等一般电子设备设计, 制造而成的。

・ 在本产品的故障或误动作恐会对生命安全或财产造成危害等，研讨要求更高的可靠性, 安全性的以下所记载的用途中使用

时，必须另行交换适合用途的交货规格书。

・ 航天设备, 防灾防盗设备, 医疗设备, 运输设备 (汽车, 火车, 船舶等), 公共性高的信息处理设备, 其他与上述同等的

设备。 用于这些设备时，请事先向本公司负责窗口咨询可否使用, 型号的选定和保护措施等相关事宜。

・ 凡是脱离本目录的记载内容或没有遵守其中的注意事项使用而导致的故障问题或异常, 本公司概不负责。敬请谅解。

・ 出现使用电路电压的异常上升, 超大电涌的侵入等不可预期因素时，可能导致ZNR起火。为防止延烧到使用设备上，

外部结构材料需使用阻燃材料进行多重保护。

・ 本产品在本公司的制造工序中完全没有使用蒙特利尔议定书中予以限制的臭氧层破坏物质(ODC)。

・ 本产品对应RoHS (限制在电子电气产品中使用有害物质) 指令(2011/65/EU及 (EU)2015/863)。

・ 本产品的使用材料，是根据“关于化学物质的审查及制造等限制的法律”，作为所有现有化学物质予以记载的材料。

・ 在本产品需要根据外汇及外国贸易法, 出口管理令附表第一进行属否判定的书面通知的情况下，请与本公司联系。

・ 本产品不属于联合国编号, 联合国分类等中规定的运输上的危险物。

・ 关于ZNR的废弃，请遵守将ZNR嵌入贵公司产品而使用的各所在国, 地区的废弃方法。

・ 本手册中记载的技术信息，表示产品的代表特性及应用电路例等的信息，这并不意味着因此而许可松下电器产业株式会社

或其他公司的知识产权或者其他权利。因此，在起因于使用上述技术信息而发生涉及第三方拥有的权利的问题时，

本公司对此不负责任。

“符合AEC-Q200”的产品，是指已全部或部分实施AEC-Q200中规定的评估试验条件的产品。

 有关各产品的详细规格和具体的评估试验结果等事宜，请向本公司咨询。

此外, 在订购产品时, 请按每类产品签订交货规格书。
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 6. 其他

 5. 适用的法律及限制, 其他

 4. 敬告用户

 7. 符合AEC-Q200 (SMD 型 / HF 系列)




