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CSM_S8T-DCBU-01_DS_J_4_2

ブロック電源DCバックアップブロック

S8T-DCBU-01
瞬停・停電などによるDC24Vダウンを防ぐ
ブロック電源DCバックアップブロック
• AC入力ダウン時も一定時間DC24Vを給電し、
システムの信頼性を大幅に向上します。

•ブロック電源基本ブロックとはバスラインコネクタで接続。
簡単にシステムが構成できます。

•本体のモニタ表示と出力でアラームを出力。
•無償保証期間：3年。
•鉛フリーはんだ対応。（エコラベル認定商品）

「パワーサプライ 共通の注意事項」
および13ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

ブロック電源基本ブロック
DCバックアップブロック

種類／標準価格 （◎印の機種は標準在庫機種です。 無印（受注生産機種）の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。）
■本体
●DCバックアップブロック（本体） ＊1

＊1. 本体にはバスラインコネクタ 形S8T-BUS03が1個付属しています。
＊2. 指定バッテリ 形S82Y-BAT01使用時：3.7A max.

指定バッテリ 形S82Y-BAT02使用時：過電流保護動作点切替スイッチにて切替が可能です。

●バスラインコネクタ（接続コネクタ）

＊形S8T-BUS03の10個パックです。

●基本ブロック

注. 形S8T-DCBU-01はブロック電源基本ブロックとセットでご使用ください。

●基本ブロック連結用バスラインコネクタ（接続コネクタ）

●バッテリホルダ

注. バッテリが2個セットできます。

●バッテリ

注. 1セット2個入りです。
形S8TS-06024□ 連結台数により、指定バッテリが異なります。
2ページの「●形S8TS-06024□ 連結台数と指定バッテリ」を参照ください。

入力電圧 出力電圧 出力電流 形式 標準価格（￥）

DC24～28V 24V　 3.7A/8A ＊2 ◎形S8T-DCBU-01 23,000　

仕様 梱包 形式 標準価格（￥）

DCラインのみ接続タイプ
1個 ◎形S8T-BUS03 580

10個パック ＊ 　形S8T-BUS13 4,600

種類 入力電圧 出力電圧/電流 形式 標準価格（￥）

端子台タイプ
AC100～240V 24V/2.5A

◎形S8TS-06024 14,100　
コネクタターミナルタイプ 形S8TS-06024F 14,400　

仕様 梱包 形式 標準価格（￥）

DCライン接続タイプ 1個 ◎形S8T-BUS01 580　

形式 標準価格（￥）

◎形S82Y-TS01 6,000　

形式 標準価格（￥）

形S82Y-BAT01 14,000　
形S82Y-BAT02 16,300　


