
 

 
DETECTOR DE FUGAS ULTRASÓNICO  
Modelo: 123-8775 
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CARACTERÍSTICAS 

El DETECTOR DE FUGAS ULTRASÓNICO está diseñado para localizar la fuente de las emisiones ultrasónicas 
generadas por fugas de gas y aire El nivel de fuga se muestra mediante el "Panel de display LED de barra" y se 
convierte en sonido audible mediante un zumbador interno o un auricular opcional externo. 

 

ESPECIFICACIONES 

Sensibilidad del indicador de 
fugas 

Panel de display LED de barra y tono audible. 
* El indicador del display LED del detector es sólo una medición relativa. 

Respuesta de frecuencia 20 KHz a 100 KHz. 

Fuente de alimentación Batería DC 9V. Batería 006P, MNL604 (PP3) o equivalente, alcalina o de altas 
prestaciones, 

Consumo de potencia Aprox. 34 mA de CC. 

Temp. de funcionamiento 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) 

Humedad de funcionamiento Menos del 80 % de HR. 

Peso Aprox. 260 g/0,57 LB (incluida la batería). 

Tamaño 255 x 70 x 28 mm (10,0 x 2,8 x 1,1 pulg.) (Alt. Anch. Prof.) 

Accesorios incluidos Manual de funcionamiento ................................................ 1 PC. 
1 tapón de botella de caucho con tubo de plástico 
1 tubo de PVC de 1/2 pulg. 
1 maletín de transporte rígido 

Accesorio opcional Auricular. Modelo: EA-100 
 

ACCESORIOS VARIOS (accesorios incluidos) 

Tapón de botella de goma con tubo de plástico Tubo de PVC de 1/2 pulg. 

  

 


