ESD-Erdungszubehor |‘E]

MERKMALE

| ESD-Rack-Klebungspunkt von
aut Rack oder RS Pro mit 10-mm-Bolzen

Schrank

Befestigungsplatte
25x 35 mm in
gelbem ABS - leicht
erkennbare
Markierung gelb auf
schwarzen Farben

Komplett mit
isolierter Schraube
far
Erdungsanschluss

1x 10-mm-
Stiftanschluss

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Der RS Pro antistatische, einfach zu montierenden Rack-Klebepunkt ermdglicht die Erstellung eines
speziellen ESD-Erdungspunkts auf Panels, Racks und Schranken. Das EBP-Kit verfugt Gber eine 10-
m-Verbindung, die dann vom Benutzer elektrisch mit der Montage oder Masse verbunden wird. Die
Montageplatte hat eine Gré3e von 25 x 35 mm und steht eindeutig als "ESD-BONDING POINT". .

10-mm-Druckbolzen
M5-Terminal

Vinylplatte

M3-Mutter
Kunststoff-Schulterscheibe
M3-Schraube

Schattlerfeste Unterlegscheibe
M3-Unterlegscheibe

Allgemeine

Zubehortyp Rackbindungspunkte
Steckverbindertyp 10-mm-Bolzen
Entspricht EN 61340-5-1 Ja

Inklusive Kabel Ja

Farbe gelb

ESD-Erdungszubehor ist Teil eines
Arbeitsplatzsicherheitssystems Zur Uberwachung
Anwendung und/oder Beseitigung von statischen Aufladungen oder
Entladungen Elektrizitat, die ein Risiko fur elektrische
Komponenten wie z. B. Als Computerfestplatten

StehbolzengréRe 10mm
Abmessungen 25 mm x 31 mm

Zulassungen
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Konformitat/Zertifizierung ESD S20.20 und EN 61340-5-1 ESD

Dimensions

o Front plate 35 x 25mm

s 10mm stud

Dnll panel to 8mm

Max panel
thicknacs 2 &mm
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