ESD-Prufgerate

MERKMALE

Unverzichtbar fur
alle Electronic
Assembly

Ideal fur den Einsatz
mit mehreren
Bedienpersonal

Erfordert eine PP3-
Batterie

Batterieanzeige
informiert den
Bediener, wann die
Batterie bendtigt
wird Ausgetauscht
werden

Stabile Ful3platte

Widerstandsgrenze -
Niedrig: 750 Kilohm,
Hoch: 35 Megaohm

RS Pro Handgelenk- und
FuR-ESD-Prufgerat

Professionelle Produkte von RS bieten lhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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ESD-Priufgerate

Produktbeschreibung

Die RS Pro Compact Tester-Serie kann zum Testen von Handgelenkb&ndern und Schuhen fir das
Personal zur Messung einer statischen Ladung verwendet werden. Das Priifgerat verwendet
entweder rote oder grine LEDs oder einen akustischen Alarm, um anzuzeigen, ob der gemessene
Widerstand innerhalb des durch EN 61340-5-1 vorgegebenen Bereichs liegt. Im Lieferumfang des
kompakten RS-Prifgeréats ist eine Ful3platte enthalten, mit der der Benutzer sowohl seine Schuhe
als auch sein Handgelenkband testen kann. Das kompakte Prifgerat wird tber einen 9-V-PP3-Akku

versorgt, um mobil zu sein.

Allgemeine

Geratetyp
Messpunkt
Anzeigetyp
Prifgenauigkeit

Anwendungen

Inhalt des Kits

Prifgerat;

Handgelenk und Fuf3

LED

5%

ESD-Prifgerate (elektrostatische Entladung) werden
zur Messung des Niveaus der elektrostatischen
Entladung auf einer Person, Oberflache oder einem
Gerat verwendet. Dadurch sollen Schaden an anderen
Geraten, wie z. B. integrierten Stromkreisen, verhindert
werden, die durch Funken durch Giberméafige ESD
verursacht werden kénnen. Ideal fiir Electronic
Assembly Bereiche

Menge
1

1
1
1

Elementname
Kompaktes Handgelenkband-/Schuhprufgerat
9-V-PP3-Alkali-Mangan-Batterie
Wandplatte
FuRplatte mit Kabel
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ESD-Prufgerate

Elektrische

Stromquelle
Nennversorgungsspannung

Widerstandsgrenze

Typische Batterielebensdauer

Mechanische

Batterie
9VvDC

Niedrig Hoch
750 KOhm 35 MOhm
3500 Prufungen

Abmessungen
Tiefe

Hohe

Breite

Masse

Zulassungen

115 mm x 70 mm x 26 mm
26mm

115mm

70mm

0,1 kg ohne Batterie

Konformitat/Zertifizierung
Entspricht EN 61340-5-1

Normen erfillt

De
Ja

Unterstitzt ESD S20.20 und EN 61340-5-1 ESD-
Steuerprogramm-Konformitat
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