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获奖情况

外观

尺⼨ 42.0 mm x 22.0 mm x 3.58 mm (1.65" x 0.87" x 0.14")

重量 5 g (0.18 oz)

规格 M.2 2242

界⾯

总线接⼝ SATA III 6Gb/s

存储

Flash类型 3D闪存

容量 120 GB / 240 GB / 480 GB

操作环境

⼯作温度 0°C (32°F) ~ 70°C (158°F)

⼯作电压 3.3V±5%

效能

连续读写速度 (CrystalDiskMark)

480 GB ⾼达 530/480 MB/s

240 GB ⾼达 500/430 MB/s

120 GB ⾼达 500/350 MB/s

4K随机读写速度(IOmeter)

480 GB ⾼达 50,000/75,000 IOPS

240 GB ⾼达 40,000/75,000 IOPS

120 GB ⾼达 28,000/75,000 IOPS

写入兆位元组(TBW)

480 GB 160 TBW

240 GB 80 TBW

120 GB 40 TBW

平均故障间隔(MTBF) 2,000,000 ⼩时

每⽇全盘写入次数(DWPD) 0.3 (3 年)

备注
传输速度会因您的系统效能（硬件、软件、使⽤⽅式、产品容量）⽽有所不同。
⽤于评估DWPD的⼯作负载可能与实际⼯作负载不同，实际⼯作负载可能因（硬件、软件、使⽤情况、产品容量）⽽异。
写入兆位元组（TBW)数值以该系列产品最⾼容量为主。

保修

安规认证 CE / FCC / BSMI / KC / RCM

保修 三年有限保修

保修政策
更多创⻅产品保修政策，请点选这⾥ (/Warranty)。
如产品于保修范围内在SSD Scope的健康度显⽰为0%时，则不适⽤。

系统需求

操作系统
Microsoft Windows 7 或更新版本
Linux Kernel 2.6.31或更新

备注 请确认您的计算机备有M.2插槽。

技术

TRIM & NCQ指令

S.M.A.R.T.

DDR3 DRAM⾼速缓存 -

智能回收算法 (Advanced Garbage Collection)

深眠模式 (DevSleep Mode)

RAID Engine数据保护机制

LDPC除错机制
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