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Panoramica SEGNALATORI ACUSTICI - INDUSTRIALI - CAMPANA SOLENOIDE ECONOMY

La serie AB6 Economy Bell € stata progettata per essere utilizzata in applicazioni commerciali e industriali leggere, dove
richiesta una segnalazione acustica intermittente in un'area localizzata. Queste campane di tipo tradizionale producono
il loro suono caratteristico grazie a un percussore temprato alimentato da un solenoide, che colpisce ripetutamente |l
bordo interno del Gong metallico producendo un tono di chiamata forte e chiaro.

Le Campane possono essere montate su qualsiasi superficie piana utilizzando i quattro fori di montaggio incorporati nel corpo della
fusione, oppure sulla piastra di montaggio universale e la guarnizione (fornite di serie) che offrono molteplici opzioni di fissaggio.

Se si necessita di un modello piti potente e/o IP66, fare riferimento alla Scheda Tecnica di A6BM o ASBM.

Caratteristiche |P44

- Economica
- Dimensione del gong 150 mm / 6" 100dB (A) @ Tm

- Suono distintivo
- Struttura pressofusa

ACCESO 15 MIN |
SPENTO 20 MIN

- Piastra di montaggio universale
- Fornita con cavi volanti da 150 mm
- Disponibile in 24vCC o 230VCA

Intermittente

Da -20 a +45°C

Materiale

- Gong d'Acciaio
- Corpo in Alluminio

50/60Hz
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Informazioni per l'ordine

Modalita & Consumo

. Informazioni
Tensione
per I'Ordine di Corrente
Tensione
Codice Prodotto Intermittent
Nominale
24vCC AB6-24DC 100mA @24vCC
230vCA AB6-230AC 40mA @230vCA

Pesi & Disegni Dimensionali

Kg

Peso Netto

Peso Lordo

40mm
64mm

Uscita Volante
del Cavo

@150mm
LT
TOmMmm

TOMmm
@150mm

DETTAGLIO DEL FISSAGGIO
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