Drehmomentschlissel

MERKMALE

Spritzgusswerkzeuge

Isolierung aus Nylon
11

Gut ablesbare Skala

IEC 60900:2004-
Spezifikation

RS PRO 1/2-Zoll-
Vierkantantrieb
umschaltbarer

Drehmomentschlussel aus
Weichstahl, 12 — 60 Nm

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Drehmomentschliissel Eﬂg

Produktbeschreibung

Dieser Drehmomentschlissel von RS PRO ist mit 1/4-Zoll-Schraubendreherbits kompatibel und
wurde entwickelt, um ein Uberdrehen bei der Befestigung von Muttern und Schrauben zu
verhindern. Das Werkzeug wendet vor dem "Brechen" ein voreingestelltes Drehmoment an, um zu
verhindern, dass Sie mdglicherweise zu viel Kraft auf ein Befestigungselement ausiiben. Dieser
Drehmomentschlissel ist auch isoliert, um Sie vor bis zu 1000 V zu schiitzen. Er verfligt tGiber eine
spritzgegossene Nylon 11-Isolierung, die mit dem Werkzeug verbunden ist, um maximalen Schutz
und eine langere Lebensdauer zu bieten. Diese einzigartige Nylon 11-Isolierung macht die
Werkzeuge zu einer grof3artigen Wahl fur Arbeiten in extremen Klimabedingungen und unter
schwierigsten Bedingungen

Allgemeine

Drehmomentbereich 12 Nm bis 60 Nm
Antriebsform Vierkant
LaufwerksgroRRe 1/2in

Typ Umkehrbar
Genauigkeit +3%

Werkstoff Weichstahl
Oberflache Verchromt, vernickelt

Elektrische
Betriebsspannung 1.000v
Geprifte Spannung 10.000v

Mechanische

Gesamtlange 350 mm umschaltbar
Gewicht 1111
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Konformitat/Zertifizierung IEC60900:2004
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