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〈保護構造〉 カプセル接点

■ ノーマルタイプ ■ 高短絡耐量タイプ

■ 小型高短絡耐量
 タイプ

■ 静音タイプ

縦置きタイプ 横置きタイプ

10A ~

~

300A

AEV 0

接点構成
1 : 1a(ネジ端子､10A TMタイプ）
5 : 1a(20A TMタイプ）

接点容量
1 : 10A
2 : 20A
8 : 80A
4 : 120A
7 : 200A
9 : 300A

コイル端子構造
無 :ファストン端子(20A)
 コネクタ（80A,120A,300A）
　　リード線（200A）
2：ファストン端子(10A 端子保護カバー付)

コイル定格電圧
12 : 12V DC
24 : 24V DC

注）EV80A、120A、200Aには横置きタイプ、EV120Aには高短絡耐量タイプや高通電（135A、200A）タイプもありますので、当社営業担当までお問い合わせください。

ご注⽂品番体系

品　種

特　長
●⼩型・軽量・安全

●⾼接触信頼性

●豊富なラインナップ

用　途
●電動⾞輌（HEV、PHEV、BEV、FCV）
●バッテリー充放電システム
●ハイブリッド建機などの直流⾼電圧⽤途

カプセル接点構造を採用したDC高電圧・高容量遮断リレーシリーズ

EV リレー

⾞載⽤リレー

■■ EVリレー[ノーマルタイプ]

カプセル接点室にアーク冷却能⼒の⾼い⽔素ガスを封⼊し、直流⾼電圧の短ギャップ
遮断を実現。また、アークが外に漏れない気密構造により、⾼い安全性も同時に実現。

接点部が⽔素ガス中に密封されているため、接点が酸化せず、接点部の
防塵・防⽔性も実現。

低動作⾳タイプ、⾼短絡耐量タイプも品揃え 
また、オールプラグインタイプや⾼通電タイプなど系列品も豊富。

接点容量 コイル定格電圧 接点構成 ご注文品番
箱入数

内箱 外箱
10A

12V DC 1a

AEV110122 25個 100個
20A AEV52012 25個 50個
80A AEV18012 1個 20個

120A AEV14012 1個 20個
200A AEV17012 1個 10個
300A AEV19012 1個 5個

10A

24V DC 1a

AEV110242 25個 100個
80A AEV18024 1個 20個

120A AEV14024 1個 20個
200A AEV17024 1個 10個
300A AEV19024 1個 5個
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車載用リレー EVリレー
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定　格

■■ コイル定格

※1: EV20Aのコイル定格電圧24V DCについては、当社営業担当までお問い合わせください。
※2: コイルへの「最大連続印加電圧」は、使用電圧範囲の最大値です。
※3: 投⼊より0.1秒間

■■ 性能概要
●● 10Aタイプ／20Aタイプ

注） コイル定格電圧12V DCと24V DCは同⼀スペックです。
※1: �微⼩負荷レベルにおける開閉可能な下限の⽬安となる値です。この値は開閉頻度、環境条件、期待する信頼性⽔準によって変わることがありますので、 

ご使⽤に際し、実負荷にてご確認されることをおすすめします。
※2: コイル印加電圧は12V DC、並列にバリスタ（ZNR）を接続したときのものです。なお、保護素子を接続する際は、「その他ご使用上の注意事項　3）」をご確認ください。
※3: L/R≦1msにて
※4: 使⽤周囲温度の上限値は、コイル温度上昇値を満⾜できる最⾼温度のことです。詳しくは、「⾞載⽤リレーユーザーズガイド“使⽤周囲条件”」をご確認ください。

タイプ コイル定格電圧 感動〔セット〕電圧
（at 20℃）（初期）

開放〔リセット〕電圧
（at 20℃）（初期）

定格励磁電流
（±10%、at 20℃）

コイル抵抗
（±10%、at 20℃）

定格消費電力
（at 20℃） 使用電圧範囲※2

10A

12V DC 9V DC以下

1V DC以上 0.103A 116Ω 1.24W

10～16V DC

20A※1 0.5V DC以上 0.327A 36.7Ω 3.9W
80A 1V DC以上 0.353A 34Ω 4.2W

120A 1V DC以上 0.353A 34Ω 4.2W
200A 1V DC以上 0.5A 24Ω 6W

300A 2V DC以上 3.2A（投入時） – 投入時：37.9W※3

保持時：3.6W
10A

24V DC 18V DC以下

2V DC以上 0.052A 464Ω 1.24W

20～32V DC

80A 2V DC以上 0.176A 136Ω 4.2W
120A 2V DC以上 0.176A 136Ω 4.2W
200A 2V DC以上 0.25A 96Ω 6W

300A 4V DC以上 1.85A（投入時） – 投入時：44.4W※3

保持時：3.8W

項目
性能概要

10Aタイプ 20Aタイプ

接点定格

接点構成 1a
接点材質 モリブデン系 銅系合金
定格制御容量（抵抗負荷） 10A 450V DC 20A 400V DC

最大許容電流
10A 連続
15A 2分間
30A 30秒間（2mm2 wire）

20A 連続
40A 10分間
60A 1分間（3mm2 wire）

最小適用負荷（抵抗負荷）※1 1A 12V DC （at 20℃）
接点電圧降下（初期） 0.5V以下（6V DC 10A 電圧降下法にて） 0.2V以下（6V DC 20A 電圧降下法にて）

絶縁抵抗（初期） 100MΩ以上（500V DC 絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定）

耐電圧（初期）
接点間 2,500V AC 1分間（検知電流：10mA）
接点-コイル間 2,500V AC 1分間（検知電流：10mA）

時間特性（初期）
動作〔セット〕時間 コイル定格電圧にて 50ms以下（at 20℃、接点バウンス含まず）
復帰〔リセット〕時間 コイル定格電圧にて 30ms以下（at 20℃、コイル保護素子なし）

耐衝撃性
誤動作衝撃

ON時：196m/s2以上（正弦半波パルス：11ms、検知時間：10μs）
10AタイプOFF時：196m/s2以上（正弦半波パルス：11ms、検知時間：10μs）
20AタイプOFF時：98m/s2以上（正弦半波パルス：11ms、検知時間：10μs）

耐久衝撃 490m/s2 以上（正弦半波パルス：6ms）

耐振性
誤動作振動 10～200Hz、加速度43m/s2一定（検知時間：10μs）
耐久振動 10～200Hz、加速度43m/s2 一定（前後・左右・上下：各4時間）

開閉寿命

機械的寿命 10万回以上 20万回以上 
電気的寿命 
（抵抗負荷）※2

10A 400V DC、75,000回以上
10A 450V DC、30,000回以上 20A 400V DC、3,000回以上

遮断寿命※2 ※3
順方向 30A 450V DC、50回以上 60A 400V DC、50回以上
逆方向 – –

耐突入電流
（コンデンサ負荷）

30A 400V DC、50,000回以上
15A 450V DC、70,000回以上 40A 400V DC、75,000回以上

使用条件 使用周囲､ 輸送､ 
保管条件※4

温度：–40～+80℃（保管：Max.+85℃）
湿度：5～85% RH（ただし、氷結・結露しないこと）

質量（重量） 約90g 約180g
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●● 80Aタイプ／120Aタイプ／200Aタイプ／300Aタイプ

注） コイル定格電圧12V DCと24V DCは同⼀スペックです。
※1: �微⼩負荷レベルにおける開閉可能な下限の⽬安となる値です。この値は開閉頻度、環境条件、期待する信頼性⽔準によって変わることがありますので、 

ご使⽤に際し、実負荷にてご確認されることをおすすめします。
※2: コイル印加電圧は12V DC、並列にバリスタ（ZNR）を接続したときのものです。なお、保護素子を接続する際は、「その他ご使用上の注意事項　3）」をご確認ください。
※3: L/R≦1msにて
※4: 条件：2,500A遮断毎に定格開閉10回を実施。
※5: 使⽤周囲温度の上限値は、コイル温度上昇値を満⾜できる最⾼温度のことです。詳しくは、「⾞載⽤リレーユーザーズガイド“使⽤周囲条件”」をご確認ください。

項目
性能概要

80Aタイプ 120Aタイプ 200Aタイプ 300Aタイプ

接点定格

接点構成 1a
接点材質 タングステン系及び銅系合金 銅系合金
定格制御容量（抵抗負荷） 80A 450V DC 120A 450V DC 200A 450V DC 300A 450V DC

最大許容電流
80A 連続、
120A 15分間、
180A 2分間（15mm2 wire）

120A 連続、
225A 3分間、
400A 30秒間（38mm2 wire）

200A 連続、
300A 15分間︵60mm2 wire︶

300A 連続、
400A 10分間（100mm2 wire）

最小適用負荷（抵抗負荷）※1 1A 12V DC （at 20℃） 1A 24V DC （at 20℃）

接点電圧降下（初期） 0.067V以下
（6V DC 20A 電圧降下法にて）

0.03V以下
（6V DC 20A 電圧降下法にて）

0.1V以下
（200A通電時）

0.06V以下
（300A通電時）

絶縁抵抗（初期） 100MΩ以上（500V DC 絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定）

耐電圧（初期）
接点間 2,500V AC 1分間（検知電流：10mA）
接点-コイル間 2,500V AC 1分間（検知電流：10mA）

時間特性（初期）
動作〔セット〕時間 コイル定格電圧にて 50ms以下

（at 20℃、接点バウンス含まず）
30ms以下
（at 20℃、接点バウンス含まず）

復帰〔リセット〕時間 コイル定格電圧にて 30ms以下
（at 20℃、コイル保護素子なし）

10ms以下
（at 20℃）

耐衝撃性
誤動作衝撃 ON時：196m/s2以上（正弦半波パルス：11ms、検知時間：10μs）

OFF時： 98m/s2以上（正弦半波パルス：11ms、検知時間：10μs）
耐久衝撃 490m/s2以上（正弦半波パルス：6ms）

耐振性
誤動作振動 80A、120A、200Aタイプ：10～200Hz、加速度43m/s2一定（検知時間：10μs）

300Aタイプ：10～200Hz、加速度44.1m/s2一定（検知時間：10μs）

耐久振動 80A、120A、200Aタイプ：10～200Hz、加速度43m/s2一定（前後・左右・上下：各4時間）
300Aタイプ：10～200Hz、加速度44.1m/s2一定（前後・左右・上下：各4時間）

開閉寿命

機械的寿命 20万回以上
電気的寿命（抵抗負荷）※2 80A 450V DC、1,000回以上 30A 450V DC、1,000回以上 200A 450V DC、3,000回以上 300A 450V DC､ 1,000回以上

遮断寿命※2 ※3
順方向 800A 300V DC、1回以上

120A 450V DC、50回以上
1,200A 300V DC、1回以上
120A 450V DC、50回以上

2,000A 350V DC、1回以上
400A 450V DC、50回以上

2,500A 300V DC、3回以上※4

600A 450V DC、50回以上
逆方向 –120A 200V DC、50回以上 –120A 200V DC、50回以上 –200A 200V DC、1,000回以上 –300A 200V DC、100回以上

耐突入電流
（コンデンサ負荷）

150A 20V DC、70,000回以上 120A 20V DC、70,000回以上 140A 20V DC、70,000回以上 240A 20V DC、70,000回以上

使用条件 使用周囲､ 輸送､ 
保管条件※5

温度：–40～+80℃
湿度：5～85% RH（ただし、氷結・結露しないこと）

温度：–40～+85℃
湿度：5～85% RH（ただし、氷結・結露しないこと）

質量（重量） 約400g 約600g 約750g
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AEVH 0

接点構成 / 設置タイプ
9：1a（ネジ端子/横置きタイプ）

接点容量
0 : 100A

コイル端子構造
2：ファストン端子

コイル定格電圧
12：12V DC

ご注⽂品番体系

品　種

■■ EVリレー[⾼短絡耐量タイプ]

定　格

※1: コイルへの連続印加電圧は14V DCです。

■■ 性能概要

※1: �微⼩負荷レベルにおける開閉可能な下限の⽬安となる値です。この値は開閉頻度、環境条件、期待する信頼性⽔準によって変わることがありますので、 
ご使⽤に際し、実負荷にてご確認されることをおすすめします。

※2: コイル印加電圧は12V DC、並列にバリスタ（ZNR）を接続したときのものです。なお、保護素子を接続する際は、「その他ご使用上の注意事項　3）」をご確認ください。
※3: L/R≦1msにて
※4: 使⽤周囲温度の上限値は、コイル温度上昇値を満⾜できる最⾼温度のことです。詳しくは、「⾞載⽤リレーユーザーズガイド“使⽤周囲条件”」をご確認ください。

■■ コイル定格

接点容量 コイル定格電圧 接点構成 ご注文品番 箱入数
100A 12V DC 1a AEVH900122 20個（内装20個/1トレー）

タイプ コイル定格電圧 感動〔セット〕電圧
（at 20℃）（初期）

開放〔リセット〕電圧
（at 20℃）（初期）

定格励磁電流
（±10%、at 20℃）

コイル抵抗
（±10%、at 20℃）

定格消費電力
（at 20℃） 使用電圧範囲※1

100A 12V DC 9V DC以下 0.5V DC以上 0.453A 26.5Ω 5.4W 10～16V DC

項目 性能概要

接点定格

接点構成 1a
接点材質 銅系合金
定格制御容量（抵抗負荷） 100A 450V DC
最大許容電流 100A 連続（30mm2 wire）
最小適用負荷（抵抗負荷）※1 1A 12V DC （at 20℃）
接点電圧降下（初期） 0.1Ｖ 以下（12V DC 100A電圧降下法にて）

絶縁抵抗（初期） 100MΩ以上（500V DC 絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定）

耐電圧（初期）
接点間 2,500V AC 1分間（検知電流：10mA）
接点-コイル間 2,500V AC 1分間（検知電流：10mA）

時間特性（初期）
動作〔セット〕時間 コイル定格電圧にて 50ms以下（at 20℃、接点バウンス含まず）
復帰〔リセット〕時間 コイル定格電圧にて 30ms以下（at 20℃、コイル保護素子なし）

耐衝撃性
誤動作衝撃 ON時：196m/s2以上（正弦半波パルス：11ms、検知時間：10μs）

OFF時：98m/s2以上（正弦半波パルス：11ms、検知時間：10μs）
耐久衝撃 490m/s2以上（正弦半波パルス：6ms）

耐振性
誤動作振動 10～200Hz、44.1m/s2一定（検知時間：10μs）
耐久振動 10～200Hz、44.1m/s2一定（前後・左右・上下：各4時間）

開閉寿命

機械的寿命 20万回以上
遮断寿命※2 ※3 1000A 400V DC、1回以上（極性なし）
耐突入電流
（コンデンサ負荷） 100A 20V DC、70,000回以上

使用条件 使用周囲､ 輸送､ 
保管条件※4

温度：–40～+80℃
湿度：5～85% RH（ただし、氷結・結露しないこと）

質量（重量） 約275g
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AEVG 0

接点構成
1 : 1a(ネジ端子）

接点容量
6 : 60A

コイル端子構造
無 :リード線

コイル定格電圧
12 : 12V DC

注）オールプラグインタイプもありますので、当社営業担当までお問い合わせください。

ご注⽂品番体系

品　種

■■ EVリレー[⼩型⾼短絡耐量タイプ]

定　格

※1: コイルへの連続印加電圧は14V DCです。

■■ 性能概要

※1: �微⼩負荷レベルにおける開閉可能な下限の⽬安となる値です。この値は開閉頻度、環境条件、期待する信頼性⽔準によって変わることがありますので、 
ご使⽤に際し、実負荷にてご確認されることをおすすめします。

※2: コイル印加電圧は12V DC、並列にバリスタ（ZNR）を接続したときのものです。なお、保護素子を接続する際は、「その他ご使用上の注意事項　3）」をご確認ください。
※3: L/R≦1msにて
※4: 使⽤周囲温度の上限値は、コイル温度上昇値を満⾜できる最⾼温度のことです。詳しくは、「⾞載⽤リレーユーザーズガイド“使⽤周囲条件”」をご確認ください。

■■ コイル定格
タイプ コイル定格電圧 感動〔セット〕電圧

（at 20℃）（初期）
開放〔リセット〕電圧
（at 20℃）（初期）

定格励磁電流
（±10%、at 20℃）

コイル抵抗
（±10%、at 20℃）

定格消費電力
（at 20℃） 使用電圧範囲※1

60A 12V DC 9V DC以下 0.5V DC以上 0.429A 28Ω 5.2W 10～16V DC

接点容量 コイル定格電圧 接点構成 ご注文品番 箱入数

60A 12V DC 1a AEVG16012 40個（内装40個/1トレー）

項目 性能概要

接点定格

接点構成 1a
接点材質 銅系合金
定格制御容量（抵抗負荷） 60A 450V DC
最大許容電流 60A 連続、120A 5分、180A 30秒（15mm2 wire）
最小適用負荷（抵抗負荷）※1 1A 12V DC （at 20℃）
接点電圧降下（初期） 0.15V 以下（6V DC 60A電圧降下法にて）
短絡耐量 4,500A（10ms以下）にて、発煙・発火なきこと

絶縁抵抗（初期） 100MΩ以上（1,000V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定）

耐電圧（初期）
接点間 2,500V AC 1分間（検知電流：10mA）
接点-コイル間 2,500V AC 1分間（検知電流：10mA）

時間特性（初期）
動作〔セット〕時間 コイル定格電圧にて 50ms以下（at 20℃、接点バウンス含まず）
復帰〔リセット〕時間 コイル定格電圧にて 30ms以下（at 20℃、コイル保護素子なし）

耐衝撃性
誤動作衝撃 ON時：196m/s2以上（正弦半波パルス：11ms、検知時間：10μs）

OFF時：98m/s2以上（正弦半波パルス：11ms、検知時間：10μs）
耐久衝撃 490m/s2以上（正弦半波パルス：6ms）

耐振性
誤動作振動 10～200Hz、44.1m/s2一定（検知時間：10μs）
耐久振動 10～200Hz、44.1m/s2以上（前後・左右・上下：各4時間）

開閉寿命

機械的寿命 20万回以上
遮断寿命※2 ※3 400A 300V DC、1回以上（極性なし）
耐突入電流
（コンデンサ負荷）

30A 450V DC、70,000回以上
120A 20V DC、70,000回以上

使用条件 使用周囲､ 輸送､ 
保管条件※4

温度：–40～+80℃
湿度：5～85% RH（ただし、氷結・結露しないこと）

質量（重量） 約165g
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AEVS 0

接点構成／設置タイプ
1 : 1a(ネジ端子 /縦置きタイプ）
9 : 1a(ネジ端子/横置きタイプ）

注）オールプラグインタイプや150A通電タイプもありますので、当社営業担当までお問い合わせください。

接点容量
6 : 60A

コイル端子構造
無 :リード線
2  ：ファストン端子

コイル定格電圧
12 : 12V DC

ご注⽂品番体系

品　種

■■ EVリレー[静⾳タイプ]

定　格

※1: コイルへの連続印加電圧は14V DC（at 65°C)です。 

■■ 性能概要

※1: �微⼩負荷レベルにおける開閉可能な下限の⽬安となる値です。この値は開閉頻度、環境条件、期待する信頼性⽔準によって変わることがありますので、 
ご使⽤に際し、実負荷にてご確認されることをおすすめします。

※2:コイル印加電圧は12V DC、並列にバリスタ（ZNR）を接続したときのものです。なお、保護素子を接続する際は、「その他ご使用上の注意事項　3）」をご確認ください。
※3: L/R≦1msにて
※4: 使⽤周囲温度の上限値は、コイル温度上昇値を満⾜できる最⾼温度のことです。詳しくは、「⾞載⽤リレーユーザーズガイド“使⽤周囲条件”」をご確認ください。

■■ コイル定格

接点容量 コイル定格電圧 接点構成 設置タイプ ご注文品番
箱入数

内箱 外箱

60A 12V DC 1a
縦置き AEVS16012

1個 20個
横置き AEVS960122

タイプ コイル定格電圧 感動〔セット〕電圧
（at 20℃）（初期）

開放〔リセット〕電圧
（at 20℃）（初期）

定格励磁電流
（±10%、at 20℃）

コイル抵抗
（±10%、at 20℃）

定格消費電力
（at 20℃） 使用電圧範囲※1

60A 12V DC 9V DC以下 1V DC以上 0.375A 32Ω 4.5W 10～16V DC

項目
性能概要

縦置きタイプ 横置きタイプ

接点定格

接点構成 1a
接点材質 タングステン系及び銅系合金
定格制御容量（抵抗負荷） 60A 450V DC
最大許容電流 60A 連続、100A 10分間、180A 1分間（15mm2 wire）
最小適用負荷（抵抗負荷）※1 1A 12V DC （at 20℃）
接点電圧降下（初期） 0.067V以下（6V DC 20A 電圧降下法にて）

絶縁抵抗（初期） 100MΩ以上（500V DC 絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定）

耐電圧（初期）
接点間 2,500V AC 1分間（検知電流：10mA） 2,000V AC 1分間（検知電流：10mA）
接点-コイル間 2,500V AC 1分間（検知電流：10mA） 2,000V AC 1分間（検知電流：10mA）

時間特性（初期）
動作〔セット〕時間 コイル定格電圧にて 50ms以下（at 20℃、接点バウンス含まず）
復帰〔リセット〕時間 コイル定格電圧にて 50ms以下（at 20℃、コイル保護素子なし）

耐衝撃性
誤動作衝撃 ON時：196m/s2以上（正弦半波パルス：11ms、検知時間：10μs）

OFF時：98m/s2以上（正弦半波パルス：11ms、検知時間：10μs）
耐久衝撃 490m/s2以上（正弦半波パルス：6ms）

耐振性
誤動作振動 10～100Hz、加速度43m/s2一定

100～200Hz、加速度19.6m/s2一定（検知時間：10μs）

耐久振動 10～100Hz、加速度43m/s2一定
100～200Hz、加速度19.6m/s2一定（前後・左右・上下：各4時間）

開閉寿命

機械的寿命 20万回以上
電気的寿命（抵抗負荷）※2 60A 450V DC、800回以上

遮断寿命※2 ※3
順方向 600A 300V DC、5回以上

120A 450V DC、50回以上
逆方向 –120A 200V DC、50回以上

耐突入電流
（コンデンサ負荷） 60A 20V DC、70,000回以上

使用条件
使用周囲条件※4 温度：–40～+80℃（14V DC連続通電時は–40～+65℃）

湿度：5～85％ RH（ただし、氷結・結露しないこと）

輸送､ 保管条件 温度：–40～+80℃
湿度：5～85％ RH（ただし、氷結・結露しないこと）

質量（重量） 約250g 約240g
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2020 8080

開放電圧開放電圧

感動電圧感動電圧

試　　料：AEV110122
個　　数：n=3

-40-40 -20-20 00
4040 6060

2020

1010

3030

4040

-10-10

-40-40

-30-30

-20-20

周囲温度（℃） 周囲温度（℃） 

変
化
率（
％
）

変
化
率（
％
）

試　　料：AEV52012
個　　数：n=3

2020 8080

開放電圧開放電圧

感動電圧感動電圧

-40-40 -20-20 00
4040 6060

2020

1010

3030

4040

-10-10

-40-40

-30-30

-20-20

周囲温度（℃） 周囲温度（℃） 

変
化
率（
％
）

変
化
率（
％
）

試　　料：AEV18012
個　　数：n=3

2020 8080

開放電圧開放電圧

感動電圧感動電圧

-40-40 -20-20 00
4040 6060

2020

1010

3030

4040

-10-10

-40-40

-30-30

-20-20

周囲温度（℃） 周囲温度（℃） 

変
化
率（
％
）

変
化
率（
％
）

2020 8080

開放電圧開放電圧

感動電圧感動電圧

試　　料：AEV14012
個　　数：n=3

-40-40 -20-20 00
4040 6060

2020

1010

3030

4040

-10-10

-40-40

-30-30

-20-20

周囲温度（℃） 周囲温度（℃） 

変
化
率（
％
）

変
化
率（
％
）

2020 8080

開放電圧開放電圧

感動電圧感動電圧

試　　料：AEV17012
個　　数：n=3

-40-40 -20-20 00
4040 6060

2020

1010

3030

4040

-10-10

-40-40

-30-30

-20-20

周囲温度（℃） 周囲温度（℃） 

変
化
率（
％
）

変
化
率（
％
）

2020

試　　料：AEV19012
個　　数：n=3

8080

開放電圧開放電圧

感動電圧感動電圧-40-40 -20-20 00
4040 6060

2020

1010

3030

4040

-10-10

-40-40

-30-30

-20-20

周囲温度（℃） 周囲温度（℃） 

変
化
率（
％
）

変
化
率（
％
）

120Aタイプ 450V DC抵抗負荷120Aタイプ 450V DC抵抗負荷

300Aタイプ 450V DC抵抗負荷300Aタイプ 450V DC抵抗負荷
200Aタイプ 450V DC抵抗負荷200Aタイプ 450V DC抵抗負荷

10Aタイプ 450V DC抵抗負荷10Aタイプ 450V DC抵抗負荷

80Aタイプ 450V DC抵抗負荷80Aタイプ 450V DC抵抗負荷

20Aタイプ 400V DC抵抗負荷20Aタイプ 400V DC抵抗負荷

接点電圧（V）

接
点
電
流
（A）

101 100 1,000

1,000

100

10

1
1 10 100 1,000

100,000

1,000

10,000

100

10

1

80Aタイプ
450V DC抵抗負荷
80Aタイプ
450V DC抵抗負荷

20Aタイプ
400V DC抵抗負荷
20Aタイプ
400V DC抵抗負荷

200Aタイプ
450V DC抵抗負荷
200Aタイプ
450V DC抵抗負荷

10Aタイプ
450V DC
抵抗負荷

10Aタイプ
450V DC
抵抗負荷

接点電流（A）

寿

　命
（回）

120Aタイプ
450V DC抵抗負荷
120Aタイプ
450V DC抵抗負荷

300Aタイプ
450V DC
抵抗負荷

300Aタイプ
450V DC
抵抗負荷

120Aタイプ
450V DC
抵抗負荷

120Aタイプ
450V DC
抵抗負荷

20Aタイプ
400V DC
抵抗負荷

20Aタイプ
400V DC
抵抗負荷

10Aタイプ
450V DC
抵抗負荷

10Aタイプ
450V DC
抵抗負荷

80Aタイプ450V DC抵抗負荷
（ただし600Aを超える
場合は300V DC）

80Aタイプ450V DC抵抗負荷
（ただし600Aを超える
場合は300V DC）

300Aタイプ 450V DC
抵抗負荷（ただし1,000Aを
超える場合は350V DC）

300Aタイプ 450V DC
抵抗負荷（ただし1,000Aを
超える場合は350V DC）

200Aタイプ
450V DC
抵抗負荷

200Aタイプ
450V DC
抵抗負荷

1 10 100 1,000 10,000

1,000

10,000

100

10

1

接点電流（A）

寿

　命
（回）

■■ EVリレー[ノーマルタイプ]

参考データ

1-1. 周囲温度特性（10Aタイプ）

1-4. 周囲温度特性（120Aタイプ）

2. 開閉容量の最⼤値

1-2. 周囲温度特性（20Aタイプ）

1-5. 周囲温度特性（200Aタイプ）

3. 開閉寿命曲線（順⽅向）

1-3. 周囲温度特性（80Aタイプ）

1-6. 周囲温度特性（300Aタイプ）

4. 遮断寿命曲線（順⽅向）
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300Aタイプ※300Aタイプ※

10Aタイプ10Aタイプ

20Aタイプ20Aタイプ

80Aタイプ80Aタイプ

120Aタイプ120Aタイプ

200Aタイプ※200Aタイプ※

1 10 100 1,000

100,000

10,000

10

100

1,000

接点電流（A）

時

　間
（秒）

※200A・300Aは85℃時

8080

開放電圧開放電圧

感動電圧感動電圧

試　　料：AEVH900122
個　　数：n=3

-40-40 -20-20 00
4040 6060

2020

1010

3030

4040

-10-10

-40-40

-30-30

-20-20

周囲温度（℃） 周囲温度（℃） 

変
化
率（
％
）

変
化
率（
％
）

2020

450V DC抵抗負荷450V DC抵抗負荷

接点電圧（V）

接
点
電
流
（A）

101 100 1,000

1,000

100

10

1

試　　料：AEVH900122
個　　数：n=3

1 10 100 1,000

100,000

1,000

10,000

100

10

1

接点電流（A）

寿

　命
（回）

試　　料：AEVH900122
個　　数：n=3

450V DC抵抗負荷450V DC抵抗負荷

101 100 1,000 10,000

1,000

10

100

1

450V DC抵抗負荷450V DC抵抗負荷

遮断電流（A）

寿

　命
（回）

試　　料：AEVH900122
個　　数：n=3

1
1 10 100 1,000

100,000

10,000

10

100

1,000

接点電流（A）

時

　間
（秒）

試　　料：AEVH900122
個　　数：n=3

5. 通電性能曲線（80℃）

■■ EVリレー[⾼短絡耐量タイプ]

参考データ

1. 周囲温度特性

4. 遮断寿命曲線

2. 開閉容量の最⼤値

5. 通電性能曲線（80℃）

3. 開閉寿命曲線
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2020 8080

開放電圧開放電圧

感動電圧感動電圧

試　　料：AEVG16012
個　　数：n=3

-40-40 -20-20 00
4040 6060

2020

1010

3030

4040

-10-10

-40-40

-30-30

-20-20

周囲温度（℃） 周囲温度（℃） 

変
化
率（
％
）

変
化
率（
％
）

接点電圧（V）

接
点
電
流
（A）

101 100 1,000

1,000

100

10

1

試　　料：AEVG16012
個　　数：n=3

450V DC抵抗負荷

1 10 100 1,000

100,000

試　　料：AEVG16012
個　　数：n=3

1,000

10,000

100

10

1

接点電流（A）

寿

　命
（回）

450V DC抵抗負荷

1 10 100 1,000

1,000

10,000

100

10

1

接点電流（A）

寿

　命
（回）

試　　料：AEVG16012
個　　数：n=3

450V DC抵抗負荷

1 10 100 1,000

100,000

10,000

10

100

1,000

接点電流（A）

時

　間
（秒）

試　　料：AEVG16012
個　　数：n=3

2020 8080

開放電圧開放電圧

感動電圧感動電圧

試　　料：AEVS16012
個　　数：n=3

-40-40 -20-20 00
4040 6060

2020

1010

3030

4040

-10-10

-40-40

-30-30

-20-20

周囲温度（℃） 周囲温度（℃） 

変
化
率（
％
）

変
化
率（
％
）

typ.
typ.

450V DC抵抗負荷450V DC抵抗負荷

接点電圧（V）

接
点
電
流
（A）

101 100 1,000

1,000

100

10

1

試　　料：AEVS16012
個　　数：n=3

1 10 100 1,000

100,000

1,000

10,000

100

10

1

接点電流（A）

寿

　命
（回）

試　　料：AEVS16012
個　　数：n=3

450V DC抵抗負荷450V DC抵抗負荷

■■ EVリレー[⼩型⾼短絡耐量タイプ]

参考データ

1. 周囲温度特性

4. 遮断寿命曲線（順⽅向）

2. 開閉容量の最⼤値

5. 通電性能曲線（80℃）

3. 開閉寿命曲線（順⽅向）

■■ EVリレー[静⾳タイプ]

参考データ

1. 周囲温度特性 2. 開閉容量の最⼤値 3. 開閉寿命曲線（順⽅向）
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10 100 1,000 10,000

1,000

10

100

1

450V DC抵抗負荷
（ただし、600A以上の
場合は300V DC）

450V DC抵抗負荷
（ただし、600A以上の
場合は300V DC）

遮断電流（A）

寿

　命
（回）

試　　料：AEVS16012
個　　数：n=3

連続通電時は
周囲65℃まで
連続通電時は
周囲65℃まで

1 10 100 1,000

100,000

10,000

10

100

1,000

接点電流（A）

時

　間
（秒）

試　　料：AEVS16012
個　　数：n=3

マイク 

スポンジ 

リレー 30cm

測定条件
試　　　料：AEVS16012（n=50）
設定レンジ：A特性， Fast， Max. hold
コイル印加電圧：12V DC
コイル接続素子：18Vツェナーダイオード
暗　騒　音：約20dB

動作時 復帰時

個

　数 

（n）

4038 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
0

5

10

15

20

25

30

音圧レベル（dB）

個

　数 

（n）

4038 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
0

5

10

15

20

25

30

音圧レベル（dB）

マイク 

スポンジ 

端子上向き
で測定

30cm

測定条件
試　　　料：AEVS960122（n=50）
設定レンジ：A特性， Fast， Max. hold
コイル印加電圧：12V DC
コイル接続素子：18Vツェナーダイオード
暗　騒　音：約20dB

動作時 復帰時

個

　数 

（n）

4038 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
0

5

10

15

20

25

30

音圧レベル（dB）

個

　数 

（n）

4038 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
0

5

10

15

20

25

30

音圧レベル（dB）

4. 遮断寿命曲線（順⽅向） 5. 通電性能曲線（80℃）

6-1. 動作⾳分布（縦置きタイプ）

6-2. 動作⾳分布（横置きタイプ）
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1

62

5

0 .
4

49
.7

(4
5 .

5)
45
以
下

31
.7

5 .
7

19
.5

37.9
31.6

6－コイル端子（極性なし）
＃187タブ, 0.5ｔ

14
.1
±

0 .
3

11
.3
±

0 .
3

66.8
55.9±0.3

45
19.6

8.6

5－コイル端子（極性なし）
＃187タブ, 0.5ｔ

1－負荷入力端子（＋）
＃187タブ, 0.5ｔ

2－負荷入力端子（－）
＃187タブ, 0.5ｔ

2×φ4.5±0.2

一般公差
10mm未満 ±0.3
10～50mm ±0.6
50mm以上 ±1.0

本体取付穴 2×φ4.2±0.1

55.9±0.1

負荷側に極性（＋）、（－）があります。

1（＋）
5：Coil

6：Coil
2（－）

11
.1

37
±

1 .
0

5 .
8

50

78

22.8

64

40

9.2

1922
.5

2‒負荷入力端子（－）
＃250タブ, 0.8ｔ

1‒負荷入力端子（＋）
＃250タブ, 0.8ｔ

コイル端子（極性なし）
＃250タブ, 0.8ｔ

2×φ6.0

一般公差
10mm未満 ±0.3
10～50mm ±0.6
50mm以上 ±1.0

本体取付穴 2×φ6.0±0.2

64.0±0.2

負荷側に極性（＋）、（－）があります。

1（＋） Coil

Coil2（－）

寸法図 単位：mm

外形寸法図 内部結線図●
（TOP VIEW）

CAD

マークの商品は制御機器WebサイトよりCADデータのダウンロードができます。CAD

■■ EVリレー[ノーマルタイプ]

■■ 10A

パネル加工図

外形寸法図 内部結線図●
（TOP VIEW）

CAD
■■ 20A

パネル加工図
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－ +

2 1
70

40

コネクタ品番：7282-1020（矢崎）
（補足）  ハーネス側

 メスコネクタ品番：7283-1020※

1-負荷入力バスバー（＋）

Ｍ6ボルト

75.5

カ
ラ
ー
高
さ

5 .
7

8075

10

7 .
25

61.9
（バスバー両端）

44.9
（Ｍ6ボルトピッチ）

2

（17.9）

63.5

26
7

2-負荷入力
バスバー（－）

7.25

16
（
バ
ス
バ
ー
幅
）

（Ｍ4）

φ8（平座金）

※別途ターミナルおよびリード線結線が必要です。

2×φ6.0

一般公差
10mm未満 ±0.3
10～50mm ±0.6
50mm以上 ±1.0

45
（コネクタ位置）

+－

12

57.9
（バスバー両端）

コネクタ品番：7282－1020（矢崎）

1－負荷入力
バスバー（＋）2－負荷入力

バスバー（－）

（補足） ハーネス側
 メスコネクタ品番：7283－1020※

44.9
（Ｍ5ボルトピッチ）

10

7.25

79

75.5

7
26

7 .
25

63.5

カ
ラ
ー
高
さ

5 .
7

2

Ｍ5ボルト

2×φ6.0

16
(バ
ス
バ
ー
幅
)

(17.9)

6975

40

（Ｍ4）

φ8(平座金)

45（コネクタ位置）45（コネクタ位置）

※別途ターミナルおよびリード線結線が必要です。

一般公差
10mm未満 ±0.3
10～50mm ±0.6
50mm以上 ±1.0

本体取付穴 2×φ6.0±0.2

26
.0
±

0 .
2

63.5±0.2

本体取付穴 2×φ6.0±0.2

26
.0
±

0 .
2

63.5±0.2

負荷側に極性（＋）、（－）があります。

1（＋）

Coil

Coil

2（－）

負荷側に極性（＋）、（－）があります。

1（＋）

Coil

Coil

2（－）

外形寸法図 内部結線図●
（TOP VIEW）

CAD
■■ 80A

パネル加工図

外形寸法図 内部結線図●
（TOP VIEW）

CAD
■■ 120A

パネル加工図
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負荷側に極性（＋）、（－）があります。

1（＋）

Coil

Coil

2（－）

>PBT-G
F 30 FR （

17）<

200±20

コイル接続リード線
（極性なし）

2‒負荷入力端子（－） 1‒負荷入力端子（＋）

Ｍ6（完全ネジ部 Ｍｉｎ．8）

2×φ6

86
.4

45

(2.1)
(2)

28
.2

54
27

67
82

31

75

0 .
5

5 .
7（
カ
ラ
ー
高
さ
）

95

一般公差
10mm未満 ±0.3
10～50mm ±0.6
50mm以上 ±1.0

2-1+

6
5

公差
10mm未満 ±0.3
10～50mm ±0.6
50mm以上 ±1.0
100mm以上  ±1.6

(1
3)

39
.3

74
.7

5 .
7

48
.7

27

24.5

3

61
.7

Ｍ8ボルト

Ｍ8フランジナット

63 60
47
±

0 .
3

27

111
92
86

79±0.3
44

73
.4

3×φ6.0±0.3

1－負荷入力バスバー（＋）

6－コイル端子（ＧＮＤ）

5－コイル端子（Ｖ＋）

（補足）ハーネス側
 メスコネクタ品番：7283-1020※

コネクタ品番：7282-1020（矢崎）

※別途ターミナルおよびリード線結線が必要です。

2－負荷入力
バスバー（－）

82±0.2

31
±

0 .
2

本体取付穴 2×φ6±0.2

79.0±0.2

47
.0
±

0 .
2

本体取付穴 3×φ6.0±0.2

6：Coil（GND）

5：Coil（V+）

負荷側に極性（＋）、（－）があります。

2（－）1（＋）

外形寸法図 内部結線図●
（TOP VIEW）

CAD
■■ 200A

パネル加工図

外形寸法図 内部結線図●
（TOP VIEW）

CAD
■■ 300A

パネル加工図
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M5×0.8（完全ネジ部 Min.8）17.9

17
.9

17±0.3

コイル端子（極性なし）
＃250タブ、0.8t

26

１１．４35.8

58
.8

2 .
4

0 .
8

17

55±0.3

67
.8
±

0 .
512

37
.8
±

0 .
3

50±0.3

負荷入力端子（極性なし）

  0
ｰ0.3

一般公差
10mm未満 ±0.3
10～50mm ±0.6
50mm以上 ±1.0

負荷側に極性はありません。

Coil Coil

3.4

52

16

2133

39.5

64

28

M4（完全ネジ部 Min.6.0）
φ6

負荷入力端子
（極性なし）

(1
50
)

36
.7

5 .
7

7.5

コイル接続リード線
（極性なし）

47
.8

52
.8

2

一般公差
10mm未満 ±0.3
10～50mm ±0.6
50mm以上 ±1.0

21
.0
±

0 .
2

52.0±0.2

本体取付穴
2×φ6.0±0.2

負荷側に極性はありません。

Coil

Coil

寸法図 単位：mm

寸法図 単位：mm

外形寸法図

外形寸法図

内部結線図●
（TOP VIEW）

内部結線図●
（TOP VIEW）

CAD

CAD

マークの商品は制御機器WebサイトよりCADデータのダウンロードができます。CAD

マークの商品は制御機器WebサイトよりCADデータのダウンロードができます。CAD

■■ EVリレー[⾼短絡耐量タイプ]

■■ EVリレー[⼩型⾼短絡耐量タイプ]

パネル加工図
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本体取付穴 2×φ6.0±0.2

65.0±0.2

1+2－

77

17.9

19
.7

10.9

4.
25

37.7

67
.8

50

26
.3

32
.7

5

65

59
.8

5

19

カ
ラ
ー
高
さ

5 .
7

M4（完全ネジ部 Min.7.2）

1-負荷入力端子（＋）2-負荷入力端子（－）

コイル端子（極性なし）
♯250タブ, 0.8t

一般公差
10mm未満 ±0.3
10～50mm ±0.6
50mm以上 ±1.0

2×φ6.0

62.0±0.2

22
.0
±
0 .

2

本体取付穴 2×φ6.0±0.2

21

72
.3

62±0.5

66
.8

62
.3

カ
ラ
ー
高
さ

5 .
7

10

17.9

7
2

2-負荷入力バスバー（－）1-負荷入力バスバー（＋）
57.9(バスバー両端）
44.9(M5ボルトピッチ）

22
±

0 .
5

49

M5ボルト

コイル接続リード線
（極性なし）

36

150±5

76

（M4）

一般公差
10mm未満 ±0.3
10～50mm ±0.6
50mm以上 ±1.0

2×φ6.0

8.0(平座金)

CoilCoil

1（＋）2（－）

2（－）

Coil

Coil

1（＋）

寸法図 単位：mmマークの商品は制御機器WebサイトよりCADデータのダウンロードができます。CAD

■■ EVリレー[静⾳タイプ]

外形寸法図 内部結線図●
（TOP VIEW）

CAD
■■ 60A 縦置きタイプ

パネル加工図

外形寸法図 内部結線図●
（TOP VIEW）

CAD
■■ 60A 横置きタイプ

パネル加工図
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5

湿度（％RH）

85

0℃以上の
場合結露は
おさけ下さい

0℃以下の
場合氷結は
おさけ下さい

許容範囲

温度（℃） 
0 8580-40

（200Ａ,300Ａタイプ）

使⽤上の注意事項

【安全に関するご注意】
当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、⼀般に電気部品・機器
はある確率で故障が発⽣します。また、使⽤環境、使⽤条件によって
耐久性が異なります。ご使⽤にあたっては、必ず実使⽤条件にて実機
確認を実施していただくか、当社営業担当へお問い合わせください。

性能が劣化した状態で引き続き使⽤されますと、絶縁劣化により、異
常発熱、発煙、発⽕のおそれがあります。製品の故障もしくは寿命に
より、結果として⼈⾝事故、⽕災事故、社会的な損害などを⽣じさせ
ないよう冗⻑設計、延焼対策設計、誤動作防⽌設計などの安全設計や
定期的な保守の実施をお願いします。

■■⼀般的な使⽤上の注意事項に関しては、「⾞載⽤リレーユーザーズガイド」をご確認ください。

■■ EVリレー使⽤上の注意事項
●●使⽤・保管・輸送時の雰囲気
1） 使⽤および輸送・保管時の周囲温度・湿度・気圧
（1） �温度：–40〜＋80℃●

（200A、300Aタイプは–40〜+85℃）
（2） �湿度：5〜85% RH （ただし氷結、結露はおさけください）●

注） �なお、温度により湿度範囲が異なりますので、下図に⽰す範囲で 
お願いします。

（3） �気圧：86〜106kPa

2） �結露について●
周囲雰囲気が⾼温多湿下で温度が⾼温から低温に急変するとき、
または低温中から⾼温多湿中へ急に移したとき、⽔蒸気が凝縮し
リレーに⽔滴が付着する現象をいいます。結露により絶縁劣化、
コイル断線、錆などの不具合の原因になります。結露による不具
合は保証いたしかねます。●
搭載されている機器の熱引き現象により、製品内部の冷却が加速
され、結露を促進させることがありますので、実使用状態におけ
る最悪条件での評価をお願いします。●
（特に製品近傍に高発熱体がある場合は注意が必要です。また、製
品内部の結露も含みます。）

3） �氷結について●
0℃以下の低温では氷結にご注意ください。氷結とは結露や異常
に多湿の雰囲気でリレーに水分が付着した状態で温度が氷点以下
になったとき水分が凍りつくことをいいます。氷結により、可動
部の固着や動作遅延または接点間に氷が介在し、接点導通に支障
をきたす等の不具合の原因になります。●
氷結による不具合は保証いたしかねます。●
搭載されている機器の熱引き現象により製品内部の冷却が加速さ
れ、氷結を促進させることがありますので、実使用状態における
最悪条件での評価をお願いします。

4） �低温・低湿雰囲気について●
低温・低湿中に⻑時間さらされると、プラスチックの強度が低下
することがありますので、ご注意ください。

5） �保管⽅法について●
⾼温⾼湿環境下で保管しないでください。

【使⽤、輸送、保管可能な温度・湿度範囲】

●●リレー取り付けの際、ゆるみ防⽌のために座⾦をご使⽤ください。
●● �端⼦締め付け条件●
各部ネジ締めトルクは下記の規定範囲内をお守りください。範囲を
超える場合、破損するおそれがあります。●
なお、取り付け⽅向は問いません。

●● �内部気体透過寿命について●
本リレーは、内部に気体封⼊型の密封接点（カプセル接点）を使⽤し
ておりますが、内部気体も、カプセル接点内部温度（周囲温度+通
電による温度上昇）に伴う内部気体透過寿命を有しております。し
たがって、使⽤周囲温度は–40〜+80℃（200A、300Aタイプは、
Max.+85℃）、保存周囲温度は–40〜+85℃の範囲を超えないよ
うにしてください。
●● �本リレーはコイル（300Aタイプ）・接点（⾼短絡耐量タイプ、⼩
型⾼短絡耐量タイプ以外）に極性を有しておりますので、コ
イル・接点の接続は、結線図の指⽰にしたがってください。●
300Aタイプは逆起電圧吸収回路を内蔵していますのでサージ対
策部品は不要です。
●● �300Aタイプはクイック⽴ち上がり（10ms以下で定格操作電圧
の100〜130％を印加）にてコイル駆動させてください。（ワン
ショットパルス発⽣回路内蔵）
●● �300AタイプはON信号投⼊後、約0.1秒後にコイル電流の⾃動切
替を⾏います。●
0.1秒未満での繰返しOFFはリレー故障の原因となりますので、こ
のような使い⽅はしないでください。

リレー取り付け部

主端⼦取り付け部

●● �電気的寿命について●
本リレーは、直流の⾼電圧開閉器ですので最終故障モードは、遮断不
能にいたる可能性があります。したがって、記載の開閉能⼒、回数を
超えて使⽤しないでください。●
（有限寿命商品として交換部品扱いにしてください）●
もし、遮断不能に⾄った場合、最悪周囲部分への延焼の可能性があり
ますので1秒以内に電源を落としていただける構成にしてください。

M4ネジ 10A 1.8～2.7Nm
M5ネジ 10Aタイプ以外 3～4Nm

M4ネジボルト 小型高短絡耐量、
静音横置きタイプ 2.2～2.8Nm

M5ナット 80A、静音タイプ 3～4Nm
M6ナット 120A、200Aタイプ 6～8Nm
M8ナット 300A 10～12Nm
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リレー
コイル

12V

ＺＤ18V

D
ZD18V+
ダイオード動作電圧 クランプ電圧

リレー
コイル

12V

ＺＤ30V

クランプ電圧

ZD30V 動作電圧

30V－12V=18V

●● �端⼦部の異常発熱の原因となるおそれがありますので、主端
⼦部には異物・油脂類が付着しないようにご注意ください。●
また、接続されるハーネス、バスバーについても下記を使⽤してく
ださい。

●● �リレータブ端⼦へのファストンの挿⼊強度は40〜70N（10Aタイ
プ）、40〜80N（20A、静⾳横置きタイプ）を⽬安としてください。
JIS C2809-2014に準拠するファストン端⼦（平形接続端⼦）を
選定してください。

呼び断⾯積

●● �開閉性能に⽀障が出るおそれがありますので、バスバーなどの取り
付けの際、端⼦への過度な荷重印加はおさけください。
●● �コネクタ端⼦接続（80A、120A、300A）では指定の相⼿側コネ
クタをご使⽤ください。

 ・  ⽮崎総業製：7283-1020 相当

●●その他ご使⽤上の注意事項
 1） �仕様書記載条件以外でご使⽤の場合は必ず当社営業担当までお問
い合わせください。貴社要求仕様を当社にて確認後、必要に応じ
て実機確認をいたします。

 2） �コイル両端にかかる電圧が最⼤連続印加電圧を超えてご使⽤され
た場合は、品質を保証いたしかねます。また、使⽤温度や使⽤条
件により感動電圧、開放電圧は変化しますので、実使⽤における
最悪条件での評価をお願いします。
注） �コイルに印加できる電圧の最⼤値で連続印加を許容するものではありません。 

また、規定の性能を得るためには、定格電圧を印加してください。

 3） �コイル印加電圧のリップル率は、5%以下としてください。●
なお、コイルのサージ吸収としてはクランプ電圧が定格操作電圧
の1.5倍以上（12V定格リレーの場合は18V以上）となるツェナー
ダイオード、バリスタ（ZNR）などを使⽤してください。ダイオー
ドのみをリレーコイルに並列接続した場合、接点開離速度が遅く
なり、⼗分な遮断性能が保証できませんので、このような回路で
使⽤しないでください。

●
 4） �開閉寿命については、JIS C 5442の標準試験状態（温度15〜35℃、
湿度25〜75％ RH）でのものです。開閉寿命は、コイル駆動回路・
負荷の種類・開閉頻度・周囲環境・雰囲気などで、異なりますので
実機にてご確認ください。●
特に、接点端⼦には極性がありますので注意が必要です。逆に接
続されますと、開閉寿命が低下しますのでご注意ください。●
電流の通電を伴わない開閉であるドライスイッチングは品質を保
証いたしかねます。

 5） リレーを落下されました場合は、使⽤しないでください。
 6） 本リレーはAC負荷開閉に使用できません。
 7） �端⼦の接続につきましては、カタログや仕様書の内部結線図をご
確認のうえ、正しく接続してください。誤った接続をされますと、
予期せぬ誤動作・異常発熱・発⽕などで回路損傷の原因となるお
それがありますので、ご注意ください。

 8） �取り付け状態において、各端⼦とアース間等の絶縁距離が⼗分に
確保されているかご確認ください。

 9） �実際に使用するに当たっての信頼性を高めるため、新規採用時お
よび実使用状態の変更がある際には、実使用状態における最悪条
件での評価をお願いします。

10）�リレー特性に影響を与えますので、超⾳波、⾼周波による振動印
加は絶対におさけください。

11）�最⼩適⽤負荷は、開閉可能な微少負荷の下限値です。最⼩適⽤負
荷以下でご使⽤された場合、信頼性が低下しますので、最⼩適⽤
負荷以上でご使⽤ください。また、最⼩適⽤負荷はコイル駆動回
路・負荷の種類・開閉頻度・周囲雰囲気などで異なりますので、
実機を⽤いて想定される実機環境条件下にて、ご確認ください。

12）�リレー本体の取り付けネジおよび接点端⼦取り付けネジは、規定
内のトルクで締め付けてください。

  ・  �接点端⼦の締め付けトルクは、締結部の密着⼒（軸⼒）を確保し電
気的接続の安定を図ることが⽬的です。したがいまして、緩み
⽌め仕様（プリベリングトルク型）の回転トルクを必要とするネジ
（ボルト、ナット）は、⼗分な密着⼒（軸⼒）が得られないおそれが
ありますので、使⽤しないでください。●
また緩み⽌めナットを使⽤すると、軸⼒が発⽣する前に過⼤なト
ルクがケースにかかり、ケースが破損する場合があります。

  ・  �本体に取り付けるネジは、お客様にて⼗分ご確認のうえ、ご使⽤
ください。

13）�強磁界中（トランス・マグネットの近く）・発熱物体との近接に取
り付けないでください。

14）�リレーを近接して複数個取り付けるときは、熱の相互⼲渉による
異常発熱とリレーの外での端⼦間の絶縁距離の不⾜による不具合
が発⽣するおそれがありますので、実使⽤における最悪条件での
評価をお願いします。

15）�本リレーは、内部に気体封⼊型の密封接点（カプセル接点）を使⽤
しており、封⼊気体は透過寿命を有しますので、使⽤ならびに保
存温度範囲を超えないようにしてください。

例1：バリスタ（ZNR）をご使⽤の場合

例２：ツェナーダイオードをご使⽤の場合（回路）●
［1］

［2］

10Aタイプ 2mm2以上
20Aタイプ 3mm2以上

60A、80Aタイプ 15mm2以上
120Aタイプ 38mm2以上
200Aタイプ 60mm2以上
300Aタイプ 100mm2以上

10Aタイプ 板厚0.5mm、♯187タブ端子用
20Aタイプ、静音横置きタイプ 板厚0.8mm、♯250タブ端子用

推奨バリスタ
エネルギー耐量1J以上

（ただしご使用条件の最悪値を 
配慮のうえ設定してください）

バリスタ電圧
12Ｖ DC入力 18Ｖ以上
24Ｖ DC入力 36Ｖ以上
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16）�本リレーでは、コイルおよび接点に定格電圧（電流）を連続通電し
た後、⼀度OFFし、直ちに再度ONする場合、コイルの温度上昇
によるコイル抵抗が増加し、感動電圧が⾼くなり、定格感動電圧
を超えることがあります。この場合は、負荷電流の低減・通電時
間の制限・使⽤周囲温度の制限などの対策を講じてください。

17）�L/R>1msとなる誘導負荷（L負荷）をご使⽤の場合は、誘導負荷
に並列にサージ吸収対策を⾏ってください。●
未対策でありますと電気的寿命低下、遮断不良発⽣の原因となり
ます。

18）�コンデンサ負荷（C負荷）をご使⽤の場合は、突⼊電流が性能概要
の条件を超えないように、コンデンサ負荷への予備充電等の対策
を⾏ってください。未対策でありますと接点溶着の原因となりま
す。

19）�結線されます負荷側電線の径は、電流容量を考慮して選定してく
ださい。電径が細い場合、接点最⼤許容電流を保証できなくなり
ます。●
ご参考：⼀般に120A通電 38mm2以上

20）結線される際は、必ず電源を切ってから⾏ってください。
21）�結線作業において、コイルリード線へ加える引張荷重は、10N

以下としてください。●
また、断線など故障の原因となりますので、リード線引き出し部
から屈曲させたり、結線後もリード線に常時荷重が加わるような
配線はしないでください。（リード線タイプのみ）

22）�本製品はJIS D 0203 R2の耐⽔性を満⾜していますが、更に耐
⽔性が必要な取り付け場所にてご使⽤の場合は別途対策を講じて
いただきますようお願いします。

23）�本体には成形樹脂を使⽤していますので、ベンジン・シンナー・
アルコールなどの有機溶剤やアンモニア・苛性ソーダなどの強ア
ルカリ物質が付着するおそれのあるところおよびこれらの雰囲気
では使⽤しないでください。

24）�端⼦部の異常発熱の原因となるおそれがありますので、主端⼦部
には油脂類、および異物を付着させないようにしてください。

25）�本製品本体への追加⼯はしないでください。
26）�過電流の保証範囲は、単発通電に限定したものです。●

繰り返し通電される場合は、発熱により故障に⾄る可能性があり
ますので、実機でのご確認をお願いします。過電流を繰り返し通
電される場合、各部温度が使⽤最⾼温度以下に戻る迄のOFF時間
を取ってください。

27）�急激な電流変化やリップルを含んだ電流が通電された場合、リレー
から唸り⾳を発することがありますので、実機にてご確認ください。
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安全に関するご注意
●ご使用の前に「取扱・施工説明書」および「マニュアル」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

ご購入にあたって
●このカタログに記載の商品の標準価格には、消費税、配送、設備調整費、使用済みの商品の引き取り費用などは含まれておりません。
●商品改良のため、仕様・外見は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
●本品のうち戦略物資（または役務）に該当するものは、輸出に際し、外為法に基づく輸出（または役務取引）許可が必要です。詳細は当社までご相談ください。
●このカタログの記載商品の詳細については、販売店・専門工事店または当社にご相談ください。

東 部

　東京オフィス

　仙台オフィス

　茨城オフィス

　宇都宮オフィス

　高崎オフィス

　さいたまオフィス

　八王子オフィス

　横浜オフィス

　新潟オフィス

　長野オフィス

　松本オフィス

☎03-5404-5187

☎022-371-0766

☎029-243-8868

☎028-650-1513

☎027-363-2033

☎048-643-4735

☎042-656-8421

☎045-450-7750

☎0256-97-1164

☎026-227-9425

☎0263-28-0790

中 部

　名古屋オフィス

　静岡オフィス

　浜松オフィス

　豊田オフィス

　北陸オフィス

西 部

　大阪オフィス

　京都オフィス

　姫路オフィス

　岡山オフィス

　広島オフィス

☎052-951-3073

☎054-275-1130

☎053-457-7155

☎0566-62-6861

☎076-222-9546

☎06-6908-3817

☎075-681-0237

☎079-224-0971

☎086-245-3701

☎082-247-9084

　高松オフィス

　松山オフィス

　福岡オフィス

車 載

　横浜オフィス

　さいたまオフィス

　名古屋オフィス

　豊田オフィス

　姫路オフィス

　広島オフィス

☎087-841-4473

☎089-934-1977

☎092-481-5470

☎045-450-7752

☎048-643-4735

☎052-951-6216

☎0565-35-0131

☎079-224-0971

☎082-247-9084

●在庫・納期・価格など販売に関するお問い合わせは

パナソニック インダストリアル マーケティング＆セールス株式会社
●技術に関するお問い合わせは

制御機器コールセンター
0120-101-550

※お問い合わせ商品／リレー・スイッチ・コネクタ・焦電センサ
※受付時間／9:00-12:00, 13:00-17:00
（土日祝日、当社休業日を除く）

FAX 0120-027-278
Webサイト industrial.panasonic.com/ac/

パナソニック株式会社
メカトロニクス事業部
〒571-8506 大阪府門真市大字門真1006番地

©Panasonic Corporation 2019
本書からの無断の複製はかたくお断りしております。
このカタログの記載内容は2019年    月現在のものです。11




