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Fonte de alimentagdo com ciclo primario

Instrucdes de seguranca e alerta

O equipamento somente pode ser instalado e colocado em fun-

cionamento por pessoal técnico qualificado. Observar as especi-

ficagbes do respectivo pais.

Outras informagdes encontram-se respectiva na ficha técnicaem

phoenixcontact.net/products.

* Executar conexao de rede profissional e garantir protecao
contra impacto.

* Afonte de alimentagao precisa ser ligavel fora da fonte de
energia do sistema (por ex., através de protecao de linha pri-
maria).

« Dimensionar e proteger as linhas de alimentagao de forma su-
ficiente.

* Dimensionar e proteger separadamente as linhas secunda-
rias de acordo com a max. corrente de saida.

* Apéds ainstalagao, cobrir a area de bornes, para evitar o con-
tato ndo permitido com pecgas energizadas (por ex. instalagdao
no quadro de comando).

ATENGAO: Perigo de morte devido a choque elétrico!
Nunca trabalhe com tensé&o ligada.

IMPORTANTE: Danos elétricos

Para protecéo do equipamento, instalar um fusivel de pré-
protegdo termomagnético.

Montagem horizontal (borne Input AC embaixo).
Distancia minima para convecgéo: 30 mm lado superior/
inferior

UL 508 NOTA

Utilizar cabo de cobre com uma temperatura de operagédo de
> 75 °C (temperatura ambiente < 55 °C) e

> 90 °C (temperatura ambiente < 75 °C).

IEC 60950-1 / UL 60950-1 OBSERVAGAO:

Utilizar terminais tubulares para cabos flexiveis.

Fechar areas de bornes nao utilizadas.

1 Instalagao: ([2])

— Tenséo de entrada: Input CA L(+)/N(-)

— Tenséo de saida: Output DC +/+/-/-

- LED verde: DC OK

— Potenciémetro 22,5V DC ... 25V DC

— Base universal: trilho de fixagdo de 35 mm de acordo com EN
60715 e fixagdo em painel

1.1 Cabo de conexdo: ([5])

2 Entrada:
O equipamento pode ser conectado em sistemas de corrente
continua e alternada monofasicos ou em sistemas trifasicos ob-
servando a tensdo nominal de entrada. ([2])
A conexao na tensao de entrada é feita através de conexdes ros-
queadas Input CA L(+)/N(-). ()
Se acionada uma protegéo interna, ha um defeito no equi-
pamento. Neste caso é necessaria uma verificagdo do
equipamento na fabrica!

3 Saida:

A conex&o da tensao de saida é feita através de conexdes ros-
queadas Output DC +/+ e -/-.

Se for ajustada no potencidmetro uma tenséo de saida de >24 V
DC, o equipamento mantém a poténcia constante. ([2])

Alimentazione switching

Norme di sicurezza e avvertenze

Solo il personale specializzato puo occuparsi dell'installazione

dell'apparecchio e della sua messa in servizio. Rispettare le

norme specifiche del paese.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica alla

pagina phoenixcontact.net/products.

» Effettuare una connessione di rete corretta e garantire la pro-
tezione contro le scosse elettriche.

¢ L’alimentatore deve poter essere messo fuori tensione
dall'esterno (ad es. mediante la protezione dilinea sul lato pri-
mario).

* Dimensionare e proteggere a sufficienza le linee.

* Dimensionare e proteggere separatamente le linee del lato
secondario in base alla corrente max. di uscita.

* Dopo linstallazione coprire il vano di connessione in modo da
evitare contattidelle parti sotto tensione (ad es. montaggio nel
quadro elettrico).

AVVERTENZA: pericolo di morte a causa di scosse
A elettriche!
Non lavorare mai in presenza di tensione.

IMPORTANTE: danni elettrici

Per proteggere I'apparecchio inserire un fusibile magneto-
termico.

Montaggio orizzontale (morsetto input AC sotto).
Distanza minima per la convezione: 30 mm in alto e in
basso.

@

UL 508 NOTA:

Utilizzare cavi di rame con una temperatura di esercizio
> 75 °C (temperatura ambiente < 55 °C) e

> 90 °C (temperatura ambiente < 75 °C).

IEC 60950-1 / UL 60950-1 NOTA:

Utilizzare capocorda per cavi flessibili.

Chiudere i vani morsetto non utilizzati.

1 Installazione: ([1])

— Tensione d'ingresso: input AC L(+)/N(-)

— Tensione d'uscita: output DC +/+/-/-

- LED verde: DC OK

- Potenziometro 22,5V DC ... 25V DC

- Piedino per montaggio univer.: guide di supporto da 35 mm
secondo EN 60715 e fissaggio a parete

1.1 Cavo di collegamento: ([5])

2 Ingresso:
L'apparecchio puo essere collegato a sistemi monofase a cor-
rente alternata o continua oppure a sistemi trifase rispettando la
tensione d'ingresso nominale. ([a])
La connessione della tensione di ingresso avviene mediante col-
legamenti a vite input AC L(+)/N(-). (&)
Se si attiva un fusibile interno, si tratta di un difetto dell’ap-
parecchiatura. In questo caso fare controllare 'apparec-
chiatura dalla fabbrica!

3 Uscita:

La connessione della tensione d'uscita avviene mediante colle-
gamenti a vite output DC +/+ e -/-.

Se sul potenziometro viene impostata una tensione d'uscita > 24
V DC, I'apparecchio mantiene una potenza costante. ([2])

Alimentation a découpage primaire

Consignes de sécurité et avertissements

Seul du personnel qualifié doit installer et mettre en service I'ap-

pareil. Les prescriptions propres a chaque pays doivent étre res-

pectées.

Vous trouverez de plus amples informations dans la fiche tech-

nique correspondante sur le site phoenixcontact.net/products.

* Procéder au raccordement secteur dans les régles de l'art et
garantir la protection contre I'électrocution.

* L'alimentation doit pouvoir étre coupée depuis I'extérieur (via
le disjoncteur de ligne cété primaire par ex.).

* Dimensionner et protéger les cables correctement.

* Dimensionner et protéger les cables coté secondaire en fonc-
tion du courant de sortie maximal.

e Apres installation, recouvrir la zone des bornes pour éviter
tout contact fortuit avec des piéces sous tension (par
exemple, montage en armoire).

AVERTISSEMENT : Danger de mort par choc élec-

A trique !

Ne jamais travailler sur un module sous tension.

IMPORTANT : Dommages électriques

Pour protéger les appareils, monter en amont un coupe-
circuit thermomagnétique.

Montage horizontal (borne d'entrée AC en bas).

Distance minimale pour convection : 30 mm en haut eten
bas.

UL 508 REMARQUE :

Utiliser les cables en cuivre a une température de service
> 75 °C (température ambiante < 55 °C) et

> 90 °C (température ambiante < 75 °C).

CEI160950-1 / UL 60950-1 REMARQUE :

Utiliser des embouts pour céables flexibles.

Obturer les espaces de raccordement inutilisés.

1 Installation : ([2])

- Tension d'entrée : entrée AC L(+)/N(-)

— Tension de sortie : sortie DC +/+/-/-

- LED verte: DC OK

- Potentiometre 22,5V DC ... 25V DC

- Pied encliquetable universel : Profilé de 35 mm selon EN
60715 et fixation murale

1.1 Cable de raccordement : ([5])

@

2 Entrée:
L'appareil peut étre raccordé a des systemes a courant continu
ou alternatif monophasés ou a deux phases de systemes tripha-
sés en respectant les valeurs de tension nominale d'entrée. ([2])
Le raccordement a la tension d'entrée s'effectue via les raccorde-
ments vissés entrée AC L(+)/N(-). (@)
Le déclenchementd'un des fusibles internes traduit un dé-
faut de I'appareil. Il convient dans ce cas de faire contréler
le module al'usine !

3 Sortie:

Le raccordement a la tension de sortie s'effectue via les raccor-
dements vissés sortie DC +/+ et -/-.

Si une tension de sortie > 24 V DC est réglée pour le potentio-
meétre, la puissance de I'appareil est constante. ([2])

Primary-switched power supply unit

Safety notes and warning instructions

Only professionals may install and start up the device. Regula-

tions specific to the country must be observed.

Foradditional information, please refer to the corresponding data

sheet at phoenixcontact.net/products.

« Establish mains connection correctly and ensure protection
against electric shock.

* The power supply must be switched off externally (e.g., via
line protection on the primary side).

* Ensure supply lines are the correct size and have sufficiant
fuse protection.

* Ensure cables on the secondary side are the correct size for
the maximum output current and have separate fuse protec-
tion.

* Following installation, cover the terminal area to prevent acci-
dental contact with live parts (e.g., installation in a control cab-
inet).

WARNING: Danger to life by electric shock!
Never carry out work when voltage is present.

NOTE: Electrical damage

Connect a thermomagnetic fuse for device protection.
Horizontal mounting (Input AC terminal block at the bot-
tom).

Minimum distance for convection: 30 mm above and be-
low.

UL 508 NOTE:

Use copper cables for operating temperatures of
> 75 °C (ambient temperature < 55 °C)

> 90 °C (ambient temperature < 75 °C).

IEC 60950-1 / UL 60950-1 NOTE:

Use ferrules for flexible cables.

Tighten screws on all unused terminals.

1 Installation: ()

— Input voltage: Input AC L(+)/N(-)

— Output voltage: Output DC +/+/-/-

— LED green: DC OK

- Potentiometer 22.5V DC ... 25V DC

— Universal snap-on foot: 35 mm DIN rails in accordance with
EN 60715 and wall mounting

1.1 Connecting cable: ([5])

2 Input:
The device can be connected to single-phase DC and AC sys-
tems while considering the nominal input voltage. ([4])
The input voltage is connected via the Input AC L(+)/N(-) screw
connections. ()
If an internal fuse is triggered, there is a device malfunc-
tion. In this case, the device must be inspected in the fac-
tory.
3 Output:
The output voltage is connected via the Output DC +/+ and -/-
screw connections.
If an output voltage > 24 V DC is set at the potentiometer, the de-
vice operates at constant capacity. ([z])

Primér getaktete Stromversorgung

Sicherheits- und Warnhinweise

Nur qualifiziertes Fachpersonal darf das Gerét installierenund in

Betrieb nehmen. Landesspezifische Vorschriften sind einzuhal-

ten.

Weitere Informationen finden Sie im zugehdrigen Datenblatt

unter phoenixcontact.net/products.

¢ Netzanschluss fachgerecht ausfiihren und Schutz gegen
elektrischen Schlag sicherstellen.

¢ Stromversorgung muss von auBBerhalb spannungslos zu
schalten sein (z. B. durch den primérseitigen Leitungs-
schutz).

¢ Zuleitungen ausreichend dimensionieren und absichern.

* Sekundarseitige Leitungen dem max. Ausgangsstrom ent-
sprechend dimensionieren und gesondert absichern.

* Nach der Installation den Klemmenbereich abdecken, um un-
zulassiges Berlhren spannungsfiihrender Teile zu vermei-
den (z. B. Einbau im Schaltschrank).

WARNUNG: Lebensgefahr durch Stromschlag!
Niemals bei anliegender Spannung arbeiten.

ACHTUNG: Elektroschéden

Zum Geréteschutz, eine thermomagnetische Sicherung
vorschalten.

Montage waagerecht (Klemme Input AC unten).
Mindestabstand fiir Konvektion: 30 mm oben und unten.

UL 508 HINWEIS:

Kupferkabel verwenden mit einer Betriebstemperatur
> 75 °C (Umgebungstemperatur < 55 °C) und

>90 °C (Umgebungstemperatur < 75 °C).

IEC 60950-1 / UL 60950-1 HINWEIS:
Aderendhlilsen fir flexible Kabel verwenden.
Ungenutzte Klemmraume schlieen.

1 Installation: ([2])

- Eingangsspannung: Input AC L(+)/N(-)

— Ausgangsspannung: Output DC +/+/-/-

- LED griin: DC OK

- Potenziometer 22,56V DC ... 25V DC

— Universal-Rastfu3: 35 mm-Tragschienen nach EN 60715 und
Wandbefestigung

1.1 Anschlusskabel: ([E])

2 Eingang:
Das Gerét kann an einphasigen Gleich- und Wechselstromsyste-
men oder Drehstromsystemen unter Beachtung der Nennein-
gangsspannung angeschlossen werden. ([a])
Der Anschluss der Eingangsspannung erfolgt tiber die Schraub-
verbindungen Input AC L(+)/N(-). ()

Lost eine interne Sicherung aus, liegt ein Geratedefekt
@ vor. In dem Fall ist eine Uberpriifung des Geréts im Werk
3 Ausgang:

erforderlich!
Der Anschluss der Ausgangsspannung erfolgt tiber die Schraub-
verbindungen Output DC +/+ und -/-.
Wird an dem Potenziometer eine Ausgangsspannung >24V DC
eingestellt, verhalt sich das Gerat leistungskonstant. ([2])

Caracteristiques techniques Technical data Technische Daten I

Dados de entrada

Dati d'ingresso

Données d'entrée

Input data

Eingangsdaten

Tensdo nominal de entrada

Tensione d'ingresso nominale

PHCENI
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Tension d'entrée nominale

Nominal input voltage

Nenneingangsspannung

100VAC ...240VAC

Faixa de tensdo de entrada
(com DC, ligar fusivel de pré-protegéo apropriado)

Range tensione d'ingresso
(con DC, inserire un fusibile adatto)

Plage de tension d'entrée
(pour DC, monter en amont le fusible approprié)

Input voltage range
(for DC, connect a suitable fuse)

Eingangsspannungsbereich
(bei DC, geeignete Sicherung vorschalten)

85V AC ..264VAC/95VDC...250V DC

Faixa de frequéncia CA Range di frequenze AC Plage de fréquence AC AC frequency range Frequenzbereich AC 45Hz ...65 Hz

Consumo de energia (com valores nominais) tip.  Corrente assorbita (valori nominali) tip. Consommation de courant (pour valeurs nom.) typ.  Current consumption (for nominal values) typ.  Stromaufnahme (bei Nennwerten) typ. 0,8A(230VAC)/1,3A(120VAC)
Corrente de pico de entrada (com 25°C)/I°t Limitazione corrente all'accensione (a 25°C)/I°t Limitation courant démarrage (a 25°C)/It Inrush current limitation (at 25°C)/I°t Einschaltstrombegrenzung (bei 25°C)/I*t <15A/<1A%s

Tempo permissivel de falha de rede tip.  Tempo di copertura guasto sulla rete tip.  Protection contre les microcoupures typ.  Mains buffering typ.  Netzausfalliberbriickung typ. 120ms(230V AC)/25ms (120 VAC)
Fusivel de entrada , interno (protecédo de Fusibile d'ingresso , interno (Prot. per apparecch.) , Fusible d'entrée , interne (protection d'appareil) , Input fuse , Internal (device protection) , slow-blow Eingangssicherung , intern (Gerateschutz) , trage 4A

equipamento) , retardado ritardato temporisé

Selecao de fusivel adequado para o contator de Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in Sélection du fusible approprié pour la protection Recommended breaker for input protection Auswahl geeignete Sicherung fir den

entrada ingresso d'entrée Eingangsschutz

Caracteristica B, C, D, K Caratteristica B, C, D, K Caractéristique B, C, D, K Characteristics B, C, D, K Charakteristik B, C, D, K 6A..16 A

Dados de saida Dati uscita Données de sortie Output data Ausgangsdaten

Tensao nominal de saida Uy / Area

Tensione nominale in uscita Uy / Range

Tension de sortie nominale Uy / Domaine
d'application

Nominal output voltage Uy / Range

Nennausgangsspannung Uy, / Bereich

24VDC +1%/225VDC...25VDC

Corrente nominal de saida Iy /11 / lyax Tensione nominale di uscita Iy / 11 / Iyax Courant nominal de sortie Iy / 11 / lyax Nominal output current Iy /14 / lyax Nennausgangsstrom Iy / |1 / lyax 38A//65A

Derating Derating Derating Derating Derating 55°C...70°C(2,5%/K)
Max. dissipagao de energia (sem / com carga Potenza dissipata max. (a vuoto / carico nominale) Puissance dissipée max. (& vide/charge nominale) Max. power dissipation (no load/nominal load) Max. Verlustleistung (Leerlauf / Nennlast) <0,7W/11,8W

nominal)

Eficiéncia (com 230 V AC e valores nominais ) Efficienza ( con 230 V AC e valori nominali ) Rendement (2230 V AC et aux valeurs nominales ) Efficiency ( for 230 V AC and nominal values ) Wirkungsgrad ( bei 230V AC und Nennwerten ) > 88 %

Rypple residual / Picos de chaveamento Ripple residuo / Picchi di commutazione Ondulation résiduelle / Pointes de commutation Residual ripple / Peak switching voltages Restwelligkeit / Schaltspitzen <80 mVgg/ <10 mVgg (20 MHz)
Proteg&o contra sobretensao na saida (OVP) Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP)  Protection contre la surtension a la sortie (OVP) Protection against overvoltage at the output (OVP) Schutz gegen Uberspannung am Ausgang (OVP) <35V DC

Dados Gerais Dati generali Caractéristiques générales General data Allgemeine Daten

Tens&o de isolamento (entrada/saida) Tensione di isolamento (ingresso/uscita) Tension d'isolement (entrée/sortie) Insulation voltage (input/output) Isolationsspannung (Ein-/Ausgang)

Teste de tipo/unidade Omologazione/collaudo Essai de type/individuel Type/routine test Typ-/Stiickpriifung 4kVAC/3,75kV AC
Grau de protegdo / Classe de protegao Grado di protezione / Classe di protezione Indice de protection / Classe de protection Degree of protection / Protection class Schutzart / Schutzklasse P20 /1

Grau de impurezas Grado d'inquinamento Degré de pollution Degree of pollution Verschmutzungsgrad 2

Temperatura ambiente (operagao) Temperatura di utilizzo (Funzionamento) Température ambiante (Fonctionnement) Ambient temperature (operation) Umgebungstemperatur (Betrieb) -25°C...70°C
Temperatura ambiente (armazenamento / Temperatura ambiente (stoccaggio / trasporto) Température ambiante (stockage / transport) Ambient temperature (storage/transport) Umgebungstemperatur (Lagerung / Transport) -40°C...85°C
transporte)

Umidade com 25 °C, sem condensagao Umidita a 25 °C, nessuna condensa Humidité & 25 °C, sans condensation Humidity at 25°C, non-condensing Feuchtigkeit bei 25 °C, keine Betauung <95 %

phoenixcontact.com MNR 9046258 - 03 2022-11-30
DE Einbauanweisung fiir die Elektrofachkraft
EN Installation notes for electrically skilled persons
FR Instructions d'installation pour I'électricien qualifié
IT Istruzioni di montaggio per I'elettricista abilitato
PT Instrucoes de instalacao para o eletricista especializado
STEP-PS/ 1AC/24DC/3.8/C2LPS 2868677
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,s ANSI/ISA 12.12.01
ustep PROCESS CONTROL EQUIPMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS

A This equipment is suitable for use in Class |, A Cet appareil convient uniquement pour une
Division 2, Groups A, B, C & D hazardous utilisation en atmosphéres explosibles de classe |,
locations or non-hazardous locations only. division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphéres

non explosibles.

B WARNING - EXPLOSION HAZARD: Do not B AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION:
disconnect equipment unless power has Ne déconnecter I'appareil que si I'alimentation en
been switched off or the area is known to tension a été coupée ou si la zone est considérée
be non-hazardous. comme non explosible.

C  WARNING - EXPLOSION HAZARD: Substitution C  AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION:
of any components may impair suitability for le remplacement des composants peut remettre
Class I, Division 2. en cause la compatibilité avec la classe |, division 2.

D Suitable for a max. altitude of 2000 m. D Adapté a une altitude maximum de 2000 m.

E  Protection may impaired if the equipmentisused E  Toute utilisation non conforme de I'appareil restreint
in @ manner not specified by the manufacturer. la fonction de protection.

F External switch/circuit breaker to separate device F  Un commutateur/disjoncteur externe doit se trouver
from all current carrying parts, is required and a proximité, qui doit isoler 'appareil de toutes les
shall be near the equipment and marked as piéces conductrices de tension et qui est repéré en
disconnecting device. tant que dispositif de déconnexion.

G The following end-product enclosures are G Les restrictions suivantes concernant les produits finis
required: Mechanical, Fire, Electrical. doivent étre prises en compte: mécaniques, électriques,

technique d'incendie.
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Zasilacze taktowane w obwodzie pierwot-

nym

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa i ostrzezenia

Urzadzenie moze by¢ montowane i uruchamiane wytgcznie

przez wykwalifikowany personel. Nalezy przestrzega¢ wiasci-

wych przepiséw krajowych.

Dalsze informacje znalezé mozna w odpowiednim arkuszu da-

nych na stronie phoenixcontact.net/products.

* Przytacze sieciowe nalezy wykonaé fachowo i zapewnié¢
ochrong przed porazeniem elektrycznym.

MMﬂyanHblﬁ UCTOYHUK NUTaAHUA

YKa3aHuA no TexHMKe 6e30nacHOCTU

YCTpPOMCTBO LO/MKEH MOHTUPOBATbL U BBOAUTH B SKCTUyaTaLmio

TO/IbKO KB/IM(PULMPOBAHHBIN cneynanucT. Heo6xoaumo co-

6/1104aTb COOTBETCTBYIOLLME HALMOHA/TbHbBIE NPeAnMcaHua.

C AononHWUTENbHOM MHGOoPMaLMel MOXHO 03HAaKOMMUTLCS B CO-

OTBETCTBYIOLLEM TEXHUHECKOM ONMCaHUM Mo ajpecy

phoenixcontact.net/products.

¢ BbinonHuTe KBaNIMMULMPOBAHHOE MOAK/IIOYEHNE K CETU 1
obecrneybTe 3alUTy OT NOPAXKEHWUA BIEKTPUHECKUM TOKOM.

Primer anahtarlamali gii¢ kaynag

Givenlik ve uyari talimatlari

Sadece nitelikli personel cihazi monte edip calistirabilir. Ulkeye

6zel ydnetmelikler dikkate alinmalidir.

Ek bilgi igin litfen phoenixcontact.net/products adresindeki ilgili

teknik veri sayfasi'e bakin.

* Sebeke baglantisini diizgiin sekilde gergeklestirir ve elektrik
carpmalarina karsi koruma saglar.

* Gilg kaynagi disandan kapatiimaldir (ér. primer taraftaki hat
korumasi tizerinden).

Fuentes de alimentacion conmutadas de

primario

Indicaciones de seguridad y advertencias

El aparato sélo lo puede instalar y poner en funcionamiento per-

sonal cualificado. Respetar las prescripciones especificas del

pais.

Encontrara mas informacién en la ficha de datos correspon-

diente en phoenixcontact.net/products.

* Realizar una conexién de red profesional y asegurar la pro-
teccion contra descargas eléctricas.

D)
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Instrucciones de montaje para el técnico electricista

Kalifiye elektrik personeli icin montaj talimatlari

WHCTPYKUMA No ycTaHOBKE A1 3/IEKTPOTEXHUYECKOro cneyuanuncTa
Instrukcja montazu dla osoby wykwalifikowanej w zakresie elektrotechniki
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(;;xﬁﬁilﬁ];q L) | e = pierwotne;). TUHECKOTO BLIK/IOHATE/IA B NEPBUIHON Lerk). *  Maksimum gikis akimi igin sekonder taraftaki kablolarin dogru ble en el lado primario).
e BETRESHERRR | «  Zapewnié wystarczajace parametry przewodéw zasilajgcychi  ©  TM0AGEpUTE COOTBETCTBYlOWME MMTalOWMe KaGesin v npeso- 6lgiide ve ayri sigorta korumasina sahip olmasini saglar. « Dimensionar y proteger suficientemente los cables de ali-
L BT Re FRIERL - je zabezpieczy¢. XpaHuTe nx. * Montajdan sonra canli parcalarla temasi dnlemek icin kle- mentacion
AR ERIE .
™ " ° «  Przewody po stronie wtérnej zwymiarowaé odpowiedniodo ~ *  [oAGepuTe cooTseTCTByIoWMeE KaGe/IM BTOPULHOI Lienu ¢ mens bélgesini kapatin (6rnegin kontrol panosuna montaj ya-  « Dimensionar correspondientemente y proteger por separado
. mEER maksymalnych pradéw wejéciowych i wyjéciowych oraz YHETOM MaKC. BbIXOAHOTO TOKA M MPeA0XPaHUTe X OTAE/b- pilirken). los cables del secundario de la corriente de salida.
@ EE-NARRRR A TR ERIF. 0sobno je zabezpieczyc. Ho- y UYARI: Elektrik carpmasiyla hayati tehlike! * Después de la instalacion, cubrir la zona de los bornes para
FEAERE (GAZRmT AT R ). + Po zainstalowaniu nalezy zastoni¢ obszar zaciskow, aby nie  *  [10C/1€ BLINONHEHNA 9NEKTPOMOHT) SAKPOTE KIEMMbI, Higbir zaman gerilim altinda galisma yapmayin. evitar un contacto involuntario de las piezas conductoras de
B/NSRIEEE ¢ ET%& 30 mm, dopusci¢ do niedozwolonego dotkniecia czesci przewodzg- 4TOGbI He /JE°”YCTV'T" COMPUKOCHOBEHNA C T°K°Ee£-y)'-'-l“""“ tension (p. ej. montaje en el armario de distribucion).
ieci 5 i iczei eTanAMM (HanpyUMep, YCTaHOBKA B NIEKTpoLLKady). . i .
UL 508 }¥7& : cych napigcie (np. montaz w szafie sterownicze). A pUNEP. ¥ P Y N-OT Elektriksel hasar o o ADVERTENCIA: jPeligro de muerte por electrocu-
Py Su . e - OCTOPOHHO: OnacHOCTb NopameHUsA 3NeKTpuye- Cihaz korumasi igin termik manyetik sigortay! baglar. P
o g S5 R OSTRZEZENIE: zagrozenie zycia na skutek porazenia : P P Sl f cién!
EASERBY, TIEREA CHUM ToKOM! Yatay montaj (Girig AC klemensi altta). : - i
° = o pradem elektrycznym! . AN ) . No trabajar nunca estando la tensién aplicada!
>75°C (REEE <55 °C) - h . . . HW B KOBM Clyuae He paBoTaliTe Ny NOAKIIOYEHHOM Ha- Is yayilimi igin minimum mesafe: 30 mm Ustte/altta.
o 538 o Nigdy nie pracowac przy przytozonym napigciu! y! p p Al 5 Lo
>90 °C (FAERE <75 °C) . NpSKEHNM. UL 508 NOT: IMPORTANTE: Dafios eléctricos
IEC 60950-1 / UL 60950-1 ;% : UWAGA: uszkodzenia elektryczne 5~ o . Para la proteccion del aparato hay que conectar previa-
FMBMFERSEL, W celu zabezpieczenia urzadzenia nalezy dotaczy¢ bez- @ NPEAYNPEHAEHUE: MoBpeaeHue aneKTpuye- Agag!da belirtilen gah%ma 5|coakl|klar| icin bakir kablolar kullanin mente un fusible termomagnético.
I B K 4 piecznik termomagnetyczny. CHVM TOHOM . >75 OC (ortam sicakligi < 55 OC) Montaje horizontal (Borne Input CA abajo).
Montaz poziomy (ztaczka Input AC na dole). AinsA sawuTbl yeTpoiicTea noAKlo4MTe Nepes Hium Tepmo- > 90 °C (ortam sicakligi < 75 °C). Distancia minima para conveccién: 30 mm arriba y abajo.
1 2% (@) Minimalny odstep w celu zapewnienia konwekcji: 30 mm MarHuTHbIN NpeoXpaHUTe b, IEC 60950-1 / UL 60950-1 ACIKLAMA:
— ENEE  ZORBA L(+)/NE) na gérze i nadole. r°P“3)°HTa"“>Ha” ycraHoBKa (Knemma exoaHoro AC - Cok telli kablolarda yiiksiik kullanin. gL 508 NOTA:
_ T . . CHK3Yy). & ihil able de cobre, empleado con un temperatura de servicio
fg;?g;—) | %ICM?Kﬁ MA WSKAZOWKA DOT. UL 508: MWHUMaNbLHOE PACCTOAHME ANA KOHBEKLMM: 30 MM Kullaniimayan baglant alanlanni méhrler. > 75 °C (temperatura ambiente < 55 °C) y B
B EFH*“I' 22'5 VDG ... 25V DG Uzy¢ kabli miedzianych o temperaturze roboczej BBEpXy U BHU3Y. 1 Montaj >90 °C (temperatura ambiente < 75 °C).
T thres >75°C (temperatura otoczenia <65°C) oraz - Girig gerilimi: Girig AC L(+)/N(-) IEC 60950-1/ UL 60950-1 NOTA:
- BAFEXM : 775 EN 60715/ 35 mm DIN S%1, EHR  >90°C (temperatura otoczenia <75°C). UL 508 YHASAHME: - Qlkl§gerilimi' Clkl§ DC +/+/-- Utilizar punteras para cable flexible.
2 < Mcnonb3osaTh MeaHbIi KaGesb, paGodan TemnepaTypa $9 | lKig DL /4 P P -
ESS IEC 60950-1 / UL 60950-1 WSKAZOWKA: Al P paryp: 1 LED: I i
11 e (@ o DS A : > 75 °C (TeMnepartypa oKpymaloLel cpegpi < 55 °C) 1 - Yesil LED: DC OK Cerrar recept. de conexion que no se han utilizado.
A EERA(E) Uzyé tu'?le'f d? elastycznych kab?" . > 90 °C (TemnepaTypa oKpymatowei cpeabl < 75 °C). - Potansiyometre 22,5V DC ... 25V DC 1 Instalacién: (&)
2 BN Zamkna¢ nieuzywane przestrzenie zaciskowe. M3HK 60950-1 / UL 60950-1 YKA3AHME: - Universal gegmeli ayak: EN 60715'e gore 35 mm DINrayive Tension de entrada: Input CA L(+)/N ()
i%&éﬂi@%ﬂ DC # AC R, BEEEEHEHALE. 1 Instalacja: ([T) McnonbayiiTe HaKOHENHUKN 1A TMBKNX KaBenei. panel montaj Tension de salida: 6utput CC +/4/-/
(@) _ iecie weisciowe: 8 3aKPOMTE HEMUCMO/b3YEMbIE KNIEMMHbIE OTCEKM 1.1 Baglanti kablosu: ([E]) - y N
FABEEIRARA L)/NC) BETEE#TER. (D) T Nohiole welsciowe: Ut AC LHIMO) P y ' 9 - LED verde: CC OK
MRS LA, W IR ANRL, HILXFIER, B o P 1 MonTa: ([) 2 Giig: - Potenciémetro 22,5V DC ... 25V DC
@ DR R & TS - LED zu?lona. DC OK —  BxoaHOe HanpseHme: BxoaHon AC L(+)/N(-) Cihaz nomlrl1al giris gerlllml gbéz olnlunde bulundurularak tekfazll - Pie de encaje universal: Carril portante 35 mm conforme a EN
- Potencjometr 22,5V DC ... 25 V DC — BbIXOAHOE HAMPAKEHME: BbIXOAHOM DC +/+/-/- DC ve AC sistemlerine baglanabilir. ([a]) 60715 y fijacion de pared
3 Hid - Uniwersalna stopa ryglujgca: szyny no$ne 35 mm wg EN — BenewwIii ceeToavon: DC OK Girig gerilimi Input AC L(+)/N(-) vidalanyla baglanir. ([) 1.1 Cable de conexidn: (5])
it B ORI R R -/ ETHLGHATIE R, e 60715 i uchwyt Scienny - TMoTeHuomeTp 22,5 BDC... 25BDC Dahili bir sigorta agarsa cihazda ariza s6z konusudur. Bu
MEBATHLAYEEEREIRES > 24V DC, MIZREEREER 1.1 Kabel przylaczeniowy: () v ) o . durumda cihaz fabrikada incelenmelidir. 2 Entrada:
TEf7. (@) . ~ YHuBepcanbHoe 0cHoBaHMe: 35-MM MOHTaMHbIE Peiiku Co- El dispositivo se puede conectar a sistemas de corriente alterna
2 wejscie: rnacHo EN 60715 1 HacTeHHoe kpensierme 3 Cikig: y continua monofasicos, o a sistemas de corriente trifasica te-
Urzadzenie mozna podigczyé do jednofazowych instalacjipradu 1.1 CoepuHuTenbHbli Kabenb: ([5]) Cikis gerilimi Output DC +/+ ve -/- vidalariyla baglanir. niendo en cuenta la tensién nominal de entrada. ([2]) [B]
statego lub pradu zmiennego przy zwréceniu uwagina wejsciowe . Cikis gerilimi potansiyometrede > 24 V DC olarak set edilirse La conexién de la tension de entrada se efectda a través de las ,@9
napiecie znamionowe. () 3 Bxop: s o cihaz sabit kapasitede caligir. () conexiones de tornillo Input CA L(+)/N(-). (@) t /@4’
Podtaczenie napiecia weisciowego AC odbywa sie przez pota- CTPOICTBO MOMET GbIThb NOAK/IIOYEHO K 0AHODA3HBIM CHUCTe- . . S . .
czen?a éruboweplr? " ACI L(+)/N(9) @ ywasie p potg MaM NOCTORHHOTO 1 NBPEMEHHOO TOKA NPH YC/IOBHM COOTBGT- Sireacciona un fuglble interno, eso quiere 'decw que hay = [l 1 _ ——
P . CTBUA HOMMHAIbHOMY HanpseHMIo. () un defecto en el mddulo. En ese caso, el médulo tiene que
@ Jes:: z:tacgy sig V\éewngtrwx bEZpIeCanka lnzzr:(aczAa to MOAH/I0UEHHE BXOAHOMO HANPAHEHNS OCYLLECTBARETCA NO- comprobarse en fabrica. 2
uszkoozenie urzgdzenia. YV takim przypadku konieczne CPEACTBOM Pe3b60BbIX COEAMHEHUIA "BXOAHON NEPEMEHHbIN 3 Salida: =i
jest sprawdzenie urzadzenia w zaktadzie! f - " . . . « » P q
o TOK L(+)/N(-)". (@) La conexién de la tension de salida se efectia mediante las co- 1
3 Wyijscie: TMp14mHOM CpaBaTbiBaHWA BHYTPEHHEro 3alUTHOrO nexiones de tornillo Output CC +/+y -/-.
Podtaczenie napigcia wyjéciowego odbywa sig przez potgczenia YCTPOIiCTBa ABNAETCA HEUCTPABHOCTb MOAY/A. B aToM Si se ajusta el potenciéometro a una temperatura de salida > 24 V PUSH
$rubowe Output DC +/+ oraz -/-. cnyyae HeobxoaMMa NpoBepKa yCTPoCTBa Ha 3asoze! DC, el aparato se comporta con potencia constante. ([2]) \
Jezeli w potencjometrze zostanie ustawione napiecie wyjsciowe B . ‘ Q“ ~
> 24V DC, urzadzenie bedzie miato statg moc. () 3 Bbixoa: A B “& A B
MoAKNtOYEHNE BLIXOAHOTO HANPSAKEHUA OCYLLECTBAAETCA No-
CPEACTBOM Pe3b60BbIX COEAUHEHMI "BEIXOAHOM MOCTOAHHbIV 2]
TOK +/+ n -/-". ™S T -
Ecnu Ha NoTeHLMOMeTpe HacTpanBaeTCA BbIXOAHOE HaNpsAKe- ) — L1
Hue >24 B DC, To yCTPOHCTBO paboTaeT C NOCTOAHHOM MOLLHO- M M 2
cTbio. () **{ PE [
L N L N L N
5o 506 [¥e)
1 AR B3R Dane techniczne TeXHUYECKNE XapaKTEPUCTUKHN Teknik veriler Datos técnicos I -
BNEEE Dane wejsciowe BxopHble gaHHbie Girig verisi Datos de entrada
EBABE Znamionowe napigcie wejscia HoMWHaIbHOe HanpAXeHWe Ha BXoae Nominal giris gerilimi Tensién nominal de entrada 100V AC ...240V AC L ﬂ
BB ESEE zakres napigcia wejsciowego [lvanasoH BXOAHbIX HANPSAKEHUI Giris gerilim araligi Rango de tensién de entrada 85V AC ...264V AC/95VDC ...250V DC f— = g | W — AWG E Tram,
(GEATF DC, EE— EEMNRBHEE) (w przypadku DC, przed instalacjg zamontowac¢ (AN NoCT. TOKa NoAK/toYMTe NoAXoAALMIA npegoxp-  (DC igin, uygun bir sigorta baglayin) (con CC, conectar previamente el fusible adecuado) - ] o — cu) - iNm] fibin]
odpowiedni bezpiecznik) Jib)
AC #iZR S Zakres czegstotliwosci AC [vanasoH yactot AC AC frekans araligi Gama de frecuencias AC 45Hz ...65 Hz gp‘“‘ " 0,2-2,5 0,2-2,5 02525 0,252,5 24-14 6.5 0608 | 57
SRIREE (BFHEE) % Pobdr prady (przy warto$ciach znamionowych) typ.  MoTpeGnsemblii TOK (Mpu HOMMH. NapameTpax) Tun.  Akim tiketimi (nominal yikler igin) tipik  Absorcion de corriente (p. valores nominales) tip. 0,8A(230VAC)/1,3A(120VAC) ey
JREEELERRE]  (25°CHY) /12t Ograniczenie pradu zatgczeniowego (przy 25°C)/It OrpaHuyeHne nyckosoro Toka (npu 25°C)/1%t Ani akim sinirlamasi (25°C'de)/IPt Limitacion de corriente de conexion (a 25°C)/PPt <15A/<1A%s
B R4 %%l Czas podirzymanie przy zaniku zasilania sieciowego ~HomneHcauusa nposasios HanpameHusa ceTn  Tun.  Sebeke tamponlamasi tipik  Puenteo en fallo de red tip. 120ms(230V AC)/25ms (120VAC) [e]
typ.
MANBKE, IE (REEFRP) , 1Bk Bezpiecznik na wejsciu , wewnetrzna (ochrona BxogHoW npegoxpaHnTeib , BHYTPEHHWI (3awmTta Girig sigortasi , dahili (cihaz korumasl) , yavas eriyen  Fusible de entrada , interno (proteccién de aparatos) 4 A ANSI/ISA 12.12.01
urzgdzen) , zwtoczny YCTPOWCTBA) , UHEPUMOHHOTO THNna , lento \S7e» PROCESS CONTROL EQUIPMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS
WEE AN N\ RIPTEEEE Wybér odpowiedniego bezpiecznika dla ochrony Bbi6op nogxoadAwero npeaoxpaHnTena ana 3awmTel  Giris korumasi igin tavsiye edilen devre kesici Seleccion del fusible adecuado para la proteccién de A This equipment is suitable for use in Class | A Cet appareil convient uniquement pour une
WejéCiowej Ha Bxoae N . . entrada _ Division 2, Groups A, B, C & D hazardous Y utilisation en atmosphéres explosibles de classe |,
B, C. D. K Charaktery{styka B,C,D, K XapakTepuctuka B, C, D, K B, C, D, K dzellikleri Caracteristica B, C, D, K 6A..16A locations or non-hazardous locations only. division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphéres
EnEt Dane wyjsciowe BbixogHble gaHHble Cikig verisi Datos de salida non explosibles.
FEmHBE Uy i/ SER Znam@onowe napiecig wyjs’ciowe Uy / zakres HomuH. HanpaxeHue Ha Bbixoge Uy / O6nactb Nom?nal cikig gerilimi Uy / Aralik Tensjén nomingl de salid.a Uy / Rango 24V DC +1%/225VDC...25VDC B WARNING - EXPLOSION HAZARD: Do not B AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION:
MEBEER I/ 11/ gk Znamionowy prad wyjsciowy Iy /11 / Iyax HomuHanbHbIM BbIXOAHOM TOK Iy / 1y / lyakc. Nominal ¢ikis akimi Iy / 14 / Iyax Corriente nominal de salida Iy /11 / lyax. 38A//65A disconnect equipment unless power has Ne déconnecter I'appareil que si 'alimentation en
FRREE(E Redukcja ViameHeHue xap-K Zayiflama Derating 55°C...70°C(2,5%/K) been switched off or the area is known to tension a été coupée ou si la zone est considérée
BAWEIRFE (ZH /MEOhEHT) Maks. straty mocy (praca bez obcigzenia / MaKc. MOLLHOCTb NOTEpb (XON0CTOM XOA/HOM. Maks. glic kaybi (bosta/nominal yiik) Disipacién max. (circuito abierto / carga nominal) <0,7W/11,8W be non-hazardous. comme non explosible.
obcigzenie znamionowe) Harpy3ska) C  WARNING - EXPLOSION HAZARD: Substitution C  AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION:
2K ( 230V AC FIFRZEE ) Sprawnosé ( przy 230 V AC i wartosciach KA (npu 230 B AC 1 HOMUHA/IbHBIX 3HAYEHUAX ) Verimlilik (nominal degerler ve 230 V AC igin ) Rendimiento ( con 230V AC y valores nominales ) > 88 % of any components may impair suitability for le remplacement des composants peut remettre
znamionowych ) Class |, Division 2. en cause la compatibilité avec la classe I, division 2.
ol [ E{EYREE Tetnienie resztkowe / piki tagczeniowe OcTatouHan nynsbcauuma / YposeHb Lyma npu Residliel dalgalanma / Pik anahtarlama gerilimleri Ondulacién residual / Puntas de conexion <80 mVpp/< 10 mVpp (20 MHz) D Suitable for a max. altitude of 2000 m. D Adapté & une altitude maximum de 2000 m.
KOMMYTaLMOHHbIX NePeXoHbIX NpoLeccax E  Protection may impaired if the equipmentisused E  Toute utilisation non conforme de I'appareil restreint
o Him AN YIS B R 4R 4P (OVP) Ochrona przed przepigciem na wyjsciu (OVP) 3awuTa oT nepeHanpsaxeHua Ha Bbixoge (OVP) Cikista asini gerilime karsi koruma (OVP) Proteccion contra sobretension en la salida (OVP) <35VDC in a manner not specified by the manufacturer. la fonction de protection.
—RBSH Dane ogdlne 06Ly1e xapaKTePUCTUHN Genel veriler Datos generales F  External switch/circuit breaker to separate device F  Un commutateur/disjoncteur externe doit se trouver
[BEEE G/ W) Napiecie izolacji (wejscie/wyjscie) HanpsxeHune passasku (Bxog / Bbixoa) Izolasyon gerilimi (giris/cikis) Tension de aislamiento (entrada/salida) from all current carrying parts, is required and & proximité, qui doit isoler I'appareil de toutes les
FS / B Badanie typu/jednostkowe Tunosoe / BbIGOPOYHOE UCTIbITaHNE Tip/rutin test Comprobacion de tipo/pieza 4kV AC/3,75kV AC shall be near the equipment and marked as piéces conductrices de tension et qui est repéré en
RIPER / HIPER Stopien ochrony / Klasa ochronnosci CreneHb 3auuTbl / CTeneHb 3aliuThl Koruma sinifi / Koruma sinifi Indice de proteccion / Clase de proteccion 1P20 /1 disconnecting device. tant que dispositif de déconnexion.
SRER Stopien zabrudzenia CTeneHb 3arpasHeHns Kirlilik sinifi Grado de polucion 2 G The following end-product enclosures are G Lesrestrictions suivantes concernant les produits finis
ERE (1) Temperatura otoczenia (eksploatacja) Temnepatypa oKpyaroLen cpeabl (paboumi Ortam sicakligi (alisma) Temperatura ambiente (servicio) -25°C...70°C required: Mechanical, Fire, Electrical. doivent étre prises en compte: mécaniques, électriques,
pe)KMM) technique d'incendie.
NEEE (R B85 temperatura otoczenia (sktadowanie / transport) TemnepaTypa OKpyKatoLLel cpeapl (xpaHeHue / Ortam sicakligi (stok / nakliye) Temperatura ambiente (almacenamiento / -40°C...85°C
TpaHCMNopTUPOBKa) transporte)
25°C NESERE, AR Wilgotnos¢ przy 25°C, bez rosy BnakHocTb npu 25 °C, 6e3 o6pa3oBaHusa 25°C'deki nem, yogusma yok Humedad a 25 °C, sin condensacién <95 %
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