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Jet-Melt™ 3764
Colle thermofusible
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Description La colle 3M™ Jet-Melt™ 3764 est une colle thermofusible pour l'assemblage des plastiques
possédant une bonne résistance aux chocs à froid.

Propriétés
physiques

(A ne pas utiliser à titre de spécification)

Base EVA

Couleur Translucide

Viscosité (cps à 190° C, Brookfield Thermosel) 6000

Conformité FDA (Reg. 175.105 CFR Title 21) Oui

Performances
caractéristiques

(Ne pas utiliser à titre de spécification)

Débit (pour bâton de diam 26 * 73 mm) 55 secondes

Point de ramollissement (ASTM E-28-6-7) 88° C

Résistance température 60° C

Résistance aux chocs (kJ/m2) 4,6 à - 18° C
9,7 à 23° C

Pelage à 22° C (tissu coton) 23 N/10 mm

Cisaillement à 22° C (bois type sapin) 2,7 MPa

Traction à 22° C 4,5 MPa

Elongation 625 %

Temps ouvert (cordon semi-circulaire 40 secondes
de diam. 3 mm, bois/bois)

Précautions
d'emploi

- Eviter le contact de la peau avec l'adhésif chaud et avec l'extrémité de l'applicateur.

- Utiliser dans des zones suffisamment ventilées pour éviter l'accumulaion des vapeurs
dégagées par l'adhésif en fusion.

Avant utilisation, lire attentivement l'étiquette sur le produit ou consulter la fiche de
données de sécurité.
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