
Produktdatenblatt 
Technische Daten 

XALD164 

Aufbaugehäuse XAL-D - Funktion Start oder Stop - 
1Ö 
  

 

 
Hauptkenndaten 
Produktserie Harmony XALD 

Produkt oder Komponententyp Komplette Kontrollstation 

Kurzbezeichnung des Geräts XALD 

Zielort Produkt Für XB5 Ø 22 mm Steuer- und 
Signalisierungseinheiten Ø 22 mm 

Anwendung derBedieneinheit Stopp-Funktion 

Farbe des Schaltschranksockels Hellgrau RAL 7035 

Farbe der Abdeckung Dunkelgrau RAL 7016 

Material Polycarbonat 

Profil Betätigungselement 1 mushroom head pushbutton 

Beschreibung 
Betätigungselement 

Red 'ARRET' 1 NC 

Aufbau der Kontrollstation 1 Rundkopf-Tastschalter Ø 40 mm rot 1 NC 
ARRET Markierung 

Position der Markierung Beschriftung auf Beschriftungshalter 

Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend 

 
Zusatzdaten 
Kabeleinführung 1 Ausbruch für Kabeleinführung, Klemmkapazität: <= 14 mm 

2 Ausbrüche für Kabelverschraubung Pg 13 und ISO M20, Klemmkapazität: <= 12 
mm 

Produktgewicht 0.182 kg 

Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger 7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m 

Zwangsöffnung Mit entspricht EN/IEC 60947-5-1 AnhangK 

Betriebsweg 1.5 mm (Öffner, wechselnder elektrischer Zustand) 
4.3 mm (Gesamtweg) 

Betätigungskraft 3.5 N (Öffner, wechselnder elektrischer Zustand) 

Mechanische Lebensdauer 5000000 Zyklen 

Anschlüsse - Klemmen Klemmen mit Schraubklemmung : _test<= 2 x 1,5 mm² mit Kabelende entspricht 
EN/IEC 60947-1 
Klemmen mit Schraubklemmung : _test>= 1 x 0,22 mm² ohne Kabelende entspricht 
EN/IEC 60947-1 

Anzugsmoment 0,8-1,2 N.m entspricht EN/IEC 60947-1 

Schraubenkopfform Kreuz, Philips Nr. 1 
Kreuz, Pozidriv-Schraubendreher Nr. 1 
Geschlitzt, flach Ø 4 mm 
Geschlitzt, flach Ø 5,5 mm 

Material der Kontakte Silberlegierung (Ag/Ni) 

Kurzschlussschutz 10 A von gG Patronensicherung entspricht EN/IEC 60947-5-1 

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 10 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 

Nennisolationsspannung Ui 600 V (Verschmutzungsgrad: 3) entspricht EN/IEC 60947-1 

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 6 kV entspricht EN/IEC 60947-1 

Nennbetriebsstrom Ie AC-15, A600: Ue = 120 V Ie = 6 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 
AC-15, A600: Ue = 240 V Ie = 3 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 
AC-15, A600: Ue = 600 V Ie = 1,2 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 
DC-13, Q600: Ue = 125 V Ie = 0,55 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 
DC-13, Q600: Ue = 250 V Ie = 0,27 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 
DC-13, Q600: Ue = 600 V Ie = 0,1 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 

Elektrische Lebensdauer 1000000 Zyklen AC-15, 2 A bei 230 V, Betriebsgeschwindigkeit: 3600 cyc/h, 
Belastungsfaktor: 0.5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C 
1000000 Zyklen AC-15, 3 A bei 120 V, Betriebsgeschwindigkeit: 3600 cyc/h, 
Belastungsfaktor: 0.5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C 
1000000 Zyklen AC-15, 4 A bei 24 V, Betriebsgeschwindigkeit: 3600 cyc/h, 
Belastungsfaktor: 0.5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C 

&
nb

sp
D

ie
 in

 d
ie

se
r D

ok
um

en
ta

tio
n 

be
re

itg
es

te
llt

en
 In

fo
rm

at
io

ne
n 

be
in

ha
lte

n 
al

lg
em

ei
ne

 B
es

ch
re

ib
un

ge
n 

un
d/

od
er

 te
ch

ni
sc

he
 D

at
en

 u
nd

 L
ei

st
un

gs
m

er
km

al
e 

de
r e

nt
sp

re
ch

en
de

n 
P

ro
du

kt
e.

D
ie

se
 D

ok
um

en
ta

tio
n 

is
t n

ic
ht

 a
ls

 E
rs

at
z 

fü
r e

in
e 

E
ig

nu
ng

sb
es

tim
m

un
g 

ge
da

ch
t u

nd
 d

ar
f n

ic
ht

 d
az

u 
ve

rw
en

de
t w

er
de

n,
 d

ie
 E

ig
nu

ng
 o

de
r Z

uv
er

lä
ss

ig
ke

it 
di

es
er

 P
ro

du
kt

e 
fü

r s
pe

zi
fis

ch
e 

B
en

ut
ze

ra
nw

en
du

ng
en

 z
u 

be
st

im
m

en
.

Je
de

r B
en

ut
ze

r o
de

r I
nt

eg
ra

to
r i

st
 v

er
pf

lic
ht

et
, g

ee
ig

ne
te

 u
nd

 v
ol

ls
tä

nd
ig

e 
R

is
ik

oa
na

ly
se

n,
 E

va
lu

ie
ru

ng
en

 u
nd

 T
es

ts
 d

er
 P

ro
du

kt
e 

im
 H

in
bl

ic
k 

au
f d

ie
 je

w
ei

lig
e 

sp
ez

ifi
sc

he
 A

nw
en

du
ng

 o
de

r V
er

w
en

du
ng

 d
ur

ch
zu

fü
hr

en
. .

W
ed

er
 S

ch
ne

id
er

 E
le

ct
ric

 In
du

st
rie

s 
S

A
S

 n
oc

h 
se

in
e 

an
ge

gl
ie

de
rte

n 
U

nt
er

ne
hm

en
 s

in
d 

fü
r d

en
 fe

hl
er

ha
fte

n 
G

eb
ra

uc
h 

od
er

 M
is

sb
ra

uc
h 

de
r g

el
ie

fe
rte

n 
In

fo
rm

at
io

ne
n 

ve
ra

nt
w

or
tli

ch
 o

de
r h

af
tb

ar
 z

u 
m

ac
he

n.

1 / 2



1000000 Zyklen DC-13, 0,2 A bei 110 V, Betriebsgeschwindigkeit: 3600 cyc/h, 
Belastungsfaktor: 0.5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C 
1000000 Zyklen DC-13, 0,5 A bei 24 V, Betriebsgeschwindigkeit: 3600 cyc/h, 
Belastungsfaktor: 0.5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C 

Elektrische Zuverlässigkeit Î» < 10exp(-6) bei 5 V, 1 mA entspricht EN/IEC 60947-5-4 
Î» < 10exp(-8) bei 17 V, 5 mA gemäß EN/IEC 60947-5-4 

 
Umgebung 
Schutzbehandlung TH 

Umgebungstemperatur bei Lagerung -40-70 °C 

Umgebungstemperatur bei Betrieb -40-70 °C 

Überspannungskategorie Klasse II entspricht IEC 60536 

Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529 
IP69K 
IP69 

Schutzart (NEMA) NEMA 13 
NEMA 4X 

IK-Schutzart IK03 entspricht EN 50102 

Normen EN/IEC 60947-1 
EN/IEC 60947-5-1 
EN/IEC 60947-5-4 
EN/IEC 60947-5-5 
JIS C 4520 
UL 508 
CSA C22.2 No 14 

Produktzertifizierungen CSA 
UL gelistet 

Vibrationsfestigkeit 5 gn (12...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6 

Stoßfestigkeit 10 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-
27 

 

 
Contractual warranty 
Periode 18 Monate 

 
Dimensions  

  
 

 

 

(1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.

(2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

Control station fitted with: c in mm c in in. 

Flush pushbutton 62 2.44 

Pilot light 64 2.52 

Illuminated pushbutton 65.5 2.58 

Projecting pushbutton 66 2.60 

Selector switch 80 3.15 

Mushroom head pushbutton 91.5 3.58 

Latching mushroom head Emergency stop pushbutton wit h key 115 4.53 

Key switch 105.5 4.15 
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