PATRZ KARTA - 025WK3R

Program dostaw
Asortyment
Funkcja podstawowa

Srednica zabudowy

Przetacznik, 3 potozenia, biaty, bez samopowrotu

025WK3R
072373
025WK3R

Typ

Catalog No.
Alternate Catalog
No.

Pojedyncze urzadzenie / kompletne urzadzenie

Wykonanie

Funkcja:

Opis

Kolor

Pokretto

Stopiefi ochrony
Pierscien czofowy

Podtaczanie do SmartWire-DT

Dane Techniczne
Dane ogolne
Normy i przepisy

Trwato$¢, mechaniczna

Maksymalna czgstotliwo$¢ zadziatan

Moment obrotowy uruchamiajacy

Stopieri ochrony IEC/EN 60529

Wytrzymato$¢ klimatyczna

Temperatura otoczenia
otwarte
zabudowany

Potozenie montazowe

cykle faczenia y 108

cykle
taczenia/godz.

Nm

°C
°C

Wytrymato$¢ udarowa mechaniczna g

Przekroje przytaczy

Ztacze ptaskie
Szybki tacznik

31.03.2021

mm

Eaton 072373 ED2021 V77.0 PL

E.-T°N

Powering Business Worldwide

RMQ16

Napedy przetacznikow
16

Urzadzenie pojedyncze
Z pokrettem

bez samopowrotu

45° # 45°
Z ogranicznikiem obrotu VS

3 pofozenia

biaty

P65
bez pier$cienia czotowego

nie

IEC/EN 60947, VDE 0660
>3

=1800

0.2
P65

Klimat wilgotny/ciepty, staty, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepty, zmienny, wg IEC 60068-2-30

-25 - +60
-25-40
dowolne, zgodne z wymaganiami

>40

zgodnie z IEC 60068-2-27
Czas udaru 11 ms
potsinusoidalny

05-1,0

2,8 x0,8 mm wg DIN 46244
2,8 x 0,8 mm wg DIN 46247 i IEC 60760

174



Styki

Odporno$¢ na udar napigciowy

Znamionowe napigcie izolacji

Kategoria przepigciowa / stopien zanieczyszczenia
Znamionowe napigcie pracy

Niezawodne faczenie

przy 24V DC/5 mA
przy 5V DC/1 mA

Zastosowanie tulejki izolacyjnej ISH 2,8

Swiadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaswiadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prad pracy do podania straty mocy
Strata mocy na bhiegun, w zaleznosci od pradu
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zalezno$ci od pradu
Strata mocy statyczna, niezaleznie od pradu
Zdolno$¢ oddawania straty mocy
Robocza temperatura otoczenia min.
Robocza temperatura otoczenia maks.
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymato$¢ materiatow i cze$ci
10.2.2 Odpornos¢ na korozje
10.2.3.1 Wytrzymato$¢ cieplna powtoki

10.2.3.2 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy normalnym cieple

10.2.3.3 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy nietypowym cieple

10.2.4 Wytrzymato$¢ na dziatanie promieniowania UV
10.2.5 Podnoszenie
10.2.6 Kontrola odporno$ci na uderzenia
10.2.7 Napisy
10.3 Stopien ochrony powtok
10.4 Odstepy izolacyjne powietrzne i pradéw pefzajacych
10.5 Ochrona przed porazeniem elektrycznym
10.6 Montaz elementow eksploatacyjnych
10.7 Wewnetrzne obwody pradowe i potaczenia
10.8 Przytacza przewodéw wchodzacych z zewnatrz
10.9 Wtasciwosci izolacji
10.9.2 Wytrzymato$¢ elektryczna o czgstotliwos$ci roboczej
10.9.3 Odporno$¢ na napigcie udarowe
10.9.4 Sprawdzanie powtok z materiatu izolacyjnego
10.10 Nagrzanie

10.11 Odporno$¢ na zwarcia
10.12 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

10.13 Dziatanie mechaniczne

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Uimp

Ue

HF

Hr

Urzadzenia niskonapigciowe (EG000017) / Naped przetacznika obrotowego (EC000222)

Elektrotechnika, automatyzacija i technologia / Rozdzielnice niskonapigciowe / Urzadzenie sterujace, sygnalizacyjne / Przednia czg$¢ przetacznika wielopozycyjnego (ecl@ss10.0.1-27-37-12-13

[AKF031014])
Liczba stopni przetaczania
Rodzaj elementu wykonawczego

Z podswietleniem

31.03.2021

VAC

VAC

Czgstotliwp§g7

btedu

800
250

/3
24

,<1bfad na 107 taczen

Caestotliwodty 106 < 1 biad na 5x 10 faczen

btedu

Eaton 072373 ED2021 V77.0 PL

>24 V AC/DC zalecane

>50 VAC lub 120 V DC obowigzkowe, réwniez do niewykorzystanych ztagczy

ptaskich

-25
60

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
na zyczenie

Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nie dotyczy.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegaé

wytycznych odno$nie aparatow taczeniowych.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzega¢

wytycznych odnosnie aparatow taczeniowych.

Spefnienie wymagan w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji

montazu (IL).

3
Przetacznik

Nie



Kolor elementu sterowniczego

Kolor ostony sygnalizatora $wietlnego
Ksztatt soczewki

Srednica otworu

Szeroko$¢ otworu

Wysoko$¢ otworu

Bez samopowrotu

Z samopowrotem

Z pier$cieniem czotowym

Materiat pier$cienia czofowego
Kolor piercienia czotowego

Stopien ochrony (IP) czg$ci czotowej

Stopieri ochrony (NEMA)

Aprobaty

Product Standards

UL File No.

UL Category Control No.
CSAFile No.

CSA Class No.

North America Certification

Degree of Protection

Wymiary

Biaty
Inne
Kwadratowy
mm 16
mm 0
mm 0
Tak
Nie
Tak
Tworzywo sztuczne
Czarny
P65
1

IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
E29184

NKCR

46552

3211-03

UL listed, CSA certified

UL/CSA Type 1

1...6 mm

26

a

Elementy napedowe i sygnalizacyjne
Ksztatt kwadratowy

31.03.2021

39
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