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mechanische Eigenschaften / mechanical characteristics

—

AuBenleiter / outer conductor CuZn39Pb3 CuSnZn3
Innenleiter / inner conductor CuPb1.15Ni1 (C97) Cu2Ag5
sonstige Metallteile / other metal parts  CuZn39Pb3 CuSnZn3
Isolierung / insulation PTFE
Dichtung / gasket Silikon

Belastbarkeit in Abhdngigkeit von

elektrische Eigenschaften / electrical characteristics
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Widerstand / impedance 50 Ohm Power derating in free air
Leistung / power 2 Watt 40
Frequence VSWR VSWR 3.5
Frequenz min. typ. 3.0
10 GHz | 1.064 | 1.015 2.5
40 CHz | 1100 | 1.020 = 2.0
6.0 GHz | 1142 | 1.045 =15
9.0 GHz | 1.220 | 1.073 1.0
150 GHz | 1.430 | 1.220 88
18.0 GHz 1.578 1.285 ) 20 40 60 80 100 120
Grad Celsius
2001  [Datum/date| Name/name Werkst‘off/
gez./drawn | 19.01. HM material
gepr. /appr. | 02.02.01 GJ Oberfidche/
Norm/stand. finish
MaBstab/scale |Benennung//title
2:1 | N—AbschluBwiderstand )?—
N Termination Plug Telegértner
untol. yuﬂe{ Unterl. /doc.type [ Zeichnungsnr. /drawing no. 9_
dim. withou 6—6 . .
lo lasts 1303035 [%= | K JO1026A0010 it O obe/dmensions T
i v ol R o e’ FW980256—80




