
Fiche produit
Caractéristiques

LT3SM00MW
TeSys LT - relais à sonde PTC - LT3 à
réarmement manuel - 24..230V - 2OF

Statut commercial: Commercialisé

Principales
Gamme de produits LT3
Nom abrégé de l'appa-
reil

LT3SM

Fonction produit Unités de protection à thermistance
Tension circuit de com-
mande

24...230 V AC 50/60 Hz
 24...230 V DC

Remise à zéro Manuel

Complémentaires
Plage de tension du circuit de commande 0,85…1,1 Uc
Description des contacts 2 "OF" tension multiple
[Ith] courant thermique conventionnel 5 A pour relais de contrôle de sortie
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V AC relais de contrôle de sortie
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V AC 50/60 Hz pour relais de contrôle de sortie
Fonction de signalisation Signalisation de défaut

2013
Type de commande Réinitialisation manuelle

 Essai manuel
Interchangeabilité des sondes Étiquette marque A se conformer à IEC 60034-11
Consommation moyenne au maintien en W < 1 W
Consommation moyenne au maintien en VA < 2.5 VA
Résistance 1500...1650 Ohm remise à zéro

 2700...3100 Ohm déclenchement
Nombre de sondes 0...6
Tension d'entrée < 2,5 V (1500 Ohm) pour sonde

 < 7,5 V (4000 Ohm) pour sonde conformément à IEC 60034-11
Résistance à la détection des courts-circuits < 20 Ohm
Conditions d’utilisation Connexion des sondes 1000 m pour >= 2.5 mm²

 Connexion des sondes 500 m pour >= 1.5 mm²
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 2.5 kV
Puissance nominale en VA 100 VAà 220 V - durabilité électrique: 500000 cycle
Pouvoir de coupure 2 Aà 24 V DC DC-13

 3 Aà 250 V AC AC-16
 6 Aà 120 V AC AC-16

Mode de raccordement Circuit de puissance : connecteur de type à boîtier 1 câble 0.75...2.5 mm² - rigidi-
té du câble: souple - avec extrémité de câble
 Circuit de puissance : connecteur de type à boîtier 1 câble 0.75...2.5 mm² - rigidi-
té du câble: rigide - avec extrémité de câble
 Circuit de puissance : connecteur de type à boîtier 1 câble 1...2.5 mm² - rigidité-
 du câble: souple - sans extrémité de câble
 Circuit de puissance : connecteur de type à boîtier 1 câble 1...2.5 mm² - rigidité-
 du câble: rigide - sans extrémité de câble
 Circuit de puissance : connecteur de type à boîtier 2 câble 0.75...2.5 mm² - rigidi-
té du câble: souple - avec extrémité de câble
 Circuit de puissance : connecteur de type à boîtier 2 câble 0.75...2.5 mm² - rigidi-
té du câble: rigide - avec extrémité de câble
 Circuit de puissance : connecteur de type à boîtier 2 câble 1...2.5 mm² - rigidité-
 du câble: souple - sans extrémité de câble
 Circuit de puissance : connecteur de type à boîtier 2 câble 1...2.5 mm² - rigidité-
 du câble: rigide - sans extrémité de câble

Couple de serrage 0.8 N.m

Le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t c

om
pr

en
d 

de
s 

de
sc

rip
tio

ns
 g

én
ér

al
es

 e
t/o

u 
de

s 
ca

ra
ct

ér
is

tiq
ue

s 
te

ch
ni

qu
es

 g
én

ér
al

es
 s

ur
 la

 p
er

fo
rm

an
ce

 d
es

 p
ro

du
its

 a
ux

qu
el

s 
il 

se
 ré

fè
re

.
Le

 p
ré

se
nt

 d
oc

um
en

t n
e 

pe
ut

 ê
tre

 u
til

is
é 

po
ur

 d
ét

er
m

in
er

 l'a
pt

itu
de

 o
u 

la
 fi

ab
ilit

é 
de

 c
es

 p
ro

du
its

 p
ou

r d
es

 a
pp

lic
at

io
ns

 u
til

is
at

eu
r s

pé
ci

fiq
ue

s 
et

 n
'e

st
 p

as
 d

es
tin

é 
à 

se
 s

ub
st

itu
er

 à
 c

et
te

 d
ét

er
m

in
at

io
n.

Il 
ap

pa
rti

en
t à

 c
ha

qu
e 

ut
ilis

at
eu

r o
u 

in
té

gr
at

eu
r d

e 
ré

al
is

er
, s

ou
s 

sa
 p

ro
pr

e 
re

sp
on

sa
bi

lit
é,

 l'a
na

ly
se

 d
e 

ris
qu

es
 c

om
pl

èt
e 

et
 a

pp
ro

pr
ié

e,
 d

'é
va

lu
er

 e
t t

es
te

r l
es

 p
ro

du
its

 d
an

s 
le

 c
on

te
xt

e 
de

 le
ur

 l'a
pp

lic
at

io
n 

ou
 u

til
is

at
io

n 
sp

éc
ifi

qu
e.

N
i l

a 
so

ci
ét

é 
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S,

 n
i a

uc
un

e 
de

 s
es

 fi
lia

le
s 

ou
 s

oc
ié

té
s 

da
ns

 le
sq

ue
lle

s 
el

le
 d

ét
ie

nt
 u

ne
 p

ar
tic

ip
at

io
n,

 n
e 

pe
ut

 ê
tre

 te
nu

e 
po

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
de

 la
 m

au
va

is
e 

ut
ilis

at
io

n 
de

 l'i
nf

or
m

at
io

n 
co

nt
en

ue
 d

an
s 

le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t.

17 sept. 2017
1



Hauteur 100 mm
Largeur 22,5 mm
Profondeur 100 mm
Poids 0.22 kg
Code de comptabilité LT3SM

Environnement
Normes IEC 60034-11

 VDE 0660
Certifications du produit LROS (Lloyds register of shipping)
Degré de protection IP IP20 se conformer à VDE 0106

 IP20 se conformer à IEC 60529
Température de fonctionnement -25…60 °C
Température ambiante pour le stockage -40...85 °C conformément à IEC 60068-2-1

 -40…85 °C se conformer à IEC 60068-2-2
Altitude de fonctionnement <= 1500 m sans réduction de température

 > 1500...3000 m avec réduction de température
Tenue aux vibrations 1 gn 25...150 Hz se conformer à IEC 60068-2-6

 2,5 gn 2...25 Hz se conformer à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 5 gn 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
Compatibilité électromagnétique Immunité aux micro-coupures et baisses de tension se confor-

mer à IEC 61000-4-11
 Tenue aux décharges électrostatiques - niveau de test niveau 3 se confor-
mer à IEC 6100-4-11
 Résistance aux transitoires rapides - niveau de test niveau 3 se confor-
mer à IEC 61000-4-4
 Résistance à la surtension 1,2/50-8/20 - niveau de test niveau 4 se confor-
mer à IEC 61000-4-5
 Susceptibilité aux champs électromagnétiques - niveau de test niveau 3 se con-
former à IEC 61000-4-3

Garantie contractuelle
Période 18 mois
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