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Messleitungs-Prüfspitzensatz 
RS Pro Multimeter, Sicherung, 

1000 CAT III V, 600 CAT III V                                                             

RS Best.-Nr. 204-599            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Hochwertiges 
silikonisoliertes 
Kabel 

 

• Beständig gegen 
Hitze, Chemikalien, 
Öle und Abrieb 

 

• Große Einschraub-
Krokodilklemmen 

 

• An jedem Ende der 
Leitungen ist eine 
Zugentlastung 
vorgesehen. 

 

• Jedes Kabel ist mit 
einer 500 mA 1000 V 
50 kA HRC-
Sicherung 
ausgestattet 

MERKMALE 
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Ein 1,2 m abgesicherter Messleitungssatz aus unserer RS Pro Serie bietet dem Benutzer ein hohes 
Maß an Schutz bei der Messung von Starkstromkreisen bis 1000 V CAT III Die Kabel sind entweder mit 
geraden 4-mm-Steckern mit einziehbarer Ummantelung oder mit rechtwinkligen ummantelten Steckern 
erhältlich. Prüfung und Messung, Prüfspannung, Strom, Kapazität und andere Prüfarten 
 
204-583 - Abgewinkelter Prüfleitungssatz mit Sicherung  
204-599 - Einziehbarer gerader Stecker 
Dünnes, fein isoliertes Prodset 2627770 Für den Einsatz mit abgesicherte Prüfspitzen und Multimeter-
Messleitungssätzen. 
Leuchtensondensatz mit Blende 2627786 Für den Einsatz mit abgesicherte Prüfspitzen und 
Multimeter-Messleitungssätzen. 

 

 

 

Kabeltyp Abgesichertes Tastkopf-Kit  

Steckverbindertyp Gerader Stecker 

Anwendung 
Prüfung und Messung, Prüfspannung, Strom, Kapazität 
und andere Prüfarten 

   

 

 

Sicherheitskategorie Spannung 600,1000V 

Sicherheitskategorie 600 CAT III V, 1000 CAT III V 

Sicherheitskategorie-Stufe CAT 

 

     

 

Kabellänge      1.2m 

       

 

 

Minimale Betriebstemperatur     -10°C   

Maximale Betriebstemperatur +150°C 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische 

Spezifikationen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/204583/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/204599/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2627770/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2627786/
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Konformität/Zertifizierung 2011/65/EU und 2015/863         

Normen erfüllt GS38 

     

 

 

 

Zulassungen 


