
Netz- und 
Stromversorgungsanalysator 43B 

  

 

Allgemeines 
 

� Berechnet die 3-Phasen-Leistung an symmetrischen La
ausgehend von einer einphasigen Messung  

� Misst Leistungsoberschwingungen und erfasst 
Spannungseinbrüche, Transienten und Einschaltströme

� Überwachungsfunktionen zum Aufspüren der Ursache 
intermittierenden Problemen und zum Kontrollieren de
Stromversorgungsqualität  

� Menüs mit bekannter Terminologie aus der Elektrotech
� Umschalten zwischen den am häufigsten verwendeten 

Betriebsarten mit einem einzigen Tastendruck  
� Zeichnet zwei wählbare Parameter über einen Zeitraum

16 Tagen auf  
� 20 Speicherplätze zum Speichern/Abrufen von Einstell

Signalformdaten und Messwerten  
� Mit der FlukeView-Software können Oberschwingungen

anderen Messwerte als Funktion der Zeit protokolliert w
� Die FlukeView-Software liefert ein komplettes 

Oberschwingungsprofil bis zur 51. Oberschwingung  
� Misst Widerstand, Diodenspannungsabfall, Durchgang 

Kapazität
 
Oberschwingungen 
 

� Spannungs-, Strom- und 
� Bis zur 51. Oberschwingung  
� Gesamtklirrfaktor (THD)  
� Phasenwinkel von einzelnen Oberschwingungen 

 
Leistung 
 

� Ein- und Drei-Phasen-Leistung an symmetrischen L
� Wirkleistung (W), Leistungsfaktor (Lambda), Versc
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Leistungsfaktor (cos j), Scheinleistung (VA) und Bl
(VAR)  

� Signalformen von Spannung und Strom 

 
Drei Phasen 
 

� Auf dem Display wird angezeigt, wie das Gerät für 
Leistungsmessungen anzuschließen ist 

 
Spannungseinbrüche und -erhöhungen 
 

� Kontinuierliche Messung von Spannung und Strom 
Periodenbasis über einen Zeitraum bis zu 16 Tagen

� Nutzung von Cursorn zum Ablesen von Uhrzeit und
Spannungseinbrüche und -erhöhungen 

 
Transienten 
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� Erfassen von Spannungstransienten und Signalform

Verzerrungen  
� Erfassen und Speichern von bis zu 40 Transienten 
� Herstellen des Zusammenhangs zwischen der Ursa

Transienten und Uhrzeit- und Datumangaben 

 
Spannung/Strom/Frequenz 
 

� Signalformen von Spannung und Strom  
� Echteffektivmessung von Spannung und 
� Frequenz 
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